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AD-RDO5S 
5 releových spínacích výstupů 250 V stř./ss., 6 A 

AMiT, spol. s r.o., Naskové 3/1100, 150 00  PRAHA Technická podpora: support@amit.cz 
Tel.: +420 222 780 100, 222 781 516, Fax: +420 222 782 297 Tel.: +420 549 210 276, 549 210 403 
e-mail: amit@amit.cz www.amit.cz/support 
 

IČ: 45316015, DIČ: CZ45316015, Bank. spojení: KB Praha centrum, č.ú.: 650 949-111-0100 
AMiT, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7535.  

• 5 relé se spínacím kontaktem, 
samostatné svorky  

• Spínané napětí 250 V stř./ss. 6 A  
• Indikace stavu výstupu červenou LED  
• Připojení sendvičově k AD-CPU, montáž 

na lištu DIN 
 
 
 
 
 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE  
Počet výstupů  5 
Typy výstupu Spínací relé 
Maximální pracovní napětí GO 300 V ss./stř. 
Maximální spínané napětí 250 V ss./stř. 
Nominální napětí 
 proud (odporová zátěž)  

230 V stř./ 24 V ss. 
6 A 

Spínaný výkon (odporová zátěž) 1200 VA stř./ 70 W ss. 
Doba sepnutí 
 rozepnutí 

5 ms 
1 ms 

Životnost kontaktu 
 bez zátěže/jmenovitá zátěž 

 
30×106 / 4×105 sepnutí 

Maximální četnost sepnutí 
 bez zátěže/jmenovitá zátěž 

 
72000 / 360 hod-1 

Pozice modulu v systému  Bez omezení 
Maximální počet modulů v sestavě 16 
Odběr z vnitřního zdroje (24 V ss.) Max. 100 mA 

Připojení signálů Pružinové konektory WAGO 231, 
ochrana proti záměně kódováním 

Montáž DIN lišta 35 mm 
Pracovní teplota 0 .. 70 °C 
Maximální vlhkost okolí < 95 % nekondenzující 
Hmotnost 200 g 
Rozměry (š × v × h) 25 × 104 × 96 mm 

  *) Izolační pevnost 500 V stř./1 min., galvanické oddělení nesmí být použito pro 
oddělení bezpečných a nebezpečných částí. 

 
 
 
 
 
 
 

OBJEDNACÍ ÚDAJE 
AD-RDO5S Modul 5 releových spínacích výstupů, konektor WAGO231-310, leták, záruční list 
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POPIS MODULU A PŘIŘAZENÍ SIGNÁLŮ 
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KÓDOVÁNÍ KONEKTORU 
 

 
 


