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Control Systems

Komunikaéni moduly
Aktualizace: IV/09
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Komunikaéni modul

e Komunikaéni modul rozhrani CAN
e Ovladani TTL

e Napajeni +5V

e Obvody mékkych ochran

TECHNICKE UDAJE

Komunikace CAN
Ochrana proti pfepéti Transil 600 W
Galvanické oddéleni Ano *)
Zakonc&ovaci odpor 120 © na modulu **)
Napajeni 5Vss. 5%
Odbér 120 mA
Ostatni

Ridici signaly TTL

Kryti IPOO
Pracovni teplota 0..70°C
Maximalni vihkost okoli < 95 % nekondenzuijici
Pfipojna mista PINy s rastrem 2,5 mm
Hmotnost 10¢9
Rozméry modulu ($ x v x h) 24,6 x 47,2 x 20 mm

*) lzolaéni pevnost 500 V stf./1 min., galvanické oddéleni nesmi byt pouzito pro oddéleni

bezpecnych a nebezpeénych Casti.

**) Zakonceni se aktivuje pomoci propojky/prepinace mimo modul.

OBJEDNACI UDAJE
‘ CM-CAN *) ‘ Komunikaéni modul linky CAN, letdk, zaruéni list
*) Ur¢eno vyhradné pro zafizeni AMIT
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ZAPOJENIi KONEKTORU MODULU

Konektor J4
PIN Signal | Popis
1 Vce Napajeni +5 V ss.
2 GND Zem
3 NC Nevyuzito
4 NC Nevyuzito
5 NC NevyuZito
6 NC Nevyuzito
7 TxCAN | Vstup TTL
8 RxCAN | Vystup TTL
Konektor J8
PIN Signal | Popis
1 GND Stinéni
2 A CAN-L
3 NC Nevyuzito
4 NC NevyuZito
5 GND Stinéni
Konektor J9
PIN Signal | Popis
1 GND Stinéni
2 B CAN-H
3 NC Nevyuzito
4 NC Nevyuzito
5 GND Stinéni
6 TERM | Zakonceni
7 TERM | ZakonCeni

ROZMERY A UMISTENi KONEKTORU
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DalSi dokumentaci a pfiklady Ize stahnout z www.amit.cz, nebo jsou umistény na firemnim CD.




