
 

 

 

Snímače koncentrace GTC Ex a GTE Ex  

Snímače koncentrace GTC Ex a a GTE Ex slouží k detekci hořlavých 

a toxických plynů a par v prostorách s nebezpečím výbuchu (zóna 1). 

Poskytují analogový výstup 4-20 mA v rozsahu do dolní meze 

výbušnosti. 

Jako měřicí prvek je ve snímačích použit katalytický nebo 

elektrochemický senzor. Proudový výstup je lineárně úměrný měřené 

koncentraci. 

Snímače se montují na stěnu nebo strop. Pro jejich napájení se 

doporučuje ústředna ASIN G8, která současně zpracovává jejich 

proudový výstup na reléový v nastavitelných koncentračních úrovních 

(zpravidla 10 a 20% dolní meze výbušnosti). 

Nová unikátní konstrukce těchto snímačů přináší významné 

zjednodušení kalibračního postupu. Po objednání kalibrace servisní 

středisko výrobce zašle čerstvě nakalibrovanou desku tištěných spojů se senzorem, kterou uživatel vymění 

ve snímači za původní a tuto zašle servisnímu středisku zpět.  

 

Technický popis 

 

Senzor  katalytický / elektrochemický 

Měřicí rozsah 0 ÷ DMV 

Opakovatelnost 5% 

Doba náběhu max. 10 minut 

Odezva t90 20 ÷ 50 s 

Drift nuly 1%/měsíc 

Drift odezvy 2%/měsíc 

Klimatická odolnost -10 ÷ +40°C, max. 90% RV 

Montáž stěna nebo strop 

Prostředí Ex (zóna 1) 

Typ ochrany II2G Ex d IIC T6 Gb 

Životnost senzoru 3 roky 

Napájení 15 Vss 

Výstup 4 ÷ 20 mA 

Počet propojovacích vodičů 3 

Min. průřez propojovacích vodičů 1.0 mm2 

Max. délka propojovacích vodičů 300 m 

Krytí IP 54 

 


