VENTIL POJISTNY NiZKOZDVIZNY PRUZINOVY CEPOVY P 11 2287 616
PLYNOTESNY

Pripojovaci a stavebni rozméry

DN |V L L1 D1 D2 S kg
15 155 42 43 M27x 1,5 G 12 41 1,4
25 185 50 60 M42x2 G1 60 2,8
Pouziti

K jisténi tlakovych nadob a jinych tlakovych zatizeni proti prekroceni stanoveného tlaku.
Pracovni latkou mohou byt voda, vodni para, vzduch, neagresivni plyny a kapaliny.

’Teplota [°C] \Tlak [MPa]
200 1,6

Rozsah nastavitelnosti oteviracich ptetlakt je od 0,1 MPa do 1,6 MPa.
Technicky popis

Ventil je v uzavieném provedeni narozném s nadzdvihovacim zatizenim pro prezkouseni
¢innosti za provozu. V télese je zavalcovano sedlo, na které doseda uzaviraci kuzelka.
Kuzelka je pfitlaCovana do sedla tlaénym hrotem. Silu vyvozuje pruzina. Plynotésné
provedent je zajisténo proti unikéni provozni tekutiny do ovzdusi utésnénim té€snicimi
krouzky, umisténymi nad télesem, dolnim a hornim krytem.



Material

téleso, kryt dolni a horni Seda litina

kuzelka, sedlo korozivzdorna ocel
vedeni kuzelky korozivzdorna ocel
pruzina konstrukéni ocel
ZkouSeni

Ventil se zkousi dle CSN 13 3060, &ast 2.

Ovladani

Pojistny ventil pracuje samocinn¢ tlakem pracovni latky na kuzelku.
Souhrnna tabulka vytoku ventilt:

DN 15 a DN 25 nizkozdviZznych a DN 25 normalnich pro vodu a vzduch

P 102287616, P 11 2287 616, P 102237 616
P 103287 616, P 11 3287 616, P 10 3237 616

nizkozdvizny normalni
Py voda 20°C lvzduch 20°C voda 20°C |vzduch 20°C
(MPa pt.) Q. (kg/h) Q. (kg/h)

DN15 [DN25 [DN15 |[DN25 |DN25
0,1 96,4 268 6,1 15,2 2680 61,6
0,2 133 370 18,6 29,2 3700 102,3
0,3 163|454  |25,1 39,3 4540 145
0,4 189  [524 31,5 49,3 5240 182
0,5 211 586 1379 59,3 5860 219
0,6 231 642 44,3 69,4 6420 256
0,7 249 1693 50,7 79,4 6930 293
0,8 267 741 57,1 89,5 7410 330
0,9 283 786 |63, 99,5 7860 367
1,0 298 828 69,9 110 8280 404
1,1 313 869 76,3 120 8690 441
1,2 327 1907  [82,8 130 9070 478
1,3 340 944 (89,2 140 9440 515
1,4 353 980 95,6 150 9800 552
1,5 365 1014 102,0 160 10140 589
1,6 377 1048|1084 170 10480 626




Souhrnna tabulka zarucenych vytokovych souciniteli o,

pracovni latka DN typ g?lm) ?1‘; pouziti
15 nizkozdvi 15 0,019 Po < 0,12 MPa pt.
my 0,039 po> 0,12 MPa pi.
. nizkozdvi 0,017 Po < 0,12 MPa pt.
plyny a kapaliny 25 gy P 0,022 po > 0,12 MPa pr.
F1ar 0,081 P20 / DPvo < 0,25
25  normalni 25 dle obr. Pro/ Poe > 0,25
15 Dizkozdviys 0,01
zny
kapaliny 25 Ivnz,kozdw 25 0,01 po=0,08
zny
25  normalni 25 0,1 -1,6 MPa pf.

Pvo (MPa abs.) absolutni tlak pted ventilem
P20 (MPa abs.) absolutni tlak ve vyfuku pojistného ventilu

Kliknéte a zobrazi se graf k tabulce.

Montaz

Ventil miize byt zamontovan jen ve svislé poloze s pfivodem provozni tekutiny pod kuzelku.
Ptivodni potrubi ma byt co nejkratsi, pokud mozno bez obloukt a o vEtsi svétlosti, nez je
jmenovita svétlost ventilu. Pfivodni potrubi a provozni tekutina musi byt zbaveny vsech necistot.
Pfed uvedenim ventilu do provozu se doporucuje provést nékolikeré nadzvednuti kuzelky, aby se
odstranily ptipadné necistoty v sedle. U plynotésného provedeni musi byt vystupni potrubi
provedeno tak, aby nenastalo zahlcovani vystupni strany ventilu. Rozebirat pojistny ventil v
zarucni dobé€ smi jen odbornik z vyrobniho zavodu.

Pripojeni

Pfipojovaci a stavebni rozméry jsou uvedeny v tabulce.

Objednavani

Nutné udaje pro objednavku: - jmenovity tlak (PN)
- jmenovita svétlost (DN) v mm
- provozni médium
- skute¢na max. provozni teplota média [°C]
- skute¢ny max. oteviraci pretlak [MPa]

- vykon kg/h
AVL si vyhrazuje pravo zmény
i vyrobkl KL AVL 305.001.00
AVL D 980729-1 a jejich specifikace bez 05/1999

ptedchoziho upozornéni.
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