MATICE PRESUVNA AN 137524 B

D

6HR S

o
o |
L__J\_'[ 5
=
Pripojovaci a stavebni rozméry
D d L L1 S ke
M12x 1,5 6,5 21 17 17 0,02
M20x 1,5 12,5 30 24 27 0,08
G112 12,5 30 24 27 0,08
Pouziti

Slouzi k pfipojeni tlakomérovych armatur k tlakomérovému zatizeni do tlaku 63 MPa. Pouziti
pro: vzduch, vodu, vodni paru a oleje prosté kyselin. Urcité agresivni provozni latky po
dohod¢ s vyrobcem.

Pracov |Nejvyssi Nejvyssi i

ni prajlczvm' prz{czvni Materlal()'ve

stupen |teplota °C pretlak MPa provedeni

I 200 63 z konstrukéni oceli uhlikové (fosfatovano) .1
11 300 50 z korozivzdorné oceli .3

Material

Pro normalni provozni latky a urcité agresivni latky se voli materidlové provedeni dle tabulky. V
ostatnich p¥ipadech voli vyrobce material podle pracovnich podminek (viz CSN 13 3060, ¢1. 19)
a pro parni kotle a jina tlakova zatizeni ve shod¢ s prislusnymi ptedpisy. Materidlové provedeni
se oznacuje doplitkovou Cislici odd€lenou od ¢isla normy.




ZkouSeni

Matice je zkousena dle CSN 13 7501.

Pripojeni

Pfipojovaci a stavebni rozméry jsou uvedeny v tabulce.

Objednavani

Nutné udaje pro objednavku: - jmenovity tlak (PN)
- provozni médium
- skutec¢na max. provozni teplota média [°C]
- skute¢ny max. provozni ptetlak [MPa]
Pii objednavani a dodévani je nutno se Fidit podle CSN 13 3060 a CSN 13 7502.
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