
TLUMIČ RÁZU PN 400 (PN 250) AN 137524 I

 
 
Připojovací a stavební rozměry 
 
D L L1 L2 S kg 
G 1/2 61 20 14,5 27 0,2 
G 3/8 61 16 16,0 27 0,25 
G 1/4 61 13 13,0 27 0,3 
M 20 x 1,5 61 20 14,5 27 0,2 
M 18 x 1,5 61 20 16,5 27 0,2 
1/2 NPT 61 19 17,5 27 0,2 
1/4 NPT 61 13 12,5 27 0,3 
 
 
Použití 
 
Slouží k připojení a ochraně tlakoměrů s plochým těsněním před účinky tlakového rázu při 
otevření tlakoměrového ventilu nebo kohoutu. Použití pro vodu a vzduch. 
 
Nejvyšší pracovní teplota 
[°C] 

Nejvyšší pracovní tlak 
[MPa] Materiálové provedení 

120 25 z mosazi 
120 40 z konstrukční oceli uhlíkové 
120 40 z korozivzdorné oceli austenitické
 
 
Po dohodě s výrobcem jej lze použít i pro jiná neagresívní média. 
 
 



Technický popis 
 
Tlumič rázu svou konstrukcí umožňuje podle potřeby nastavit seškrcení průtočného průřezu a 
tím i intenzitu tlumení. 
 
 
Materiál 

 

těleso 
dle tabulky 
 
 

jehla 

korozivzdorná ocel, případně konstrukční 
ocel 
 
 

těsnící kroužek pryž NBR, případně se volí dle média 

 

 
 
Zkoušení 
 
Zkoušení podle ČSN 13 3060, případně DIN 3230. 
 
 
Ovládání 
 
Ruční nastavení. 
 
 
Montáž 
 
Tlumič rázu lze montovat v libovolné poloze. 
 
 
Připojení 
 
Pomocí čepu a nátrubku. 
 
Objednávání 
 
 

 

Nutné údaje pro objednávku: - jmenovitý tlak (PN) 
 - provozní médium 
 - skutečná max. provozní teplota média [°C] 
 - skutečný max. provozní přetlak [MPa] 
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