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VENTILY PRO VZDUCH, 
KAPALINY A PLYNY



VENTILY PRO VZDUCH, KAPALINY A PLYNY

Evid. ãíslo Název â. kat. listu Str.

V 01 141 3400 VENTIL  VZORKOVACÍ PN 400 301.000.00 1

V 10 151 732  P VENTIL UZAVÍRACÍ SE ·ROUBENÍM PÁJEN¯M PN 32 301.001.00 2

V 67 131 732 VENTIL UZAVÍRACÍ NÁTRUBKOV¯ PN 32 301.002.00 3
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PouÏití
Vzorkovací ventil se pouÏívá pro odbûry vzorkÛ provozních 
látek (vody, vodní páry, vzduchu a jin˘ch neagresivních látek) 
v energetick˘ch zafiízeních, pro pracovní tlaky a teploty:

MoÏnost pouÏití ventilu pro agresivní tekutiny nebo jiné 
pracovní podmínky je nutno pfiedem sjednat s v˘robcem.

Technick˘ popis
Ventil je pfiímá (moÏno i dvoucestná), jednosedlová ruãnû 
ovládaná armatura. Tûleso je zápustkov˘ v˘kovek. Ventily 
nejsou zpÛsobilé k regulaci. Vyrábí se ve svûtlosti DN 3.

Materiál
Tûleso korozivzdorná ocel austenitická
Pfiesuvná matice korozivzdorná ocel
Vfietenová matice korozivzdorná ocel
VloÏka korozivzdorná ocel
Vfieteno korozivzdorná ocel austenitická
Ucpávka expandovan˘ grafit
Koleãko plast

Zkou‰ení
Ventil se zkou‰í dle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Ruãním kolem.

MontáÏ
Ventil je moÏno namontovat v libovolné poloze, smûr proudûní 
provozní tekutiny musí b˘t shodn˘ se smûrem ‰ipky na tûlese 
ventilu. Pfiipojení do potrubí je závitové dle âSN 01 4013.

Pfiipojení
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– provozní médium
– skuteãná max. provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ max. provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

D L V Z S DK kg Objednací ãíslo

M 20 � 1,5 80 100 4 27 80 0,7 111 0684

Teplota [°C] Tlak [MPa]

550 40,0

V 01 141 3400

VENTIL VZORKOVACÍ

PN 400
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PouÏití
Základní provedení jako uzavírací nebo vypou‰tûcí armatura 
pro rozvod tlakového vzduchu a vody, pro pracovní tlaky 
a teploty:

Ventil lze po dohodû s v˘robcem pouÏít i pro jiná neagresivní 
média. Není vhodn˘ jako regulaãní armatura.

Technick˘ popis
Ventil je hlavicov˘ s otáãivû stoupajícím vfietenem. Uzávûr 
tvofií kuÏelka otoãnû uchycená na vfietenu. Závit vfietene 
pfiichází do styku s pracovním médiem. Smûr proudûní  
pod kuÏelku. 

Materiál
Tûleso           mosaz, pfiíp. bronz
Hlavice (vfietenovod)          mosaz
Vfieteno, kuÏelka           korozivzdorná ocel
Tûsnûní ucpávky vfietene volí se dle druhu pracovního média
V˘pustky ‰roubení           mosaz

Zkou‰ení
Ventil je zkou‰en dle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Ruãním kolem.

MontáÏ
Do vodorovného i svislého potrubí.

Pfiipojení
Ventil je na vstupní a v˘stupní stranû opatfien v˘pustkami pro 
pfiipájení na potrubí. Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou 
uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– jmenovitá svûtlost (DN) v mm
– provozní médium
– skuteãná max. provozvní teplota média [°C]
– skuteãn˘ max. provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

DN DA11 L V Z S S1 DK kg Objednací ãíslo

10 12 115 95 5 27 30 63 0,65 111 0106

15 18 138 96 6 32 36 63 0,7 111 0107

20 22 160 127 7 36 41 80 1,45 111 0108

25 28 190 140 10 41 46 100 2,0 111 0003

32 35 210 155 12 50 55 100 2,65 111 0004

Teplota [°C] Tlak [MPa]

200 3,2

V 10 151 732 P
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PouÏití
V základním provedení jako uzavírací nebo vypou‰tûcí 
armatura pro rozvod tlakového vzduchu a vody, pro pracovní 
tlaky a teploty:

Ventil lze po dohodû s v˘robcem pouÏít i pro jiná neagresivní 
média. Není vhodn˘ jako regulaãní armatura.

Technick˘ popis
Ventil je hlavicového provedení s otáãivû stoupajícím ‰ikm˘m 
vfietenem. Uzávûr tvofií kuÏelka otoãnû uchycená na vfietenu. 
Závit vfietene pfiichází do styku s pracovním médiem. Smûr 
proudûní pod kuÏelku. 

Materiál
Tûleso, hlavice (vfietenovod) mosaz
Vfieteno, kuÏelka korozivzdorná ocel
Tûsnûní ucpávky vfietene bezasbestové

Zkou‰ení
Ventil je zkou‰en dle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Ruãním kolem.

MontáÏ
Do vodorovného i svislého potrubí.

Pfiipojení
Ventil je na vstupu i v˘stupu opatfien nátrubky. Pfiipojovací 
a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– jmenovitá svûtlost (DN) v mm
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

DN G L V Z S DK kg Objednací ãíslo

10 G 3/8 48 92 5 22 63 0,34 111 0459

15 G 1/2 65 92 5 27 63 0,39 111 0460

20 G 3/4 84 96 6 32 80 0,54 111 0461

25 G 1 95 120 6 41 80 0,9 111 0462

Teplota [°C] Tlak [MPa]

200 3,2

V 67 131 732

VENTIL UZAVÍRACÍ NÁTRUBKOV¯
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VENTILY A P¤ÍSLU·ENSTVÍ PRO VYTÁPùNÍ 

Evid. ãíslo Název â. kat. listu Str.

V 2384 (ÚN 13 7395) ·ROUBENÍ HORKOVODNÍ P¤IVA¤OVACÍ PN 16 302.000.00 1

V 4320 VENTIL ODVZDU·≈OVACÍ PN 6 302.001.00 2

V 2321 VENTIL ODVùTRÁVACÍ PN 16 302.001.01 3

V 10 141 616 VENTIL  VYPOU·TùCÍ PN 16 302.002.00 4

AVL D 980729–1

2



PouÏití
Pro horkovodní vytápûní k rozebíratelnému spojení dvou 
potrubí, pro pracovní tlaky a teploty:

Technick˘ popis
·roubení se skládá ze základního tûlesa, pfiesuvné matice a 
v˘pustky. Tûsnost mezi sedly je zaji‰tûna ploch˘m tûsnícím 
krouÏkem. 

Materiál
Tûleso, v˘pustka konstrukãní ocel
Matice temperovaná litina

Zkou‰ení
·roubení je zkou‰eno dle âSN 13 3060, ãást 2.

MontáÏ
Do vodorovného i svislého potrubí.

Pfiipojení
Konce jsou upraveny pro pfiivafiení. Pfiipojovací a stavební 
rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– jmenovitá svûtlost (DN) v mm
– provozní médium
– skuteãná max. provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ max. provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

DN d d1 L S D kg Objednací ãíslo

10 10 16 93 32 G 3/4 0,19 135 0008

15 15 21 103 41 G 1 0,29 135 0009

20 20 27 110 46 G 11/8 0,39 135 0010

25 25 34 115 55 G 11/2 0,65 135 0011

Teplota [°C] Tlak [MPa]

200 1,6

V 2384 (ÚN 13 7395)

·ROUBENÍ HORKOVODNÍ P¤IVA¤OVACÍ
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PouÏití
K mechanickému odvzu‰Àování topn˘ch tûles a potrubí 
ústfiedního topení pro pracovní tlaky a teploty:

Technick˘ popis
Tûleso je zhotoveno ze ‰estihranné tyãe. Ventil je opatfien 
kuÏelkou, která tvofií jeden celek s vfietenem.

Materiál
Tûleso, vfieteno mosaz
Odvzdu‰Àovací trubiãka mosaz  

Zkou‰ení
Ventil je zkou‰en dle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Vfieteno je ukonãeno dráÏkou pro nasazení speciálního klíãe 
nebo ‰roubováku.

MontáÏ
Ventil je moÏno namontovat v libovolné poloze.

Pfiipojení
Na vstupní stranû závitov˘m ãepem s trubkov˘m, pfiípadnû 
metrick˘m závitem, v˘stup je do volna trubiãkou. Pfiipojovací a 
stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– rozmûr G
– provozní médium
– skuteãná max. provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ max. provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

DN G V V1 S kg Objednací ãíslo

4 G 1/8 20 8 14 0,015 111 0456

4 G 1/4 20 8 14 0,02 111 0457

4 G 3/8 20 8 17 0,03 111 0458

Teplota [°C] Tlak [MPa]

120 0,6

V 4320

VENTIL ODVZDU·≈OVACÍ
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PouÏití
K mechanickému odvzdu‰Àování horkovodního vytápûní, pro 
pracovní tlaky a teploty:

Ventil lze po dohodû s v˘robcem pouÏít i pro jiná neagresivní 
média.

Technick˘ popis
Odvûtrávací ventil se skládá z trubky a kuÏelky, která tvofií 
jeden celek s vfietenem. Vfieteno je ukonãeno ‰estihranem 
pro nasazení klíãe.

Materiál
Tûleso (trubka) konstrukãní ocel uhlíková
Vfieteno s kuÏelkou mosaz

Zkou‰ení
Ventil je zkou‰en dle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Ruãním klíãem.

MontáÏ
Ventil je moÏno montovat do vodorovného i svislého potrubí. 

Pfiipojení
Ventil se pfiipojuje do potrubí pfiivafiením, v˘stup je do volna. 
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– provozní médium
– skuteãná max. provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ max. provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

DN D L L1 D1 S kg Objednací ãíslo

10 10 56 42 16 41 0,06 111 0594

Teplota [°C] Tlak [MPa]

180 1,6

V 2321

VENTIL ODVùTRÁVACÍ

PN 16
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PouÏití
V systému horkovodního vytápûní pro vyprazdÀování, plnûní 
a uzavfiení potrubí s horkou a studenou vodou pro pracovní 
tlaky a teploty:

Ventil lze po dohodû s v˘robcem pouÏít i pro jiná neagresivní 
média.

Technick˘ popis
Ventil je hlavicového provedení s otáãiv˘m soupajícím 
vfietenem. Tûleso ventilu je pfiímé.

Materiál
Tûleso, vfietenovod ‰edá litina
Pfiesuvné matice ‰edá litina
Vfieteno, kuÏelka, sedlo mosaz
V˘pustky konstrukãní ocel

            

Zkou‰ení
Ventil je zkou‰en dle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Ruãním kolem.

MontáÏ
Ventil je moÏno montovat do vodorovného i svislého potrubí. 
Smûr proudûní média musí b˘t souhlasn˘ se ‰ipkou na tûlese 
ventilu.

Pfiipojení
Ventil je pfiipojen k potrubí pomocí pfiivafiovací v˘pustky, na 
v˘stupu upravenou v˘pustkou pro nasazení hadice. 
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– jmenovitá svûtlost (DN) v mm
– provozní médium
– skuteãná max. provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ max. provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

DN L V D D1 D2 DK Z S kg Objednací ãíslo

15 185 120 15 22 21 63 12 41 1,1 111 0285

20 190 130 20 27 26 80 14 46 1,3 111 0286

Teplota [°C] Tlak [MPa]

180 1,6

V 10 141 616

VENTIL VYPOU·TùCÍ
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VENTILY PRO REGULACI TLAKU VODY

Evid. ãíslo Název â. kat. listu Str.

T 79 157 710 VENTIL REDUKâNÍ RVT PN 10  304.001.00 1
T 79 157 616 VENTIL REDUKâNÍ PN 16 304.002.00 2

TLAKOMùR 304.003.00 3

AVL D 980729–1

3



PouÏití
K automatické redukci vstupního tlaku vody na konstantní 
v˘stupní tlak, pro domovní vodovodní pfiípojky nebo 
jednotlivké spotfiebiãe (napfi. automatické praãky, elektrické 
ohfiívaãe vody apod.) Vstupní tlak 0,3–1 MPa, v˘stupní tlak 
(sefiiditeln˘) 0,2–0,6 MPa. Minimální rozdíl mezi v˘stupním 
a sefiízen˘m tlakem, potfiebn˘ pro otevírání ventilu a prÛtoku 
ãiní 0,02 MPa. Zmûny vstup. tlaku nemají vliv na funkci ventilu 
s vyjímkou stavu, kdy vstupní tlak klesne pod sefiízen˘ tlak. 
Dojde-li k tomu, ventil se otevfie. Pracovní tlaky a teploty:

Redukãní ventil lze po dohodû s v˘robcem pouÏít i pro jiná 
neagresivní média. 

Technick˘ popis
Jednosedlov˘, membránov˘ ventil s pruÏinov˘m zatíÏením. 
KuÏelka ventilu, která uzavírá v sedle prÛtok pracovní látky je 
odlehãena vyrovnávacím pístem.

Materiál
Tûleso mosaz
Kryt plast
KuÏelka, vfieteno mosaz
Membrána, manÏety, tûsnící krouÏky pryÏ
Sedlo korozivzdorná ocel

Zkou‰ení
Regulátor v˘stupního tlaku je zkou‰en dle âSN 13 3060, 
ãást 2.

Ovládání
Redukovan˘ tlak se nastavuje pomocí regulaãního ‰roubu 
podle hodnot na stupnici tlakomûru.

MontáÏ
Pfied montáÏí musí b˘t pfiívodní potrubí i regulátor zbaveny 
v‰ech mechanick˘ch neãistot. Regulátor je nutno montovat 
v˘hradnû do vodorovného potrubí, s osou ve svislé poloze a s 
regulaãním ‰roubem nahofie. Smûr proudûní provozní tekutiny 
musí b˘t ve smûru ‰ipky. Aby byl zaruãen dosaÏiteln˘ stupeÀ 
provozní spolehlivosti, je tfieba pfii instalaci redukãního ventilu 
dodrÏet schéma uspofiádání. Nedoporuãuje se napfi. z 
úsporn˘ch dÛvodÛ vypustit lapaã neãistot nebo jinou armaturu. 
Uspofiádání armatur v potrubí je jen doporuãující a je dovoleno 
pouÏít jiné kombinace nebo jiné armatury, pokud to pfiíslu‰né 
pfiedpisy dovolují. Redukovan˘ tlak se nastavuje pomocí 
regulaãního ‰roubu podle hodnot na stupnici tlakomûru. 
Tlakomûr je souãásti balení ventilu. 
Doporuãen˘ typ tlakomûru: prÛmûr plá‰tû 50 mm

0–1 MPa
 0–10 bar

Pfiipojovací a stavební rozmûry

DN G L V V1 A S kg Objednací ãíslo

15 G 1/2 170 154 60 13 41 1,4 113 0016

15 G 3/4 170 154 60 16 41 1,5 113 0017

15 G 1 235 154 60 16 41 1,8 113 0018

Teplota [°C] Tlak [MPa]

70 1,0

T 79 157 710

VENTIL REDUKâNÍ RVT
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Diagram

Schéma zapojení

Pfiipojení
V˘stup i vstup je tvofien v˘pustkou s pfievleãnou maticí. 
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– jmenovitá svûtlost (DN) v mm
– provozní médium
– skuteãná max. provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ max. provozní pfietlak [MPa] pfied regulátorem
– poÏadovan˘ provozní pfietlak [MPa] za regulátorem
– poÏadovan˘ prÛtok maximální a minimální pro vodu v m3.h-1

P
ro

pu
st

no
st

 m
3 /h

Tlak za ventilem (protitlak)

6

5

4

3

2

1

0,1 0,2 0,3 MPa

Vstupní tlak: 0,6 MPa
Ventil sefiízen na: 0,3 MPa
Pracovní látka: voda

Uzavírací
ventil

W

PrÛtokomûr

Lapaã neãistot

Redukãní
ventil

Vypou‰tûcí
kohout

Uzavírací ventil

KL AVL 304.001.00
07/2006
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PouÏití
K automatické redukci v˘stupního tlaku vody v rozsahu teplot 
0 ° C aÏ 70 °C.
Minimální tlakov˘ spád         0,098 MPa
Rychlost proudûní provoz. tekutiny         voda 1–2 ms-1

        vzduch 10–20 ms-1

Vstupní pfietlak         0,25–1,6 MPa
V˘stupní pfietlak (sefiiditeln˘)         0,15–1,0 Mpa

Zmûny vstup, tlaku nemají vliv na funkci ventilu s vyjímkou 
stavu, kdy vstupní tlak klesne pod sefiízen˘ tlak. Dojde-li k 
tomu, ventil se otevfie. 
Pracovní tlak a teploty:                      

Redukãní ventil lze po dohodû s v˘robcem pouÏít i pro jiná 
neagresivní média. 

Technick˘ popis
Jednosedlov˘, membránov˘ ventil s pruÏn˘m zatíÏením. 
KuÏelka ventilu, která uzavírá v sedle prÛtok pracovní látky, je 
odlehãena vyrovnávacím pístem.

Materiál
Tûleso ‰edá litina
Kryt plast, pfiíp. hliník
KuÏelka, vfieteno, sedlo mosaz
Membrána, manÏety, tûsnící krouÏky pryÏ

Zkou‰ení
Regulátor v˘stupního tlaku je zkou‰en dle âSN 13 3060, 
ãást 2.

Ovládání
Redukovan˘ tlak se nastavuje pomocí regulaãního ‰roubu 
podle hodnot na stupnici tlakomûru.

Pfiipojovací a stavební rozmûry

DN G L V V1 S kg Objednací ãíslo

15 G 1/2 190 195 135 46 2,2 113 0020

20 G 3/4 190 195 135 46 3,0 113 0021

25 G 1 200 205 140 50 2,9 113 0022

32 G 5/4 215 205 140 65 3,5 113 0023

40 G 6/4 265 355 270 70 7,0 113 0014

50 G 2 290 355 270 90 8,8 113 0015

Teplota [°C] Tlak [MPa]

70 1,6

T 79 157 616

VENTIL REDUKâNÍ

PN 16

6HR S
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G
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1
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Diagram

Schéma zapojení

MontáÏ

Pfied montáÏí musí b˘t pfiívodní potrubí i regulátor zbaveny 
v‰ech mechanick˘ch neãistot. Regulátor je nutno montovat 
v˘hradnû do vodorovného potrubí, s osou ve svislé poloze a s 
regulaãním ‰roubem nahofie. Smûr proudûní provozní tekutiny 
musí b˘t ve smûru ‰ipky. Aby byl zaruãen dosaÏiteln˘ stupeÀ 
provozní spolehlivosti, je tfieba pfii instalaci redukãního ventilu 
dodrÏet schéma uspofiádání. Nedoporuãuje se napfi. z 
úsporn˘ch dÛvodÛ vypustit lapaã neãistot nebo jinou armaturu. 
Uspofiádání armatur v potrubí je jen doporuãující a je dovoleno 
pouÏít jiné kombinace nebo jiné armatury, pokud to pfiíslu‰né 
pfiedpisy dovolují. Redukovan˘ tlak se nastavuje pomocí 
regukãního ‰roubu podle hodnot na stupnici tlakomûru. 
Tlakomûr je souãásti balení ventilu.

Rozsah pruÏin
REGULÁTOR DN 15–32    V¯STUPNÍ P¤ETLAK MPa      
1. pruÏina    0,15–0,34
2. pruÏina    0,35–0,59
3. pruÏina    0,60–1,00

REGULÁTOR DNA 40–50     V¯STUPNÍ P¤ETLAK MPa
1. pruÏina     0,15–0,29
2. pruÏina     0,30–0,49
3. pruÏina     0,50–0,69
4. pruÏina     0,70–1,00

Pfiipojení
V˘stup i vstup je tvofien v˘pustkou s pfievleãnou maticí. 
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– jmenovitá svûtlost (DN) v mm
– provozní médium
– skuteãná max. provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ max. provozní pfietlak [MPa] pfied regulátorem
– poÏadovan˘ provozní pfietlak [MPa] za regulátorem
– poÏadovan˘ prÛtok maximální a minimální pro vodu v m3.h-1
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PouÏití
SlouÏí k mûfiení redukovaného tlaku redukãních ventilÛ            
T 79 157 616 a T 79 157 710.

Technick˘ popis
Tlakomûr s rozsahem stupnice 0 - 1 MPa.
PrÛmûr pouzdra 50 mm.

Materiál
Ocelové, pfiíp. plastové pouzdro.

Zkou‰ení
Pfii zkou‰ení je nutno se fiídit podle âSN 13 3060.

MontáÏ
Tlakomûr lze montovat z obou stran tûlesa redukãního ventilu.

Pfiipojení
Pfiipojení zadním ãepem M 12 � 1,5.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– tlakomûr náhr. díl

Pfiipojovací a stavební rozmûry

D d R Objednací ãíslo

50 M 12 � 1,5 0–1 78447

Teplota [°C] Tlak [MPa]

70 1,6

DIN 16 063

TLAKOMùR – NÁHRADNÍ DÍL
k T 79 157 616 a T 79 157 710

D

d
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ARMATURY BEZPEâNOSTNÍ

Evid. ãíslo Název â. kat. listu Str.

P 10 2287 616 
P 11 2287 616

VENTIL POJISTN¯ NÍZKOZDVIÎN¯ âEPOV¯
VENTIL POJISTN¯ NÍZKOZDVIÎN¯ âEPOV¯ PLYNOTùSN¯

PN 16 305.001.00 1

P 10 2237 616 VENTIL POJISTN¯ NÍZKOZDVIÎN¯  PRUÎINOV¯ NÁTRUBKOV¯ PN 16 305.001.01 2

P 10 3287 616 
P 11 3287 616

VENTIL POJISTN¯ NORMÁLNÍ PRUÎINOV¯ âEPOV¯
VENTIL POJISTN¯ NORMÁLNÍ PRUÎINOV¯ âEPOV¯ PLYNOTùSN¯

PN 16 305. 001.02 3

P 10 3237 616 VENTIL POJISTN¯ NORMÁLNÍ PRUÎINOV¯ NÁTRUBKOV¯ PN 16 305.001.03 4

P 10 287 616 
P 11 287 616

VENTIL POJISTN¯ NÍZKOZDVIÎN¯ PRUÎINOV¯ âEPOV¯
VENTIL POJISTN¯ NÍZKOZDVIÎN¯ PRUÎINOV¯ âEPOV¯ PLYNOTùSN¯

PN 16 305.002.00 5

P 10 237 616 VENTIL POJISTN¯ NÍZKOZDVIÎN¯ PRUÎINOV¯ NÁTRUBKOV¯ PN 16 305.002.01 6

P 10 287 016 
P 11 287 016

VENTIL POJISTN¯ NÍZKOZDVIÎN¯ PRUÎINOV¯ âEPOV¯
VENTIL POJISTN¯ NÍZKOZDVIÎN¯ PRUÎINOV¯ âEPOV¯ PLYNOTùSN¯

PN 16 305.003.00 7

P 10 287 4100 
P 11 287 4100

VENTIL POJISTN¯ NÍZKOZDVIÎN¯ PRUÎINOV¯ âEPOV¯
VENTIL POJISTN¯ NÍZKOZDVIÎN¯ PRUÎINOV¯ âEPOV¯ PLYNOTùSN¯

PN 100 305.004.00 8

P 10 287 0100 
P 11 287 0100

VENTIL POJISTN¯ NÍZKOZDVIÎN¯ PRUÎINOV¯ âEPOV¯
VENTIL POJISTN¯ NÍZKOZDVIÎN¯ PRUÎINOV¯ âEPOV¯ PLYNOTùSN¯

PN 100 305.005.00 9

P 10 287 4250 
P 11 287 4250

VENTIL POJISTN¯ NÍZKOZDVIÎN¯ PRUÎINOV¯ âEPOV¯
VENTIL POJISTN¯ NÍZKOZDVIÎN¯ PRUÎINOV¯ âEPOV¯ PLYNOTùSN¯

PN 250 305.006.00 10

P 10 287 0250 
P 11 287 0250

VENTIL POJISTN¯ NÍZKOZDVIÎN¯ PRUÎINOV¯ âEPOV¯
VENTIL POJISTN¯ NÍZKOZDVIÎN¯ PRUÎINOV¯ âEPOV¯ PLYNOTùSN¯

PN 250 305.007.00 11

P 10 647 016 VENTIL POJISTN¯ NÍZKOZDVIÎN¯ PRUÎINOV¯ âEPOV¯ PN 16 305.008.00 12

P¤ÍPOJKA K POJISTN¯M VENTILÒM – VSTUP PN 16 305.001.04 13

P¤ÍPOJKA K POJISTN¯M VENTILÒM – V¯STUP PN 16 305.001.05 14

AVL D 980729–1
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PouÏití
K ji‰tûní tlakov˘ch nádob a jin˘ch tlakov˘ch zafiízení proti 
pfiekroãení stanoveného tlaku. Pracovní látkou mohou b˘t 
voda, vodní pára, vzduch, neagresivní plyny a kapaliny.

Rozsah nastavitelnosti otevíracích pfietlakÛ je od 0,1 MPa do 
1,6 Mpa.

Technick˘ popis
Ventil je v uzavfieném provedení nároÏném s nadzdvihovacím 
zafiízením pro pfiezkou‰ení ãinnosti za provozu. V tûlese je 
zaválcováno sedlo, na které dosedá uzavírací kuÏelka. 
KuÏelka je pfiitlaãována do sedla tlaãn˘m hrotem. Sílu 
vyvozuje pruÏina. Plynotûsné provedení je zaji‰tûno proti 
unikání provozní tekutiny do ovzdu‰í utûsnûním tûsnícími 
krouÏky, umístûn˘mi mezi tûlesem, dolním a horním krytem.

Materiál
Tûleso, kryt dolní a horní ‰edá litina
KuÏelka, sedlo korozivzdorná ocel
Vedení kuÏelky korozivzdorná ocel
PruÏina konstrukãní ocel

Zkou‰ení
Ventil je zkou‰en podle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Pojistn˘ ventil pracuje samoãinnû tlakem pracovní látky na 
kuÏelku.

Pfiipojovací a stavební rozmûry

DN V L L1 D1 D2 S kg Objednací ãíslo

15 155 42 43 M 27 � 1,5 G 1/2 41 1,4 112 0274 (5) 112 0274 (P10) 112 0275 (P11)

25 185 50 60 M 42 � 2 G 1 60 2,8 112 0276 (7) 112 0276 (P10) 112 0277 (P11)

Teplota [°C] Tlak [MPa]

200 1,6

P10 2287 616

VENTIL POJISTN¯ NÍZKOZDVIÎN¯ âEPOV¯

PN 16

P11 2287 616

VENTIL POJISTN¯ NÍZKOZDVIÎN¯ âEPOV¯ PLYNOTùSN¯

PN 16

D
2

L1

L
V

D1

DN

S
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Souhrná tabulka v˘tokÛ ventilÛ: 
DN 15 a DN 25 nízkozdviÏn˘ch 
a DN 25 normálních pro vodu a vzduch
P 10 2287 616, P 11 2287 616, P 10 2237 616
P 10 3287 616, P 11 3287 616, P 10 3237 616 

Souhrná tabulka zaruãen˘ch v˘tokov˘ch 
souãinitelÛ �w

pV0 (MPa abs.) absolutní tlak pfied ventilem
p20 (MPa abs.) absolutní tlak ve v˘fuku pojistného ventilu

MontáÏ
Ventil mÛÏe b˘t zamontován jen ve svislé poloze s pfiívodem 
provozní tekutiny pod kuÏelku. Pfiívodní potrubí má b˘t co 
nejkrat‰í, pokud moÏno bez obloukÛ a o vût‰í svûtlosti, neÏ je 
jmenovitá svûtlost ventilu. Pfiívodní potrubí a provozní tekutina 
musí b˘t zbaveny v‰ech neãistot. Pfied uvedením ventilu do 
provozu se doporuãuje provést nûkolikeré nadzvednutí 
kuÏelky, aby se odstranily pfiípadné neãistoty v sedle. U 
plynotûsného provedení musí b˘t v˘stupní potrubí provedeno 
tak, aby nenastalo zahlcování v˘stupní strany ventilu. 
Rozebírat pojistn˘ ventil v záruãní dobû smí jen odborník z 
v˘robního závodu.

Pfiipojení
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– jmenovitá svûtlost (DN) v mm
– provozní médium
– skuteãná max. provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ max. otevírací pfietlak [MPa]
– v˘kon kg/h

P0
(MPa pfi.)

NízkozdviÏn˘ Normální

Voda 
20°C

Vzduch 
20°C

Voda 
20°C

Vzduch 
20°C

Qz (kg/h) Qz (kg/h)

DN 15 DN 25 DN 15 DN 25 DN 25

0,1 96,4 268 6,1 15,2 2680 61,6

0,2 133 370 18,6 29,2 3700 102,3

0,3 163 454 25,1 39,3 4540 145

0,4 189 524 31,5 49,3 5240 182

0,5 211 586 37,9 59,3 5860 219

0,6 231 642 44,3 69,4 6420 256

0,7 249 693 50,7 79,4 6930 293

0,8 267 741 57,1 89,5 7410 330

0,9 283 786 63,5 99,5 7860 367

1,0 298 828 69,9 110 8280 404

1,1 313 869 76,3 120 8690 441

1,2 327 907 82,8 130 9070 478

1,3 340 944 89,2 140 9440 515

1,4 353 980 95,6 150 9800 552

1,5 365 1014 102,0 160 10140 589

1,6 377 1048 108,4 170 10480 626

Pracovní 
látka

DN Typ
d0 

(mm)
�w
(1)

PouÏití

Plyny a 
kapaliny

15 nízkozdviÏn˘ 15
0,019 p0 ≤ 0,12 MPa pfi.

0,039 p0 > 0,12 MPa pfi.

25 nízkozdviÏn˘ 25
0,017 p0 ≤ 0,12 MPa pfi.

0,022 p0 > 0,12 MPa pfi.

25 normální 25
0,081 p20 / pv0 ≤ 0,25

dle obr. p20 / pv0 > 0,25

Kapaliny

15 nízkozdviÏn˘ 15 0,01

25 nízkozdviÏn˘ 25 0,01 p0 =0,08

25 normální 25 0,1 - 1,6 MPa pfi.
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PouÏití
K ji‰tûní tlakov˘ch nádob a jin˘ch tlakov˘ch zafiízení proti 
pfiekroãení stanoveného tlaku. Pracovní látkou mohoumohou 
b˘t voda, vodní pára, vzduch, neagresivní plyny a kapaliny.

Rozsah nastavitelnosti otevíracích pfietlakÛ je od 0,1 MPa do 
1,6 MPa.

Technick˘ popis
Ventil je v uzavfieném provedení nároÏném s nadzdvihovacím 
zafiízením pro pfiezkou‰ení ãinnosti za provozu. V tûlese je 
zaválcováno sedlo, na které dosedá uzavírací kuÏelka. 
KuÏelka je pfiitlaãována do sedla tlaãn˘m hrotem. Sílu 
vyvozuje pruÏina. 

Materiál
Tûleso, kryt dolní a horní ‰edá litina
KuÏelka, sedlo korozivzdorná ocel
Vedení kuÏelky korozivzdorná ocel
PruÏina konstrukãní ocel

Zkou‰ení
Ventil je zkou‰en dle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Pojistn˘ ventil pracuje samoãinnû tlakem pracovní látky na 
kuÏelku.

MontáÏ
Ventil mÛÏe b˘t zamontován jen ve svislé poloze s pfiívodem 
provozní tekutiny pod kuÏelku. Pfiívodní potrubí má b˘t co 
nejkrat‰í, pokud moÏno bez obloukÛ a o vût‰í svûtlosti, neÏ je 
jmenovitá svûtlost ventilu. Pfiívodní potrubí a provozní tekutina 
musí b˘t zbaveny v‰ech neãistot. Pfied uvedením ventilu do 
provozu se doporuãuje provést nûkolikeré nadzvednutí 
kuÏelky, aby se odstranily pfiípadné neãistoty v sedle. 
Rozebírat pojistn˘ ventil v záruãní dobû smí jen odborník z 
v˘robního závodu. 

Pfiipojovací a stavební rozmûry

D DN V L L1 S S1 kg Objednací ãíslo

G 1/2 15 155 60 43 36 - 1,53 112 0278

G 3/4 15 155 60 70 36 32 1,62 112 0279

G 1 25 185 73 60 55 - 3,17 112 0280

G 5/4 25 185 76 94 55 50 3,52 112 0281

G 6/4 25 185 78 100 60 60 3,79 112 0282

Teplota [°C] Tlak [MPa]

200 1,6

P10 2237 616

VENTIL POJISTN¯ NÍZKOZDVIÎN¯
PRUÎINOV¯ NÁTRUBKOV¯

PN 16
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Souhrná tabulka v˘tokÛ ventilÛ: 
DN 15 a DN 25 nízkozdviÏn˘ch 
a DN 25 normálních pro vodu a vzduch
P 10 2287 616, P 11 2287 616, P 10 2237 616
P 10 3287 616, P 11 3287 616, P 10 3237 616 

Souhrná tabulka zaruãen˘ch v˘tokov˘ch 
souãinitelÛ �w

pV0 (MPa abs.) absolutní tlak pfied ventilem
p20 (MPa abs.) absolutní tlak ve v˘fuku pojistného ventilu

Pfiipojení
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– jmenovitá svûtlost (DN) v mm
– provozní médium
– skuteãná max. provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ max. otevírací pfietlak [MPa]
– v˘kon kg/h

P0
(MPa pfi.)

NízkozdviÏn˘ Normální

Voda 
20°C

Vzduch 
20°C

Voda 
20°C

Vzduch 
20°C

Qz (kg/h) Qz (kg/h)

DN 15 DN 25 DN 15 DN 25 DN 25

0,1 96,4 268 6,1 15,2 2680 61,6

0,2 133 370 18,6 29,2 3700 102,3

0,3 163 454 25,1 39,3 4540 145

0,4 189 524 31,5 49,3 5240 182

0,5 211 586 37,9 59,3 5860 219

0,6 231 642 44,3 69,4 6420 256

0,7 249 693 50,7 79,4 6930 293

0,8 267 741 57,1 89,5 7410 330

0,9 283 786 63,5 99,5 7860 367

1,0 298 828 69,9 110 8280 404

1,1 313 869 76,3 120 8690 441

1,2 327 907 82,8 130 9070 478

1,3 340 944 89,2 140 9440 515

1,4 353 980 95,6 150 9800 552

1,5 365 1014 102,0 160 10140 589

1,6 377 1048 108,4 170 10480 626

Pracovní 
látka

DN Typ
d0 

(mm)
�w
(1)

PouÏití

Plyny a 
kapaliny

15 nízkozdviÏn˘ 15
0,019 p0 ≤ 0,12 MPa pfi.

0,039 p0 > 0,12 MPa pfi.

25 nízkozdviÏn˘ 25
0,017 p0 ≤ 0,12 MPa pfi.

0,022 p0 > 0,12 MPa pfi.

25 normální 25
0,081 p20 / pv0 ≤ 0,25

dle obr. p20 / pv0 > 0,25

Kapaliny

15 nízkozdviÏn˘ 15 0,01

25 nízkozdviÏn˘ 25 0,01 p0 =0,08

25 normální 25 0,1 - 1,6 MPa pfi.
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PouÏití
K ji‰tûní tlakov˘ch nádob a jin˘ch tlakov˘ch zafiízení proti 
pfiekroãení stanoveného tlaku. Pracovní látkou mohou b˘t 
voda, vodní pára, vzduch, neagresivní plyny a kapaliny.

Rozsah nastavitelnosti otevíracích pfietlakÛ je od 0,1 MPa do 
1,6 Mpa.

Technick˘ popis
Ventil je v uzavfieném provedení nároÏném s nadzdvihovacím 
zafiízením pro pfiezkou‰ení ãinnosti za provozu. V tûlese je 
zaválcováno sedlo, na které dosedá uzavírací kuÏelka. 
KuÏelka je pfiitlaãována do sedla tlaãn˘m hrotem. Sílu 
vyvozuje pruÏina. Plynotûsné provedení je zaji‰tûno proti 
unikání provozní tekutiny do ovzdu‰í utûsnûním tûsnícími 
krouÏky, umístûn˘mi mezi tûlesem, dolním a horním krytem.

Materiál
Tûleso, kryt dolní a horní ‰edá litina
KuÏelka, sedlo korozivzdorná ocel
Vedení kuÏelky korozivzdorná ocel
PruÏina konstrukãní ocel

Zkou‰ení
Ventil je zkou‰en podle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Pojistn˘ ventil pracuje samoãinnû tlakem pracovní látky na 
kuÏelku.

Pfiipojovací a stavební rozmûry

DN V L L1 D1 D2 S kg Objednací ãíslo

25 185 50 60 M 42 � 2 G 1 60 2,8 112 0283 (4) 112 0283 (P10) 112 0284 (P11)

Teplota [°C] Tlak [MPa]

200 1,6

P10 3287 616

VENTIL POJISTN¯ NORMÁLNÍ PRUÎINOV¯ âEPOV¯

PN 16

P11 3287 616

VENTIL POJISTN¯ NORMÁLNÍ PRUÎINOV¯ âEPOV¯ PLYNOTùSN¯

PN 16

D
2
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L
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S
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Souhrná tabulka v˘tokÛ ventilÛ: 
DN 15 a DN 25 nízkozdviÏn˘ch 
a DN 25 normálních pro vodu a vzduch
P 10 2287 616, P 11 2287 616, P 10 2237 616
P 10 3287 616, P 11 3287 616, P 10 3237 616 

Souhrná tabulka zaruãen˘ch v˘tokov˘ch 
souãinitelÛ �w

pV0 (MPa abs.) absolutní tlak pfied ventilem
p20 (MPa abs.) absolutní tlak ve v˘fuku pojistného ventilu

MontáÏ
Ventil mÛÏe b˘t zamontován jen ve svislé poloze s pfiívodem 
provozní tekutiny pod kuÏelku. Pfiívodní potrubí má b˘t co 
nejkrat‰í, pokud moÏno bez obloukÛ a o vût‰í svûtlosti, neÏ je 
jmenovitá svûtlost ventilu. Pfiívodní potrubí a provozní tekutina 
musí b˘t zbaveny v‰ech neãistot. Pfied uvedením ventilu do 
provozu se doporuãuje provést nûkolikeré nadzvednutí 
kuÏelky, aby se odstranily pfiípadné neãistoty v sedle. U 
plynotûsného provedení musí b˘t v˘stupní potrubí provedeno 
tak, aby nenastalo zahlcování v˘stupní strany ventilu. 
Rozebírat pojistn˘ ventil v záruãní dobû smí jen odborník z 
v˘robního závodu.

Pfiipojení
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– jmenovitá svûtlost (DN) v mm
– provozní médium
– skuteãná max. provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ max. otevírací pfietlak [MPa]
– v˘kon kg/h

P0
(MPa pfi.)

NízkozdviÏn˘ Normální

Voda 
20°C

Vzduch 
20°C

Voda 
20°C

Vzduch 
20°C

Qz (kg/h) Qz (kg/h)

DN 15 DN 25 DN 15 DN 25 DN 25

0,1 96,4 268 6,1 15,2 2680 61,6

0,2 133 370 18,6 29,2 3700 102,3

0,3 163 454 25,1 39,3 4540 145

0,4 189 524 31,5 49,3 5240 182

0,5 211 586 37,9 59,3 5860 219

0,6 231 642 44,3 69,4 6420 256

0,7 249 693 50,7 79,4 6930 293

0,8 267 741 57,1 89,5 7410 330

0,9 283 786 63,5 99,5 7860 367

1,0 298 828 69,9 110 8280 404

1,1 313 869 76,3 120 8690 441

1,2 327 907 82,8 130 9070 478

1,3 340 944 89,2 140 9440 515

1,4 353 980 95,6 150 9800 552

1,5 365 1014 102,0 160 10140 589

1,6 377 1048 108,4 170 10480 626

Pracovní 
látka

DN Typ
d0 

(mm)
�w
(1)

PouÏití

Plyny a 
kapaliny

15 nízkozdviÏn˘ 15
0,019 p0 ≤ 0,12 MPa pfi.

0,039 p0 > 0,12 MPa pfi.

25 nízkozdviÏn˘ 25
0,017 p0 ≤ 0,12 MPa pfi.

0,022 p0 > 0,12 MPa pfi.

25 normální 25
0,081 p20 / pv0 ≤ 0,25

dle obr. p20 / pv0 > 0,25

Kapaliny

15 nízkozdviÏn˘ 15 0,01

25 nízkozdviÏn˘ 25 0,01 p0 =0,08

25 normální 25 0,1 - 1,6 MPa pfi.
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PouÏití
K ji‰tûní tlakov˘ch nádob a jin˘ch tlakov˘ch zafiízení proti 
pfiekroãení stanoveného tlaku. Pracovní látkou mohou b˘t 
voda, vodní pára, vzduch, neagresivní plyny a kapaliny.

Rozsah nastavitelnosti otevíracích pfietlakÛ je od 0,1 MPa do 
1,6 MPa.

Technick˘ popis
Ventil je v uzavfieném provedení nároÏném s nadzdvihovacím 
zafiízením pro pfiezkou‰ení ãinnosti za provozu. V tûlese 
ventilu je zaválcováno sedlo, na které dosedá uzavírací 
kuÏelka. KuÏelka je pfiitlaãována do sedla tlaãn˘m hrotem. 
Sílu vyvozuje pruÏina. 

Materiál
Tûleso, kryt dolní a horní ‰edá litina
KuÏelka, sedlo korozivzdorná ocel
Vedení kuÏelky korozivzdorná ocel
PruÏina konstrukãní ocel

Zkou‰ení
Ventil je zkou‰en podle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Pojistn˘ ventil pracuje samoãinnû tlakem pracovní látky na 
kuÏelku.

MontáÏ
Ventil mÛÏe b˘t zamontován jen ve svislé poloze s pfiívodem 
provozní tekutiny pod kuÏelku. Pfiívodní potrubí má b˘t co 
nejkrat‰í, pokud moÏno bez obloukÛ a o vût‰í svûtlosti, neÏ je 
jmenovitá svûtlost ventilu. Pfiívodní potrubí a provozní tekutina 
musí b˘t zbaveny v‰ech neãistot. Pfied uvedením ventilu do 
provozu se doporuãuje provést nûkolikeré nadzvednutí 
kuÏelky, aby se odstranily pfiípadné neãistoty v sedle. 
Rozebírat pojistn˘ ventil v záruãní dobû smí jen odborník z 
v˘robního závodu. 

Pfiipojovací a stavební rozmûry

D DN V L L1 S S1 kg Objednací ãíslo

G 1 25 185 73 60 55 - 3,17 112 0285

G 5/4 25 185 76 94 55 50 3,52 112 0286

G 6/4 25 185 78 100 60 60 3,79 112 0287

Teplota [°C] Tlak [MPa]

200 1,6

P10 3237 616

VENTIL POJISTN¯ NORMÁLNÍ
PRUÎINOV¯ NÁTRUBKOV¯

PN 16
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Souhrná tabulka v˘tokÛ ventilÛ: 
DN 15 a DN 25 nízkozdviÏn˘ch 
a DN 25 normálních pro vodu a vzduch
P 10 2287 616, P 11 2287 616, P 10 2237 616
P 10 3287 616, P 11 3287 616, P 10 3237 616 

Souhrná tabulka zaruãen˘ch v˘tokov˘ch 
souãinitelÛ �w

pV0 (MPa abs.) absolutní tlak pfied ventilem
p20 (MPa abs.) absolutní tlak ve v˘fuku pojistného ventilu

Pfiipojení
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– jmenovitá svûtlost (DN) v mm
– provozní médium
– skuteãná max. provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ max. otevírací pfietlak [MPa]
– v˘kon kg/h

P0
(MPa pfi.)

NízkozdviÏn˘ Normální

Voda 
20°C

Vzduch 
20°C

Voda 
20°C

Vzduch 
20°C

Qz (kg/h) Qz (kg/h)

DN 15 DN 25 DN 15 DN 25 DN 25

0,1 96,4 268 6,1 15,2 2680 61,6

0,2 133 370 18,6 29,2 3700 102,3

0,3 163 454 25,1 39,3 4540 145

0,4 189 524 31,5 49,3 5240 182

0,5 211 586 37,9 59,3 5860 219

0,6 231 642 44,3 69,4 6420 256

0,7 249 693 50,7 79,4 6930 293

0,8 267 741 57,1 89,5 7410 330

0,9 283 786 63,5 99,5 7860 367

1,0 298 828 69,9 110 8280 404

1,1 313 869 76,3 120 8690 441

1,2 327 907 82,8 130 9070 478

1,3 340 944 89,2 140 9440 515

1,4 353 980 95,6 150 9800 552

1,5 365 1014 102,0 160 10140 589

1,6 377 1048 108,4 170 10480 626

Pracovní 
látka

DN Typ
d0 

(mm)
�w
(1)

PouÏití

Plyny a 
kapaliny

15 nízkozdviÏn˘ 15
0,019 p0 ≤ 0,12 MPa pfi.

0,039 p0 > 0,12 MPa pfi.

25 nízkozdviÏn˘ 25
0,017 p0 ≤ 0,12 MPa pfi.

0,022 p0 > 0,12 MPa pfi.

25 normální 25
0,081 p20 / pv0 ≤ 0,25

dle obr. p20 / pv0 > 0,25

Kapaliny

15 nízkozdviÏn˘ 15 0,01

25 nízkozdviÏn˘ 25 0,01 p0 =0,08

25 normální 25 0,1 - 1,6 MPa pfi.
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PouÏití
K ji‰tûní tlakov˘ch nádob a jin˘ch tlakov˘ch zafiízení proti 
pfiekroãení stanoveného tlaku. Pracovní látkou mohou b˘t 
voda, vodní pára, vzduch, neagresivní plyny a kapaliny.

Rozsah nastavitelnosti otevíracích pfietlakÛ je od 0,1 MPa do 
1,6 MPa.

Technick˘ popis
Ventil je v uzavfieném provedení nároÏném s nadzdvihovacím 
zafiízením pro pfiezkou‰ení ãinnosti za provozu. V tûlese je 
zaválcováno sedlo, na které dosedá uzavírací kuÏelka. 
KuÏelka je pfiitlaãována do sedla tlaãn˘m hrotem. Sílu 
vyvozuje pruÏina. Plynotûsné provedení je zaji‰tûno proti 
unikání provozní tekutiny do ovzdu‰í utûsnûním tûsnícími 
krouÏky, umístûn˘mi mezi tûlesem, dolním a horním krytem.

Materiál
Tûleso, kryt dolní a horní ‰edá litina
KuÏelka, sedlo korozivzdorná ocel
Vedení kuÏelky korozivzdorná ocel
PruÏina konstrukãní ocel

Zkou‰ení
Ventil je zkou‰en dle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Pojistn˘ ventil pracuje samoãinnû tlakem pracovní látky na 
kuÏelku.

Pfiipojovací a stavební rozmûry

DN D M G L V V1 S kg Objednací ãíslo

15 15 M 27 � 1,5 G 1/2 43 155 42 41 1,4 112 0189 (7) 112 0189 (P10) 112 0187 (P11)

25 25 M 42 � 2 G 1 60 185 50 60 2,8 112 0190 (188) 112 0190 (P10) 112 0188 (P11)

Teplota [°C] Tlak [MPa]

200 1,6

P10 287 616

VENTIL POJISTN¯ NÍZKOZDVIÎN¯ PRUÎINOV¯ âEPOV¯

PN 16

P11 287 616

VENTIL POJISTN¯ NÍZKOZDVIÎN¯ PRUÎINOV¯ âEPOV¯ PLYNOTùSN¯

PN 16
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MontáÏ
Ventil mÛÏe b˘t zamontován jen ve svislé poloze s pfiívodem 
provozní tekutiny pod kuÏelku. Pfiívodní potrubí má b˘t co 
nejkrat‰í, pokud moÏno bez obloukÛ a o vût‰í svûtlosti, neÏ je 
jmenovitá svûtlost ventilu. Pfiívodní potrubí a provozní tekutina 
musí b˘t zbaveny v‰ech neãistot. Pfied uvedením ventilu do 
provozu se doporuãuje provést nûkolikeré nadzvednutí 
kuÏelky, aby se odstranily pfiípadné neãistoty v sedle. U 
plynotûsného provedení musí b˘t v˘stupní potrubí provedeno 
tak, aby nenastalo zahlcování v˘stupní strany ventilu. 
Rozebírat pojistn˘ ventil v záruãní dobû smí jen odborník z 
v˘robního závodu.

Pfiipojení
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– jmenovitá svûtlost (DN) v mm
– provozní médium
– skuteãná max. provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ max. otevírací pfietlak [MPa]
– v˘kon kg/h

Poznámka:
pmax = maximální otevírací pfietlak [MPa]
�w = zaruãen˘ v˘tokov˘ souãinitel:

DN 15 pro vodu �w = 0,0010
pro vzduch �w = 0,0020

DN 25 pro vodu �w = 0,0070
pro vzduch �w = 0,0300

 

Souhrná tabulka v˘tokÛ ventilÛ DN 15 a DN 25 nízkozdviÏn˘ch pro pojistné ventily ev. ã.:         
P 10 287 616, P 11 287 616, P 10 237 616, P 10 287 016, P 11 287 016 a P 10 647 016

Voda 20°C Otevírací pfietlak [MPa]

DN
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

Zaruãen˘ v˘tok [kg/h]

15 8,9 12,6 15,5 17,8 20,0 21,8 23,6 25,2 26,8 28,2 29,6 30,9 32,2 33,4 34,5 35,7

25 173,5 245,3 300,5 347,0 387,9 424,9 459,0 490,6 520,4 548,5 575,3 600,9 625,4 649,0 671,8 693,8

Vzduch 20°C Otevírací pfietlak [MPa]

DN
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

Zaruãen˘ v˘tok [kg/h]

15 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1

25 24,8 37,3 49,8 62,3 74,8 87,3 99,8 112,3 124,9 137,4 149,9 162,4 174,9 187,4 200,0 212,4
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PouÏití
K ji‰tûní tlakov˘ch nádob a jin˘ch tlakov˘ch zafiízení proti 
pfiekroãení stanoveného tlaku. Pracovní látkou mohou b˘t 
voda, vodní pára, vzduch, neagresivní plyny a kapaliny.

Rozsah nastavitelnosti otevíracích pfietlakÛ je od 0,1 MPa do 
1,6 Mpa.

Technick˘ popis
Ventil je v uzavfieném provedení nároÏném s nadzdvihovacím 
zafiízením pro pfiezkou‰ení ãinnosti za provozu. V tûlese 
ventilu je zaválcováno sedlo, na které dosedá uzavírací 
kuÏelka. KuÏelka je pfiitlaãována do sedla tlaãn˘m hrotem. 
Sílu vyvozuje pruÏina. 

Materiál
Tûleso, kryt dolní a horní ‰edá litina
KuÏelka, sedlo korozivzdorná ocel
Vedení kuÏelky korozivzdorná ocel
PruÏina konstrukãní ocel

Zkou‰ení
Ventil je zkou‰en dle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Pojistn˘ ventil pracuje samoãinnû tlakem pracovní látky na 
kuÏelku.

MontáÏ
Ventil mÛÏe b˘t zamontován jen ve svislé poloze s pfiívodem 
provozní tekutiny pod kuÏelku. Pfiívodní potrubí má b˘t co 
nejkrat‰í, pokud moÏno bez obloukÛ a o vût‰í svûtlosti, neÏ je 
jmenovitá svûtlost ventilu. Pfiívodní potrubí a provozní tekutina 
musí b˘t zbaveny v‰ech neãistot. Pfied uvedením ventilu do 
provozu se doporuãuje provést nûkolikeré nadzvednutí 
kuÏelky, aby se odstranily pfiípadné neãistoty v sedle. 
Rozebírat pojistn˘ ventil v záruãní dobû smí jen odborník z 
v˘robního závodu.

Pfiipojovací a stavební rozmûry

DN D G L V V1 S S1 kg Objednací ãíslo

15 15 G 1/2 43 155 60 36 - 1,53 112 0191

15 15 G 3/4 70 155 60 36 32 1,62 112 0192

25 25 G 1 60 185 73 55 - 3,17 112 0193

25 25 G 5/4 94 185 76 55 50 3,52 112 0194

25 25 G 6/4 100 185 78 60 60 3,79 112 0195

Teplota [°C] Tlak [MPa]

200 1,6

P10 237 616

VENTIL POJISTN¯ NÍZKOZDVIÎN¯
PRUÎINOV¯ NÁTRUBKOV¯
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Pfiipojení
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– jmenovitá svûtlost (DN) v mm
– provozní médium
– skuteãná max. provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ max. otevírací pfietlak [MPa]
– v˘kon kg/h

Poznámka:
pmax = maximální otevírací pfietlak [MPa]
�w = zaruãen˘ v˘tokov˘ souãinitel:

DN 15 pro vodu �w = 0,0010
pro vzduch �w = 0,0020

DN 25 pro vodu �w = 0,0070
pro vzduch �w = 0,0300

 

Souhrná tabulka v˘tokÛ ventilÛ DN 15 a DN 25 nízkozdviÏn˘ch pro pojistné ventily ev. ã.:         
P 10 287 616, P 11 287 616, P 10 237 616, P 10 287 016, P 11 287 016 a P 10 647 016

Voda 20°C Otevírací pfietlak [MPa]

DN
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

Zaruãen˘ v˘tok [kg/h]

15 8,9 12,6 15,5 17,8 20,0 21,8 23,6 25,2 26,8 28,2 29,6 30,9 32,2 33,4 34,5 35,7

25 173,5 245,3 300,5 347,0 387,9 424,9 459,0 490,6 520,4 548,5 575,3 600,9 625,4 649,0 671,8 693,8

Vzduch 20°C Otevírací pfietlak [MPa]

DN
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

Zaruãen˘ v˘tok [kg/h]

15 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1

25 24,8 37,3 49,8 62,3 74,8 87,3 99,8 112,3 124,9 137,4 149,9 162,4 174,9 187,4 200,0 212,4
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PouÏití
K ji‰tûní tlakov˘ch nádob a jin˘ch tlakov˘ch zafiízení proti 
pfiekroãení stanoveného tlaku. Pracovní látkou mohou b˘t 
voda, vodní pára a vzduch.

Rozsah nastavitelnosti otevíracích pfietlakÛ je od 0,1 MPa do 
1,6 MPa. Pojistn˘ ventil lze po dohodû s v˘robcem pouÏít i pro 
jiná neagresivní média.

Technick˘ popis
Ventil je v uzavfieném provedení nároÏném s nadzdvihovacím 
zafiízením pro pfiezkou‰ení ãinnosti za provozu. V tûlese je 
zaválcováno sedlo, na které dosedá uzavírací kuÏelka. 
KuÏelka je pfiitlaãována do sedla tlaãn˘m hrotem. Sílu 
vyvozuje pruÏina. Plynotûsné provedení je zaji‰tûno proti 
unikání provozní tekutiny do ovzdu‰í utûsnûním tûsnícími 
krouÏky, umístûn˘mi mezi tûlesem, dolním a horním krytem.

Materiál
Tûleso, kryt dolní a horní korozivzdorná ocel austenitická 
KuÏelka, sedlo korozivzdorná ocel austenitická
Vedení kuÏelky korozivzdorná ocel austenitická
PruÏina konstrukãní ocel

Pfiipojovací a stavební rozmûry

DN D M G V V1 L S kg Objednací ãíslo

15 15 M 27 x 1,5 G 1/2 120 50 45 32 1,3 112 0071 (8) 112 0071 (P10) 112 0078 (P11)

25 25 M 42 x 2 G 1 155 70 55 46 3,2 112 0072 (9) 112 0072 (P10) 112 0079 (P11)

Teplota [°C] Tlak [MPa]

200 1,6

P10 287 016

VENTIL POJISTN¯ NÍZKOZDVIÎN¯ PRUÎINOV¯ âEPOV¯

PN 16

P11 287 016

VENTIL POJISTN¯ NÍZKOZDVIÎN¯ PRUÎINOV¯
âEPOV¯ PLYNOTùSN¯

PN 16
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Zkou‰ení
Ventil je zkou‰en dle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Pojistn˘ ventil pracuje samoãinnû tlakem pracovní látky na 
kuÏelku.

MontáÏ
Ventil mÛÏe b˘t zamontován jen ve svislé poloze s pfiívodem 
provozní tekutiny pod kuÏelku. Pfiívodní potrubí má b˘t co 
nejkrat‰í, pokud moÏno bez obloukÛ a o vût‰í svûtlosti, neÏ je 
jmenovitá svûtlost ventilu. Pfiívodní potrubí a provozní tekutina 
musí b˘t zbaveny v‰ech neãistot. Pfied uvedením ventilu do 
provozu se doporuãuje provést nûkolikeré nadzvednutí 
kuÏelky, aby se odstranily pfiípadné neãistoty v sedle. 
U plynotûsného provedení musí b˘t v˘stupní potrubí 
provedeno tak, aby nenastalo zahlcování v˘stupní strany 
ventilu. Rozebírat pojistn˘ ventil v záruãní dobû smí jen 
odborník z v˘robního závodu.

Pfiipojení
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– jmenovitá svûtlost (DN) v mm
– provozní médium
– skuteãná max. provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ max. otevírací pfietlak [MPa]
– v˘kon kg/h

Poznámka:
pmax = maximální otevírací pfietlak [MPa]
�w = zaruãen˘ v˘tokov˘ souãinitel:

DN 15 pro vodu �w = 0,0010
pro vzduch �w = 0,0020

DN 25 pro vodu �w = 0,0070
pro vzduch �w = 0,0300

 

Souhrná tabulka v˘tokÛ ventilÛ DN 15 a DN 25 nízkozdviÏn˘ch pro pojistné ventily ev. ã.:         
P 10 287 616, P 11 287 616, P 10 237 616, P 10 287 016, P 11 287 016 a P 10 647 016

Voda 20°C Otevírací pfietlak [MPa]

DN
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

Zaruãen˘ v˘tok [kg/h]

15 8,9 12,6 15,5 17,8 20,0 21,8 23,6 25,2 26,8 28,2 29,6 30,9 32,2 33,4 34,5 35,7

25 173,5 245,3 300,5 347,0 387,9 424,9 459,0 490,6 520,4 548,5 575,3 600,9 625,4 649,0 671,8 693,8

Vzduch 20°C Otevírací pfietlak [MPa]

DN
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

Zaruãen˘ v˘tok [kg/h]

15 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1

25 24,8 37,3 49,8 62,3 74,8 87,3 99,8 112,3 124,9 137,4 149,9 162,4 174,9 187,4 200,0 212,4

KL AVL 305.003.00
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PouÏití
K ji‰tûní tlakov˘ch nádob a jin˘ch tlakov˘ch zafiízení proti 
pfiekroãení stanoveného tlaku. Pracovní látkou mohou b˘t 
voda, vodní pára a vzduch.

Rozsah nastavitelnosti otevíracích pfietlakÛ je od 1,0 MPa do 
10,0 MPa. Pojistn˘ ventil lze po dohodû s v˘robcem pouÏít i 
pro jiná neagresivní média.

Technick˘ popis
Ventil je v uzavfieném provedení nároÏném s nadzdvihovacím 
zafiízením pro pfiezkou‰ení ãinnosti za provozu. V tûlese je 
zaválcováno sedlo, na které dosedá uzavírací kuÏelka. 
KuÏelka je pfiitlaãována do sedla tlaãn˘m hrotem. Sílu 
vyvozuje pruÏina. Plynotûsné provedení je zaji‰tûno proti 
unikání provozní tekutiny do ovzdu‰í utûsnûním tûsnícími 
krouÏky, umístûn˘mi mezi tûlesem, dolním a horním krytem.

Materiál
tûleso, nátrubek, jehla, kryt
ãep, zátka uhlíková ocel
vedení kuÏelky, kuÏelka, ‰roub uhlíková ocel
pruÏina konstrukãní ocel

Pfiipojovací a stavební rozmûry

DN D M G V V1 L S kg Objednací ãíslo

6 6 M 27 x 1,5 G 1/2 120 55 45 32 1,3 112 0035 (6) 112 0035 (P10) 112 0036 (P11)

Teplota [°C] Tlak [MPa]

200 10

P10 287 4100

VENTIL POJISTN¯ NÍZKOZDVIÎN¯ PRUÎINOV¯ âEPOV¯

PN 100

P11 287 4100

VENTIL POJISTN¯ NÍZKOZDVIÎN¯ PRUÎINOV¯
âEPOV¯ PLYNOTùSN¯

PN 100
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Zkou‰ení
Ventil je zkou‰en dle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Pojistn˘ ventil pracuje samoãinnû tlakem pracovní látky na 
kuÏelku.

MontáÏ
Ventil mÛÏe b˘t zamontován jen ve svislé poloze s pfiívodem 
provozní tekutiny pod kuÏelku. Pfiívodní potrubí má b˘t co 
nejkrat‰í, pokud moÏno bez obloukÛ a o vût‰í svûtlosti, neÏ je 
jmenovitá svûtlost ventilu. Pfiívodní potrubí a provozní tekutina 
musí b˘t zbaveny v‰ech neãistot. Pfied uvedením ventilu do 
provozu se doporuãuje provést nûkolikeré nadzvednutí 
kuÏelky, aby se odstranily pfiípadné neãistoty v sedle. 
U plynotûsného provedení musí b˘t v˘stupní potrubí 
provedeno tak, aby nenastalo zahlcování v˘stupní strany 
ventilu. Rozebírat pojistn˘ ventil v záruãní dobû smí jen 
odborník z v˘robního závodu.

Pfiipojení
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– jmenovitá svûtlost (DN) v mm
– provozní médium
– skuteãná max. provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ max. otevírací pfietlak [MPa]
– v˘kon kg/h

 

Souhrná tabulka v˘tokÛ ventilÛ: 
DN 6 nízkozdviÏn˘ pro vodu a vzduch P 10 287 4100, 
P 11 287 4100, P 10 287 0100 a P 11 287 0100

PO

[MPa]

NízkozdviÏn˘

voda 20 °C vzduch 20 °C

Qz (kg/h)   

1,0 136 8

2,0 192 16

3,0 236 22

4,0 273 29

5,0 305 36

6,0 334 44

7,0 360 51

8,0 386 58

9,0 410 65

10,0 432 72

KL AVL 305.004.00
07/2006

str. 8a 4 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. AVL D 980729–1



PouÏití
K ji‰tûní tlakov˘ch nádob a jin˘ch tlakov˘ch zafiízení proti 
pfiekroãení stanoveného tlaku. Pracovní látkou mohou b˘t 
voda, vodní pára a vzduch.

Rozsah nastavitelnosti otevíracích pfietlakÛ je od 1,0 MPa do 
10,0 MPa. Pojistn˘ ventil lze po dohodû s v˘robcem pouÏít i 
pro jiná neagresivní média.

Technick˘ popis
Ventil je v uzavfieném provedení nároÏném s nadzdvihovacím 
zafiízením pro pfiezkou‰ení ãinnosti za provozu. V tûlese je 
zaválcováno sedlo, na které dosedá uzavírací kuÏelka. 
KuÏelka je pfiitlaãována do sedla tlaãn˘m hrotem. Sílu 
vyvozuje pruÏina. Plynotûsné provedení je zaji‰tûno proti 
unikání provozní tekutiny do ovzdu‰í utûsnûním tûsnícími 
krouÏky, umístûn˘mi mezi tûlesem, dolním a horním krytem.

Materiál
Tûleso, nátrubek, 
vedení kuÏelky, 
kuÏelka, ãep korozivzdorná ocel austenitická
Kryt, ‰roub, jehla, 
vedení pruÏiny, zátka 
(u plynotûs. provedení) korozivzdorná ocel
PruÏina konstrukãní ocel u‰lechtilá 

Pfiipojovací a stavební rozmûry

DN D M G V V1 L S kg Objednací ãíslo

6 6 M 27 X 1,5 G 1/2 120 55 45 32 1,3 112 0082 (070) 112 0082 (P10) 112 0070 (P11)

Teplota [°C] Tlak [MPa]

200 10

P10 287 0100

VENTIL POJISTN¯ NÍZKOZDVIÎN¯ PRUÎINOV¯ âEPOV¯

PN 100

P11 287 0100

VENTIL POJISTN¯ NÍZKOZDVIÎN¯ PRUÎINOV¯
âEPOV¯ PLYNOTùSN¯

PN 100
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Zkou‰ení
Ventil je zkou‰en dle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Pojistn˘ ventil pracuje samoãinnû tlakem pracovní látky na 
kuÏelku.

MontáÏ
Ventil mÛÏe b˘t zamontován jen ve svislé poloze s pfiívodem 
provozní tekutiny pod kuÏelku. Pfiívodní potrubí má b˘t co 
nejkrat‰í, pokud moÏno bez obloukÛ a o vût‰í svûtlosti, neÏ je 
jmenovitá svûtlost ventilu. Pfiívodní potrubí a provozní tekutina 
musí b˘t zbaveny v‰ech neãistot. Pfied uvedením ventilu do 
provozu se doporuãuje provést nûkolikeré nadzvednutí 
kuÏelky, aby se odstranily pfiípadné neãistoty v sedle. 
U plynotûsného provedení musí b˘t v˘stupní potrubí 
provedeno tak, aby nenastalo zahlcování v˘stupní strany 
ventilu. Rozebírat pojistn˘ ventil v záruãní dobû smí jen 
odborník z v˘robního závodu.

Pfiipojení
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– jmenovitá svûtlost (DN) v mm
– provozní médium
– skuteãná max. provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ max. otevírací pfietlak [MPa]
– v˘kon kg/h

Souhrná tabulka v˘tokÛ ventilÛ: 
DN 6 nízkozdviÏn˘ pro vodu a vzduch P 10 287 4100, 
P 11 287 4100, P 10 287 0100 a P 11 287 0100

PO

[MPa]

NízkozdviÏn˘

voda 20 °C vzduch 20 °C

Qz (kg/h)   

1,0 136 8

2,0 192 16

3,0 236 22

4,0 273 29

5,0 305 36

6,0 334 44

7,0 360 51

8,0 386 58

9,0 410 65

10,0 432 72
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PouÏití
K ji‰tûní tlakov˘ch nádob a jin˘ch tlakov˘ch zafiízení proti 
pfiekroãení stanoveného tlaku. Pracovní látkou mohou b˘t 
voda, vodní pára a vzduch.

Rozsah nastavitelnosti otevíracích pfietlakÛ je od 2,5 MPa do 
25 MPa. Pojistn˘ ventil lze po dohodû s v˘robcem pouÏít i pro 
jiná neagresivní média.

Technick˘ popis
Ventil je v uzavfieném provedení nároÏném s nadzdvihovacím 
zafiízením pro pfiezkou‰ení ãinnosti za provozu. V tûlese je 
zaválcováno sedlo, na které dosedá uzavírací kuÏelka. 
KuÏelka je pfiitlaãována do sedla tlaãn˘m hrotem. Sílu 
vyvozuje pruÏina. Plynotûsné provedení je zaji‰tûno proti 
unikání provozní tekutiny do ovzdu‰í utûsnûním tûsnícími 
krouÏky, umístûn˘mi mezi tûlesem, dolním a horním krytem.

Materiál
Tûleso, nátrubek, jehla, 
kryt, ãep, zátka uhlíková ocel
Vedení kuÏelky, kuÏelka, ‰roub uhlíková ocel
PruÏina konstrukãní ocel

Pfiipojovací a stavební rozmûry

DN D M G V V1 L S kg Objednací ãíslo

6 6 M 42 � 2 G 1 155 70 55 46 3,2 112 0038 (7) 112 0038 (P10) 112 0037 (P11)

Teplota [°C] Tlak [MPa]

200 25

P10 287 4250

VENTIL POJISTN¯ NÍZKOZDVIÎN¯ PRUÎINOV¯ âEPOV¯

PN 250

P11 287 4250

VENTIL POJISTN¯ NÍZKOZDVIÎN¯ PRUÎINOV¯
âEPOV¯ PLYNOTùSN¯

PN 250
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Zkou‰ení
Ventil je zkou‰en dle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Pojistn˘ ventil pracuje samoãinnû tlakem pracovní látky na 
kuÏelku.

MontáÏ
Ventil mÛÏe b˘t zamontován jen ve svislé poloze s pfiívodem 
provozní tekutiny pod kuÏelku. Pfiívodní potrubí má b˘t co 
nejkrat‰í, pokud moÏno bez obloukÛ a o vût‰í svûtlosti, neÏ je 
jmenovitá svûtlost ventilu. Pfiívodní potrubí a provozní tekutina 
musí b˘t zbaveny v‰ech neãistot. Pfied uvedením ventilu do 
provozu se doporuãuje provést nûkolikeré nadzvednutí 
kuÏelky, aby se odstranily pfiípadné neãistoty v sedle. 
U plynotûsného provedení musí b˘t v˘stupní potrubí 
provedeno tak, aby nenastalo zahlcování v˘stupní strany 
ventilu. Rozebírat pojistn˘ ventil v záruãní dobû smí jen 
odborník z v˘robního závodu.

Pfiipojení
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– jmenovitá svûtlost (DN) v mm
– provozní médium
– skuteãná max. provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ max. otevírací pfietlak [MPa]
– v˘kon kg/h

Souhrná tabulka v˘tokÛ ventilÛ: 
DN 6 nízkozdviÏn˘ pro vodu a vzduch P 10 287 4250, 
P 11 287 4250, P 10 287 0250 a P 11 287 0250

PO

[MPa]

NízkozdviÏn˘

voda 20 °C vzduch 20 °C

Qz (kg/h)   

2,5 216 18

5,0 305 36

7,5 374 54

10,0 432 72

12,5 482 89

15,0 528 107

17,5 571 125

20,0 610 143

22,5 648 160

25,0 682 178
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PouÏití
K ji‰tûní tlakov˘ch nádob a jin˘ch tlakov˘ch zafiízení proti 
pfiekroãení stanoveného tlaku. Pracovní látkou mohou b˘t 
voda, vodní pára a vzduch.

Rozsah nastavitelnosti otevíracích pfietlakÛ je od 2,5 MPa do 
25 MPa. Pojistn˘ ventil lze po dohodû s v˘robcem pouÏít i pro 
jiná neagresivní média.

Technick˘ popis
Ventil je v uzavfieném provedení nároÏném s nadzdvihovacím 
zafiízením pro pfiezkou‰ení ãinnosti za provozu. V tûlese je 
zaválcováno sedlo, na které dosedá uzavírací kuÏelka. 
KuÏelka je pfiitlaãována do sedla tlaãn˘m hrotem. Sílu 
vyvozuje pruÏina. Plynotûsné provedení je zaji‰tûno proti 
unikání provozní tekutiny do ovzdu‰í utûsnûním tûsnícími 
krouÏky, umístûn˘mi mezi tûlesem, dolním a horním krytem.

Materiál
Tûleso, ãep, sedlo korozivzdorná ocel
Kryt, vedení kuÏelky korozivzdorná ocel
KuÏelka korozivzdorná ocel
PruÏina konstrukãní ocel u‰lechtilá

Pfiipojovací a stavební rozmûry

DN D M G V V1 L S kg Objednací ãíslo

6 6 M 42 � 2 G1 155 70 55 46 3,2 112 0077 (6) 112 0077 (P10) 112 0076 (P11)

Teplota [°C] Tlak [MPa]

200 25

P10 287 0250

VENTIL POJISTN¯ NÍZKOZDVIÎN¯ PRUÎINOV¯ âEPOV¯

PN 250

P11 287 0250

VENTIL POJISTN¯ NÍZKOZDVIÎN¯ PRUÎINOV¯
âEPOV¯ PLYNOTùSN¯

PN 250
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Zkou‰ení
Ventil je zkou‰en dle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Pojistn˘ ventil pracuje samoãinnû tlakem pracovní látky na 
kuÏelku.

MontáÏ
Ventil mÛÏe b˘t zamontován jen ve svislé poloze s pfiívodem 
provozní tekutiny pod kuÏelku. Pfiívodní potrubí má b˘t co 
nejkrat‰í, pokud moÏno bez obloukÛ a o vût‰í svûtlosti, neÏ je 
jmenovitá svûtlost ventilu. Pfiívodní potrubí a provozní tekutina 
musí b˘t zbaveny v‰ech neãistot. Pfied uvedením ventilu do 
provozu se doporuãuje provést nûkolikeré nadzvednutí 
kuÏelky, aby se odstranily pfiípadné neãistoty v sedle. 
U plynotûsného provedení musí b˘t v˘stupní potrubí 
provedeno tak, aby nenastalo zahlcování v˘stupní strany 
ventilu. Rozebírat pojistn˘ ventil v záruãní dobû smí jen 
odborník z v˘robního závodu.

Pfiipojení
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– jmenovitá svûtlost (DN) v mm
– provozní médium
– skuteãná max. provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ max. otevírací pfietlak [MPa]
– v˘kon kg/h

Souhrná tabulka v˘tokÛ ventilÛ: 
DN 6 nízkozdviÏn˘ pro vodu a vzduch P 10 287 4250, 
P 11 287 4250, P 10 287 0250, P 11 287 0250

PO

[MPa]

NízkozdviÏn˘

voda 20 °C vzduch 20 °C

Qz (kg/h)   

2,5 216 18

5,0 305 36

7,5 374 54

10,0 432 72

12,5 482 89

15,0 528 107

17,5 571 125

20,0 610 143

22,5 648 160

25,0 682 178
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PouÏití
K ji‰tûní tlakov˘ch nádob a jin˘ch tlakov˘ch zafiízení proti 
pfiekroãení stanoveného tlaku. Pracovní látkou mohou b˘t 
voda, vodní pára, vzduch a neagresivní plyny a kapaliny.

Rozsah nastavitelnosti otevíracích pfietlakÛ je od 0,1 MPa do 
1,6 Mpa.

Technick˘ popis
Ventil je v uzavfieném provedení nároÏném s nadzdvihovacím 
zafiízením pro pfiezkou‰ení ãinnosti za provozu. V tûlese je 
zaválcováno sedlo, na které dosedá uzavírací kuÏelka. 
KuÏelka je pfiitlaãována do sedla tlaãn˘m hrotem. Sílu 
vyvozuje pruÏina. 

Materiál
Tûleso, kryt dolní a horní          korozivzdorná ocel
KuÏelka, sedlo, vedení kuÏelky     korozivzdorná ocel
PruÏina          konstrukãní ocel u‰lechtilá

Zkou‰ení
Ventil je zkou‰en dle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Pojistn˘ ventil pracuje samoãinnû tlakem pracovní látky na 
kuÏelku.

MontáÏ
Ventil mÛÏe b˘t zamontován jen ve svislé poloze s pfiívodem 
provozní tekutiny pod kuÏelku. Pfiívodní potrubí má b˘t co 
nejkrat‰í, pokud moÏno bez obloukÛ a o vût‰í svûtlosti, neÏ je 
jmenovitá svûtlost ventilu. Pfiívodní potrubí a provozní tekutina 
musí b˘t zbaveny v‰ech neãistot. Pfied uvedením ventilu do 
provozu se doporuãuje provést nûkolikeré nadzvednutí 
kuÏelky, aby se odstranily pfiípadné neãistoty v sedle. 
Rozebírat pojistn˘ ventil v záruãní dobû smí jen odborník z 
v˘robního závodu. V˘stup je ve vodorovném smûru do volna.

Pfiipojovací a stavební rozmûry

DN D M V V1 S kg Objednací ãíslo

15 15 M 27 x 1,5 120 50 32 1,2 112 0081

25 25 M 42 x 2 155 70 46 3,1 112 0085

Teplota [°C] Tlak [MPa]

200 1,6

P10 647 016

VENTIL POJISTN¯ NÍZKOZDVIÎN¯
PRUÎINOV¯ âEPOV¯

PN 16

V
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Pfiipojení
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– jmenovitá svûtlost (DN) v mm
– provozní médium
– skuteãná max. provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ max. otevírací pfietlak [MPa]
– v˘kon kg/h

Poznámka:
pmax = maximální otevírací pfietlak [MPa]
�w = zaruãen˘ v˘tokov˘ souãinitel:

DN 15 pro vodu �w = 0,0010
pro vzduch �w = 0,0020

DN 25 pro vodu �w = 0,0070
pro vzduch �w = 0,0300

 

Souhrná tabulka v˘tokÛ ventilÛ DN 15 a DN 25 nízkozdviÏn˘ch pro pojistné ventily ev. ã.:         
P 10 287 616, P 11 287 616, P 10 237 616, P 10 287 016, P 11 287 016 a P 10 647 016

Voda 20°C Otevírací pfietlak [MPa]

DN
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

Zaruãen˘ v˘tok [kg/h]

15 8,9 12,6 15,5 17,8 20,0 21,8 23,6 25,2 26,8 28,2 29,6 30,9 32,2 33,4 34,5 35,7

25 173,5 245,3 300,5 347,0 387,9 424,9 459,0 490,6 520,4 548,5 575,3 600,9 625,4 649,0 671,8 693,8

Vzduch 20°C Otevírací pfietlak [MPa]

DN
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

Zaruãen˘ v˘tok [kg/h]

15 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1

25 24,8 37,3 49,8 62,3 74,8 87,3 99,8 112,3 124,9 137,4 149,9 162,4 174,9 187,4 200,0 212,4

KL AVL 305.008.00
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PouÏití
Pro pojistné ventily P 10 2237 616, P 10 3237 616 a
P 10 237 616. 
Pro pfiipojení pojistného ventilu do potrubí. PouÏívá se pro 
vodu, vodní páru, vzduch a neagresivní plyny a kapaliny do 
max. teploty 200 °C a max. tlaku 1,6 MPa.

Materiál
Pfiípojka konstrukãní ocel

Zkou‰ení
Zkou‰ení podle âSN 13 3060 a âSN 13 7502. 

Pfiipojení
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– samostatnû nebo s tûsnûním.

Pfiipojovací a stavební rozmûry

DN D1 D2 L L1 L2 S kg
Objednací ãíslo

Konstrukãní 
ocel

Korozivzdorná 
ocel austenitická

15 M 27 x 1,5 G 1/2 32 12,5 15 36 0,16 81 0052 81 0148

15 M 27 x 1,5 G 3/4 32 12,5 15 36 0,14 81 0053 81 0149

25 M 42 x 2 G 1 40 19 15 55 0,44 81 0055 81 0150

25 M 42 x 2 G 1 1/4 43 19 18 55 0,41 81 0056 81 0151

25 M 42 x 2 G 1 1/2 45 19 20 60 0,52 81 0058 81 0152

P¤ÍPOJKA K POJISTN¯M VENTILÒM – VSTUP

PN 16
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PouÏití
Pro pojistné ventily P 10 2237 616, P 10 3237 616 a
P 10 237 616. 
Pro pfiipojení pojistného ventilu do potrubí. PouÏívá se pro 
vodu, vodní páru, vzduch a neagresivní plyny a kapaliny do 
max. teploty 200 °C a max. tlaku 1,6 MPa.

Materiál
Pfiípojka konstrukãní ocel

Zkou‰ení
Zkou‰ení podle âSN 13 3060 a âSN 13 7502. 

Pfiipojení
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– samostatnû nebo s tûsnûním.

Pfiipojovací a stavební rozmûry

DN D D1 D2 L L1 L2 S kg
Objednací ãíslo

Konstrukãní 
ocel

Korozivzdorná 
ocel austenitická

15 12 G 1/2 G 3/4 40 15 15 32 0,105 81 0054 81 0153

25 20 G 1 G 1 1/4 0,3 81 0057 81 0154

25 20 G 1 G 1 1/2 0,5 81 0059 81 0155

P¤ÍPOJKA K POJISTN¯M VENTILÒM – V¯STUP

PN 16
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KONDENZÁTU



ARMATURY PRO ODVOD KONDENZÁTU

Evid. ãíslo Název â. kat. listu Str.

D 01 187 601 ODVADùâ KONDENZÁTU PN 1 307.000.00 1

D 01 187 601 a TERMOSTAT PN 1 307.000.01 2

AVL D 980729–1

5



PouÏití
K samoãinnému vypou‰tûní kondenzátu z potrubí a tûles 
nízkotlak˘ch soustav ústfiedního topení. ZabraÀuje prÛtoku 
páry do kondenzátního potrubí. PouÏití pro vodní páru, vodu.

Odvadûã kondenzátu lze po dohodû s v˘robcem pouÏít i pro 
jiná neagresivní média.

Technick˘ popis
V tûlese je zamontován termostat se speciální náplní. Na 
termostatu je pfiichycena kuÏelka. Odvadûã se pfii zvy‰ující 
teplotû média uzavírá a je plnû uzavfien pfii 99 °C.

Materiál
Tûleso, ‰roubení ‰edá litina
Pfiesuvná matice ‰edá litina
Sedlo, kuÏelka mosaz
Termostat tombak

Zkou‰ení
Ventil je zkou‰en dle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Odvadûã nevyÏaduje Ïádnou zvlá‰tní obsluhu a údrÏbu. 
V pfiípadû poru‰ení funkce termostatu je nutno jej vymûnit.

MontáÏ
Odvadûã je moÏno montovat pouze do vodorovného potrubí.

Pfiipojení
Na vstupu je ‰roubení s vnûj‰ím trubkov˘m závitem pro 
pfiipojení na závitové trubky, na v˘stupu nátrubky s trubkov˘m 
závitem. Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v 
tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– jmenovitá svûtlost (DN) v mm
– provozní médium
– skuteãná max. provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ max. provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

DN D L L1 V V1 V2 S S1 kg Objednací ãíslo

15 G 1/2 75 49 17,5 62,5 37 30 32 0,8 162 0004

20 G 3/4 81 50 22 61 40 36 41 0,9 162 0005

Teplota [°C] Tlak [MPa]

120 0,1

D 01 187 601

ODVADùâ KONDENZÁTU
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PouÏití
Jako náhradní díl pro odvadûã kondenzátu D 01 187 601. 
PouÏití pro vodní páru, vodu. Po dohodû s v˘robcem lze pouÏít 
i pro jiná neagresivní média. 

Technick˘ popis
Termostat je plnûn˘ speciální náplní.

Materiálové provedení
termostat tombak 42 3203

Zkou‰ení
Termostat  je zkou‰en dle âSN 13 3060, ãást 2.

Pfiipojení
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– druh média

Pfiipojovací a stavební rozmûry

D max. V kg Objednací ãíslo

50 45 0,06 981 0000

Teplota [°C] Tlak [MPa]

120 0,1

D 01 187 601 a

TERMOSTAT

PN 1

D

m
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K TLAKOMĚRŮM



ARMATURY A P¤ÍSLU·ENSTVÍ K TLAKOMùRÒM

Evid. ãíslo Název â. kat. listu Str.
KOHOUT TLAKOMùROV .̄ âEP/NÁTRUBKOVÁ P¤ÍPOJKA PN 6 310.001.00 1
KOHOUT TLAKOMùROV¯ NÁTRUBKOV¯ PN 6 310.001.01 2
KOHOUT TLAKOMùROV¯ S NÁTRUBKEM A âEPEM PN 6 310.001.02 3
KOHOUT TLAKOMùROV¯ S NÁTRUBKEM A âEPEM (BEZ MOÎNOSTI ODVZDU·NùNÍ) PN 6 310.001.03 4
KOHOUT TLAKOMùROV .̄ âEP/NÁTRUBKOVÁ P¤ÍPOJKA PN 25 310.002.00 5
KOHOUT TLAKOMùROV¯ ZKU·EBNÍ. âEP/NÁTRUBKOVÁ P¤ÍPOJKA PN 25 310.003.00 6
KOHOUT TLAKOMùROV¯ ZKU·EBNÍ S P¤ÍRUBOU. âEP/NÁTRUBKOVÁ P¤ÍPOJKA PN 25 310.003.01 7
KOHOUT TLAKOMùROV¯ ZKU·EBNÍ S P¤ÍRUBOU. âEP/NÁTRUBKOVÁ P¤ÍPOJKA PN 25 310.003.02 8
KOHOUT TLAKOMùROV¯ ZKU·EBNÍ S NÁTRUBKEM. âEP/NÁTRUBKOVÁ P¤ÍPOJKA PN 25 310.003.03 9
KOHOUT TLAKOMùROV¯ NÁTRUBKOV¯ PN 25 310.004.00 10
KOHOUT TLAKOMùROV¯ ZKU·EBNÍ NÁTRUBKOV¯ S P¤ÍRUBOU PN 25 310.004.01 11
KOHOUT TLAKOMùROV¯ ZKU·EBNÍ NÁTRUBKOV¯ S P¤ÍRUBOU PN 25 310.004.02 12
KOHOUT TLAKOMùROV¯ âEP/NÁTRUBEK PN 16, PN 25 310.005.00 13
KOHOUT TLAKOMùROV¯ ZKU·EBNÍ S P¤ÍRUBOU. âEP/NÁTRUBEK PN 25 310.005.01 14
KOHOUT TLAKOMùROV¯ ZKU·EBNÍ S P¤ÍRUBOU. âEP/NÁTRUBEK PN 25 310.005.02 15
KOHOUT TLAKOMùROV¯ UCPÁVKOV¯ NÁTRUBKOV¯ PN 25 310.006.00 17
KOHOUT TLAKOMùROV¯ UCPÁVKOV¯ NÁTRUBKOV¯ S P¤ÍRUBOU PN 25 310.006.01 18
KOHOUT TLAKOMùROV¯ UCPÁVKOV .̄ âEP/NÁTRUBEK PN 25 310.007.00 19
KOHOUT TLAKOMùROV¯ UCPÁVKOV .̄ âEP/NÁTRUBEK (BEZ MOÎN. ODVZDU·NùNÍ) PN 25 310.007.01 20
KOHOUT TLAKOMùROV¯ UCPÁVKOV¯ NÁTRUBKOV¯ (BEZ MOÎNOSTI ODVZDU·NùNÍ) PN 25 310.007.02 21
KOHOUT TLAKOMùROV¯ UCPÁVKOV¯ S P¤ÍRUBOU. âEP/NÁTRUBEK PN 25 310.007.03 22
KOHOUT TLAKOMùROV¯ S âEPEM A P¤EVLEâNOU MATICÍ PN 25 310.008.00 23
KOHOUT TLAKOMùROV¯ S NÁTRUBKEM A P¤EVLEâNOU MATICÍ PN 25 310.008.01 24
KOHOUT TLAKOMùROV¯ S P¤ÍRUBOU, âEPEM A P¤EVLEâNOU MATICÍ PN 25 310.008.02 25
KOHOUT TLAKOMùROV¯ S P¤ÍRUBOU, NÁTRUBKEM A P¤EVLEâNOU MATICÍ PN 25 310.008.03 26

AN 137517 A VENTIL TLAKOMùROV¯ UZAVÍRACÍ PN 630 310.040.00 27
AN 137517 B VENTIL TLAKOMùROV¯ ZKU·EBNÍ PN 630 310.041.00 28
AN 137524 C VSUVKA K P¤IVA¤ENÍ PN 630 310.042.00 29
AN 137524 D NÁSTAVEC K P¤IVA¤ENÍ PN 630 310.042.01 30
AN 137524 A P¤ÍPOJKA TLAKOMùROVÁ NÁTRUBKOVÁ PN 630 310.042.02 31
AN 137524 E P¤ÍPOJKA TLAKOMùROVÁ P¤ECHODOVÁ PN 630 310.042.03 32
AN 137524 F P¤ÍPOJKA TLAKOMùROVÁ P¤ECHODOVÁ PN 630 310.042.04 33
AN 137524 G P¤ÍPOJKA TLAKOMùROVÁ P¤ECHODOVÁ PN 630 310.042.05 34
AN 137524 B MATICE P¤ESUVNÁ PN 630 310.042.06 35
AN 137540 TùSNùNÍ PLOCHÉ PN 630 310.042.07 36
AN 137524 H P¤ÍPOJKA – VLOÎKA (MEZIKUS) PN 400 (PN 250) 310.042.08 37
AN 137524 I TLUMIâ RÁZU PN 400 (PN 250) 310.042.09 38
AN 137530 A SMYâKA KONDENZAâNÍ ZAHNUTÁ S âEPEM PN 250 310.043.00 39
AN 137530 B SMYâKA KONDENZAâNÍ ZAHNUTÁ P¤IVA¤OVACÍ PN 250 310.043.01 40
AN 137530 C SMYâKA KONDENZAâNÍ STOâENÁ S âEPEM PN 250 310.044.00 41
AN 137530 D SMYâKA KONDENZAâNÍ STOâENÁ P¤IVA¤OVACÍ PN 250 310.044.01 42
DIN 16282 B SMYâKA KONDENZAâNÍ PRO HORIZONTÁLNÍ ODBùR (TVAR U) PN 100 310.045.00 43
DIN 16282 F SMYâKA KONDENZAâNÍ PRO HORIZONTÁLNÍ ODBùR (TVAR U) PN 100 310.045.01 44
DIN 16282 D SMYâKA KONDENZAâNÍ PRO VERTIKÁLNÍ ODBùR (STOâENÁ) PN 100 310.046.00 45
DIN 16282 G SMYâKA KONDENZAâNÍ PRO VERTIKÁLNÍ ODBùR (STOâENÁ) PN 100 310.046.01 46
DIN 16270 A VENTIL TLAKOMùROV¯ UZAVÍRACÍ, TVAR A PN 400 (PN 250) 310.047.00 47
DIN 16271 A VENTIL TLAKOMùROV¯ ZKU·EBNÍ, TVAR A PN 400 (PN 250) 310.048.00 48
DIN 16270 B VENTIL TLAKOMùROV¯ UZAVÍRACÍ, TVAR B PN 400 (PN 250) 310.049.00 49
DIN 16271 B VENTIL TLAKOMùROV¯ ZKU·EBNÍ, TVAR B PN 400 (PN 250) 310.050.00 50

KOHOUT TLAKOMùROV¯ S âEPEM A P¤EVLEâNOU MATICÍ PN 16 310.008.04 51
KOHOUT TLAKOMùROV¯ S NÁTRUBKEM A P¤EVLEâNOU MATICÍ PN 16 310.008.05 52
KOHOUT TLAKOMùROV¯ UCPÁVKOV¯ TP PN 25 310.002.01 53
KOHOUT TLAKOMùROV¯ ZKU·EBNÍ UCPÁVKOV¯ TP PN 25 310.003.04 54

AVL D 980729–1

6



KL AVL 310.001.00
07/2006

AVL D 980729–1 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. str. 1 6

PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru s ploch˘m tûsnûním. Kohout není 
zpÛsobil˘ k regulaci. Kohout lze pouÏít pro vodu a vzduch pfii:

Po dohodû s v˘robcem jej lze pouÏít i pro jiná neagresivní 
média.

Technick˘ popis
Tûleso kohoutu je obrobek z tyãe, kuÏel je pfiidrÏován zdola 
maticí. Tlakomûrov˘ kohout je armatura slouÏící k uzavfiení 
prÛtoku provozní látky. Po uzavfiení kohoutu slouÏí k vypu‰tûní 
provozní látky mezi kohoutem a tlakomûrem odvzdu‰Àovací 
otvor v tûlese. Na kuÏelu jsou vyznaãeny r˘hy, udávající smûr 
vrtání pro obsluhu kohoutu. 

Materiál
Tûleso, kuÏel mosaz
Nátrubková pfiípojka ocel, povrchová úprava
RukojeÈ plast

Zkou‰ení
Kohout je zkou‰en podle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Rukojetí.

MontáÏ
Kohout lze montovat v libovolné poloze. Tûleso je nutno pfii 
montáÏi nastavit tak, aby pfii profukování a odvzdu‰Àování 
nemohlo dojít ke zranûní obsluhy provozní látkou.

Pfiipojení
Provedení s ãepem a nátrubkovou pfiípojkou.
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– pfiipojení
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

d d1 L L1 V S kg Objednací ãíslo

M 12 � 1,5 M 12 � 1,5 L 55 28 32 17 0,1 121 0195

G 1/4 G 1/4 L 55 28 32 17 0,1 121 0196

Teplota [°C] Tlak [MPa]

50 0,6

DIN 16 260

KOHOUT TLAKOMùROV¯.
âEP/NÁTRUBKOVÁ P¤ÍPOJKA

PN 6

6HR S

L

d

L1
d

V

d1



Pracovní polohy

Odvzdu‰nûní Provoz

nulová poloha
pfiívod uzavfien

tlakomûr pod tlakem
pfiívod otevfien

Vypou‰tûní

tlakomûr uzavfien
pfiívod otevfien

provozní tekutina uniká ven
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PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru s ploch˘m tûsnûním. Kohout není 
zpÛsobil˘ k regulaci. Kohout lze pouÏít pro vodu a vzduch pfii:

Po dohodû s v˘robcem jej lze pouÏít i pro jiná neagresivní 
média.

Technick˘ popis
Tûleso kohoutu je obrobek z tyãe, kuÏel je pfiidrÏován zdola 
maticí. Tlakomûrov˘ kohout je armatura slouÏící k uzavfiení 
prÛtoku provozní látky. Po uzavfiení kohoutu slouÏí k vypu‰tûní 
provozní látky mezi kohoutem a tlakomûrem odvzdu‰Àovací 
otvor v tûlese. Na kuÏelu jsou vyznaãeny r˘hy, udávající smûr 
vrtání pro obsluhu kohoutu. 

Materiál
Tûleso, kuÏel mosaz
RukojeÈ plast

Zkou‰ení
Kohout je zkou‰en podle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Rukojetí.

MontáÏ
Kohout lze montovat v libovolné poloze. Tûleso je nutno pfii 
montáÏi nastavit tak, aby pfii profukování a odvzdu‰Àování 
nemohlo dojít ke zranûní obsluhy provozní látkou.

Pfiipojení
Pfiipojení je nátrubkové. 
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– pfiipojení
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

d L L1 V S kg Objednací ãíslo

M 12 � 1,5 48 10 32 17 0,07 121 0198

G 1/4 48 10 32 17 0,07 121 0197

Teplota [°C] Tlak [MPa]

50 0,6

KOHOUT TLAKOMùROV¯ NÁTRUBKOV¯

PN 6

6HR S

L

L1 L1

d1 d1

V
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AVL D 980729–1 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. str. 2 6



Pracovní polohy

Odvzdu‰nûní Provoz

nulová poloha
pfiívod uzavfien

tlakomûr pod tlakem
pfiívod otevfien

Vypou‰tûní

tlakomûr uzavfien
pfiívod otevfien

provozní tekutina uniká ven

KL AVL 310.001.01
07/2006

str. 2a 6 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. AVL D 980729–1



PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru s ploch˘m tûsnûním. Kohout není 
zpÛsobil˘ k regulaci. Kohout lze pouÏít pro vodu a vzduch pfii:

Po dohodû s v˘robcem jej lze pouÏít i pro jiná neagresivní 
média.

Technick˘ popis
Tûleso kohoutu je obrobek z tyãe, kuÏel je pfiidrÏován zdola 
maticí. Tlakomûrov˘ kohout je armatura slouÏící k uzavfiení 
prÛtoku provozní látky. Po uzavfiení kohoutu slouÏí k vypu‰tûní 
provozní látky mezi kohoutem a tlakomûrem odvzdu‰Àovací 
otvor v tûlese. Na kuÏelu jsou vyznaãeny r˘hy, udávající smûr 
vrtání pro obsluhu kohoutu. 

Materiál
Tûleso, kuÏel mosaz
RukojeÈ plast

Zkou‰ení
Kohout je zkou‰en podle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Rukojetí.

MontáÏ
Kohout lze montovat v libovolné poloze. Tûleso je nutno pfii 
montáÏi nastavit tak, aby pfii profukování a odvzdu‰Àování 
nemohlo dojít ke zranûní obsluhy provozní látkou.

Pfiipojení
Kohout je pfiipojen pomocí nátrubku a ãepu. 
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– pfiipojení
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

d L L1 V S kg Objednací ãíslo

M 12 � 1,5 51 10 32 17 0,07 121 0200

G 1/4 51 10 32 17 0,07 121 0199

Teplota [°C] Tlak [MPa]

50 0,6

KOHOUT TLAKOMùROV¯
S NÁTRUBKEM A âEPEM

PN 6

6HR S

L

L1

d1 d1

V

KL AVL 310.001.02
07/2006

AVL D 980729–1 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. str. 3 6



Pracovní polohy

Odvzdu‰nûní Provoz

nulová poloha
pfiívod uzavfien

tlakomûr pod tlakem
pfiívod otevfien

Vypou‰tûní

tlakomûr uzavfien
pfiívod otevfien

provozní tekutina uniká ven

KL AVL 310.001.02
07/2006

str. 3a 6 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. AVL D 980729–1



PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru s ploch˘m tûsnûním. Kohout není 
zpÛsobil˘ k regulaci. Kohout lze pouÏít pro vodu a vzduch pfii:

Po dohodû s v˘robcem jej lze pouÏít i pro jiná neagresivní 
média.

Technick˘ popis
Tûleso kohoutu je obrobek z tyãe, kuÏel je pfiidrÏován zdola 
maticí. Tlakomûrov˘ kohout je armatura slouÏící k uzavfiení 
prÛtoku provozní látky. Na kuÏelu jsou vyznaãeny r˘hy, 
udávající smûr vrtání pro obsluhu kohoutu. 

Materiál
Tûleso, kuÏel mosaz
RukojeÈ plast

Zkou‰ení
Kohout je zkou‰en podle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Rukojetí.

MontáÏ
Kohout lze montovat v libovolné poloze. 

Pfiipojení
Kohout je pfiipojen pomocí nátrubku a ãepu. 
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– pfiipojení
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

d1 L L1 V S kg Objednací ãíslo

G 1/4 51 10 32 17 0,07 121 0231

Teplota [°C] Tlak [MPa]

50 0,6

KOHOUT TLAKOMùROV¯ S NÁTRUBKEM
A âEPEM (bez moÏnosti odvzdu‰nûní)

PN 6

6HR S

L

L1

d1 d1

V

KL AVL 310.001.03
07/2006

AVL D 980729–1 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. str. 4 6



Pracovní polohy

Provoz Vypou‰tûní

tlakomûr pod tlakem
pfiívod otevfien

tlakomûr uzavfien
pfiívod otevfien

provozní tekutina uniká ven

KL AVL 310.001.03
07/2006

str. 4a 6 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. AVL D 980729–1



PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru s ploch˘m tûsnûním. Kohout není 
zpÛsobil˘ k regulaci. Kohout lze pouÏít pro vodu a vzduch pfii:

Po dohodû s v˘robcem jej lze pouÏít i pro jiná neagresivní 
média.

Technick˘ popis
Tûleso kohoutu je kované, kuÏel je pfiidrÏován zdola maticí. 
Tlakomûrov˘ kohout je armatura slouÏící k uzavfiení prÛtoku 
provozní látky. Po uzavfiení kohoutu slouÏí k vypu‰tûní 
provozní látky mezi kohoutem a tlakomûrem odvzdu‰Àovací 
otvor v tûlese. Na kuÏelu jsou vyznaãeny r˘hy, udávající smûr 
vrtání pro obsluhu kohoutu. 

Materiál
Tûleso, kuÏel mosaz
Nátrubková pfiípojka ocel, povrchová úprava
RukojeÈ plast

Zkou‰ení
Kohout je zkou‰en podle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Rukojetí.

MontáÏ
Kohout lze montovat v libovolné poloze. Tûleso je nutno pfii 
montáÏi nastavit tak, aby pfii profukování a odvzdu‰Àování 
nemohlo dojít ke zranûní obsluhy provozní látkou.

Pfiipojení
Pomocí ãepu a nátrubkové pfiípojky.
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– pfiipojení
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

d d1 L L1 V S kg Objednací ãíslo

M 20 � 1,5 M 20 � 1,5 L 80 63 56 27 0,36 121 0202

G 1/2 G 1/2 L 80 63 56 27 0,36 121 0201

Teplota [°C] Tlak [MPa]

50 2,5

DIN 16 262

KOHOUT TLAKOMùROV¯
âEP/NÁTRUBKOVÁ P¤ÍPOJKA

PN 25

6HR S

L

d d

L1

V

d1

KL AVL 310.002.00
07/2006

AVL D 980729–1 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. str. 5 6



Pracovní polohy

Odvzdu‰nûní Provoz

nulová poloha
pfiívod uzavfien

tlakomûr pod tlakem
pfiívod otevfien

Vypou‰tûní

tlakomûr uzavfien
pfiívod otevfien

provozní tekutina uniká ven

KL AVL 310.002.00
07/2006

str. 5a 6 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. AVL D 980729–1



PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru a zku‰ebního tlakomûru s ploch˘m 
tûsnûním. Kohout není zpÛsobil˘ k regulaci. Kohout lze pouÏít 
pro vodu a vzduch pfii:

Po dohodû s v˘robcem jej lze pouÏít i pro jiná neagresivní 
média.

Technick˘ popis
Tûleso kohoutu je kované, kuÏel je pfiidrÏován zdola maticí. 
Tlakomûrov˘ kohout je armatura slouÏící k uzavfiení prÛtoku 
provozní látky. Boãní v˘stup slouÏí k pfiipojení zku‰ebního 
tlakomûru nebo k odvzdu‰Àování tlakomûru a profukování 
pfiípojky. Na kuÏelu jsou vyznaãeny r˘hy, udávající smûr vrtání 
pro obsluhu kohoutu. 

Materiál
Tûleso, kuÏel mosaz
Nátrubková pfiípojka ocel, povrchová úprava
Matice ocel, povrchová úprava
RukojeÈ plast

Zkou‰ení
Kohout je zkou‰en podle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Rukojetí.

MontáÏ
Kohout lze montovat v libovolné poloze. Boãní v˘stup je nutno 
pfii montáÏi nastavit tak, aby pfii profukování a odvzdu‰Àování 
nemohlo dojít ke zranûní obsluhy provozní látkou.

Pfiipojení
Pomocí ãepu a nátrubkové pfiípojky.
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– pfiipojení
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

d d1 d2 L L1 L2 V S kg Objednací ãíslo

M 20 � 1,5 M 20 � 1,5 L M 20 � 1,5 80 63 35,5 56 27 0,5 121 0204

G 1/2 G 1/2 L M 20 � 1,5 80 63 35,5 56 27 0,5 121 0203

Teplota [°C] Tlak [MPa]

50 2,5

DIN 16 263

KOHOUT TLAKOMùROV¯ ZKU·EBNÍ
âEP/NÁTRUBKOVÁ P¤ÍPOJKA

PN 25

6HR S

d

d2

d1

d

L

L1

V

L2

KL AVL 310.003.00
07/2006

AVL D 980729–1 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. str. 6 6



Pracovní polohy

Odvzdu‰nûní Provoz

nulová poloha
pfiívod uzavfien

tlakomûr pod tlakem
pfiívod otevfien

Vypou‰tûní Zkou‰ení

tlakomûr uzavfien
pfiívod otevfien

provozní tekutina uniká ven

tlakomûr 
i zku‰ební tlakomûr pod tlakem

pfiívod otevfien

KL AVL 310.003.00
07/2006

str. 6a 6 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. AVL D 980729–1



PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru a zku‰ebního tlakomûru s ploch˘m 
tûsnûním. Kohout není zpÛsobil˘ k regulaci. Kohout lze pouÏít 
pro vodu a vzduch pfii:

Po dohodû s v˘robcem jej lze pouÏít i pro jiná neagresivní 
média.

Technick˘ popis
Tûleso kohoutu je kované, kuÏel je pfiidrÏován zdola maticí. 
Tlakomûrov˘ kohout je armatura slouÏící k uzavfiení prÛtoku 
provozní látky. Boãní v˘stup s pfiírubou slouÏí k pfiipojení 
zku‰ebního tlakomûru nebo k odvzdu‰Àování tlakomûru a 
profukování pfiípojky. Na kuÏelu jsou vyznaãeny r˘hy, 
udávající smûr vrtání pro obsluhu kohoutu. 

Materiál
Tûleso, kuÏel mosaz
Nátrubková pfiípojka ocel, povrchová úprava
RukojeÈ plast

Zkou‰ení
Kohout je zkou‰en podle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Rukojetí.

MontáÏ
Kohout lze montovat v libovolné poloze. Boãní v˘stup je nutno 
pfii montáÏi nastavit tak, aby pfii profukování a odvzdu‰Àování 
nemohlo dojít ke zranûní obsluhy provozní látkou.

Pfiipojení
Pomocí ãepu, nátrubkové pfiípojky a boãní pfiíruby.
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– pfiipojení
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

d D L V V1 V2 S kg Objednací ãíslo

M 20 x 1,5 40 80 56 35,5 6 27 0,44 121 0214

G 1/2 40 80 56 35,5 6 27 0,44 121 0213

Teplota [°C] Tlak [MPa]

50 2,5

KOHOUT TLAKOMùROV¯ ZKU·EBNÍ
S P¤ÍRUBOU. âEP/NÁTRUBKOVÁ P¤ÍPOJKA

PN 25

6HR S

d1

D
d1

L

V

V
1

V
2

KL AVL 310.003.01
07/2006

AVL D 980729–1 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. str. 7 6



Pracovní polohy

Odvzdu‰nûní Provoz

nulová poloha
pfiívod uzavfien

tlakomûr pod tlakem
pfiívod otevfien

Vypou‰tûní Zkou‰ení

tlakomûr uzavfien
pfiívod otevfien

provozní tekutina uniká ven

tlakomûr 
i zku‰ební tlakomûr pod tlakem

pfiívod otevfien

KL AVL 310.003.01
07/2006

str. 7a 6 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. AVL D 980729–1



PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru a zku‰ebního tlakomûru s ploch˘m 
tûsnûním. Kohout není zpÛsobil˘ k regulaci. Kohout lze pouÏít 
pro vodu a vzduch pfii:

Po dohodû s v˘robcem jej lze pouÏít i pro jiná neagresivní 
média.

Technick˘ popis
Tûleso kohoutu je kované, kuÏel je pfiidrÏován zdola maticí. 
Tlakomûrov˘ kohout je armatura slouÏící k uzavfiení prÛtoku 
provozní látky. Boãní v˘stup s pfiírubou slouÏí k pfiipojení 
zku‰ebního tlakomûru nebo k odvzdu‰Àování tlakomûru a 
profukování pfiípojky. Na kuÏelu jsou vyznaãeny r˘hy, udávající 
smûr vrtání pro obsluhu kohoutu.

Materiál
Tûleso, kuÏel        mosaz
Nátrubková pfiípojka       ocel, povrchová úprava, pfiíp. mosaz
RukojeÈ        plast

Zkou‰ení
Kohout je zkou‰en podle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Rukojetí.

MontáÏ
Kohout lze montovat v libovolné poloze. Boãní v˘stup je nutno 
pfii montáÏi nastavit tak, aby pfii profukování a odvzdu‰Àování 
nemohlo dojít ke zranûní obsluhy provozní látkou.

Pfiipojení
Pomocí ãepu, nátrubkové pfiípojky a boãní pfiíruby.
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– pfiipojení
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

d1 D L V V1 V2 A A1 S kg Objednací ãíslo

M 20 x 1,5 60 80 56 35,5 10 25 7,2 27 0,48 121 0216

G 1/2 60 80 56 35,5 10 25 7,2 27 0,48 121 0215

Teplota [°C] Tlak [MPa]

50 2,5

KOHOUT TLAKOMùROV¯ ZKU·EBNÍ
S P¤ÍRUBOU. âEP/NÁTRUBKOVÁ P¤ÍPOJKA

PN 25

6HR S

d1

D

d1 A

L

V

V
1 V

2
A

1

KL AVL 310.003.02
07/2006

AVL D 980729–1 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. str. 8 6



Pracovní polohy

Odvzdu‰nûní Provoz

nulová poloha
pfiívod uzavfien

tlakomûr pod tlakem
pfiívod otevfien

Vypou‰tûní Zkou‰ení

tlakomûr uzavfien
pfiívod otevfien

provozní tekutina uniká ven

tlakomûr 
i zku‰ební tlakomûr pod tlakem

pfiívod otevfien

KL AVL 310.003.02
07/2006

str. 8a 6 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. AVL D 980729–1



PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru a zku‰ebního tlakomûru s ploch˘m 
tûsnûním. Kohout není zpÛsobil˘ k regulaci. Kohout lze pouÏít 
pro vodu a vzduch pfii:

Po dohodû s v˘robcem jej lze pouÏít i pro jiná neagresivní 
média.

Technick˘ popis
Tûleso kohoutu je obrobek z tyãe, kuÏel je pfiidrÏován zdola 
maticí. Tlakomûrov˘ kohout je armatura slouÏící k uzavfiení 
prÛtoku provozní látky. Boãní nátrubek slouÏí k pfiipojení 
zku‰ebního tlakomûru nebo k odvzdu‰Àování tlakomûru a 
profukování pfiípojky. Na kuÏelu jsou vyznaãeny r˘hy, 
udávající smûr vrtání pro obsluhu kohoutu. 

Materiál
Tûleso, kuÏel, nátrubek mosaz
Nátrubková pfiípojka uhlíková ocel, povrchová úprava
RukojeÈ plast

Zkou‰ení
Kohout je zkou‰en podle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Rukojetí.

MontáÏ
Kohout lze montovat v libovolné poloze. Boãní v˘stup je nutno 
pfii montáÏi nastavit tak, aby pfii profukování a odvzdu‰Àování 
nemohlo dojít ke zranûní obsluhy provozní látkou.

Pfiipojení
Pomocí ãepu a nátrubkové pfiípojky.
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– pfiipojení
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

d1 d2 D L V V1 S kg Objednací ãíslo

G 1/2 G 1/2 W 3/4 80 38 58 27 0,37 121 0240

Teplota [°C] Tlak [MPa]

50 2,5

DIN 16 263

KOHOUT TLAKOMùROV¯ ZKU·EBNÍ
S NÁTRUBKEM. âEP/NÁTRUBKOVÁ P¤ÍPOJKA

PN 25

6HR S

D

L

d2

V
1

V

d1

KL AVL 310.003.03
07/2006

AVL D 980729–1 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. str. 9 6



Pracovní polohy

Odvzdu‰nûní Provoz

nulová poloha
pfiívod uzavfien

tlakomûr pod tlakem
pfiívod otevfien

Vypou‰tûní Zkou‰ení

tlakomûr uzavfien
pfiívod otevfien

provozní tekutina uniká ven

tlakomûr 
i zku‰ební tlakomûr pod tlakem

pfiívod otevfien

KL AVL 310.003.03
07/2006

str. 9a 6 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. AVL D 980729–1



PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru s ploch˘m tûsnûním. Kohout není 
zpÛsobil˘ k regulaci. Kohout lze pouÏít pro vodu a vzduch pfii:

Po dohodû s v˘robcem jej lze pouÏít i pro jiná neagresivní 
média.

Technick˘ popis
Tûleso je kované, kuÏel je pfiidrÏován zdola maticí. 
Tlakomûrov˘ kohout je armatura slouÏící k uzavfiení prÛtoku 
provozní látky. Po uzavfiení kohoutu slouÏí k vypu‰tûní 
provozní látky mezi kohoutem a tlakomûrem odvzdu‰Àovací 
otvor v tûlese. Na kuÏelu jsou vyznaãeny r˘hy, udávající smûr 
vrtání pro obsluhu kohoutu.

Materiál
Tûleso, kuÏel mosaz
RukojeÈ plast

Zkou‰ení
Kohout je zkou‰en podle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Rukojetí.

MontáÏ
Kohout lze montovat v libovolné poloze. Tûleso je nutno pfii 
montáÏi nastavit tak, aby pfii profukování a odvzdu‰Àování 
nemohlo dojít ke zranûní obsluhy provozní látkou.

Pfiipojení
Pfiipojení je nátrubkové.
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– pfiipojení
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

d1 L L1 V S kg Objednací ãíslo

M 20 x 1,5 71 15 56 27 0,27 121 0206

G 1/2 71 15 56 27 0,27 121 0205

Teplota [°C] Tlak [MPa]

50 1,6 ; 2,5

DIN 16 261

KOHOUT TLAKOMùROV¯ NÁTRUBKOV¯

PN 25

6HR S

L

L1 L1

d1 d1

V

KL AVL 310.004.00
07/2006

AVL D 980729–1 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. str. 10 6



Pracovní polohy

Odvzdu‰nûní Provoz

nulová poloha
pfiívod uzavfien

tlakomûr pod tlakem
pfiívod otevfien

Vypou‰tûní

tlakomûr uzavfien
pfiívod otevfien

provozní tekutina uniká ven

KL AVL 310.004.00
07/2006

str. 10a 6 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. AVL D 980729–1



PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru a zku‰ebního tlakomûru s ploch˘m 
tûsnûním. Kohout není zpÛsobil˘ k regulaci. Kohout lze pouÏít 
pro vodu a vzduch pfii:

Po dohodû s v˘robcem jej lze pouÏít i pro jiná neagresivní 
média.

Technick˘ popis
Tûleso kohoutku je obrobek z tyãe, kuÏel je pfiidrÏován zdola 
maticí. Tlakomûrov˘ kohout je armatura slouÏící k uzavfiení 
prÛtoku provozní látky. Boãní v˘stup s pfiírubou slouÏí 
k pfiipojení zku‰ebního tlakomûru nebo k odvzdu‰Àování 
tlakomûru a profukování pfiípojky. Na kuÏelu jsou vyznaãeny 
r˘hy, udávající smûr vrtání pro obsluhu kohoutu. 

Materiál
Tûleso, kuÏel, pfiíruba mosaz
RukojeÈ plast

Zkou‰ení
Kohout je zkou‰en podle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Rukojetí.

MontáÏ
Kohout lze montovat v libovolné poloze. Boãní v˘stup je nutno 
pfii montáÏi nastavit tak, aby pfii profukování a odvzdu‰Àování 
nemohlo dojít ke zranûní obsluhy provozní látkou.

Pfiipojení
Nátrubkové s pfiírubou.
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– pfiipojení
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

d1 d2 D L L1 V V1 V2 S kg Objednací ãíslo

G 1/2 G 1/4 40 65 15,5 56 35 5 27 0,34 121 0278

G 1/2 G 1/2 40 71 16 56 36 5 27 0,35 121 0221

G 3/8 G 3/8 40 70 16 56 36 5 27 0,35 121 0279

Teplota [°C] Tlak [MPa]

50 2,5

KOHOUT TLAKOMùROV¯ ZKU·EBNÍ
NÁTRUBKOV¯ S P¤ÍRUBOU

PN 25

6HR S

d1

D
d2

L
L1

V

V
1

V
2

KL AVL 310.004.01
07/2006

AVL D 980729–1 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. str. 11 6



Pracovní polohy

Odvzdu‰nûní Provoz

nulová poloha
pfiívod uzavfien

tlakomûr pod tlakem
pfiívod otevfien

Vypou‰tûní Zkou‰ení

tlakomûr uzavfien
pfiívod otevfien

provozní tekutina uniká ven

tlakomûr 
i zku‰ební tlakomûr pod tlakem

pfiívod otevfien

KL AVL 310.004.01
07/2006

str. 11a 6 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. AVL D 980729–1



PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru a zku‰ebního tlakomûru s ploch˘m 
tûsnûním. Kohout není zpÛsobil˘ k regulaci. Kohout lze pouÏít 
pro vodu a vzduch pfii:

Po dohodû s v˘robcem jej lze pouÏít i pro jiná neagresivní 
média.

Technick˘ popis
Tûleso kohoutu je obrobek z tyãe, kuÏel je pfiidrÏován zdola 
maticí. Tlakomûrov˘ kohout je armatura slouÏící k uzavfiení 
prÛtoku provozní látky. Boãní v˘stup s pfiírubou slouÏí 
k pfiipojení zku‰ebního tlakomûru nebo k odvzdu‰Àování 
tlakomûru a profukování pfiípojky. Na kuÏelu jsou vyznaãeny 
r˘hy, udávající smûr vrtání pro obsluhu kohoutu. 

Materiál
Tûleso, kuÏel, pfiíruba mosaz
RukojeÈ plast

Zkou‰ení
Kohout je zkou‰en podle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Rukojetí.

MontáÏ
Kohout lze montovat v libovolné poloze. Boãní v˘stup je nutno 
pfii montáÏi nastavit tak, aby pfii profukování a odvzdu‰Àování 
nemohlo dojít ke zranûní obsluhy provozní látkou.

Pfiipojení
Nátrubkové s pfiírubou.
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– pfiipojení
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

d1 D L L1 V V1 V2 S kg Objednací ãíslo

G 1/2 60 71 16 56 38 10 27 0,38 121 0228

Teplota [°C] Tlak [MPa]

50 2,5

KOHOUT TLAKOMùROV¯ ZKU·EBNÍ
NÁTRUBKOV¯ S P¤ÍRUBOU

PN 25

6HR S

d1

D

L
L1

V

V
1 V

2

KL AVL 310.004.02
07/2006

AVL D 980729–1 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. str. 12 6



Pracovní polohy

Odvzdu‰nûní Provoz

nulová poloha
pfiívod uzavfien

tlakomûr pod tlakem
pfiívod otevfien

Vypou‰tûní Zkou‰ení

tlakomûr uzavfien
pfiívod otevfien

provozní tekutina uniká ven

tlakomûr 
i zku‰ební tlakomûr pod tlakem

pfiívod otevfien

KL AVL 310.004.02
07/2006

str. 12a 6 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. AVL D 980729–1



PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru s ploch˘m tûsnûním. Kohout není 
zpÛsobil˘ k regulaci. Kohout lze pouÏít pro vodu a vzduch pfii:

Po dohodû s v˘robcem jej lze pouÏít i pro jiná neagresivní 
média.

Technick˘ popis
Tûleso je obrobek z tyãe, kuÏel je pfiidrÏován zdola maticí. 
Tlakomûrov˘ kohout je armatura slouÏící k uzavfiení prÛtoku 
provozní látky. Po uzavfiení kohoutu slouÏí k vypu‰tûní 
provozní látky mezi kohoutem a tlakomûrem odvzdu‰Àovací 
otvor v tûlese. Na kuÏelu jsou vyznaãeny r˘hy, udávající smûr 
vrtání pro obsluhu kohoutu. 

Materiál
Tûleso, kuÏel mosaz
RukojeÈ plast

Zkou‰ení
Kohout je zkou‰en podle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Rukojetí.

MontáÏ
Kohout lze montovat v libovolné poloze. Tûleso je nutno pfii 
montáÏi nastavit tak, aby pfii profukování a odvzdu‰Àování 
nemohlo dojít ke zranûní obsluhy provozní látkou.

Pfiipojení
Nátrubkem a ãepem.
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– pfiipojení
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

d1 L L1 V S kg Objednací ãíslo

G 1/4 * 61 10 36 22 0,17 121 0251

G 3/8 * 57 12 45 22 0,14 121 0268

G 1/2 78,5 15 56 27 0,3 121 0175

M 20 x 1,5 78,5 15 56 27 0,3 121 0208

1/2 NPT 80 13,6 58 27 0,33 121 0254

   * pouze do PN 16

Teplota [°C] Tlak [MPa]

50 1,6 ; 2,5

DIN 16 261

KOHOUT TLAKOMùROV¯. âEP/NÁTRUBEK

PN 16, PN 25

6HR S

d1d1

L

L1

V

KL AVL 310.005.00
07/2006

AVL D 980729–1 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. str. 13 6



Pracovní polohy

Odvzdu‰nûní Provoz

nulová poloha
pfiívod uzavfien

tlakomûr pod tlakem
pfiívod otevfien

Vypou‰tûní

tlakomûr uzavfien
pfiívod otevfien

provozní tekutina uniká ven

KL AVL 310.005.00
07/2006

str. 13a 6 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. AVL D 980729–1



PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru a zku‰ebního tlakomûru s ploch˘m 
tûsnûním. Kohout není zpÛsobil˘ k regulaci. Kohout lze pouÏít 
pro vodu a vzduch pfii:

Po dohodû s v˘robcem jej lze pouÏít i pro jiná neagresivní 
média.

Technick˘ popis
Tûleso kohoutu je obrobek z tyãe, kuÏel je pfiidrÏován zdola 
maticí. Tlakomûrov˘ kohout je armatura slouÏící k uzavfiení 
prÛtoku provozní látky. Boãní v˘stup s pfiírubou slouÏí 
k pfiipojení zku‰ebního tlakomûru nebo k odvzdu‰Àování 
tlakomûru a profukování pfiípojky. Na kuÏelu jsou vyznaãeny 
r˘hy, udávající smûr vrtání pro obsluhu kohoutu. 

Materiál
Tûleso, kuÏel, pfiíruba mosaz
RukojeÈ plast

Zkou‰ení
Kohout je zkou‰en podle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Rukojetí.

MontáÏ
Kohout lze montovat v libovolné poloze. Boãní v˘stup je nutno 
pfii montáÏi nastavit tak, aby pfii profukování a odvzdu‰Àování 
nemohlo dojít ke zranûní obsluhy provozní látkou.

Pfiipojení
Nátrubkem, ãepem a pfiírubou.
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– pfiipojení
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

d1 d2 D L L1 V V1 V2 S kg Objednací ãíslo

G 1/4 G 1/4 40 70 10 56 35 5 27 0,36 121 0235

G 3/8 G 3/8 40 74 12 56 36 5 27 0,37 121 0234

M 20 � 1,5 M 20 � 1,5 40 78,5 15 56 36 5 27 0,37 121 0210

G 1/2 G 1/2 40 78,5 15 56 36 5 27 0,37 121 0209

Teplota [°C] Tlak [MPa]

50 2,5

KOHOUT TLAKOMùROV¯ ZKU·EBNÍ
NÁTRUBKOV¯ S P¤ÍRUBOU. âEP/NÁTRUBEK

PN 25

6HR S

d2

D
d1

L
L1

V

V
1

V
2

KL AVL 310.005.01
07/2006

AVL D 980729–1 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. str. 14 6



Pracovní polohy

Odvzdu‰nûní Provoz

nulová poloha
pfiívod uzavfien

tlakomûr pod tlakem
pfiívod otevfien

Vypou‰tûní Zkou‰ení

tlakomûr uzavfien
pfiívod otevfien

provozní tekutina uniká ven

tlakomûr 
i zku‰ební tlakomûr pod tlakem

pfiívod otevfien

KL AVL 310.005.01
07/2006

str. 14a 6 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. AVL D 980729–1



PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru a zku‰ebního tlakomûru s ploch˘m 
tûsnûním. Kohout není zpÛsobil˘ k regulaci. Kohout lze pouÏít 
pro vodu a vzduch pfii:

Po dohodû s v˘robcem jej lze pouÏít i pro jiná neagresivní 
média.

Technick˘ popis
Tûleso kohoutu je obrobek z tyãe, kuÏel je pfiidrÏován zdola 
maticí. Tlakomûrov˘ kohout je armatura slouÏící k uzavfiení 
prÛtoku provozní látky. Boãní v˘stup slouÏí k pfiipojení 
zku‰ebního tlakomûru nebo k odvzdu‰Àování tlakomûru a 
profukování pfiípojky. Na kuÏelu jsou vyznaãeny r˘hy, 
udávající smûr vrtání pro obsluhu kohoutu. 

Materiál
Tûleso, kuÏel, pfiíruba mosaz
RukojeÈ plast

Zkou‰ení
Kohout je zkou‰en podle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Rukojetí.

MontáÏ
Kohout lze montovat v libovolné poloze. Boãní v˘stup je nutno 
pfii montáÏi nastavit tak, aby pfii profukování a odvzdu‰Àování 
nemohlo dojít ke zranûní obsluhy provozní látkou.

Pfiipojení
âepem, nátrubkem a pfiírubou.
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– pfiipojení
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

d1 D L L1 V V1 V2 S kg Objednací ãíslo

M 20 x 1,5 60 78,5 15 56 38 10 27 0,41 121 0212

G 1/2 60 78,5 15 56 38 10 27 0,41 121 0211

Teplota [°C] Tlak [MPa]

50 2,5

KOHOUT TLAKOMùROV¯ ZKU·EBNÍ
S P¤ÍRUBOU. âEP/NÁTRUBEK

PN 25

6HR S

d1 d1
D

L
L1

V

V
1 V

2

KL AVL 310.005.02
07/2006

AVL D 980729–1 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. str. 15 6



Pracovní polohy

Odvzdu‰nûní Provoz

nulová poloha
pfiívod uzavfien

tlakomûr pod tlakem
pfiívod otevfien

Vypou‰tûní Zkou‰ení

tlakomûr uzavfien
pfiívod otevfien

provozní tekutina uniká ven

tlakomûr 
i zku‰ební tlakomûr pod tlakem

pfiívod otevfien

KL AVL 310.005.02
07/2006

str. 15a 6 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. AVL D 980729–1



PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru s ploch˘m tûsnûním. Kohout není 
zpÛsobil˘ k regulaci. Kohout lze pouÏít pro vodu a vzduch pfii:

Po dohodû s v˘robcem jej lze pouÏít i pro jiná neagresivní 
média.

Technick˘ popis
Tûleso je kované. Tlakomûrov˘ kohout je armatura slouÏící k 
uzavfiení prÛtoku provozní látky mezi kohoutem a tlakomûrem 
odvzdu‰Àovací otvor v tûlese. Na kuÏelu jsou vyznaãeny r˘hy, 
udávající smûr vrtání pro obsluhu kohoutu. Pokud by do‰lo v 
provozu u kohoutu k netûnosti ucpávky, je nutno dotáhnout 
ucpávkovou matici, pfiípadnû doplnit nebo vymûnit ucpávkové 
tûsnûní. 

Materiál
Tûleso, kuÏel mosaz
RukojeÈ plast

Zkou‰ení
Kohout je zkou‰en podle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Rukojetí.

MontáÏ
Kohout lze montovat v libovolné poloze. Tûleso je nutno pfii 
montáÏi nastavit tak, aby pfii profukování a odvzdu‰Àování 
nemohlo dojít ke zranûní obsluhy provozní látkou.

Pfiipojení
Nátrubkové.
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– pfiipojení
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

d1 L L1 V S kg Objednací ãíslo

G 1/2 70 15 65 24 0,27 121 0218

G 1/2 * 70 15 65 24 0,27 121 0270

* PN 16

Teplota [°C] Tlak [MPa]

50 2,5

KOHOUT TLAKOMùROV¯ NÁTRUBKOV¯
UCPÁVKOV¯

PN 16, PN 25

6HR S

d1d1

L

L1

V

L1

KL AVL 310.006.00
07/2006

AVL D 980729–1 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. str. 17 6



Pracovní polohy

Odvzdu‰nûní Provoz

nulová poloha
pfiívod uzavfien

tlakomûr pod tlakem
pfiívod otevfien

Vypou‰tûní

tlakomûr uzavfien
pfiívod otevfien

provozní tekutina uniká ven

KL AVL 310.006.00
07/2006

str. 17a 6 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. AVL D 980729–1



PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru a zku‰ebního tlakomûru s ploch˘m 
tûsnûním. Kohout není zpÛsobil˘ k regulaci. Kohout lze pouÏít 
pro vodu a vzduch pfii:

Po dohodû s v˘robcem jej lze pouÏít i pro jiná neagresivní 
média.

Technick˘ popis
Tûleso je kované. Tlakomûrov˘ kohout je armatura slouÏící k 
uzavfiení prÛtoku provozní látky. Boãní v˘stup slouÏí k 
pfiipojení zku‰ebního tlakomûru nebo k odvzdu‰Àování 
tlakomûru a profukování pfiípojky. Na kuÏelu jsou vyznaãeny 
r˘hy, udávající smûr vrtání pro obsluhu kohoutu. Pokud by 
do‰lo v provozu u kohoutu k netûsnosti ucpávky, je nutno 
dotáhnout ucpávkovou matici, pfiípadnû doplnit nebo vymûnit 
ucpávkové tûsnûní. 

Materiál
Tûleso, kuÏel, pfiíruba mosaz
RukojeÈ plast

Zkou‰ení
Kohout je zkou‰en podle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Rukojetí.

MontáÏ
Kohout lze montovat v libovolné poloze. Tûleso je nutno pfii 
montáÏi nastavit tak, aby pfii profukování a odvzdu‰Àování 
nemohlo dojít ke zranûní obsluhy provozní látkou.

Pfiipojení
Nátrubkové a pfiírubou.
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

d 1 d2 d3 L L1 L2 L3 V V1 S kg Objednací ãíslo

G 1/2 G 1/2 M 14 x 1,5 70 14,5 14,5 63 65 40 24 0,38 121 0176

Teplota [°C] Tlak [MPa]

50 2,5

KOHOUT TLAKOMùROV¯ UCPÁVKOV¯
NÁTRUBKOV¯ S P¤ÍRUBOU

PN 25

6HR S

d2d1
V

1

L
L1

V

L2

d3

L3

KL AVL 310.006.01
07/2006

AVL D 980729–1 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. str. 18 6



Pracovní polohy

Odvzdu‰nûní Provoz

nulová poloha
pfiívod uzavfien

tlakomûr pod tlakem
pfiívod otevfien

Vypou‰tûní Zkou‰ení

tlakomûr uzavfien
pfiívod otevfien

provozní tekutina uniká ven

tlakomûr 
i zku‰ební tlakomûr pod tlakem

pfiívod otevfien

KL AVL 310.006.01
07/2006

str. 18a 6 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. AVL D 980729–1



PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru s ploch˘m tûsnûním. Kohout není 
zpÛsobil˘ k regulaci. Kohout lze pouÏít pro vodu a vzduch pfii:

Po dohodû s v˘robcem jej lze pouÏít i pro jiná neagresivní 
média.

Technick˘ popis
Tûleso je kované. Tlakomûrov˘ kohout je armatura slouÏící 
k uzavfiení prÛtoku provozní látky. Po uzavfiení kohoutu slouÏí 
k vypou‰tûní  provozní látky mezi kohoutem a tlakomûrem 
odvzdu‰Àovací otvor v tûlese. Na kuÏelu jsou vyznaãeny r˘hy, 
udávající smûr vrtání pro obsluhu kohoutu. Pokud by do‰lo 
v provozu u kohoutu k netûsnosti ucpávky, je nutno dotáhnout 
ucpávkovou matici, pfiípadnû doplnit nebo vymûnit ucpávkové 
tûsnûní.

Materiál
Tûleso, kuÏel mosaz
RukojeÈ plast

Zkou‰ení
Kohout je zkou‰en podle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Rukojetí.

MontáÏ
Kohout lze montovat v libovolné poloze. Tûleso je nutno pfii 
montáÏi nastavit tak, aby pfii profukování a odvzdu‰Àování 
nemohlo dojít ke zranûní obsluhy provozní látkou.

Pfiipojení
âepem a nátrubkem.
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– pfiipojení
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

d1 L L1 V S kg Objednací ãíslo

M 20 � 1,5 70 15 65 24 0,29 121 0239

G 1/2 70 15 65 24 0,29 121 0238

Teplota [°C] Tlak [MPa]

50 2,5

KOHOUT TLAKOMùROV¯ UCPÁVKOV¯.
âEP/NÁTRUBEK

PN 25

6HR S

d1d1

L

L1

V

KL AVL 310.007.00
07/2006

AVL D 980729–1 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. str. 19 6



Pracovní polohy

Odvzdu‰nûní Provoz

nulová poloha
pfiívod uzavfien

tlakomûr pod tlakem
pfiívod otevfien

Vypou‰tûní

tlakomûr uzavfien
pfiívod otevfien

provozní tekutina uniká ven

KL AVL 310.007.00
07/2006

str. 19a 6 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. AVL D 980729–1



PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru s ploch˘m tûsnûním. Kohout není 
zpÛsobil˘ k regulaci. Kohout lze pouÏít pro vodu a vzduch pfii:

Po dohodû s v˘robcem jej lze pouÏít i pro jiná neagresivní 
média.

Technick˘ popis
Tûleso je kované. Tlakomûrov˘ kohout je armatura slouÏící 
k uzavfiení prÛtoku provozní látky. Na kuÏelu jsou vyznaãeny 
r˘hy, udávající smûr vrtání pro obsluhu kohoutu. Pokud by 
do‰lo v provozu u kohoutu k netûsnosti ucpávky, je nutno 
dotáhnout ucpávkovou matici, pfiípadnû doplnit nebo vymûnit 
ucpávkové tûsnûní.

Materiál
Tûleso, kuÏel mosaz
RukojeÈ plast

Zkou‰ení
Kohout je zkou‰en podle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Rukojetí.

MontáÏ
Kohout je moÏno montovat v libovolné poloze. 

Pfiipojení
Nátrubkem a ãepem.
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

d1 L L1 V S kg Objednací ãíslo

G 1/2 70 15 65 24 0,29 121 0219

Teplota [°C] Tlak [MPa]

50 2,5

KOHOUT TLAKOMùROV¯ UCPÁVKOV¯.
âEP/NÁTRUBEK (bez moÏnosti odvzu‰nûní)

PN 25

6HR S

d1d1

L

L1

V

KL AVL 310.007.01
07/2006

AVL D 980729–1 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. str. 20 6



Pracovní polohy

Provoz Vypou‰tûní

tlakomûr pod tlakem
pfiívod otevfien

tlakomûr uzavfien
pfiívod otevfien

provozní tekutina uniká ven

KL AVL 310.007.01
07/2006

str. 20a 6 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. AVL D 980729–1



PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru s ploch˘m tûsnûním. Kohout není 
zpÛsobil˘ k regulaci. Kohout lze pouÏít pro vodu a vzduch pfii:

Po dohodû s v˘robcem jej lze pouÏít i pro jiná neagresivní 
média.

Technick˘ popis
Tûleso je kované. Tlakomûrov˘ kohout je armatura slouÏící 
k uzavfiení prÛtoku provozní látky. Na kuÏelu jsou vyznaãeny 
r˘hy, udávající smûr vrtání pro obsluhu kohoutu. Pokud by 
do‰lo v provozu u kohoutu k netûsnosti ucpávky, je nutno 
dotáhnout ucpávkovou matici, pfiípadnû doplnit nebo vymûnit 
ucpávkové tûsnûní.

Materiál
Tûleso, kuÏel mosaz
RukojeÈ plast

Zkou‰ení
Kohout je zkou‰en podle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Rukojetí.

MontáÏ
Kohout je moÏno montovat v libovolné poloze. 

Pfiipojení
Nátrubkové.
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

d1 L L1 V S kg Objednací ãíslo

G 1/2 70 15 65 24 0,27 121 0217

Teplota [°C] Tlak [MPa]

50 2,5

KOHOUT TLAKOMùROV¯ UCPÁVKOV¯
NÁTRUBKOV¯ (bez moÏnosti odvzdu‰nûní)

PN 25

6HR S

d1d1

L

L1 L1

V

KL AVL 310.007.02
07/2006

AVL D 980729–1 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. str. 21 6



Pracovní polohy

Provoz Vypou‰tûní

tlakomûr pod tlakem
pfiívod otevfien

tlakomûr uzavfien
pfiívod otevfien

provozní tekutina uniká ven

KL AVL 310.007.02
07/2006

str. 21a 6 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. AVL D 980729–1



PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru a zku‰ebního tlakomûru s ploch˘m 
tûsnûním. Kohout není zpÛsobil˘ k regulaci. Kohout lze pouÏít 
pro vodu a vzduch pfii:

Po dohodû s v˘robcem jej lze pouÏít i pro jiná neagresivní 
média.

Technick˘ popis
Tûleso je kované. Tlakomûrov˘ kohout je armatura slouÏící 
k uzavfiení prÛtoku provozní látky. Boãní v˘stup slouÏí k 
pfiipojení zku‰ebního tlakomûru nebo k odvzdu‰Àování 
tlakomûru a profukování pfiípojky. Na kuÏelu jsou vyznaãeny 
r˘hy, udávající smûr vrtání pro obsluhu kohoutu. Pokud by 
do‰lo v provozu u kohoutu k netûsnosti ucpávky, je nutno 
dotáhnout ucpávkovou matici, pfiípadnû doplnit nebo vymûnit 
ucpávkové tûsnûní.

Materiál
Tûleso, kuÏel, pfiíruba mosaz
RukojeÈ plast

Zkou‰ení
Kohout je zkou‰en podle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Rukojetí.

MontáÏ
Kohout lze montovat v libovolné poloze. Tûleso je nutno pfii 
montáÏi nastavit tak, aby pfii profukování a odvzdu‰Àování 
nemohlo dojít ke zranûní obsluhy provozní látkou.

Pfiipojení
Nátrubkem, ãepem a pfiírubou.
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

D d1 d2 L L1 L2 V V1 S kg Objednací ãíslo

G 1/2 G 1/2 M 14 x 1,5 70 63 14,5 65 40 24 0,41 121 0167

Teplota [°C] Tlak [MPa]

50 2,5

KOHOUT TLAKOMùROV¯ UCPÁVKOV¯
S P¤ÍRUBOU âEP/NÁTRUBEK

PN 25

d1D

V
1

L
L2

V
d2

L1

6HR S

KL AVL 310.007.03
07/2006
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Pracovní polohy

Odvzdu‰nûní Provoz

nulová poloha
pfiívod uzavfien

tlakomûr pod tlakem
pfiívod otevfien

Vypou‰tûní Zkou‰ení

tlakomûr uzavfien
pfiívod otevfien

provozní tekutina uniká ven

tlakomûr 
i zku‰ební tlakomûr pod tlakem

pfiívod otevfien

KL AVL 310.007.03
07/2006

str. 22a 6 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. AVL D 980729–1



PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru s ploch˘m tûsnûním. Kohout není 
zpÛsobil˘ k regulaci. Kohout lze pouÏít pro vodu a vzduch pfii:

Po dohodû s v˘robcem jej lze pouÏít i pro jiná neagresivní 
média.

Technick˘ popis
Tûleso je obrobek z tyãe. KuÏel je pfiidrÏován zdola maticí. 
Tlakomûrov˘ kohout je armatura slouÏící k uzavfiení prÛtoku 
provozní látky. Po uzavfiení kohoutu slouÏí k vypu‰tûní 
provozní látky mezi kohoutem a tlakomûrem odvzdu‰Àovací 
otvor v tûlese. Na kuÏelu jsou vyznaãeny r˘hy, udávající smûr 
vrtání pro obsluhu kohoutu.

Materiál
Tûleso, kuÏel, pfievleãná matice mosaz
RukojeÈ plast

Zkou‰ení
Kohout je zkou‰en podle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Rukojetí.

MontáÏ
Kohout lze montovat v libovolné poloze. Tûleso je nutno pfii 
montáÏi nastavit tak, aby pfii profukování a odvzdu‰Àování 
nemohlo dojít ke zranûní obsluhy provozní látkou.

Pfiipojení
âepem a pfievleãnou maticí .
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– pfiipojení
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

d L L1 V S kg Objednací ãíslo

M 20 � 1,5 105,5 18 56 27 0,38 121 0245

G 1/2 105,5 18 56 27 0,38 121 0244

Teplota [°C] Tlak [MPa]

50 2,5

KOHOUT TLAKOMùROV¯ S âEPEM
A P¤EVLEâNOU MATICÍ

PN 25

6HR S

dd

L

L1

V

KL AVL 310.008.00
07/2006
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Pracovní polohy

Odvzdu‰nûní Provoz

nulová poloha
pfiívod uzavfien

tlakomûr pod tlakem
pfiívod otevfien

Vypou‰tûní

tlakomûr uzavfien
pfiívod otevfien

provozní tekutina uniká ven

KL AVL 310.008.00
07/2006

str. 23a 6 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. AVL D 980729–1



PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru s ploch˘m tûsnûním. Kohout není 
zpÛsobil˘ k regulaci. Kohout lze pouÏít pro vodu a vzduch pfii:

Po dohodû s v˘robcem jej lze pouÏít i pro jiná neagresivní 
média.

Technick˘ popis
Tûleso je obrobek z tyãe. KuÏel je pfiidrÏován zdola maticí. 
Tlakomûrov˘ kohout je armatura slouÏící k uzavfiení prÛtoku 
provozní látky. Po uzavfiení kohoutu slouÏí k vypu‰tûní 
provozní látky mezi kohoutem a tlakomûrem odvzdu‰Àovací 
otvor v tûlese. Na kuÏelu jsou vyznaãeny r˘hy, udávající smûr 
vrtání pro obsluhu kohoutu.

Materiál
Tûleso, kuÏel, pfievleãná matice mosaz
RukojeÈ plast

Zkou‰ení
Kohout je zkou‰en podle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Rukojetí.

MontáÏ
Kohout lze montovat v libovolné poloze. Tûleso je nutno pfii 
montáÏi nastavit tak, aby pfii profukování a odvzdu‰Àování 
nemohlo dojít ke zranûní obsluhy provozní látkou.

Pfiipojení
Nátrubkem a pfievleãnou maticí.
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– pfiipojení
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

d L L1 V S kg Objednací ãíslo

M 20 � 1,5 100,5 18 56 27 0,35 121 0247

G 1/2 100,5 18 56 27 0,35 121 0246

Teplota [°C] Tlak [MPa]

50 2,5

KOHOUT TLAKOMùROV¯ S NÁTRUBKEM A
P¤EVLEâNOU MATICÍ

PN 25

6HR S

dd

L

L1

V

KL AVL 310.008.01
07/2006

AVL D 980729–1 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. str. 24 6



Pracovní polohy

Odvzdu‰nûní Provoz

nulová poloha
pfiívod uzavfien

tlakomûr pod tlakem
pfiívod otevfien

Vypou‰tûní

tlakomûr uzavfien
pfiívod otevfien

provozní tekutina uniká ven

KL AVL 310.008.01
07/2006

str. 24a 6 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. AVL D 980729–1



KL AVL 310.008.02
07/2006

AVL D 980729–1 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. str. 25 6

PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru a zku‰ebního tlakomûru s ploch˘m 
tûsnûním. Kohout není zpÛsobil˘ k regulaci. Kohout lze pouÏít 
pro vodu a vzduch pfii:

Po dohodû s v˘robcem jej lze pouÏít i pro jiná neagresivní 
média.

Technick˘ popis
Tûleso je obrobek z tyãe. Tlakomûrov˘ kohout je armatura 
slouÏící k uzavfiení prÛtoku provozní látky. Boãní v˘stup 
s pfiírubou slouÏí k pfiipojení zku‰ebního tlakomûru nebo 
k odvzdu‰Àování tlakomûru a profukování pfiípojky. Na kuÏelu 
jsou vyznaãeny r˘hy, udávající smûr vrtání pro obsluhu 
kohoutu. 

Materiál
Tûleso, kuÏel, pfiíruba mosaz
Pfievleãná matice mosaz
RukojeÈ plast

Zkou‰ení
Kohout je zkou‰en podle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Rukojetí.

MontáÏ
Kohout lze montovat v libovolné poloze. Boãní v˘stup je nutno 
pfii montáÏi nastavit tak, aby pfii profukování a odvzdu‰Àování 
nemohlo dojít ke zranûní obsluhy provozní látkou.

Pfiipojení
âepem, pfievleãnou maticí a pfiírubou.
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– pfiipojení
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

D d1 d2 L L1 V V1 S kg Objednací ãíslo

G 1/2 G 1/2 M 14 � 1,5 87 65 56 35,5 27 0,48 121 0191

Teplota [°C] Tlak [MPa]

50 2,5

KOHOUT TLAKOMùROV¯ S P¤ÍRUBOU,
âEPEM A P¤EVLEâNOU MATICÍ

PN 25

6HR S

6HR S

D d1
d2

L

V

V
1

L1



Pracovní polohy

Odvzdu‰nûní Provoz

nulová poloha
pfiívod uzavfien

tlakomûr pod tlakem
pfiívod otevfien

Vypou‰tûní Zkou‰ení

tlakomûr uzavfien
pfiívod otevfien

provozní tekutina uniká ven

tlakomûr 
i zku‰ební tlakomûr pod tlakem

pfiívod otevfien

KL AVL 310.008.02
07/2006

str. 25a 6 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. AVL D 980729–1



PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru a zku‰ebního tlakomûru s ploch˘m 
tûsnûním. Kohout není zpÛsobil˘ k regulaci. Kohout lze pouÏít 
pro vodu a vzduch pfii:

Po dohodû s v˘robcem jej lze pouÏít i pro jiná neagresivní 
média.

Technick˘ popis
Tûleso je obrobek z tyãe. KuÏel je pfiidrÏován zdola maticí. 
Tlakomûrov˘ kohout je armatura slouÏící k uzavfiení prÛtoku 
provozní látky. Boãní v˘stup s pfiírubou slouÏí k pfiipojení 
zku‰ebního tlakomûru nebo k odvzdu‰Àování tlakomûru a 
profukování pfiípojky. Na kuÏelu jsou vyznaãeny r˘hy, udávající 
smûr vrtání pro obsluhu kohoutu. 

Materiál
Tûleso, kuÏel, pfiíruba mosaz
Pfievleãná matice mosaz
RukojeÈ plast

Zkou‰ení
Kohout je zkou‰en podle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Rukojetí.

MontáÏ
Kohout lze montovat v libovolné poloze. Boãní v˘stup je nutno 
pfii montáÏi nastavit tak, aby pfii profukování a odvzdu‰Àování 
nemohlo dojít ke zranûní obsluhy provozní látkou.

Pfiipojení
Nátrubkem, pfievleãnou maticí a pfiírubou.
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– pfiipojení
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

D1 D2 L L1 V V1 S kg Objednací ãíslo

G 1/2 G 1/2 100 14,5 33 38 27 0,45 121 0226

Teplota [°C] Tlak [MPa]

50 2,5

KOHOUT TLAKOMùROV¯ S P¤ÍRUBOU,
NÁTRUBKEM A P¤EVLEâNOU MATICÍ

PN 25
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Pracovní polohy

Odvzdu‰nûní Provoz

nulová poloha
pfiívod uzavfien

tlakomûr pod tlakem
pfiívod otevfien

Vypou‰tûní Zkou‰ení

tlakomûr uzavfien
pfiívod otevfien

provozní tekutina uniká ven

tlakomûr 
i zku‰ební tlakomûr pod tlakem

pfiívod otevfien

KL AVL 310.008.03
07/2006
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PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru s ploch˘m tûsnûním. Ventil není 
zpÛsobil˘ k regulaci. Vyrábí se ve ãtyfiech materiálov˘ch 
provedeních:

Vhodnost materiálového provedení v závislosti na provozní 
látce je nutno projednat s v˘robcem.

Technick˘ popis
Tlakomûrov˘ ventil je armatura slouÏící k uzavfiení prÛtoku 
provozní látky. Tûleso je v˘kovek. Po uzavfiení ventilu slouÏí k 
vypu‰tûní provozní látky mezi ventilem a tlakomûrem 
odvzdu‰Àovací ‰roub. Pokud by do‰lo v provozu ventilu k 
netûsnosti ucpávky, je tfieba dotáhnout ucpávkovou matici, 
popfi. doplnit nebo vymûnit ucpávkové tûsnûní. Tûsnûní 
vfietene bezasbestové.

Materiál
Pro normální provozní tekutiny a urãité agresivní látky se volí 
materiálové provedení tûlesa a ostatních dílÛ dle tabulky (po 
dohodû s v˘robcem). V ostatních pfiípadech volí v˘robce 
materiál podle pracovních podmínek (viz âSN 13 3060,ãl. 19) 
a pro parní kotle a jiná tlaková zafiízení ve shodû s pfiíslu‰n˘mi 
pfiedpisy. Materiálové provedení se oznaãuje doplÀkovou 
ãíslicí oddûlenou od ãísla normy. 
Vfieteno korozivzdorná ocel, pfiíp.

korozivzdorná ocel autenitická 
Nátrubková pfiípojka korozivzdorná ocel, pfiíp. 

konstrukãní ocel
Ruãní kolo plast

Zkou‰ení
Ventil je zkou‰en podle âSN 13 3060 a âSN 13 7501.

Ovládání
Ruãním kolem.

MontáÏ
Ventil je moÏno montovat v libovolné poloze. 

Pfiipojovací a stavební rozmûry

D D1 L V Z S DK kg Objednací ãíslo

M 20 � 1,5 M 20 � 1,5    .5 80 100 4 27 80 0,64 111 0410

M 20 � 1,5 M 20 � 1,5   .3 80 100 4 27 80 0,64 111 0405

M 20 � 1,5 M 20 � 1,5   .4 80 100 4 27 80 0,64 111 0413

M 20 � 1,5 M 20 � 1,5   .2 80 100 4 27 80 0,64 111 0412

Pracovní 
stupeÀ

Nejvy‰‰í pracovní
teplota [°C]    pfietlak [MPa] 

Materiálové 
provedení

I 200 25 z mosazi       .5

II 300 63
z korozivzdorné 
oceli              .3

VII 500 63
z korozivzdorné 
austen. oceli .4

VIII 525 63
z konstrukãní        
oceli slit.       .2

AN 137517 DRUH A
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Pfiipojení
âepem a nátrubkovou pfiípojkou.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa

KL AVL 310.040.00
07/2006
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PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru a zku‰ebního tlakomûru s ploch˘m 
tûsnûním. Ventil není zpÛsobil˘ k regulaci. Vyrábí se ve ãtyfiech 
materiálov˘ch provedeních:

Vhodnost materiálového provedení v závislosti na provozní látce je 
nutno projednat s v˘robcem.

Technick˘ popis
Tlakomûrov˘ ventil je armatura slouÏící k uzavfiení prÛtoku provozní 
látky. Tûleso je v˘kovek. Ventil je opatfien boãním v˘vodem pro 
pfiipojení zku‰ebního tlakomûru. Po uzavfiení ventilu slouÏí k 
vypu‰tûní provozní látky mezi ventilem a tlakomûrem 
odvzdu‰Àovací ‰roub. Pokud by do‰lo v provozu ventilu k 
netûsnosti ucpávky, je tfieba tuto dotáhnout pomocí ucpávkové 
matice, popfi. doplnit nebo vymûnit ucpávkové tûsnûní. Tûsnûní 
vfietene bezasbestové.

Materiál
Pro normální provozní tekutiny a urãité agresivní látky se volí 
materiálové provedení tûlesa a ostatních dílÛ dle tabulky (po 
dohodû s v˘robcem). V ostatních pfiípadech volí v˘robce materiál 
podle pracovních podmínek (viz âSN 13 3060,ãl. 19) a pro parní 
kotle a jiná tlaková zafiízení ve shodû s pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy. 
Materiálové provedení se oznaãuje doplÀkovou ãíslicí oddûlenou od 
ãísla normy. 
Vfieteno korozivzdorná ocel, pfiíp.

korozivzdorná ocel autenitická 
Nátrubková pfiípojka korozivzdorná ocel, pfiíp. 

konstrukãní ocel
Krycí matice korozivzdorná ocel, pfiíp. 

konstrukãní ocel
Ruãní kolo plast

Zkou‰ení
Ventil je zkou‰en podle âSN 13 3060 a âSN 13 7501.

Ovládání
Ruãním kolem.

MontáÏ
Ventil je moÏno montovat v libovolné poloze.

Pfiipojovací a stavební rozmûry

D D1 L V Z S DK kg Objednací ãíslo

M 20 � 1,5 M 20 � 1,5    .5 80 100 4 27 80 0,73 111 0406

M 20 � 1,5 M 20 � 1,5   .3 80 100 4 27 80 0,73 111 0416

M 20 � 1,5 M 20 � 1,5   .4 80 100 4 27 80 0,73 111 0417

M 20 � 1,5 M 20 � 1,5   .2 80 100 4 27 80 0,73 111 0415

Pracovní 
stupeÀ

Nejvy‰‰í pracovní
teplota [°C]    pfietlak [MPa] 

Materiálové 
provedení

I 200 25 z mosazi       .5

II 300 63
z korozivzdorné 
oceli              .3

VII 500 63
z korozivzdorné 
austen. oceli .4

VIII 525 63
z konstrukãní        
oceli slit.       .2
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Pfiipojení
âepem nátrubkovou pfiípojkou.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa

KL AVL 310.041.00
07/2006
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PouÏití
SlouÏí k pfiipojení tlakomûrov˘ch armatur k tlakomûrovému 
zafiízení do tlaku 63 MPa. PouÏití pro: vzduch, voda, vodní 
pára a oleje prosté kyselin. Urãité agresivní provozní látky po 
dohodû s v˘robcem.

Vhodnost materiálového provedení v závislosti na provozní 
látce je nutno projednat s v˘robcem.

Materiál
Pro normální provozní látky a urãité agresivní látky se volí 
materiálové provedení dle tabulky. V ostatních pfiípadech volí 
v˘robce materiál podle prac. podmínek (viz âSN 13 3060, ãl. 
19) a pro parní kotle a jiná tlaková zafiízení ve shodû s 
pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy. Materiálové provedení se oznaãuje 
doplÀkovou ãíslící oddûlenou od ãísla normy.

Zkou‰ení
Zkou‰ení podle âSN 13 3060.

Pfiipojení
Vsuvka má pfiipojovací ãást upravenou pro pfiivafiení. 
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfii objednávání a dodávání je nutno se fiídit podle 
âSN 13 3060 a âSN 13 7502.

Pfiipojovací a stavební rozmûry

* D D1 L L1 kg Objednací ãíslo

M 12 � 1,5   .1 9,5 6 25 6 0,005 13 7527 00

M 20 � 1,5   .1 17,5 12 35 5 0,025 13 7527 01

M 20 � 1,5   .3 17,5 12 35 5 0,025 13 7527 02

M 12 � 1,5   .3 9,5 6 25 6 0,005 13 7527 03

 * pro pfiesuvnou matici

Pracovní 
stupeÀ

Nejvy‰‰í pracovní
teplota [°C]    pfietlak [MPa] 

Materiálové 
provedení

I 200 63
z konstrukãní oceli 
uhlíkové             .1

II 300 50
z korozivzdorné      
oceli                  .3

AN 137524 DRUH C
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PouÏití
SlouÏí k pfiipojení tlakomûrov˘ch armatur k tlakomûrovému 
zafiízení do tlaku 63 MPa. PouÏití pro: vzduch, voda, vodní 
pára a oleje prosté kyselin. Urãité agresívní provozní látky po 
dohodû s v˘robcem.

Vhodnost materiálového provedení v závislosti na provozní 
látce je nutno projednat s v˘robcem.

Materiál
Pro normální provozní látky a urãité agresivní látky se volí 
materiálové provedení dle tabulky. V ostatních pfiípadech volí 
v˘robce materiál podle prac. podmínek (viz âSN 13 3060, ãl. 
19) a pro parní kotle a jiná tlaková zafiízení ve shodû s 
pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy. Materiálové provedení se oznaãuje 
doplÀkovou ãíslící oddûlenou od ãísla normy.

Zkou‰ení
Zkou‰ení podle âSN 13 3060.

Pfiipojení
Nástavec má na jedné stranû pfiipojovací závit metrick˘ 
s jemn˘m stoupáním podle âSN 01 4013 a na druhé stranû je 
upraven pro pfiivafiení. Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou 
uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfii objednávání a dodávání je nutno se fiídit podle 
âSN 13 3060 a âSN 13 7502.

Pfiipojovací a stavební rozmûry

D D1 L L1 kg Objednací ãíslo

M 12 � 1,5 L   .1 12 50 12 0,03 13 7528 00

M 20 � 1,5 L   .1 20 80 20 0,16 13 7528 01

M 12 � 1,5 L  .3 12 50 12 0,03 13 7528 02

M 20 � 1,5 L  .3 20 80 20 0,16 13 7528 03

Pracovní 
stupeÀ

Nejvy‰‰í pracovní
teplota [°C]    pfietlak [MPa] 

Materiálové 
provedení

I 200 63
z konstrukãní oceli 
uhlíkové             .1

II 300 50
z korozivzdorné      
oceli                  .3
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PouÏití
SlouÏí k pfiipojení tlakomûrov˘ch armatur k tlakomûrovému 
zafiízení do tlaku 63 MPa. PouÏití pro: vzduch, voda, vodní 
pára a oleje prosté kyselin. Urãité agresivní provozní látky po 
dohodû s v˘robcem.

Vhodnost materiálového provedení v závislosti na provozní 
látce je nutno projednat s v˘robcem.

Pfiipojovací a stavební rozmûry

D D1 L L1 L2 S kg Objednací ãíslo

M 12 � 1,5   M 12 � 1,5 L .1   23 9 5 17 0,02 81 0099

M 12 � 1,5    M 12 � 1,5 L .1  20 7,5 5 17 0,02 13 7520 00

M 12 � 1,5  M 12 � 1,5 L .3  20 7,5 5 17 0,02 13 7520 05

G 1/4 G 1/4 L .1 23 9 5 17 0,02 81 0096

M 20 � 1,5 M 20 � 1,5 L .1 36 15,5 5 27 0,07 81 0097

M 20 � 1,5 M 20 � 1,5 L .1* 36 15,5 5 27 0,07 81 0102

M 20 � 1,5 M 20 � 1,5 L .1 27 11 5 27 0,07 13 7520 02

M 20 � 1,5 M 20 � 1,5 L .3  27 11 5 27 0,07 13 7520 04

M 20 � 1,5 M 20 � 1,5 .1 36 15,5 5 27 0,07 81 0146

M 20 � 1,5 M 20 � 1,5 .3     36 15,5 5 27 0,07 81 0134

M 20 � 1,5 G 1/2 L .1 36 15,5 5 27 0,07 81 0119

G 1/2 G 1/2 L .1 36 15,5 5 27 0,08 81 0079

G 1/2 G 1/2 L .1* 36 15,5 5 27 0,08 81 0101

G 1/2 G 1/2 L .3 36 15,5 5 27 0,08 81 0117

G 1/2 G 1/2 L .3** 36 15,5 5 27 0,08 81 0107

G 1/2 G 1/2 L .5*** 36 15,5 5 27 0,08 81 0103

G 1/2 M 20 � 1,5 L .1 36 15,5 5 27 0,08 81 0100

* .1 – C 35 ** .3 – 1.4571 *** .5 - mosaz

Pracovní 
stupeÀ

Nejvy‰‰í pracovní
teplota [°C]   pfietlak [MPa]

Materiálové 
provedení

I 200 63
z konstr. oceli uhlíkové 
(bryn˘rováno)         .1

II 300 50
z korozivzdorné      
oceli                        .3

AN  137524 DRUH A DIN 16283
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Materiál
Pro normální provozní látky a urãité agresivní látky se volí 
materiálové provedení dle tabulky. V ostatních pfiípadech volí 
v˘robce materiál podle prac. podmínek (viz âSN 13 3060, ãl. 
19) a pro parní kotle a jiná tlaková zafiízení ve shodû s 
pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy. Materiálové provedení se oznaãuje 
doplÀkovou ãíslící oddûlenou od ãísla normy.

Zkou‰ení
Zkou‰ení podle âSN 13 3060, DIN 3230.

Pfiipojení
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfii objednávání a dodávání je nutno se fiídit podle 
âSN 13 3060 a âSN 13 7502.

KL AVL 310.042.02
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PouÏití
SlouÏí k pfiipojení tlakomûrov˘ch armatur k tlakomûrovému 
zafiízení do tlaku 63 MPa. PouÏití pro: vzduch, voda, vodní 
pára a oleje prosté kyselin. 

Vhodnost materiálového provedení v závislosti na provozní 
látce je nutno projednat s v˘robcem.

Pfiipojovací a stavební rozmûry

D D1 L L1 L2 S kg Objednací ãíslo

G 1/2 M 20 x 1,5 .1 40 18 19 27 0,09 13 7521 04

G 1/2 M 20 x 1,5 .3 40 18 19 27 0,09 13 7521 11

M 20 x 1,5 G 1/2 .1 40 18 19 27 0,09 81 0105

M 20 x 1,5 G 1/2 .3 40 18 19 27 0,09 81 0145

M 12 x 1,5 G 1/4 .1 40 18 12 27 0,1 81 0132

M 20 x 1,5 G 1/4 .1 40 18 19 27 0,09 81 0106

G 1/4 M 12 x 1,5 .1 40 18 12 27 0,1 81 0133

M 20 x 1,5 M 12 x 1,5 .1 40 18 19 27 0,09 81 0104

M 20 x 1,5 M 12 x 1,5 .3 40 18 19 27 0,09 81 0141

M 12 x 1,5 M 20 x 1,5 .3* 40 18 12 27 0,1 81 0140

M 12 x 1,5 M 20 x 1,5 .3 40 18 12 27 0,1 81 0139

G 1/2 L M 20 x 1,5 .1 40 18 19 27 0,09 81 0111

G 1/2 G 1/2 .1 40 18 19 27 0,09 81 0136

G 1/2 G 1/2 .3* 40 18 19 27 0,09 81 0137

G 1/2 G 1/2 .3 40 18 19 27 0,09 81 0138

** .3 – 1.4571

Pracovní 
stupeÀ

Nejvy‰‰í pracovní
teplota [°C]   pfietlak [MPa]

Materiálové 
provedení

I 200 63
z konstrukãní oceli
uhlíkové (bryn˘rováno)  .1

II 300 50 z korozivzdorné oceli     .3
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Materiál
Pro normální provozní látky a urãité agresivní látky se volí 
materiálové provedení dle tabulky. V ostatních pfiípadech volí 
v˘robce materiál podle prac. podmínek (viz âSN 13 3060, ãl. 
19) a pro parní kotle a jiná tlaková zafiízení ve shodû s 
pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy. Materiálové provedení se oznaãuje 
doplÀkovou ãíslicí oddûlenou od ãísla normy.

Zkou‰ení
Zkou‰ení podle âSN 13 3060, pfiíp. DIN 3230.

Pfiipojení
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfii objednávání a dodávání je nutno se fiídit podle
âSN 13 3060 a âSN 13 7502.

KL AVL 310.042.03
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PouÏití
SlouÏí k pfiipojení tlakomûrov˘ch armatur k tlakomûrovému 
zafiízení do tlaku 63 MPa. PouÏití pro: vzduch, voda, vodní 
pára a oleje prosté kyselin. Urãité agresivní provozní látky po 
dohodû s v˘robcem.

Materiál
Pro normální provozní látky a urãité agresivní látky se volí 
materiálové provedení dle tabulky. V ostatních pfiípadech volí 
v˘robce materiál podle prac. podmínek (viz âSN 13 3060, ãl. 
19) a pro parní kotle a jiná tlaková zafiízení ve shodû s 
pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy. Materiálové provedení se oznaãuje 
doplÀkovou ãíslicí oddûlenou od ãísla normy.

Zkou‰ení
Pfiípojka je zkou‰ena podle âSN 13 7501.

Pfiipojení
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfii objednávání a dodávání je nutno se fiídit podle
âSN 13 3060 a âSN 13 7502.

Pfiipojovací a stavební rozmûry

D D1 L L1 L2 S kg Objednací ãíslo

M 20 x 1,5 L G 1/2   .1 40 16 19 27 0,1 13 7522 04

M 20 x 1,5 L G 1/2   .3 40 16 19 27 0,1 13 7522 11

Pracovní 
stupeÀ

Nejvy‰‰í pracovní
teplota °C   pfietlak MPa 

Materiálové 
provedení

I 200 63
z konstrukãní oceli 
uhlíkové (bryn˘rováno)  .1

II 300 50 z korozivzdorné oceli    .3

AN 137524 DRUH F

P¤ÍPOJKA TLAKOMùROVÁ P¤ECHODOVÁ

PN 630

D1

D

L1

6HR S L2

L
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PouÏití
SlouÏí k pfiipojení tlakomûrov˘ch armatur k tlakomûrovému 
zafiízení do tlaku 63 MPa. PouÏití pro: vzduch, voda, vodní 
pára a oleje prosté kyselin.  Urãité agresivní provozní látky po 
dohodû s v˘robcem.

Materiál
Pro normální provozní látky a urãité agresivní látky se volí 
materiálové provedení dle tabulky. V ostatních pfiípadech volí 
v˘robce materiál podle prac. podmínek (viz âSN 13 3060, ãl. 
19) a pro parní kotle a jiná tlaková zafiízení ve shodû s 
pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy. Materiálové provedení se oznaãuje 
doplÀkovou ãíslicí oddûlenou od ãísla normy.

Zkou‰ení
Pfiípojka je zkou‰ena podle âSN 13 7501.

Pfiipojení
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfii objednávání a dodávání je nutno se fiídit podle
âSN 13 3060 a âSN 13 7502.

Pfiipojovací a stavební rozmûry

D D1 L L1 L2 S kg Objednací ãíslo

G 1/2 M 20 x 1,5 L  .1 33 15 6 27 0,07 13 7523 00

G 1/2 M 20 x 1,5 L  .3 36 15,5 5 27 0,08 13 7523 01

Pracovní 
stupeÀ

Nejvy‰‰í pracovní
teplota [°C]  pfietlak [MPa]

Materiálové 
provedení

I 200 63
z konstrukãní oceli 
uhlíkové (bryn˘rováno)  .1

II 300 50 z korozivzdorné oceli     .3

AN 137524 DRUH G

P¤ÍPOJKA TLAKOMùROVÁ P¤ECHODOVÁ

PN 630

D1

D

L1

6HR S

L2L
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PouÏití
SlouÏí k pfiipojení tlakomûrov˘ch armatur k tlakomûrovému 
zafiízení do tlaku 63 MPa. PouÏití pro: vzduch, voda, vodní 
pára a oleje prosté kyselin.  Urãité agresivní provozní látky po 
dohodû s v˘robcem.

Materiál
Pro normální provozní látky a urãité agresivní látky se volí 
materiálové provedení dle tabulky. V ostatních pfiípadech volí 
v˘robce materiál podle prac. podmínek (viz âSN 13 3060, ãl. 
19) a pro parní kotle a jiná tlaková zafiízení ve shodû s 
pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy. Materiálové provedení se oznaãuje 
doplÀkovou ãíslicí oddûlenou od ãísla normy.

Zkou‰ení
Matice je zkou‰ena podle âSN 13 7501.

Pfiipojení
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfii objednávání a dodávání je nutno se fiídit podle
âSN 13 3060 a âSN 13 7502.

Pfiipojovací a stavební rozmûry

D d L L1 S kg Objednací ãíslo

M 20 x 1,5    .3 12,5 30 24 27 0,08 13 7525 05

M 20 x 1,5 L    .3 12,5 30 24 27 0,08 77 0258

G 1/2   .3 12,5 30 24 27 0,08 77 0242

M 12 x 1,5   .1 6,5 21 17 17 0,02 13 7525 00

M 20 x 1,5   .1 12,5 30 24 27 0,08 13 7525 01

M 20 x 1,5 L   .1 12,5 30 24 27 0,08 77 0257

G 1/2   .1 12,5 30 24 27 0,08 77 0241

Pracovní 
stupeÀ

Nejvy‰‰í pracovní
teplota [°C]  pfietlak [MPa]

Materiálové 
provedení

I 200 63
z konstrukãní oceli 
uhlíkové (bryn˘rováno)  .1

II 300 50 z korozivzdorné oceli     .3

AN 137524 DRUH B

MATICE P¤ESUVNÁ

PN 630

d

D

LL1

6HR S

KL AVL 310.042.06
07/2006

AVL D 980729–1 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. str. 35 6



PouÏití
Jako speciální tûsnûní pro tlakomûrové pfiípojky.

Tûsnûní je pouÏitelné do teploty 300 °C.

Pfiipojení
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– rozmûr

Pfii objednávání a dodávání je nutno se fiídit podle
âSN 13 3060 a âSN 13 7501.

Pfiipojovací a stavební rozmûry

* D d b kg Objednací ãíslo

M 12 x 1,5 (G 1/4) 9,5 5,5 2 0,0003 89830

M 20 x 1,5 (G 1/2) 17 6,5 2 0,0011 89740

* pro pfiípojku se závitem

Nejvy‰‰í dovolen˘ 
pracovní pfietlak MPa

Materiál
tûsnûní

DoplÀková
ãíslice

63 hliník 42 4005 .1

AN 137540

TùSNùNÍ PLOCHÉ

PN 630

�
�
�

d

D

b
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PouÏití
SlouÏí k pfiipojení tlakomûrov˘ch armatur k tlakovému zafiízení 
do tlaku 40 MPa. PouÏití pro: vzduch, voda, vodní pára a oleje 
prosté kyselin. 

Vhodnost materiálového provedení v závislosti na provozní 
látce je nutno projednat s v˘robcem.

Materiál
Viz tabulka.

Zkou‰ení
Zkou‰ení podle âSN 13 3060, pfiíp. DIN 3230.

Pfiipojení
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– druh materiálu
– jmenovit˘ tlak (PN)
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

D D1 L L1 L2 S kg Objednací ãíslo

1/2 NPT 1/2 NPT .3 75 30 20 27 0,23 81 1112

1/2 NPT 1/2 NPT .2 75 30 20 27 0,23 81 0114

1/2 NPT 1/2 NPT .5 75 30 20 27 0,23 81 0113

G 1/2 G 1/2    .3 75 30 20 27 0,23 81 0108

G 1/2 G 1/2    .2 75 30 20 27 0,23 81 0110

G 1/2 G 1/2    .5 75 30 20 27 0,23 81 0109

Nejvy‰‰í pracovní
teplota [°C]     tlak [MPa] 

Materiálové provedení

120 25 z mosazi                                  .5

120 40 z konstrukãní oceli uhlíkové     .2

120 40 z korozivzdorné oceli aust.      .3

DIN 16281 AN 137524 DRUH H

P¤ÍPOJKA – VLOÎKA (MEZIKUS)

PN 400 (PN 250)

D

D1

L

L2
L1

6HR S
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Pfiipojovací a stavební rozmûry

D D1 L L1 L2 S kg Objednací ãíslo

1/2 NPT 1/2 NPT .5 61 19 17,5 27 0,2 175 0107 

1/4 NPT 1/4 NPT .5 61 19 12,5 27 0,3 175 0111 

M 18 � 1,5 G 1/2 .5 61 20 16,5 27 0,2 175 0128 

G 1/2 G 1/2 .5 61 20 14,5 27 0,2 175 0105 

G 1/4 G 1/4 .5 61 13 13,0 27 0,3 175 0113 

G 3/8 G 3/8 .5 61 16 16,0 27 0,25 175 0100 

M 18 � 1,5 M 18 � 1,5 .5 61 20 16,5 27 0,2 175 0099 

M 20 � 1,5 M 20 � 1,5 .5 61 20 14,5 27 0,2 175 0109 

G 1/2 1/2 NPT .3 61 20 14,5 27 0,2 175 0126  

1/2 NPT 1/2 NPT .2 61 19 17,5 27 0,2 175 0106 

1/2 NPT 1/2 NPT .3 61 19 17,5 27 0,2 175 0098

1/4 NPT 1/4 NPT .2 61 13 12,5 27 0,3 175 0110 

1/4 NPT 1/4 NPT .3 61 13 12,5 27 0,3 175 0102 

G 1/2 G 1/2 .2 61 20 14,5 27 0,2 175 0104

G 1/2 G 1/2 .3 61 20 14,5 27 0,2 175 0097 

G 1/4 G 1/4 .2 61 13 13,0 27 0,3 175 0112 

G 1/4 G 1/4 .3 61 13 13,0 27 0,3 175 0103 

G 3/8 G 3/8 .2 61 16 16,0 27 0,25 175 0115 

G 3/8 G 3/8 .3 61 16 16,0 27 0,25 175 0114 

M 18 � 1,5 M 18 � 1,5 .2 61 20 16,5 27 0,2 175 0117 

M 18 � 1,5 M 18 � 1,5 .3 61 20 16,5 27 0,2 175 0116 

M 12 � 1,5 M 20 � 1,5 .2 61 20 14,5 27 0,25 175 0129 

M 20 � 1,5 M 20 � 1,5 .2 61 20 14,5 27 0,2 175 0108 

M 20 � 1,5 M 20 � 1,5 .3 61 20 14,5 27 0,2 175 0101 

AN 137524 DRUH I

TLUMIâ RÁZU

PN 400
PN (250)

D1

L

L2
L1

D
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PouÏití
SlouÏí k pfiipojení a ochranû tlakomûrÛ s ploch˘m tûsnûním 
pfied úãinky tlakového rázu pfii otevfiení tlakomûrového ventilu 
nebo kohoutu. PouÏití pro: vodu a vzduch. 

Po dohodû s v˘robcem jej lze pouÏít i pro jiná neagresívní 
média.

Technick˘ popis
Tlumiã rázu svou konstrukcí umoÏÀuje podle potfieby nastavit 
se‰krcení prÛtoãného prÛfiezu a tím i intenzitu tlumení.

Materiál
tûleso dle tabulky
jehla korozivzdorná ocel, pfiíp.

korozivzdorná ocel austenitická
tûsnící krouÏek pryÏ NBR, pfiíp. se volí dle média

Zkou‰ení
Zkou‰ení podle âSN 13 3060 nebo DIN 3230.

Ovládání
Ruãní nastavení.

MontáÏ
Tlumiã rázu lze montovat v libovolné poloze.

Pfiipojení
Pomocí ãepu a nátrubku.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Nejvy‰‰í pracovní
teplota [°C]     pfietlak [MPa] 

Materiálové provedení

120 25 z mosazi                                  .5

120 40 z konstrukãní oceli uhlíkové     .2

120 40 z korozivzdorné oceli austenit .3

KL AVL 310.042.09
07/2006
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PouÏití
K pfiipojení a ochranû tlakomûrÛ pfied ‰kodliv˘mi úãinky nebo 
vysokou teplotou mûfiené provozní látky. 

Vhodnost materiálového provedení v závislosti na provozní 
látce je nutno projednat s v˘robcem. V pfiípadû pfieru‰ení 
provozu v zimních mûsících je nutno smyãku vyprázdnit nebo 
ji naplnit nemrznoucí kapalinou.

Materiál
.1 konstrukãní ocel uhlíková
.3 korozivzdorná ocel

Zkou‰ení
Zkou‰ení podle âSN 13 3060, ãást 2 pouze vodou na tûsnost 
a nepropustnost.

MontáÏ
Smyãky se montují svisle v˘stupní stranou smûrem nahoru.

Pfiipojení
Na vstupní stranû je ãepové s metrick˘m závitem s jemn˘m 
stoupáním podle âSN 01 4013, na v˘stupní stranû 
nátrubkovou pfiípojkou.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

D D1 L V V1 kg Objednací ãíslo

M 20 � 1,5   .1 20 225 170 130 0,57 178 0066

M 20 � 1,5   .3 20 225 170 130 0,57 178 0058

Teplota [°C] Tlak [MPa]

300 25

AN 137530 DRUH A

SMYâKA KONDENZAâNÍ ZAHNUTÁ S âEPEM

PN 250

D

L

V

D

V
1

D1
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PouÏití
K pfiipojení a ochranû tlakomûrÛ pfied ‰kodliv˘mi úãinky nebo 
vysokou teplotou mûfiené provozní látky. 

Vhodnost materiálového provedení v závislosti na provozní 
látce je nutno projednat s v˘robcem. V pfiípadû pfieru‰ení 
provozu v zimních mûsících je nutno smyãku vyprázdnit nebo 
ji naplnit nemrznoucí kapalinou.

Materiál
.1 konstrukãní ocel uhlíková
.3 korozivzdorná ocel

Zkou‰ení
Zkou‰ení podle âSN 13 3060, ãást 2 pouze vodou na tûsnost 
a nepropustnost.

MontáÏ
Smyãky se montují svisle v˘stupní stranou smûrem nahoru.

Pfiipojení
Na vstupní stranû k pfiivafiení, na v˘stupní stranû nátrubkovou 
pfiípojkou.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

D D1 L V V1 kg Objednací ãíslo

M 20 � 1,5   .1 20 225 170 130 0,57 178 0067

M 20 � 1,5   .3 20 225 170 130 0,57 178 0059

Teplota [°C] Tlak [MPa]

300 25

AN 137530 DRUH B

SMYâKA KONDENZAâNÍ ZAHNUTÁ
P¤IVA¤OVACÍ

PN 250

D

L

V

V
1

D1
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PouÏití
K pfiipojení a ochranû tlakomûrÛ pfied ‰kodliv˘mi úãinky nebo 
vysokou teplotou mûfiené provozní látky. 

Vhodnost materiálového provedení v závislosti na provozní 
látce je nutno projednat s v˘robcem. V pfiípadû pfieru‰ení 
provozu v zimních mûsících je nutno smyãku vyprázdnit nebo 
ji naplnit nemrznoucí kapalinou.

Materiál
.1 konstrukãní ocel uhlíková
.3 korozivzdorná ocel

Zkou‰ení
Zkou‰ení podle âSN 13 3060, ãást 2 pouze vodou na tûsnost 
a nepropustnost.

MontáÏ
Smyãky se montují svisle v˘stupní stranou smûrem nahoru.

Pfiipojení
Na vstupní stranû ãepem s metrick˘m závitem s jemn˘m 
stoupáním podle âSN 01 4013, na v˘stupní stranû 
nátrubkovou pfiípojkou.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

D D1 D2 L kg Objednací ãíslo

M 20 � 1,5   .1 20 56 240 0,62 175 0068

M 20 � 1,5  .3 20 56 240 0,62 178 0060

Teplota [°C] Tlak [MPa]

300 25

AN 137530 DRUH C

SMYâKA KONDENZAâNÍ STOâENÁ S âEPEM

PN 250

D

D
L

D1

D2
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PouÏití
K pfiipojení a ochranû tlakomûrÛ pfied ‰kodliv˘mi úãinky nebo 
vysokou teplotou mûfiené provozní látky. 

Vhodnost materiálového provedení v závislosti na provozní 
látce je nutno projednat s v˘robcem. V pfiípadû pfieru‰ení 
provozu v zimních mûsících je nutno smyãku vyprázdnit nebo 
ji naplnit nemrznoucí kapalinou.

Materiál
.1 konstrukãní ocel uhlíková
.3 korozivzdorná ocel

Zkou‰ení
Zkou‰ení podle âSN 13 3060, ãást 2 pouze vodou na tûsnost 
a nepropustnost.

MontáÏ
Smyãky se montují svisle v˘stupní stranou smûrem nahoru.

Pfiipojení
Na vstupní stranû k pfiivafiení, na v˘stupní stranû nátrubkovou 
pfiípojkou.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

D D1 D2 L kg Objednací ãíslo

M 20 � 1,5   .1 20 56 240 0,62 178 0069

M 20 � 1,5  .3 20 56 240 0,62 178 0061

Teplota [°C] Tlak [MPa]

300 25

AN 137530 DRUH D

SMYâKA KONDENZAâNÍ STOâENÁ
P¤IVA¤OVACÍ

PN 250

D

D1
L

D2
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PouÏití
K pfiipojení a ochranû tlakomûrÛ pfied ‰kodliv˘mi úãinky nebo 
vysokou teplotou mûfiené provozní látky.

Vhodnost materiálového provedení v závislosti na provozní 
látce je nutno projednat s v˘robcem. V pfiípadû pfieru‰ení 
provozu v zimních mûsících je nutno smyãku vyprázdnit nebo 
ji naplnit nemrznoucí kapalinou.

Materiál
.1 – konstrukãní ocel uhlíková
.3 – korozivzdorná ocel austenitická

Zkou‰ení
Zkou‰ení podle âSN 13 3060, ãást 2 pouze vodou na tûsnost 
a nepropustnost, pfiíp. DIN 3230.

MontáÏ
Smyãky se montují svisle v˘stupní stranou smûrem nahoru.

Pfiipojení
Na vstupní stranû pfiivafiovací, na v˘stupní stranû nátrubkovou 
pfiípojkou.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– provozní médium (u nestandardních médií uvést chemické 

sloÏení)
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

D D1 L V V1 kg Objednací ãíslo

G 1/2   .1 20 145 200 155 0,65 178 0122

G 1/2   .3 20 145 200 155 0,65 178 0123

Teplota [°C] Tlak [MPa]

120 10

300 8

400 6,3

DIN 16 282 DRUH B

SMYâKA KONDENZAâNÍ
PRO HORIZONTÁLNÍ ODBùR (TVAR U)

PN 100

L

V
1

D

V

D
1



PouÏití
K pfiipojení a ochranû tlakomûrÛ pfied ‰kodliv˘mi úãinky nebo 
vysokou teplotou mûfiené provozní látky.

Vhodnost materiálového provedení v závislosti na provozní 
látce je nutno projednat s v˘robcem. V pfiípadû pfieru‰ení 
provozu v zimních mûsících je nutno smyãku vyprázdnit nebo 
ji naplnit nemrznoucí kapalinou.

Materiál
.1 – konstrukãní ocel uhlíková
.3 – korozivzdorná ocel austenitická

Zkou‰ení
Zkou‰ení podle âSN 13 3060, ãást 2 pouze vodou na tûsnost 
a nepropustnost, pfiíp. DIN 3230.

MontáÏ
Smyãky se montují svisle v˘stupní stranou smûrem nahoru.

Pfiipojení
Na vstupní i v˘stupní stranû pfiivafiením.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– provozní médium (u nestandardních médií uvést chemické 

sloÏení)
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

D D L V V1 kg Objednací ãíslo

20   .1 20 145 165 155 0,6 178 0126

20   .3 20 145 165 155 0,6 178 0127

Teplota [°C] Tlak [MPa]

120 10

300 8

400 6,3

DIN 16 282 DRUH F

SMYâKA KONDENZAâNÍ
PRO HORIZONTÁLNÍ ODBùR (TVAR U)

PN 100

L

V
1 V

D

KL AVL 310.045.01
07/2006

AVL D 980729–1 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. str. 44 6



PouÏití
K pfiipojení a ochranû tlakomûrÛ pfied ‰kodliv˘mi úãinky nebo 
vysokou teplotou mûfiené provozní látky.

Vhodnost materiálového provedení v závislosti na provozní 
látce je nutno projednat s v˘robcem. V pfiípadû pfieru‰ení 
provozu v zimních mûsících je nutno smyãku vyprázdnit nebo 
ji naplnit nemrznoucí kapalinou.

Materiál
.1 – konstrukãní ocel uhlíková
.3 – korozivzdorná ocel austenitická

Zkou‰ení
Zkou‰ení podle âSN 13 3060, ãást 2 pouze vodou na tûsnost 
a nepropustnost, pfiíp. DIN 3230.

MontáÏ
Smyãky se montují svisle v˘stupní stranou smûrem nahoru.

Pfiipojení
Na vstupní stranû pfiivafiovací, na v˘stupní stranû nátrubkovou 
pfiípojkou.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– provozní médium (u nestandardních médií uvést chemické 

sloÏení)
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

D D1 D2 L L1 kg Objednací ãíslo

G 1/2   .1 20 56 240 110 0,62 178 0124

G 1/2   .3 20 56 240 110 0,62 178 0125

Teplota [°C] Tlak [MPa]

120 10

300 8

400 6,3

DIN 16 282 DRUH D

SMYâKA KONDENZAâNÍ
PRO VERTIKÁLNÍ ODBùR (STOâENÁ)

PN 100

D

D1
L

L1

D2

KL AVL 310.046.00
07/2006
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PouÏití
K pfiipojení a ochranû tlakomûrÛ pfied ‰kodliv˘mi úãinky nebo 
vysokou teplotou mûfiené provozní látky.

Vhodnost materiálového provedení v závislosti na provozní 
látce je nutno projednat s v˘robcem. V pfiípadû pfieru‰ení 
provozu v zimních mûsících je nutno smyãku vyprázdnit nebo 
ji naplnit nemrznoucí kapalinou.

Materiál
.1 – konstrukãní ocel uhlíková
.3 – korozivzdorná ocel austenitická

Zkou‰ení
Zkou‰ení podle âSN 13 3060, ãást 2 pouze vodou na tûsnost 
a nepropustnost, pfiíp. DIN 3230.

MontáÏ
Smyãky se montují svisle v˘stupní stranou smûrem nahoru.

Pfiipojení
Na vstupní i v˘stupní stranû pfiivafiením.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– provozní médium (u nestandardních médií uvést chemické 

sloÏení)
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

D D1 L L1 kg Objednací ãíslo

20   .1 56 205 110 0,57 178 0128

20   .3 56 205 110 0,57 178 0129

Teplota [°C] Tlak [MPa]

120 10

300 8

400 6,3

DIN 16 282 DRUH G

SMYâKA KONDENZAâNÍ
PRO VERTIKÁLNÍ ODBùR (STOâENÁ)

PN 100

D

L

L1

D1

KL AVL 310.046.01
07/2006
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PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûrÛ s ploch˘m tûsnûním. Ventil není 
zpÛsobil˘ k regulaci. PouÏívá se pro vodu, vodní páru a 

vzduch pro:

Po dohodû s v˘robcem jej lze pouÏít i pro jiná neagresivní 
média.

Materiál
Tûleso mosaz, pfiíp. dal‰í materiál uveden˘ 

v tabulce
Vfieteno korozivzdorná ocel
Tûsnûní bezasbestové
Ruãní kolo plast

Zkou‰ení
Ventil je zkou‰en podle âSN 13 3060, pfiíp. DIN 3230.

Ovládání
Ruãním kolem.

MontáÏ
Ventil lze montovat v libovolné poloze.

Pfiipojení
âepem a nátrubkovou pfiípojkou.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– provozní médium 
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

d d1 L V Z S DK kg Objednací ãíslo

G 1/2   .5 G 1/2 L 100 85 5 27 63 0,7 111 0713

G 1/2   .2 G 1/2 L  100 85 5 27 63 0,7 111 0715

G 1/2   .3 G 1/2 L  100 85 5 27 63 0,7 111 0696

Nejvy‰‰í pracovní
teplota [°C]      pfietlak [MPa] 

Materiálové provedení

120 25 z mosazi                                   .5

120 40 z konstrukãní oceli uhlíkové     .2

120 40 z korozivzdorné oceli austenit .3

DIN 16 270

VENTIL TLAKOMùROV¯ UZAVÍRACÍ TVAR A

PN 400
(PN 250)

6HR S

L

dd

Z

DK

V

d1

KL AVL 310.047.00
07/2006
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PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru a zku‰ebního tlakomûru s ploch˘m 
tûsnûním. Ventil není zpÛsobil˘ k regulaci. PouÏívá se pro 
vodu, vodní páru a vzduch pro:

Po dohodû s v˘robcem jej lze pouÏít i pro jiná neagresívní 
média.

Materiál
Tûleso mosaz, pfiíp. dal‰í materiál uveden˘

v tabulce
Vfieteno korozivzdorná ocel
Tûsnûní bezasbestové
Ruãní kolo plast

Zkou‰ení
Ventil je zkou‰en podle âSN 13 3060, pfiíp. DIN 3230.

Ovládání
Ruãním kolem.

MontáÏ
Ventil lze montovat v libovolné poloze

Pfiipojení
âepem a nátrubkovou pfiípojkou. 

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– provozní médium 
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

d d1 L1 L V Z S DK kg Objednací ãíslo

G 1/2   .5 G 1/2 L 35 100 85 5 27 63 0,8 111 0712

G 1/2   .2 G 1/2 L 35 100 85 5 27 63 0,8 111 0714

G 1/2   .3 G 1/2 L 35 100 85 5 27 63 0,8 111 0697

Nejvy‰‰í pracovní
teplota [°C]      pfietlak [MPa] 

Materiálové provedení

120 25 z mosazi                                  .5

120 40 z konstrukãní oceli uhlíkové     .2

120 40 z korozivzdorné oceli austenit .3

DIN 16 271

VENTIL TLAKOMùRNOV¯ ZKU·EBNÍ
TVAR A

PN 400
(PN 250)

6HR S

L L1

dd

Z

DK

V

d1

KL AVL 310.048.00
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PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru s ploch˘m tûsnûním. Ventil není 
zpÛsobil˘ k regulaci. PouÏívá se pro vodu, vodní páru a 
vzduch pro:

Po dohodû s v˘robcem jej lze pouÏít i pro jiná neagresivní 
média.

Materiál
Tûleso mosaz, pfiíp. dal‰í materiál uveden˘

v tabulce
Vfieteno korozivzdorná ocel
Tûsnûní bezasbestové
Ruãní kolo plast

Zkou‰ení
Ventil je zkou‰en podle âSN 13 3060, pfiíp. DIN 3230.

Ovládání
Ruãním kolem.

MontáÏ
Ventil lze montovat v libovolné poloze

Pfiipojení
âepem a pfievleãnou maticí. 

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– provozní médium 
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

d1 d2 L V Z S DK kg Objednací ãíslo

G 1/2   .5 G 1/2 120 85 5 27 63 0,75 111 0721

G 1/2   .2 G 1/2 120 85 5 27 63 0,75 111 0725

G 1/2   .3 G 1/2 120 85 5 27 63 0,75 111 0699

Nejvy‰‰í pracovní
teplota [°C]      pfietlak [MPa] 

Materiálové provedení

120 25 z mosazi                                   .5

120 40 z konstrukãní oceli uhlíkové      .2

120 40 z korozivzdorné oceli austenit  .3

DIN 16 270

VENTIL TLAKOMùROV¯ UZAVÍRACÍ TVAR B

PN 400
(PN 250)

6HR S
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PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru a zku‰ebního tlakomûru s ploch˘m 
tûsnûním. Ventil není zpÛsobil˘ k regulaci. PouÏívá se pro 
vodu, vodní páru a vzduch pro:

Po dohodû s v˘robcem jej lze pouÏít i pro jiná neagresivní 
média.

Materiál
Tûleso mosaz, pfiíp. dal‰í materiál uveden˘

v tabulce
Vvfieteno korozivzdorná ocel
Tûsnûní bezasbestové
Ruãní kolo plast

Zkou‰ení
Ventil je zkou‰en podle âSN 13 3060, pfiíp. DIN 3230.

Ovládání
Ruãním kolem.

MontáÏ
Ventil lze montovat v libovolné poloze

Pfiipojení
âepem a pfievleãnou maticí. 

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– provozní médium 
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

d1 d2 L L1 V Z S DK kg Objednací ãíslo

G 1/2   .5 G 1/2 120 35 85 5 27 63 0,90 111 0722

G 1/2   .2 G 1/2 120 35 85 5 27 63 0,90 111 0726

G 1/2   .3 G 1/2 120 35 85 5 27 63 0,90 111 0700

Nejvy‰‰í pracovní
teplota [°C]     tlak [Mpa]  

Materiálové provedení

120 25 z mosazi                                   .5

120 40 z konstrukãní oceli uhlíkové      .2

120 40 z korozivzdorné oceli austenit  .3

DIN 16 271 

VENTIL TLAKOMùROV¯ ZKU·EBNÍ TVAR B

PN 400 
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PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru a zku‰ebního tlakomûru s ploch˘m 
tûsnûním. Kohout není zpÛsobil˘ k regulaci. Kohout lze pouÏít 
pro vodu a vzduch pfii:

Po dohodû s v˘robcem jej lze pouÏít i pro jiná neagresivní 
média.

Technick˘ popis
Tûleso je obrobek z tyãe. Tlakomûrov˘ kohout je armatura 
slouÏící k uzavfiení prÛtoku provozní látky. Boãní v˘stup 
s pfiírubou slouÏí k pfiipojení zku‰ebního tlakomûru nebo 
k odvzdu‰Àování tlakomûru a profukování pfiípojky. Na kuÏelu 
jsou vyznaãeny r˘hy, udávající smûr vrtání pro obsluhu 
kohoutu.

Materiál
Tûleso, kuÏel, pfiíruba mosaz
Pfievleãná matice mosaz
RukojeÈ plast

Zkou‰ení
Kohout je zkou‰en podle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Rukojetí.

MontáÏ
Kohout lze namontovat v libovolné poloze. Boãní v˘stup je 
nutno pfii montáÏi nastavit tak, aby pfii profukování 
a odvzdu‰Àování nemohlo dojít ke zranûní obsluhy provozní 
látkou.

Pfiipojení
âepem, pfievleãnou maticí a pfiírubou. Pfiipojovací a stavební 
rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– pfiipojení
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

D d1 d2 L L1 V V1 S kg Objednací ãíslo

G 1/2 G 1/2 40 87 64 50 36 27 0,44 121 0275

Teplota [°C] Tlak [MPa]

50 1,6

KOHOUT TLAKOMùROV¯ S âEPEM,
P¤ÍRUBOU A P¤EVLEâNOU MATICÍ

PN 16

6HR S

6HR S

D

d2

d1

L

V

V
1

L1

KL AVL 310.008.04
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Pracovní polohy

Odvzdu‰nûní Provoz

nulová poloha
pfiívod uzavfien

tlakomûr pod tlakem
pfiívod otevfien

Vypou‰tûní Zkou‰ení

tlakomûr uzavfien
pfiívod otevfien

provozní tekutina uniká ven

tlakomûr 
i zku‰ební tlakomûr pod tlakem

pfiívod otevfien

KL AVL 310.008.04
07/2006

str. 51a 6 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. AVL D 980729–1



PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru a zku‰ebního tlakomûru s ploch˘m 
tûsnûním. Kohout není zpÛsobil˘ k regulaci. Kohout lze pouÏít 
pro vodu a vzduch pfii:

Po dohodû s v˘robcem jej lze pouÏít i pro jiná neagresivní 
média.

Technick˘ popis
Tûleso je obrobek z tyãe. Tlakomûrov˘ kohout je armatura 
slouÏící k uzavfiení prÛtoku provozní látky. Boãní v˘stup 
s pfiírubou slouÏí k pfiipojení zku‰ebního tlakomûru nebo 
k odvzdu‰Àování tlakomûru a profukování pfiípojky. Na kuÏelu 
jsou vyznaãeny r˘hy, udávající smûr vrtání pro obsluhu 
kohoutu.

Materiál
Tûleso, kuÏel, pfiíruba mosaz
Pfievleãná matice mosaz
RukojeÈ plast

Zkou‰ení
Kohout je zkou‰en podle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Rukojetí.

MontáÏ
Kohout lze namontovat v libovolné poloze. Boãní v˘stup je 
nutno pfii montáÏi nastavit tak, aby pfii profukování 
a odvzdu‰Àování nemohlo dojít ke zranûní obsluhy provozní 
látkou.

Pfiipojení
Nátrubkem, pfievleãnou maticí a pfiírubou. Pfiipojovací 
a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– pfiipojení
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

D d1 d2 L L1 V V1 S kg Objednací ãíslo

G 1/2 G 1/2 40 82 64 50 36 27 0,44 121 0263

Teplota [°C] Tlak [MPa]

50 1,6

KOHOUT TLAKOMùROV¯ S NÁTRUBKEM,
P¤ÍRUBOU A P¤EVLEâNOU MATICÍ

PN 16

6HR S

6HR S

D
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Pracovní polohy

Odvzdu‰nûní Provoz

nulová poloha
pfiívod uzavfien

tlakomûr pod tlakem
pfiívod otevfien

Vypou‰tûní Zkou‰ení

tlakomûr uzavfien
pfiívod otevfien

provozní tekutina uniká ven

tlakomûr 
i zku‰ební tlakomûr pod tlakem

pfiívod otevfien

KL AVL 310.008.05
07/2006

str. 52a 6 AVL si vyhrazuje právo zmûny v˘robkÛ a jejich specifikace bez pfiedchozího upozornûní. AVL D 980729–1



PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru s ploch˘m tûsnûním. Kohout není 
zpÛsobil˘ k regulaci. Kohout lze pouÏít pro neagresivní plynná 
média.

Technick˘ popis
Tûleso kohoutu je kované. Tlakomûrov˘ kohout je armatura 
slouÏící k uzavfiení prÛtoku provozní látky. Pokud by do‰lo 
v provozu u kohoutu k netûsnosti ucpávky je nutno dotáhnout 
ucpávkovou matici, pfiípadnû doplnit nebo vymûnit ucpávkové 
tûsnûní.

Materiál
Tûleso, kuÏel, pfiíruba mosaz
Pfiípojka automatová ocel, povrchová úprava
RukojeÈ plast

Zkou‰ení
Kohout je zkou‰en podle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Rukojetí.

MontáÏ
Kohout lze namontovat v libovolné poloze. Ve vodorovné 
poloze doporuãujeme dát kohout rukojetí nahoru.

Pfiipojení
Pomocí ãepu a nátrubkové pfiípojky.
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– pfiipojení
– provozní látka
– skuteãná maximální teplota pracovní látky [°C]
– skuteãn˘ maximální pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

d d1 L L1 V S kg Objednací ãíslo

M 20 � 1,5 M 20 � 1,5L 80 63 56 27 0,36 121 0282

G 1/2 G 1/2L 80 63 56 27 0,36 121 0280

Teplota [°C] Tlak [MPa]

60 2,5

KOHOUT TLAKOMùROV¯ UCPÁVKOV¯ TP
âEP – NÁTRUBKOVÁ P¤ÍPOJKA

PN 25  DN3

6HR S

d d

L1

L

V

d1
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Pracovní polohy

Provoz Uzavfiení

smûr proudûní �
tlakomûr pod tlakem, pfiívod otevfien

smûr proudûní �
nulová poloha, pfiívod uzavfien

KL AVL 310.002.01
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PouÏití
Pro pfiipojení tlakomûru a zku‰ebního tlakomûru s ploch˘m 
tûsnûním. Kohout není zpÛsobil˘ k regulaci. Kohout lze pouÏít 
pro neagresivní plynná média.

Technick˘ popis
Tûleso kohoutu je kované. Tlakomûrov˘ kohout je armatura 
slouÏící k uzavfiení prÛtoku provozní látky. Boãní vstup slouÏí 
k pfiipojení zku‰ebního tlakomûru nebo k odvzdu‰Àování 
tlakomûru a profukování pfiípojky. Na kuÏelu jsou vyznaãeny 
r˘hy udávající smûr vrtání pro obsluhu kohoutu. Pokud by 
do‰lo v provozu u kohoutu k netûsnosti ucpávky je nutno 
dotáhnout ucpávkovou matici, pfiípadnû doplnit nebo vymûnit 
ucpávkové tûsnûní.

Materiál
Tûleso, kuÏel, pfiíruba mosaz
Pfiípojka, matice automatová ocel, povrchová úprava
RukojeÈ plast

Zkou‰ení
Kohout je zkou‰en podle âSN 13 3060, ãást 2.

Ovládání
Rukojetí.

MontáÏ
Kohout lze namontovat v libovolné poloze. Ve vodorovné 
poloze doporuãujeme dát kohout rukojetí nahoru. Tûleso je 
nutno pfii montáÏi nastavit tak, aby pfii pfiípadném profukování 
a odvzdu‰Àování nemohlo dojít ke zranûní obsluhy provozní 
látkou.

Pfiipojení
Pomocí ãepu a nátrubkové pfiípojky.
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak PN
– pfiipojení
– provozní látka
– skuteãná maximální teplota pracovní látky [°C]
– skuteãn˘ maximální pfietlak [MPa]

Pfiipojovací a stavební rozmûry

d d1 d2 L L1 L2 V S kg Objednací ãíslo

M 20 � 1,5 M 20 � 1,5LH M 20 � 1,5 80 64 42,5 65 27 0,40 121 0283

G 1/2 G 1/2LH M 20 � 1,5 80 64 42,5 65 27 0,40 121 0281

Teplota [°C] Tlak [MPa]

60 2,5

KOHOUT TLAKOMùROV¯ ZKU·EBNÍ UCPÁVKOV¯ TP
âEP – NÁTRUBKOVÁ P¤ÍPOJKA

PN 25  DN3

6HR S

d

d2
d

L

V

L2

L1

d1
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Odvzdu‰nûní Vypou‰tûní

smûr proudûní �
nulová poloha, 
pfiívod uzavfien

smûr proudûní �
tlakomûr uzavfien, pfiívod otevfien

provozní tekutina uniká ven

Provoz Zkou‰ení

smûr proudûní �
tlakomûr pod tlakem

pfiívod otevfien

smûr proudûní �
tlakomûr i zku‰ební tlakomûr pod tlakem

pfiívod otevfien

KL AVL 310.003.04
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KLAPKY ZPùTNÉ

Evid. ãíslo Název â. kat. listu Str.

L 01 107 410 aÏ 440 KLAPKA ZPùTNÁ BEZP¤ÍRUBOVÁ BZK PN 10, PN 16, PN 40 312.000.00 1

L 02 107 406 aÏ 440
L 02 107 006 aÏ 040

KLAPKA ZPùTNÁ BEZP¤ÍRUBOVÁ BZK S PRUÎINOU PN 6 aÏ PN 40 312.001.00 2

L 03 107 406 aÏ 440
L 03 107 006 aÏ 040

KLAPKA ZPùTNÁ BEZP¤ÍRUBOVÁ BZK PN 6 aÏ PN 40 312.002.00 3

L 04 107 006 aÏ 040 KLAPKA ZPùTNÁ BEZP¤ÍRUBOVÁ BZK PN 6 aÏ PN 40 312.003.00 4

AVL D 980729–1
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PouÏití
Jako uzavírací armatura proti zpûtnému proudûní provozního 
média do tlaku u PN 10 – 1,0 MPa, PN 16 – 1,6 MPa a PN 40 
– 4,0 MPa a do teploty 120 °C. Je zakázáno pouÏívat tuto 
klapku pro pulzující média. V pfiípadû poÏadavku pouÏití na 
vy‰‰í teplotu nutno druh tûsnícího krouÏku a provozní teplotu 
projednat s v˘robcem.

Technick˘ popis
Talífi je zavû‰en v tûlese klapky, uzavírání probíhá samoãinnû. 

Materiál
Tûleso uhlíková ocel povrchovû upravená 

zinkováním
Talífi mosaz povrchovû upravená zinkováním
Tûsnûnící krouÏek NBR, popfi. silikon
Závûs talífie ocel korozivzdorná

Zkou‰ení
Pfii zkou‰ení platí âSN 13 3060, pfiípadnû DIN 3230, díl 3, 
prÛsak 1.

Ovládání
Uzavírání probíhá samoãinnû.

MontáÏ
K usnadnûní montáÏe slouÏí závûsn˘ hák. U potrubí 
vodorovného nebo ‰ikmého se zpûtná klapka namontuje tak, 
aby osa klapky byla pfiibliÏnû ve smûru pÛsobení tíhové síly, 
se závûsn˘m hákem v horní poloze. U potrubí svislého, nebo 
‰ikmého je nutno dodrÏet podmínku proudûní média zdola 
nahoru.

Pfiipojovací a stavební rozmûry

DN L D1 D2 (PN 10) D2 (PN 16) D2 (PN 40) kg Objednací ãíslo

40 16 22 94 94 94 0,8 114 0083

50 16 32 109 109 109 1,0 114 0084

65 16 42 129 129 129 1,5 114 0085

80 16 54 144 144 144 1,8 114 0086

100 16 71 – 162 2,0 114 0087

100 16 71 – – 169 2,0 114 0081

125 16 95 – 194 – 2,8 114 0088

150 20 114 – 220 – 4,8 114 0103

L 01 107 410 – 440

KLAPKA ZPùTNÁ BEZP¤ÍRUBOVÁ BZK

PN 10, PN 16, PN 40

D
2

D
1

L

KL AVL 312.000.00
07/2006
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Pfiipojení
Klapka se vkládá do potrubí mezi pfiíruby, ke kter˘m se 
stahuje prÛchozími ‰rouby. Pfiipojovací a stavební rozmûry 
jsou uvedeny v tabulce. Klapky jsou dodávány v kartónov˘ch 
obalech.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– jmenovitá svûtlost (DN) v mm
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

KL AVL 312.000.00
07/2006
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Pfiipojovací a stavební rozmûry

DN L a d
D

kg
Objednací ãíslo

PN 6 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40
uhlíková ocel 

1.0570
korozivzdorná ocel

 1.4541

40 14 30 22 88 0,8 114 0209 114 0224
40 14 30 22 95 95 95 95 0,8 114 0117 114 0127
50 14 36 32 98 1,0 114 0214 114 0225
50 14 36 32 109 109 109 109 1,0 114 0118 114 0128
65 14 48 40 118 1,3 114 0210 114 0226
65 14 48 40 129 129 129 129 1,3 114 0119 114 0129
80 14 16 54 134 1,7 114 0211 114 0199
80 14 16 54 144 144 144 144 1,7 114 0120 114 0130

100 18 78 70 154 2,2 114 0227 114 0200
100 18 78 70 164 164 2,2 114 0121 114 0131
100 18 78 70 170 170 2,2 114 0191 114 0194
125 18 98 92 184 3,2 114 0228 114 0229
125 18 98 92 195 195 3,2 114 0122 114 0132
125 18 98 92 196 196 3,2 114 0204 114 0206
150 20 117 112 209 5,0 114 0230 114 0231
150 20 117 112 220 220 5,0 114 0123 114 0133
150 20 117 112 228 228 5,0 114 0190 114 0232
200 22 160 154 264 11,0 114 0233 114 0234
200 22 160 154 275 275 11,0 114 0135 114 0182
200 22 160 154 288 11,0 114 0195 114 0235
200 22 160 154 294 11,0 114 0219 114 0236
250 26 200 200 318 15,0 114 0237 114 0238
250 26 200 200 330 15,0 114 0239 114 0240
250 26 200 200 332 15,0 114 0148 114 0141
250 26 200 200 343 15,0 114 0196 114 0241
250 26 200 200 355 15,0 114 0242 114 0243
300 38 235 240 375 25,0 114 0244 114 0245
300 38 235 240 380 25,0 114 0126 114 0147
300 38 235 240 387 25,0 114 0125 114 0246
300 38 235 240 403 25,0 114 0124 114 0222

L 02 107 406 aÏ 440

L 02 107 006 aÏ 040

KLAPKA ZPùTNÁ BEZP¤ÍRUBOVÁ BZK
S PRUÎINOU

PN 6 aÏ PN 40

dD

a

L

KL AVL 312.001.00
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PouÏití
Jako uzavírací armatura proti zpûtnému proudûní vody, 
ropn˘ch látek a jin˘ch neagresivních médií v ‰irokém 
prÛmyslovém uÏití do provozní teploty 120 °C a tlaku dle PN. 
Pfii poÏadavku pouÏití na vy‰‰í teplotu nutno druh tûsnícího 
krouÏku a provozní teplotu projednat s v˘robcem.

Technick˘ popis
Zpûtná klapka s pfiítlaãnou pruÏinou samoãinnû zabraÀuje 
zpûtnému proudûní provozního média. Smûr proudûní 
provozního média je ve smûru otevírání talífie, kter˘ je 
zavû‰en v tûlese klapky. Talífi je do sedla pfiitlaãován pruÏinou, 
coÏ v provozu zabraÀuje zpûtn˘m rázÛm. 

Materiál
Tûleso uhlíková ocel povrchovû upravená 

zinkováním pfiípadnû korozivzdorná ocel
Talífi uhlíková ocel povrchovû upravená 

zinkováním pfiípadnû korozivzdorná ocel
Tûsnûnící krouÏek NBR, popfi. EPDM, VITON
Závûs talífie ulíková ocel povrchovû upravená 

zinkováním pfiípadnû korozivzdorná ocel 
PruÏina korozivzdorná ocel

Zkou‰ení
Zkou‰ení podle âSN 13 3060, pfiípadnû DIN 3230, díl 3, 
prÛsak 1.

Ovládání
Uzavírání probíhá samoãinnû.

MontáÏ
K usnadnûní montáÏe slouÏí závûsn˘ hák. U potrubí 
vodorovného nebo ‰ikmého se zpûtná klapka namontuje tak, 
aby osa klapky byla pfiibliÏnû ve smûru pÛsobení tíhové síly, 
se závûsn˘m hákem v horní poloze. U potrubí svislého nebo 
‰ikmého je nutno dodrÏet podmínku proudûní média zdola 
nahoru.

Pfiipojení
Klapka se vkládá do potrubí mezi pfiíruby, ke kter˘m se 
stahuje prÛchozími ‰rouby. Pfiipojovací a stavební rozmûry 
jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– jmenovitá svûtlost (DN) v mm
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

KL AVL 312.001.00
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DN L a d
D

kg
Objednací ãíslo

PN 6 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40
uhlíková ocel 

1.0570
korozivzdorná ocel

 1.4541
40 14 30 22 88 0,8 114 0247 114 0248
40 14 30 22 95 95 95 95 0,8 114 0158 114 0159
50 14 36 32 98 1,0 114 0249 114 0250
50 14 36 32 109 109 109 109 1,0 114 0160 114 0161
65 14 48 40 118 1,3 114 0193 114 0215
65 14 48 40 129 129 129 129 1,3 114 0162 114 0163
80 14 16 54 134 1,7 114 0251 114 0283
80 14 16 54 144 144 144 144 1,7 114 0137 114 0150
100 18 78 70 154 2,2 114 0216 114 0252
100 18 78 70 164 164 2,2 114 0154 114 0155
100 18 78 70 170 170 2,2 114 0253 114 0254
125 18 98 92 184 3,2 114 0192 114 0255
125 18 98 92 195 195 3,2 114 0156 114 0157
125 18 98 92 196 196 3,2 114 0180 114 0203
150 20 117 112 209 5,0 114 0256 114 0257
150 20 117 112 220 220 5,0 114 0149 114 0151
150 20 117 112 228 228 5,0 114 0138 114 0258
200 22 160 154 264 11,0 114 0259 114 0260
200 22 160 154 275 275 11,0 114 0152 114 0153
200 22 160 154 288 11,0 114 0261 114 0220
200 22 160 154 294 11,0 114 0181 114 0262
250 26 200 200 318 15,0 114 0263 114 0140
250 26 200 200 330 15,0 114 0197 114 0136
250 26 200 200 332 15,0 114 0187 114 0264
250 26 200 200 343 15,0 114 0265 114 0266
250 26 200 200 355 15,0 114 0198 114 0267
300 38 235 240 375 25,0 114 0268 114 0269
300 38 235 240 380 25,0 114 0201 114 0270
300 38 235 240 387 25,0 114 0183 114 0146
300 38 235 240 403 25,0 114 0139 114 0221
350 38 258 270 425 37,0 114 0271 114 0272
350 38 258 270 440 37,0 114 0145 114 0273
350 38 258 270 447 37,0 114 0202 114 0274
350 38 258 270 460 37,0 114 0144 114 0275
400 44 300 310 475 55,0 114 0276 114 0277
400 44 300 310 490 55,0 114 0134 114 0278
400 44 300 310 495 55,0 114 0279 114 0280
400 44 300 310 517 55,0 114 0186 114 0281

L 03 107 406 aÏ 440

L 03 107 006 aÏ 040

KLAPKA ZPùTNÁ BEZP¤ÍRUBOVÁ BZK

PN 6 aÏ PN 40

Pfiipojovací a stavební rozmûry
dD

a

L
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PouÏití
Jako uzavírací armatura proti zpûtnému proudûní vody, 
ropn˘ch látek a jin˘ch neagresivních médií v ‰irokém 
prÛmyslovém uÏití do provozní teploty 120 °C a tlaku dle PN. 
Pfii poÏadavku pouÏití na vy‰‰í teplotu nutno druh tûsnícího 
krouÏku a provozní teplotu projednat s v˘robcem.

Technick˘ popis
Talífi je zavû‰en v tûlese klapky, uzavírání probíhá samoãinnû.

Materiál
Tûleso uhlíková ocel povrchovû upravená 

zinkováním pfiípadnû korozivzdorná ocel
Talífi uhlíková ocel povrchovû upravená 

zinkováním pfiípadnû korozivzdorná ocel
Tûsnûnící krouÏek NBR, popfi. EPDM, VITON
Závûs talífie ulíková ocel povrchovû upravená 

zinkováním pfiípadnû korozivzdorná ocel 

Zkou‰ení
Zkou‰ení podle âSN 13 3060, pfiípadnû DIN 3230, díl 3, 
prÛsak 1.

Ovládání
Uzavírání probíhá samoãinnû.

MontáÏ
K usnadnûní montáÏe slouÏí závûsn˘ hák. U potrubí 
vodorovného nebo ‰ikmého se zpûtná klapka namontuje tak, 
aby osa klapky byla pfiibliÏnû ve smûru pÛsobení tíhové síly, 
se závûsn˘m hákem v horní poloze. U potrubí svislého nebo 
‰ikmého je nutno dodrÏet podmínku proudûní média zdola 
nahoru.

Pfiipojení
Klapka se vkládá do potrubí mezi pfiíruby, ke kter˘m se 
stahuje prÛchozími ‰rouby. Pfiipojovací a stavební rozmûry 
jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– jmenovitá svûtlost (DN) v mm
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

KL AVL 312.002.00
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Pfiipojovací a stavební rozmûry

DN L a d
D

kg
Objednací ãíslo

PN 6 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40
40 14 30 22 88 0,8
40 14 30 22 95 95 95 95 0,8 114 0169
50 14 36 32 98 1,0
50 14 36 32 109 109 109 109 1,0 114 0170
65 14 48 40 118 1,3
65 14 48 40 129 129 129 129 1,3 114 0164
80 14 16 54 134 1,7 114 0286
80 14 16 54 144 144 144 144 1,7 114 0165

100 18 78 70 154 2,2 114 0285
100 18 78 70 164 164 2,2 114 0178
100 18 78 70 170 170 2,2 114 0166
125 18 98 92 184 3,2
125 18 98 92 195 195 3,2 114 0171
125 18 98 92 196 196 3,2 114 0223
150 20 117 112 209 5,0
150 20 117 112 220 220 5,0 114 0177
150 20 117 112 228 228 5,0 114 0167
200 22 160 154 264 11,0
200 22 160 154 275 275 11,0 114 0176
200 22 160 154 288 11,0 114 0173
200 22 160 154 294 11,0 114 0282
250 26 200 200 318 15,0
250 26 200 200 330 15,0
250 26 200 200 332 15,0
250 26 200 200 343 15,0
250 26 200 200 355 15,0 114 0168
300 38 235 240 375 25,0
300 38 235 240 380 25,0
300 38 235 240 387 25,0 114 0284
300 38 235 240 403 25,0

L 04 107 006 aÏ 040

KLAPKA ZPùTNÁ BEZP¤ÍRUBOVÁ BZK

PN 6 aÏ PN 40

dD

a

L
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PouÏití
Jako uzavírací armatura proti zpûtnému proudûní vody, 
ropn˘ch látek a jin˘ch neagresivních médií v ‰irokém 
prÛmyslovém uÏití do provozní teploty 400 °C a tlaku dle PN 
v závislosti na âSN 13 0010 – „Jmenovité tlaky a pfietlaky“.

Technick˘ popis
Talífi je zavû‰en v tûlese klapky, uzavírání probíhá samoãinnû. 
Tûsnûní kov na kov.

Materiál
Tûleso korozivzdorná ocel austenitická
Talífi korozivzdorná ocel austenitická
Závûs talífie korozivzdorná ocel austenitická

Zkou‰ení
Zkou‰ení podle âSN 13 3060, pfiípadnû DIN 3230, díl 3, 
prÛsak 1.

Ovládání
Uzavírání probíhá samoãinnû.

MontáÏ
K usnadnûní montáÏe slouÏí závûsn˘ hák. U potrubí 
vodorovného nebo ‰ikmého se zpûtná klapka namontuje tak, 
aby osa klapky byla pfiibliÏnû ve smûru pÛsobení tíhové síly, 
se závûsn˘m hákem v horní poloze. U potrubí svislého nebo 
‰ikmého je nutno dodrÏet podmínku proudûní média zdola 
nahoru.

Pfiipojení
Klapka se vkládá do potrubí mezi pfiíruby, ke kter˘m se 
stahuje prÛchozími ‰rouby. Pfiipojovací a stavební rozmûry 
jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– jmenovitá svûtlost (DN) v mm
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

KL AVL 312.003.00
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