— ®
Dlnel ES PROHLASENi O SHODE C€ 01

podle §13 zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonul ve znéni zakonl €. 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb. a zakona 277/2003 Sb.
a podle §3 nafizeni viady ¢. 18/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska jejich
elektromagnetické kompatibility.

a) Ildentifikacni udaje o vyrobci, ktery vyddva prohlaseni

Dinel, s.r.o. IC: 63476886
Na Vysluni 541 tel., fax: 577 211 764
760 01 Zlin web.: www.dinel.cz

b) Identifikacni udaje o vyrobku

Kapacitni hladinovy snima¢ DLS-27N a NT

¢) Popis a uréeni vyrobku

Zafizeni typu DLS-27N a NT slouzi k dvoustavové indikaci vysky hladiny v nadrzich nebo zasobnicich. Umozriuje
snimani a indikaci stavu hladiny elektricky vodivych i nevodivych kapalin, sypkych material(i, granulatd a zrnin.

d) Udaj o pouZitém zptisobu posouzeni shody

§12 odst. 3 pism. a) zakona ¢&. 22/1997 Sb. ve znéni zakonu &. 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb.
a zakona 226/2003 Sb. - posouzeni shody za stanovenych podminek

e) Seznam technickych predpist a harmonizovanych éeskych technickych norem pouZitych pii posouzeni
shody

Elektromagneticka kompatibilita CSN EN 55022 : 1996 tfida B
CSN EN 61326-1 : 1999
CSN EN 61000 - 4-2 : 1997
CSN EN 61000 - 4-3 : 1997
CSN EN 61000 - 4-4 : 1997
CSN EN 61000 - 4-5 : 1997
CSN EN 61000 - 4-6 : 1997

f) Udaje o akreditované osobé

Elektromagneticka kompatibilita

Mesit QM, spol. s r.o., Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté
Akreditovana zkuSebni laboratof ¢. 1032, Cislo protokolu: 3665/0 ze dne 11.12.2000

q) Zajisténi jakosti vyroby

Systém Fizeni jakosti vyrobce byl shledan shodnym s pozadavky normy CSN EN ISO 9001 : 2001. Spole&nost je
drzitelem certifikatu systému fizeni jakosti ¢. CQS 2171/2003 ze dne 25.9.2003, vydaném certifikacni spole¢nosti
CQS. Certifikat je platny pro vyvoj, vyrobu a prodej elektronickych komponentd a systému pro méfeni, regulaci a
primyslovou automatizaci.
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h) Potvrzeni vyrobce

Vyrobce, identifikovany pod pismenem a) tohoto prohlaseni, potvrzuje, ze vlastnosti vyrobku, identifikovaného pod
pismenem b) a c) tohoto prohlaseni, splfiuji pozadavky na vyrobky, konkretizované ¢eskymi technickymi normami
identifikovanymi pod pismenem e) tohoto prohlaseni.

Vyrobek je za podminek vyrobcem uréeného pouziti bezpeény. Vyrobce potvrzuje, zZe pfijal opatfeni, kterymi zabez-
pecuje shodu vSech vyrobkd jim uvadénych na trh s technickou dokumentaci a zakladnimi pozadavky.

Ve Zlin& 1.10.2004 Ing. Dalibor Stverka
jednatel spole¢nosti
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— ®
Dinel ES PROHLASENi O SHODE C€ 04

podle §13 zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakont ve znéni zakonii €. 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sbh., 226/2003 Sb. a zakona 277/2003 Sb., podle
§3 nafizeni vlady €. 18/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska jejich elektro-
magnetické kompatibility a podle §3 nafizeni viady 23/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
zafizeni a ochranné systémy uréené pro pouziti v prostredi s nebezpecéim vybuchu.

a) ldentifikacni udaje o vyrobci, ktery vyddva prohlaseni

Dinel, s.r.o. IC: 63476886
Na Vysluni 541 tel., fax: 577 211 764
760 01 Zlin web.: www.dinel.cz

b) Identifikacni udaje o vyrobku

Kapacitni hladinovy snimaé DLS-27Xc

¢) Popis a uréeni vyrobku

Kapacitni hladinovy snima¢ DLS-27Xc je elektrické zafizeni ur€ené pro prostory s hoflavym prachem. Vyrabi se ve
dvou zéakladnich el. provedenich a to s vystupnim tranzistorem s otevienym kolektorem typu NPN anebo PNP. Za-
fizeni slouzi k dvoustavoveé indikaci vysky hladiny v nadrzich nebo zasobnicich. Umozfiuje snimani a indikaci stavu
hladiny elektricky vodivych i nevodivych kapalin, sypkych materialQ, granulat a zrnin.

d) Udaj o pouZitém zptisobu posouzeni shody

§12 odst. 3 pism. a) zakona ¢&. 22/1997 Sb. ve znéni zakonu &. 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb.
a zakona 226/2003 Sb. - posouzeni shody za stanovenych podminek

e) Seznam technickych predpist a harmonizovanych ¢eskych technickych norem pouZitych pri posouzeni
shody

Nevybugnost CSN EN 50014 : 1998 +A1 +A2
CSN EN 50281 - 1-1 : 1999

Elektromagneticka kompatibilita CSN EN 55022 : 1996 tfida B
CSN EN 61326-1 : 1999
CSN EN 61000 - 4-2 : 1997
CSN EN 61000 - 4-3 : 1997
CSN EN 61000 - 4-4 : 1997
CSN EN 61000 - 4-5 : 1997
CSN EN 61000 - 4-6 : 1997

f) Udaje o akreditované osobé

1. NevybusSnost 5
Fyzikalné technicky zkusebni ustav, Pikartska 7, 716 07 Ostrava-Radvanice, IC: 00577880
Autorizovana osoba €. 210, €islo certifikatu: FTZU 04 ATEX 0238X ze dne 28.8.2004

2. Elektromagneticka kompatibilita

Mesit QM, spol. s r.o., Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté
Akreditovana zkuSebni laboratof ¢. 1032, Cislo protokolu: 3665/0 ze dne 11.12.2000
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g) 2vlastni podminky pouZiti

Snimac je s oznacenim Ex Il 1/2D T 77°C a je konstruovan s pevné pfipojenym kabelem. Jeho ukonéeni musi byt
provedeno v pfipojovaci krabici s krytim IP 6X. V prostoru zéna 20 jsou povoleny pouze méfici elektrody.
t=-20 az +70°C

h) Zajisténi jakosti vyroby

1. Systém fizeni jakosti vyrobce byl shledan shodnym s pozadavky normy CSN EN ISO 9001 : 2001. Spoleénost je
drzitelem certifikatu systému fizeni jakosti ¢. CQS 2171/2003 ze dne 25.9.2003, vydaném certifikacni spole€nosti
CQS. Certifikat je platny pro vyvoj, vyrobu a prodej elektronickych komponentd a systémui pro méfeni, regulaci a
primyslovou automatizaci.

2. Pro vyrobky do prostfedi s nebezpedim vybuchu jsou do systému fizeni jakosti podle ISO 9001 aplikovany zvlast-
ni pozadavky podle normy CSN EN 130980:2004. Vyrobce ziskal OZNAMENI O ZABEZPECOVANI JAKOSTI &.
"FTZU 02 ATEX Q 016", vystavené notifikovanym organem FTZU AO 210 se sidlem Ostrava-Radvanice. Oznameni
je vystavené pro ochranné systémy uréené pro pouziti v prostfedi s nebezpe€im vybuchu podle Smérnice 94/9/EC
(NV 23/2003 Sb.). Oznameni plati pro skupinu vyrobku s typem ochrany proti vybuchu - jiskrova bezpecénost "i". Toto
osvéddeni bylo vystaveno na zakladé protokolu z auditu &. No.FTZU 02/ATEX/016 vydané dne 20. kvétna 2002 a
plati do 31. kvétna 2005.

i) Potvrzeni vyrobce

Vyrobce, identifikovany pod pismenem a) tohoto prohlaseni, potvrzuje, ze vlastnosti vyrobku, identifikovaného pod
pismenem b) a c) tohoto prohlaseni, splfiuji pozadavky na vyrobky, konkretizované ¢eskymi technickymi normami
identifikovanymi pod pismenem e) tohoto prohlaseni.

Vyrobek je za podminek vyrobcem uréeného pouziti bezpeény. Vyrobce potvrzuje, zZe pfijal opatfeni, kterymi zabez-
pecuje shodu vSech vyrobkd jim uvadénych na trh s technickou dokumentaci a zakladnimi pozadavky.

Ve Zliné 1.10.2004 Ing. Dalibor Stverka
jednatel spole¢nosti

DLS-Xc-psh-2.2



— ®
Dlnel ES PROHLASENi O SHODE C€ 01

podle §13 zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakont ve znéni zakoni €. 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sbh., 226/2003 Sb. a zakona 277/2003 Sb., podle
§3 nafizeni vlady €. 18/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska jejich elektro-
magnetické kompatibility a podle §3 nafizeni viady 23/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
zafizeni a ochranné systémy uréené pro pouziti v prostredi s nebezpecéim vybuchu.

a) Ildentifikacni udaje o vyrobci, ktery vyddva prohlaseni

Dinel, s.r.o. IC: 63476886
Na Vysluni 541 tel., fax: 577 211 764
760 01 Zlin web.: www.dinel.cz

b) Identifikacni udaje o vyrobku

Kapacitni hladinovy snimaé DLS-27Xi, XiT a XiM

¢) Popis a uréeni vyrobku

Zafizenitypu DLS-27Xi, XiT a XiM slouzi k dvoustavoveé indikaci vysky hladiny v nadrzich nebo zasobnicich. Umozriuje
snimani a indikaci stavu hladiny elektricky vodivych i nevodivych kapalin, sypkych material(, granulatd a zrnin.
DLS-27Xi je mozno umistit v zéné 0 anebo zéné 20.

DLS-27XiT vzoné 0 av zone 20 Ize umistit pouze elektrodovou ¢ast a hlavici s elektronikou pak v zéné 1 anebo zéné 21
DLS-27XiM je uréeno pro pouziti v podzemnich ¢astech doll a povrchovych instalaci téchto doll, kde je pravdépo-
dobnost vzniku ohrozeni metanem nebo hoflavym prachem.

d) Udaj o pouZitém zptisobu posouzeni shody

§12 odst. 3 pism. a) zakona ¢&. 22/1997 Sb. ve znéni zakonu &. 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb.
a zakona 226/2003 Sb. - posouzeni shody za stanovenych podminek

e) Seznam technickych predpist a harmonizovanych ¢eskych technickych norem pouZitych pii posouzeni
shody

Nevybusnost DLS-27Xia XiT: CSN EN 50014 : 1998 +A1 +A2
CSN EN 50020 : 1996
CSN EN 50281 - 1-1 : 1999
CSN EN 50284 : 1999
DLS-27XiM : CSN EN 50014 : 1998 +A1 +A2
CSN EN 50020 : 2003

Elektromagneticka kompatibilita CSN EN 55022 : 1996 tfida B
CSN EN 61326-1 : 1999
CSN EN 61000 - 4-2 : 1997
CSN EN 61000 - 4-3 : 1997
CSN EN 61000 - 4-4 : 1997
CSN EN 61000 - 4-5 : 1997
CSN EN 61000 - 4-6 : 1997

f) Udaje o akreditované osobé

1. NevybusSnost

Fyzikalné technicky zkugebni Ustav, Pikartska 7, 716 07 Ostrava-Radvanice, IC: 00577880
Autorizovana osoba €. 210

DLS-27Xi a XiT &islo certifikatu: FTZU 02 ATEX 0234X ze dne 8.10.2002

DLS-27XiM Dodatek &. 1 k ES certifikatu o prezkouseni typu &. FTZU 02 ATEX 0234X ze dne 9.2.2004
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2. Elektromagneticka kompatibilita
Mesit QM, spol. s r.o., Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté
Akreditovana zkusebni laboratof &. 1032, Cislo protokolu: 3665/0 ze dne 11.12.2000

q) 2Zvlastni podminky pouZiti

1.ExIl1 GDT76°C EExiallB T6 resp. Ex111/2 GD T 76°C EEx ia lIB T6 je urCeno k pfipojeni k napajeci jednotce
typu NSSU, NDSU anebo NLCU. Pfi pouziti jiného nez schvaleného zafizeni, jehoz vystupni parametry odpovidaji
nize uvedenym vstupnim parametrim je nutné, aby bylo s galvanickym oddélenim, anebo v pfipadé pouziti zafizeni
bez galvanického oddéleni (Zenerovych bariér) je nutno provést vyrovnani potenciald mezi snimacem a mistem
uzemeéni bariér.

2. Ex I M2 EEXx ia | je uré¢eno pro pouziti v dulnich podminkach. VySe uvedeny bod 1 se méni takto: Zafizeni je ur-
¢eno k pfipojeni k napajeci jednotce typu NSSU, NDSU anebo NLCU. P¥i pouziti jiného schvaleného zafizeni, jehoz
vystupni parametry odpovidaji vstupnim parametrim snimace je nutné, aby bylo s galvanickym oddélenim.

Kapacitni hladinovy snima¢ DLS-27Xi, XiT a XiM musi byt spojovan vyhradné do jiskrové bezpeénych obvodu od-
délovaciho napajece, ktery musi byt schvalen v SZ 210 a zabezpeduje omezeni el. energie v jiskrové bezpeénych
obvodech, takze v nich nemohou byt pfekro¢eny nasledujici mezni parametry:

U=12V, I=15mA, P=30mW, C= 15nF, L= 10pH

Pfi pouziti v zéné 0 musi pfitomna vybusna atmosféra tvofena smési vzduchu s plyny, parami nebo mlhami splfiovat:
t=-20 az +60°C a p= 0,8 az 1,1 bar. V ostatnich pfipadech je t = -20 az +75°C.

h) Zajisténi jakosti vyroby

1. Systém fizeni jakosti vyrobce byl shledan shodnym s pozadavky normy CSN EN ISO 9001 : 2001. Spoleénost je
drzitelem certifikatu systému fizeni jakosti ¢. CQS 2171/2003 ze dne 25.9.2003, vydaném certifikacni spole¢nosti
CQS. Certifikat je platny pro vyvoj, vyrobu a prodej elektronickych komponentd a systémui pro méfeni, regulaci a
primyslovou automatizaci.

2. Pro vyrobky do prostfedi s nebezpedim vybuchu jsou do systému fizeni jakosti podle ISO 9001 aplikovany zvlast-
ni pozadavky podle normy CSN EN 130980:2004. Vyrobce ziskal OZNAMENI O ZABEZPECOVANI| JAKOSTI &.
"FTZU 02 ATEX Q 016", vystavené notifikovanym organem FTZU AO 210 se sidlem Ostrava-Radvanice. Oznameni
je vystavené pro ochranné systémy uréené pro pouziti v prostfedi s nebezpeéim vybuchu podle Smérnice 94/9/EC
(NV 23/2003 Sb.). Oznameni plati pro skupinu vyrobku s typem ochrany proti vybuchu - jiskrova bezpeénost "i". Toto
osvéddeni bylo vystaveno na zakladé protokolu z auditu &. No.FTZU 02/ATEX/016 vydané dne 20. kvétna 2002 a
plati do 31. kvétna 2005.

i) Potvrzeni vyrobce

Vyrobce, identifikovany pod pismenem a) tohoto prohlaseni, potvrzuje, ze vlastnosti vyrobku, identifikovaného pod
pismenem b) a c) tohoto prohlaseni, splfiuji pozadavky na vyrobky, konkretizované ¢eskymi technickymi normami
identifikovanymi pod pismenem e) tohoto prohlaseni.

Vyrobek je za podminek vyrobcem uréeného pouziti bezpeény. Vyrobce potvrzuje, zZe pfijal opatfeni, kterymi zabez-
pecuje shodu vSech vyrobku jim uvadénych na trh s technickou dokumentaci a zakladnimi pozadavky.

Ve Zlin& 1.10.2004 Ing. Dalibor Stverka
jednatel spole¢nosti
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