IDinel’ EsPrOHLASENI 0 SHODE q:

Podle §13 zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu ve znéni zakont
€. 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sh. a zakona 277/2003 Sb., podle pozadavki smérnice Rady 2004/108/ES a nafizeni
vlady €. 616/2006 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility a podle
pozadavki smérnice Rady 94/9/ES a narizeni vlady €. 23/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na zafizeni nebo ochranné
systémy urcené pro pouziti v prostredi s nebezpecim vybuchu.

a) Identifikacni udaje o vyrobci, ktery vydava prohlaseni

Dinel, s.r.o. IC:V 63476886 tel.: +420 577 002 001
U Tescomy 249 DIC: CZ63476886 fax: +420 577 002 007
760 01 Zlin web: www.dinel.cz e-mail: dinel@dinel.cz

b) Identifikaéni udaje o vyrobku

Ultrazvukové hladinoméry
ULM-53Xi—__—I
c¢) Popis a uréeni vyrobku
Ultrazvukové hladinoméry typu ULM-53Xi jsou uréeny ke spojitému méfeni vysky hladiny s vystupnim signalem 4 az 20 mA.
d) Udaj o pouzitém zplisobu posouzeni shody

§12 odst. 3 pism. a) zakona €. 22/1997 Sb. ve znéni zakonl €. 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb. a zakona 226/2003 Sb. - posouzeni
shody za stanovenych podminek.

e) Seznam technickych predpist a harmonizovanych éeskych technickych norem pouZitych pii posouzeni shod!

Nevybusnost: CSN EN 60079 - 0 : 2007
CSN EN 60079 - 11 : 2007
CSN EN 60079 - 26 : 2007

Elektromagneticka kompatibilita: CSN EN 55011 - tfida B
CSN EN 61326 - 1 pramyslové prosttedi
CSN EN 61000 - 4-2 kritérium A
CSN EN 61000 - 4-3 kritérium A
CSN EN 61000 - 4-4 kritérium B
CSN EN 61000 - 4-5 kritérium A
CSN EN 61000 - 4-6 kritérium A

f) Udaje o akreditované osobé

Nevybusnost: .
Vystavena notifikovanym organem €. 1026 se sidlem Pikartska 7, 716 07 Ostrava-Radvanice, IC: 00577880,
ES certifikat o prezkouseni typu €. FTZU 09 ATEX 0119X ze dne 26.2. 2010.

Elektromagneticka kompatibilita:
Irlstitut pro testovani a certifikaci, a.s., zkuSebni laboratof elektrickych vyrobkl, Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradiste,
IC: 47910381. Akreditovana zku$ebni laboratof ¢. 1004.3, Cislo protokolu: 3684/09 ze dne 21.9.2009.

q) Zvlastni podminky pouZziti

&) 11 1/2G Ex ia lIB/IIA T5 a Il 2G Ex ia 1A T5 je ur&eno k pfipojeni k napajeci jednotce typu IRU-420. PFi pouZiti jiného schvaleného zafizeni,
jehoz vystupni parametry odpovidaji nize uvedenym vstupnim parametrdm je nutné, aby bylo s galvanickym oddélenim, anebo v pfipadé pouziti
zafizeni bez galvanického oddéleni (Zenerovych bariér) je nutno provést vyrovnani potenciall mezi snimacem a mistem uzemnéni bariér.

Ultrazvukovy hladinomér ULM-53Xi—__ je ur€en k zaSroubovani do vika nadoby, takze do prostoru zény 0 zasahuje pouze keramické Celo zalitého
elektroakustického ménice. V horni ¢asti (zéna 1) je zalita méfici elektronika.

Teplota okoli: t,=-30 az +70°C.
Maximalni vstupni parametry: U= 30V, |=132mA, P=0,99W, C= 370nF, L= 0,9mH

h) Zajidténi jakosti vyroby

Systém fizeni jakosti vyrobce byl shledan shodnym s pozadavky normy CSN EN ISO 9001 : 2001. Spolecnost je drzitelem certifikatu systému Fizeni
jakosti €. CQS 2261/2006 ze dne 26. 10. 2006, vydaném certifikacni spolecnosti CQS. Certifikat je platny pro vyvoj, vyrobu a prodej elektronickych
komponentl a systému pro méfeni, regulaci a primyslovou automatizaci.

Pro vyrobky do prostfedi s nebezpe(":l'rr) vybuphu jsou do syvstém’u F’izeni jakosti podle ]SO 9001 aplikovany zvlastni pozadavky podle normy CSN
EN 130980:2004. Vyrobce ziskal OZNAMENI O ZABEZPECOVANI JAKOSTI ¢. "FTZU 02 ATEX Q 016", vystavené notifikovanym organem FTZU
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€.1026 se sidlem Ostrava-Radvanice. Oznameni je vystavené pro ochranné systémy uréené pro pouZiti v prostfedi s nebezpecim vybuchu podle
Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Oznameni plati pro skupinu vyrobkud s typem ochrany proti vybuchu - jiskrova bezpec¢nost "i" a bylo vystaveno
na zakladé protokolu z auditu &. No.FTZU 02/ATEX/016 vydané dne 30. &ervna 2008 a plati do 30. dervna 2011.

h) Potvrzeni vyrobce

Vyrobce, identifikovany pod pismenem a) tohoto prohlaseni, potvrzuje, Ze vlastnosti vyrobku, identifikovaného pod pismenem b) a c) tohoto pro-
hlaseni, splfiuji pozadavky na vyrobky, konkretizované ¢eskymi technickymi normami identifikovanymi pod pismenem e) tohoto prohlaseni.

Vyrobek je za podminek vyrobcem uréeného pouziti bezpecény. Vyrobce potvrzuje, Ze pfijal opatfeni, kterymi zabezpecuje shodu vSech vyrobku

jim uvadénych na trh s technickou dokumentaci a zakladnimi pozadavky.

Ve Zliné 1. 3. 2010

Ing. Dalibor Stverka
Jednatel spole¢nosti
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