
HLM-dat-1.2

Hydrostatický  hladinoměr  HLM-16

-  ke spojitému měření hladiny neagresivních
   kapalin (bez hrubých nečistot) v beztlakých
   nádržích, vrtech, studnách, jímkách, vodojemech
   a bazénech
-  dvoudrátové připojení s výstupem 4 ÷ 20 mA
-  možnost volby libovolného rozsahu pro výšky
   sloupce kapaliny až 100 m (H2O)
-  přepěťové ochrany uvnitř sondy a na začátku
   ka belu

Pracovní prostory  (dle ČSN EN 60079-14) a provedení
HLM-16N                                                                                       bez nebezpečí výbuchu

Typ HLM-16N

Základní měřicí rozsahy 10; 20; 50; 100 m H2O
Přípustné přetížení 10 x rozsah
Proudový výstup 4 ÷ 20 mA
Napájecí napětí 10 ÷ 30 V DC
Základní chyba 0,5 %
Hystereze, opakovatelnost 0,05 %
Dlouhodobá stabilita 0,1 % / rok nebo 1 cm H2O / rok
Teplotní chyba max. 0,04 % / K
Rozsah teplotní kompenzace (standard) 0 ... +25 °C
Rozsah pracovních teplot (teplota média) 0 ... +50 °C
Krytí IP 68
Izolace kabelu Polyuretan
Materiál sondy AISI 316L
Max. zatěžovací odpor (při U = 24 V) Rmax = 675 Ω
Hmotnost sondy (bez kabelu) c. 0,4 kg

Charakteristika

Popis

Základní technická data

Rozměrový nákres

Hydrostatický hladinoměr HLM-16 je kompaktní měřicí 
zařízení obsahující křemíkové tenzometrické čidlo a 
vyhodnocovací elektroniku v nerezové sondě. Z pouzdra 
sondy vychází dvoužilový kabel s kapilárou, která slouží k přivedení porovnávacího 
atmosférického tlaku do sondy.  Opačný konec sondy je opatřen nerezovou 
demontovatelnou krytkou, zabraňující poškození membrány.
Hladinoměr HLM-16 je určen ke spojitému měření hladiny neagresivních kapalin bez 
hrubých nečistot v beztlakých nádržích, vrtech, studnách, jímkách, vodojemech a 
bazénech. Principem měření hladiny je využití přímé závislosti hydrostatického tlaku 
na výšce sloupce hladiny kapaliny. 
Pro měření je možno využít standardních měřicích rozsahů, nebo zadat přímo 
požadovaný rozsah. Na hladinoměru nejsou žádné nastavovací prvky.



HLM-dat-2.2

HLM-16N-0100 kabel 25 m
HLM-16N-0500 kabel 70 m

rozsah v desetinách m
0100, 0200, 0500, 1000

HLM-16
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Připojovací schéma 

Připojovací schéma 

Ochrana, bezpečnost, kompatibilita

Hladinoměr je vybaven dvojitou ochranou proti přepólování napájecího napětí a ochranou proti proudovému přetížení.
Ochrana před nebezpečným dotykem je zajištěna malým bezpečným napětím dle ČSN 33 2000-4-41. 
Elektromagnetická kompatibilita je zajištěna souladem s normami ČSN EN 55022/B, ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3, 
ČSN EN 61000-4-4, ČSN EN 61000-4-5, ČSN EN 61000-4-6.
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Příklady správného označení

průměr 
sondy

provedení:
N - normální - do prostředí bez nebezpečí výbuchu

+ délka kabelu v m

Pokyny k instalaci

Hladinoměr HLM-16N se instaluje tak, ža se sonda spustí do měřeného prostoru (nádrže, vrtu) a nechá se viset na kabelu, nebo 
se položí na dno.
Kabel obsahuje vyrovnávací kapiláru, proto k jeho napojení na návaznou kabeláž je nutno použít nehermetické přechodové krabice. 
Při stáčení přebytečného kabelu do svazku musí být zachován průměr kruhu min. 30 cm. Na konci kabelu je krytka s přepěťovou 
ochranou, proto nesmí být kabel zkracován či jinak mechanicky upravován.
V nádržích, kde vzniká víření kapaliny vlivem silného přítoku nebo míchadla, je nutno sondu umístit do uklidňovací roury, za 
přepážku, nebo alespoň do co možná maximální vzdálenosti od zdroje víření.
Při použití na jiné kapaliny než vodu je zapotřebí provést korekci na hustotu kapaliny, popř. konzultovat aplikaci u výrobce.


