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Dlnel Izolaéni prevodnik IRU-420
Charakteristika @

- univerzalni izolaéni pfevodnik proudovych
signalt 0/4 + 20 mA s presnosti do 0,07 %
a s moznosti napét'ového vystupu 0 + 10 V

- galvanické oddéleni vstupu a vystupu

- k napajeni snimaca s vystupem 0/4 + 20 mA
napi. CLM-36Xi, ULM-55Xi apod. umisténych
ve vybusném prostiedi irovné az zéna 0

- moznost obousmérného pienosu
komunikaéniho signalu HART®

- klasifikace nevybusného provedeni
& 11 (1)G [EEx ia] lIB/ lIC
& 1(M1) [EEx ia] |

- instalace na liStu DIN 35 mm

- varianty na 24V a 230V

Popis

Univerzalni jiskrové bezpecny izolacni pfevodnik IRU-420 je uréen pro napajeni prevodniku fyzikalnich veli€in
(snimacd) umisténych v nebezpeénych prostorech a pro prevod jejich signalu 0/4 + 20 mA na vystupni stranu.

Galvanicky oddéluje proudovy signal 0/4 + 20 mA z prostfedi s nebezpecim vybuchu do prostfedi bez nebezpedi
vybuchu.

Typové oznaceni jednotek a jejich popis:
IRU-420 -1 - pfevadi signal 0/4 + 20 mA na 0/4 + 20 mA

IRU-420-H - pievadi signal 4 + 20 mA na 4 + 20 mA a obousmérné prenasi komunikaéni signal HART®
IRU-420 -U - pfevadi signal 4 + 20 mAna 0 + 10V
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Zelena LED "POWER"

- sviti - pfipojeni k napajeni, spravna funkce

- nesviti - vystupni svorky 9 a 11 jsou pfetizeny
- vnitfni porucha

Znaceni jednotlivych variant

varianty 24 V IRU-420-1-24V varianty 230V IRU-420-1-230V
IRU-420-H-24V IRU-420-H-230V
IRU-420-U-24V IRU-420-U-230V
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Technické parametry

Typ IRU-420-I IRU-420-H IRU-420-U
Vstupni veli¢ina 0/4 + 20 mA 4 +20mA 4 +20mA
Vystupni veli¢ina 0/4 + 20 mA 4 +20mA 0+10V
Obousmérny pienos komunikaéniho signalu HART® NE ANO NE

Jmenovité napajeci napéti: varianta 230 V
varianta 24 V

60 + 230 VAC /50 + 60 Hz, 85 + 230 V DC (+10 %)
18 +30 VAC /50 + 60 Hz, 18 + 40 V DC (+10 %)

Jmenovity pfikon: varianta 230 V
varianta 24 V

7 VA
4 W

Napéti na aktivnim vstupu (svorky 5 a 6)

typ. 24,1 V DC (0 mA) / min. 18V DC (20 mA)

Vystupni pomocné napéti (svorky 9 a 11)

24V DC (max. 25 mA)

Linearita

<0,05 % (4 + 20 mA) / <0,07 % (0 + 20 mA) | <0,05 %

Teplotni drift

£0,06% /10K

PFipustna doba trvani zkratu (vstup i vystup)

neomezend (zkrat na vystupu indikovan zhasnutim LED)

Pracovni teplota okoli -20 az +60 °C
Kryti IP 20
Hmotnost cca 0,2 kg
Material krabicky polykarbonat
Material svorek CuBe
Max. prlFez pfipojovacich vodicu 1x 2,5 mm2
Elektricka pevnost: napajeci svorky / vstup + vystup 3,5kV
Elektricka pevnost: vstup / vystup 3,5kV

Klasifikace prostiedi a mezni parametry jiskrové bezpeéného obvodu

Mezni parametry jiskové bezpe¢ného obvodu

Klasifikace

Aktivni vstup - svorky 5 a 6

Pasivni vstup - svorky 6 a 7

Il (1) G [EEx ia] lIC
Il (1) G [EEx ia] IB
I (M1) G [EEx ia] |

U,=27,3V, I,=93 mA, P_=0,64 W, C =86 nF, L _=2 mH
U,=27,3V, 1,=93 mA, P =0,64 W, C_=0,68 uF, L =8 mH
U,=27,3V, 1,.=93 mA, P.=0,64 W, C_=1,0 uF, L_=10 mH

U=28 V, 1=93 mA, P=0,8 W, C~0 uF, L~0 mH

Maximalni napéti, které muze byt pfivedeno na svorky 9 aZ 16 bez poruseni jiskrové bezpecnosti: U =253 V

Ochrana, bezpeénost, kompatibilita a nevybusnost

Izolagni pfevodnik je vybaven ochranou proti proudovému pfetizeni vstupnich i vystupnich svorek.
Pracovni prostory dle CSN EN 60079 - 10 bez nebezpesi vybuchu, anebo v pevném zavéru "d".
PFipojeni k napajeci siti Ize pouze pres pojistku nebo jisti¢ (max. 16 A).
Zafizeni je chranéno vnitfni tavnou pojistkou T80 mA (verze 230 V) a T500 mA (verze 24 V).
Elektrické zafizeni tfidy ochrany II.

Elektricka bezbe&nost dle CSN EN 61010 - 1.
EMC dle CSN EN 55022, CSN EN 61326, CSN EN 61000-6-2, CSN EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -11.

Jiskrova bezpe&nost vstupnich svorek jednotky je zaji$téna v souladu s normami CSN EN 50014 a CSN EN 50020.

Schvaleno:

FTZU - AO 210 Ostrava - Radvanice
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Blokové schéma IRU-420 a moznosti aplikaéniho pfFipojeni

Nebezpecny prostor Prostor bez nebezpeci vybuchu
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varianta 230 V: 60 + 230 VAC /50 + 60 Hz, 85+ 230 V DC
varianta 24 V: 18 + 30 VAC /50 + 60 Hz, 18 + 40 V DC
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Vysvétlivky:

HHC - Hand-held communicator (komunikator HART®).
Mozné pouze u varianty IRU-420-H.

* - Zafizeni v prostoru s nebezpecim vybuchu s vystupnim signalem 0/4 + 20 mA
(dvouvodiCové jiskrové bezpecéné hladinoméry, napf. ULM-55Xi, CLM-36Xi apod.).
IRU-420-U prevadi pouze 4 + 20 mAna 0 + 10 V.

** - Vystupni zafizeni (napf. programovatelna zobrazovaci jednotka PDU, analogovy vstup PLC apod.).

Pro pfenos komunikaéniho signalu HART® musi byt odpor smycky min. 250 Q.
Pro variantu s napétovym vystupem musi byt odpor zafizeni min. 500 Q.

HART® je registrovana znacka HART Communication Foundation

Dinel, s.r.o., U Tescomy 249, CZ - 760 01 Zlin - Priluky, Tel.: +420-577 002 002, fax: +420-577 002 007

E-mail: obchod@dinel.cz Web: http://www.dinel.cz
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