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D l nel PROGRAMOVATELNE ZOBRAZOVACi JEDNOTKY PDU

* Pro méreni a zobrazovani fyzikalnich velicin
(vyska hladiny, teplota, pratok apod.)

e Pro pfipojeni hladinoméri s proudovym nebo
napétovym vystupem (napi. CLM, ULM, HLM)

e AZ 4 nezavislé reléové vystupy
* Nasténné i panelové provedeni

* Moznost izolovaného analogového
proudového vystupu

 Napajeci napéti 230V nebo 24V AC/DC

Programovatelné zobrazovaci jednotky PDU slouzi k méfeni a zobrazovani fyzikalni veli¢iny (vySka hladiny, tlak, pratok,
teplota, atd.). Jednotky jsou vestavény do pfistrojové krabic¢ky uréené pro montaz do panelu nebo na sténu. Pfipojovaci svor-
kovnice je umisténa na zadni strané pfistroje pro panelové umisténi a uvniti pFistroje pro nasténné provedeni. Na pfednim
panelu jsou Ctyfi tlagitka slouzici k nastaveni vSech funkci a signalizaéni LED. Lze zvolit rizné typy pfevodnich (pfevadécich)
charakteristik (linearni, kvadraticka, odmocninova a uzivatelem definovana). Jednotky jsou (dle typu) vybaveny dvéma nebo
CtyFmi reléovymi vystupy, rozhranim RS 485/Modbus RTU a proudovym vystupem. Jednotlivé typy je mozno objednat ve dvou
napajecich verzich.

VARIANTY JEDNOTEK

PDU-420-W @ 2 nezavislé reléové vystupy (2 limity), nasténné provedeni. Napajeni 230 V nebo 24 V,
rozhrani RS—485 / Modbus RTU. Moznost doplnéni o infraCerveny dalkovy ovlada¢ RCW-1.

PDU-420-P 2 nezavislé reléové vystupy (2 limity), panelové provedeni. Napajeni 230 V nebo 24 V,
rozhrani RS—485 / Modbus RTU.

PDU-421-P 2 nezavislé reléové vystupy (2 limity), panelové provedeni. Napajeni 230 V nebo 24 V,
rozhrani RS—485 / Modbus RTU, analogovy proudovy vystup.

PDU-440-P 4 nezavislé reléové vystupy (4 limity), panelové provedeni. Napajeni 230 V nebo 24 V,
rozhrani RS—485 / Modbus RTU.

RCW-1 @ Infracerveny dalkovy ovladaé pro zménu nastaveni parametrt bez nutnosti demontaze predniho

PDU-dat-1.5
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ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

PDU-420-W PDU-420-P, PDU-421-P, PDU-440-P
Umisténi nasténné provedeni panelové provedeni
e e e var?anta 230V 230V AC £10% 85 ...260V AC/DC
varianta 24V 24V DC £15% 19...50V DC; 16 ... 35V AC
| 2w
Vi proudovy 0/4 ... 20mA (omezeni vstupniho proudu na 40 mA)

napétovy 0/1 ... 5V; 0/2 ... 10V

Vstupni odpor

<65 Q (proudovy vstup); > 50 kQ (napétovy vstup)

Méfici rozsah

od -999 do 9999, volitelna desetinna ¢arka

Pfesnost méfeni

+0,25% (+jedna Cislice v celém méficim rozsahu)

Typ displeje

4-mistny sedmisegmentovy, LED, erveny

Vystupy

2 (relé 1A/ 250V AC)

2 nebo 4 (relé 1A/ 250V AC)

Vystupni napéti pro snimac

varianta 230V
varianta 24V

24V DC %£3V, max. 25 mA
24V DC +£15%, max. 100mA

24V DC +5% -10% / max. 100mA

Aktivni proudovy vystup

0... 24mA (pouze PDU-421-P)

Komunikaéni rozhrani

RS—485, 8N1 a 8N2, Modbus RTU, galvani

cky neoddéleno

Pfenosova rychlost

1200 ... 115 200 bit/s

Pracovni teplota

0...+50°C; (-20 ... +50°C)*

0..+50°C

Skladovaci teplota

-10 ... +70°C; (-20 ... +70°C)*

-10...+70°C

Kryti

celni panel
skfin a svorkovnice

IP65
IP65

IP40 (standard); IP65 (volitelné)**
1P20

Material krabicky

ABS + sklolaminat

Noryl — GFN2S E1

Hmotnost

cca 340g

cca 210g

*

*x

specialni provedeni za pfiplatek
s tésnicim rameckem
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SVORKOVNICE JEDNOTEK ¢ svorky | PDU-420-W PDU-420-P PDU-421-P PDU-440-P
1 L/+(230/24V) | L/+(230/24V) | L/+(230/24V) | L/+(230/24V)
2 N/-(230/24V) | N/-(230/24V) | N/-(230/24V) | N/-(230/24V)
3 RE 2 - (analog. vystup) RE 4
4 RE2/RE1 + (analog. vystup) RE 4
13| |12|11|10|9|8]7|6| |5]4a]3] 5 RE 1 +Us +Us +Us
14 6 GND GND GND GND
15 7 +Us GND (RS 485) GND (RS 485) GND (RS 485)
PDU-420-W 8 B - (RS 485) B - (RS 485) B - (RS 485)
9 +IN (napétovy) A+ (RS 485) A+ (RS 485) A+ (RS 485)
10 +IN (proudovy) RE1 RE1 RE 1
IIIZ' 5/6]7]8]9] 1 GND RE 1 RE 1 RE 1
[10]11]12]13[14]15] [16]17]18]19] 20| 12 RE 2 RE 2 RE 2
13 GND (RS 485) RE2 RE2 RE2
PDU-420-P 14 B- (RS 485) RE3
15 A+ (RS 485) RE3
16
|1 f2] [3]4] |sfe|7]8fs] 17 +IN(napetovy) | +IN(napstovy) | +IN (napétovy)
|1°|11|12|13|14|15| |16|17|18|19|2°| 18 +IN (proudovy) +IN (proudovy) +IN (proudovy)
19 GND GND GND
PDU-421-P, PDU-440-P 2

ELEKTRICKE PRIPOJENI

Jednotka neni vybavena ochranou proti zkratu
(vnitfnimi pojistkami). Proto musi byt pouzity
externi pojistky s minimalni moznou jmenovitou
hodnotou a sitovy vypina¢ okruhu umistény vedle
jednotky. V pfipadé pouziti jednopdlové pojistky,
musi byt pfipojena k fazovému vodici (L). Pramér
sitového kabelu pro pfivod proudu doporu¢ujeme
volit takovy, aby byl v pfipadé zkratu kabelu chra-
nén ze strany jednotky proti poSkozeni.

Pozn.: V pfipadé méfeni (vyhodnocovani) ve-
licin z hladinomér umisténych v prostorech
s nebezpedim vybuchu, je nutné instalovat mezi
zobrazovacijednotkou PDU a hladinomérizolaéni
prevodnik.

prostory bez nebezpeci vybuchu

0V (2)

Hladinomér s proudovym

vystupem

prostory bez nebezpeéi vybuchu

Hladinomér s napétovym vystupem

+Uout (3)

0V (2)

+U (1)

230 VAC

Jednotka PDU—4xx—P

(Cisla svorek v zavorkach plati
pro typ PDU-420-W)

Obr. 1: Pripojeni jednotky k hladinomérim s proudovym
vystupem umisténych v prostorech bez nebezpeci vybuchu

+U (1)

230 VAC

Jednotka PDU—4xx—P
L (Cisla svorek v zavorkach plati
pro typ PDU-420-W)

Obr. 2: Pripojeni jednotky k hladinomérim s napét'ovym vystupem
umisténych v prostorech bez nebezpeci vybuchu
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prostory s nebezpeéim vybuchu

+U (1)

prostory bez nebezpeci vybuchu

0V (2)

Hladinomér s proudovym vystupem
(napf. ULM-53Xi, CLM-36Xi)

| 101
——— + Us
24V DC
13 2(2) N
14% ) 11) L
Izolaéni pfevodnik (IRU-420-1) N L Jednotka PDU—4xx—P
230 V AC (Cisla svorek v zavorkach plati

pro typ PDU-420-W)

Obr. 3: Pripojeni jednotky k hladinomérum s proudovym vystupem umisténych v prostorech s nebezpeéim vybuchu

SIGNALIZACE STAVU A PORUCH

kontrolka LED barva pro typ funkce
AL Eervend vEechny typy sviti B VS’(LIIpnI'prOUd (napéti) na svorkach ,+IN* je mimo dovoleny rozsah (nastavitelné)
nesviti — spravna funkce
R 1% Eervend véechny t sviti relé RE 1 sepnuto (pfekro¢ena hodnota prahového stavu)
7 v ypy nesviti — relé RE 1 rozepnuto (hodnota prahového stavu nebyla dosazena)
R 2¢ Servend vEechny t sviti relé RE 2 sepnuto (pfekro¢ena hodnota prahového stavu)
7 yypy nesviti — relé RE 2 rozepnuto (hodnota prahového stavu nebyla dosazena)
« “ . sviti relé RE 3 sepnuto (prekro¢end hodnota prahového stavu)
R3 cervena PDU-440-P nesviti — relé RE 3 rozepnuto (hodnota prahového stavu nebyla dosazena)
. . sviti relé RE 4 sepnuto (pfekro¢ena hodnota prahového stavu)
R 4% PDU-440-P
” cervena U-440 nesviti — relé RE 4 rozepnuto (hodnota prahového stavu nebyla dosazena)

ZPUSOB ZNACEN(

Pou-[J-[]-[]
I— napajeci napéti:

provedeni:

* pfesny rozsah napéajecich napéti je uvedeny v tab. ,Zakladni technické udaje".

varianta jednotky:

230V - 230V AC/DC *
24V - 24V AC/DC *

W- na sténu (pouze PDU-420-W)
P — do panelu

420 — 2x limitni vystup (RE 1 a RE 2)
421 — 2x limitni vystup (RE 1 a RE 2), analogovy vystup 4 ... 20 mA
440 — 4x limitni vystup (RE 1 az RE 4)

PRiKLADY SPRAVNEHO OZNACEN{

PDU-420-W-230V
(420) 2x limitni vystup (2 relé); (W) nasténné provedeni; (230V) napajeci napéti 230V AC +10%.
PDU-421-P-230V
(421) 2x limitni vystup (2 relé); (P) panelové provedeni; (230V) napajeci napéti 85 ... 260V AC/DC.

PDU—-440—P—24V

(440) 4x limitni vystup (4 relé); (P) panelové provedeni; (24V) napajeci napéti 19...50V DC (16 ... 35V AC).
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PRisLUSENSTVi

standardni (v cené jednotky) volitelné (za pfiplatek)
» 2x kovové uchyty pro montaz na panel * Infracerveny dalkovy ovlada¢ RCW-1
(pouze typy PDU—-4xx—P) (pouze typ PDU-420-W)

» Tésnici ramecek pro kryti IP65 (pouze typy PDU—-4xx—P)

OCHRANA, BEZPECNOST A KOMPATIBILITA

Elektrickeé zafizeni tfidy ochrany Il. PFipojeni k siti 230 V Ize pouze pfes pojistku nebo jisti¢ (max. 2A). Elektricka bezpe&nost dle
CSN EN 61010. Elektromagneticka kompatibilita (EMC) je zajisténa souladem s normou CSN EN 61326.

verze 11/2012
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