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Technische Information

Minicap FTC260, FTC262

Kapazitive Grenzstanddetektion

Kompakter Fiillstandgrenzschalter mit integrierter aktiver
Ansatzkompensation; Inbetriebnahme ohne Abgleich
Auch flir staubexplosionsgefahrdete Bereiche

Anwendungsbereiche
Der Minicap eignet sich zur Grenzstanddetektion in
leichten Schiittgiitern mit einer KorngréBe bis
max. 30 mm und einer Dielektrizitdtszahl e, > 1,6

wie z.B. Getreide, Mehl, Milchpulver, Mischfutter,
Zement, Kreide oder Gips.

Ausflihrungen:

= Minicap FTC260 (links): mit Stabsonde 140 mm
aus FDA gelistetem Material;
flir Schiittgiiter und Fliissigkeiten

m Minicap FTC262 (rechts): mit Seilsonde bis 6 m;
flir Schiittgiiter

m Relaisausgang (potentialfreier Umschaltkontakt) mit
Wechsel- oder Gleichstromanschluss

m PNP-Ausgang mit Dreidraht-Gleichstromanschluss

Ihre Vorteile

m Komplette Einheit aus Sonde und Elektronikeinsatz
— einfache Installation
— Inbetriebnahme ohne Abgleich

m Integrierte aktive Ansatzkompensation
— genauer Schaltpunkt,
auch bei starker Ansatzbildung an der Sonde
— groBe Betriebssicherheit

m Mechanische Robustheit
— kein Verschleil
—lange Lebensdauer
— wartungsfrei

m Seilsonde des Minicap FTC262 kiirzbar
— optimale Anpassung an die Messstelle im Silo
— einfache Lagerhaltung
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Minicap FTC260, FTC262
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Minicap FTC260, FTC262

Arbeitsweise und Systemaufbau

Allgemeine Angaben Technische Daten nach DIN 19259
Messprinzip Grenzstanddetektion
Eine Metallplatte am Sondenende, innerhalb der Isolation, und die integrierte Gegenelektrode sowie die
Umgebung bilden die beiden Elektroden eines Kondensators.
Wenn Schiittgut die Sonde bedeckt oder freigibt, &ndert sich die Kapazitit, und der Minicap schaltet um.
Aktive Ansatzkompensation
Der Minicap erkennt Ansatzbildung an der Sonde und kompensiert deren Einfluss so, dass der Schaltpunkt
immer genau eingehalten wird. Die Wirkung der Ansatzkompensation ist abhéngig von:
m der Dicke des Belags auf der Sonde,
m der Leitfdhigkeit des Belags,
m der Einstellung der Empfindlichkeit am Elektronikeinsatz.
Empfindlichkeitseinstellung
Der Minicap wird werkseitig so eingestellt, dass er in den meisten Fillen einwandfrei schaltet.
Eine andere Einstellung der Empfindlichkeit ist mit einem mehrpoligen Schalter am Elektronikeinsatz moglich.
Erforderlich ist dies jedoch nur bei starker Ansatzbildung an der Sonde oder bei sehr kleiner Dielektrizitdts-
zahl €, des Fillguts.
Leuchtdioden %@\
;lg\gg‘:\g Ig @ FTC262
oaar 1 2?
fLLLE o
{ (]
\ 1 2 3
lil li i Hl— Schalterposition
Maximum- Empfindlichkeit
Sicherheit
Werkseinstellung am Schalter
Endress+Hauser 3



Minicap FTC260, FTC262

Funktionsbereich

Zwischen Dielektrizitdtszahl ¢, und Schiittdichte p des Fiillguts kann ein ungefdhrer Zusammenhang gesehen
werden, der jedoch je nach Schiittgut unterschiedlich ist.

Die Tabelle gibt Entscheidungshilfe, ob der Minicap eingesetzt werden kann oder ob die Anwendungsgrenzen
unterschritten sind.

Getreide, Samen, Hiilsenfriichte und -Produkte
Beispiele ping/l € Funktion
(ca.) (ca.)

Reis 770 3,0 ja
Maisstérke (geriittelt) 680 2,6 ja
Weizenmehl 580 2,4 ja
Maisschrot 500 2,1 ja
Sonnenblumenkerne 380 1,9 ja
Nudeln 370 1,9 ja
Weizenkleie 250 1,7 ja
EE R T
Mineralien, Mineralstoffe

Zement 1050 2,2 ja

Gips 730 1,8 ja
WeiBkalk (geriittelt) 540 1,6 (ja)
Kunststoffe

ABS-Granulat 630 1,7 ja
PA-Granulat 620 1,7 ja

Grau unterlegt:

Einsatzgrenzen des Minicap unterschritten.
Empfehlung:

Soliphant FTM verwenden.

Generell gilt:

Wenn die Dielektrizitdtszahl des Schiittguts nicht bekannt ist, kann das Schiittgewicht (die Schiittdichte) zur
Entscheidung herangezogen werden.

Normalerweise funktioniert der Minicap ab einer Schiittdichte von 250 g/1in Lebensmitteln oder von

600 g/1 in Kunststoffen oder Mineralien.

Endress+Hauser



Minicap FTC260, FTC262

Minimum-/Maximum-Sicherheit

Der Minicap FTC260 hat einen Umschalter fiir Minimum-/Maximum- Sicherheit (siehe folgende Tabelle).

Wechsel- oder Gleichspannungsanschluss mit Relaisausgang
(potentialfreier Umschaltkontakt):

» Maximum-Sicherheitsschaltung:

Das Relais ist abgefallen, wenn die Sonde bedeckt ist oder die Versorgungsspannung ausfallt.
» Minimum-Sicherheitsschaltung:

Das Relais ist abgefallen, wenn die Sonde frei ist oder die Versorgungsspannung ausfallt.

Gleichspannungsanschluss mit PNP-Ausgang:

» Maximum-Sicherheitsschaltung:

Der Schaltausgang ist gesperrt, wenn die Sonde bedeckt ist oder die Versorgungsspannung ausfallt.
» Minimum-Sicherheitsschaltung:

Der Schaltausgang ist gesperrt, wenn die Sonde frei ist oder die Versorgungsspannung ausféllt.

Schalterstellung | Fdllstand Relaisausgang Transistor- Rote Leuchtdiode | Griine Leuchtdiode
ausgang PNP far fur
Schaltzustand Betriebsbereitschaft
.
] 5 ey
3 4 5 L+

1 H Sonde bedeckt Relais abgefallen gesperrt
Maximum-

+ W

Sicherheit /—\
\'/
] ®
3 4 5 L+

Sonde unbedeckt | Relais angezogen | durchgeschaltet

ﬁ r\_.
° -
1 3 '
3 4 5 L+ +

‘ H Sonde bedeckt Relais angezogen | durchgeschaltet
Minimum-
Sicherheit -—-
R
O~ O
1 3
3 4 5 L+
Sonde unbedeckt | Relais abgefallen gesperrt
. ——
i ]
— ([ [
1 3
3 4 5 L+
Versorgungsspannung
ausgefallen Relais abgefallen gesperrt

LOO-FTC26xxx-15-06-xx-de-002

Wahl der Sicherheitsschaltung und Funktion

Endress+Hauser



Minicap FTC260, FTC262

Messeinrichtung Der Minicap ist ein elektronischer Schalter. Die gesamte Messeinrichtung besteht daher nur aus:
m dem Minicap FTC260 oder FTC262
m einer Spannungsquelle und
m den angeschlossenen Steuerungen, Schaltgerédten, Signalgebern (z.B. Lampen, Hupen, PLS, SPS, usw.)

FTC262

FTC260

MAX —

FTC260
MIN

LOO-FTC26xxx-14-06-xx-xx-001

Grenzstanddetektion in Silos mit Schiittgiitern

Endress+Hauser



Minicap FTC260, FTC262

Eingangskenngrofen

Messgrofie

Grenzstand

Messbereich

m FTC260: ¢, 21,6
m FTC262:¢,2 1,5

AusgangskenngrofRen

Ausgangssignal

m Gleichstrom, PNP-Transistorausgang:
Schaltung: PNP
[ hax 200 mA
— Uberlast-/Kurzschlussschutz
— Restspannung am Transistor
beil <29V

m Wechselstrom/Gleichstrom, Relaisausgang:
Kontaktart: Umschalter,
potentialfrei
U~pax 253V, I~ 4A
P~_.x 1000 VA cos ¢ = 1
P~_.x 500 VA, cos ¢ > 0,7
I5 4 AbisU= 30V

Tmax
I= 0,2 A bis U= 253 V

max

Ausfallsignal

m Gleichstrom, PNP-Transistorausgang:
< 100 pA

m Wechselstrom/Gleichstrom, Relaisausgang:
Relais abgefallen

Schaltverzogerung bei
Bedecken oder Freiwerden

m FTC260:0,5s
m FTC262: 0,8 s

Uberspannungskategorie

UK 11l nach EN 61010

Schutzklasse Schutzklasse nach EN 61010-1
m FTC260: Klasse 11
m FTC262: Klasse I
Hilfsenergie
Elektrischer Anschluss Damit der Minicap sicher und stérungsfrei arbeiten kann, muss er an das geerdete Silo mit Metall- oder Stahl-

betonwand angeschlossen werden.

Bei Silos aus nichtleitendem Material den duBeren Masseanschluss des Minicap mit leitenden und geerdeten
Teilen in der N&he des Silos verbinden. Der Schutzleiter des Netzanschlusses kann am inneren Masseanschluss

des Minicap angeschlossen werden.

Fiir die Anschliisse kann ein handelsiibliches Installationskabel verwendet werden.
Allgemeine Hinweise zur EMV (Priifverfahren, Installationsempfehlungen) siehe TI241F/00/de.

Beim Einsatz im staubexplosionsgefdhrdeten Bereich Potentialausgleich (PAL) anschlieBen.

Nationale Normen und Vorschriften beachten!

Endress+Hauser



Minicap FTC260, FTC262

Minicap mit Wechsel- oder Gleichstromanschluss und Relaisausgang

F1: Feinsicherung zum Schutz des Relaiskontakts,
abhdngig von der angeschlossenen Last

F2: Feinsicherung, 500 mA

M: Masseanschluss an Silo oder Metallteilen
am Silo

E:  Erdung

L1 N PE U~ 20...253V
— oder

U~ L+ L— U= 20... 55V
max. 253 V/ 4 A
max. 1000 VA, cos ¢ =1

U=
max. 30 V/ 4 A
max. 253 V/ 0,2 A

LOO-FTC26xxx-04-06-xx-de-001

Fir Minicap FTC260 sind PE-Anschluss und PAL-Anschluss nicht erforderlich.

Minicap mit Dreileiter-Gleichstromanschluss; Transistorausgang PNP

F:  Feinsicherung, 500 mA
R:  angeschlossene Last, z.B. SPS, PLS, Relais

M: Masseanschluss an Silo oder Metallteilen
am Silo

E:  Erdung

L+ L- PE

U= 10,8...45V

LOO-FTC26xxx-04-06-xx-xx-001

Der Minicap ist gegen Verpolung geschiitzt. Bei vertauschten Anschliissen leuchtet die griine Leuchtdiode fiir
Betriebsbereitschaft nicht.

Fiir Minicap FTC260 sind PE-Anschluss und PAL-Anschluss nicht erforderlich.

Versorgungsspannung

m Gleichstrom, PNP-Transistorausgang:
U= 10,8..45V
— kurzzeitiger Impuls auf 55 V
— Stromaufnahme max. 30 mA
— Verpolungsschutz

m Wechselstrom/Gleichstrom, Relaisausgang:
U~ 20..253V
oder U= 20..55V
— Stromaufnahme max. 130 mA

Klemmenanschluss

m Litze max. 1,5 mm? in Aderendhiilse

» Draht max. 2,5 mm?

Endress+Hauser



Minicap FTC260, FTC262

Messgenauigkeit

Referenzbedingungen (fiir Kunststoffbehilter)
» Umgebungstemperatur: 23 °C
m Messstofftemperatur: 23 °C
m Messstoffdruck p,: O bar
m Messstoff: Dielektrizitdtszahl e, = 2,6
m Leitfdhigkeit: < 1 pS
» Einstellung Empfindlichkeitsschalter: C

Hysterese m FTC260: Waagerecht 4 mm,
Senkrecht 7 mm

m FTC262: Senkrecht 5 mm

Schaltpunkt m FTC260: Waagerecht: Sondenmitte -5 mm,
Senkrecht: 40 mm oberhalb Sondenende

m FTC262: Senkrecht: 35 mm oberhalb Sondenende

Einschaltverhalten m FTC260: Nach max. 1,5 s richtige Schaltstellung
m FTC262: Nach max. 2 s richtige Schaltstellung

Langzeitdrift m FTC260: Waagerecht 3 mm,
Senkrecht 6 mm

m FTC262: Senkrecht 6 mm

Einfluss der m FTC260: Abhdngig vom Fillgut
Messstofftemperatur = FTC262: Abhingig vom Fiillgut

Einsatzbedingungen

Einbaubedingungen Beschaffenheit des Silos
Der Minicap kann in Silos aus unterschiedlichen Werkstoffen eingesetzt werden (z.B. Metall, Kunststoff,
Beton).
Einbaustelle

Beachten Sie den zu erwartenden Boschungswinkel des Schiittkegels bzw. des Abzugtrichters bei der Festle-
gung des Einbauortes bzw. der Sondenldnge bei FTC262.

Der Minicap schaltet, wenn das Sondenende wenige Zentimeter in das Schiittgut eintaucht, bzw. wenn das
Schiittgut das Sondenende freigibt.

Der Fiillgutstrom darf nicht auf die Sonde gerichtet sein.

Endress+Hauser 9



Minicap FTC260, FTC262

Einbauhinweise FTC260

Richtiger Einbau Falscher Einbau

a)

max. 50

min. 200

LOO-FTC26xxx-11-06-xx-xx-001

Allgemeine Hinweise und Vorschldge zum Einbau eines Grenzschalters Minicap FTC260
(MaBe in mm)

Richtiger Einbau

a.

Mindestabsténde:
Um gegenseitige Beeinflussung auszuschlieBen, muss bei FTC260 zwischen zwei Sondenenden ein Min-
destabstand von 200 mm eingehalten werden.

Einbaustelle:

Sondenende leicht nach unten geneigt, damit Schiittgut noch besser abgleiten kann.

Mit Schutzdach gegen einstiirzende Wéchten oder starke Belastung des Sondenstabs beim Materialab-
zug, wenn der Minicap FTC260 zur Minimum-Detektion einsetzt wird.

Belastbarkeit:
Bei der Minimum-Detektion muss die maximale seitliche Belastbarkeit des Sondenstabs berticksichtigt
werden, daher Einsatz zur Minimum-Detektion nur bei gut abrutschendem, rieselféhigem Schiittgut.

Falscher Einbau

d.

Einstrémendes Fiillgut kann die Sonde beschddigen. Fiillgutstrom kann zu Fehlschaltungen fiihren.
Kabeleinfiihrung weist nach oben, Feuchtigkeit kann eindringen.

Zu lange Gewindemuffe bei Ansatzbildung an der Silowand
(Mindesteinbautiefe 100 mm unterschritten).

Im Bereich von Ablagerungen im Silo.
Sondenende zu nahe an einer Wand (Mindestabstand 200 mm unterschritten).

10
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Minicap FTC260, FTC262

Einbauhinweise FTC262

Richtiger Einbau Falscher Einbau

min. 300 max.
3000N | ©
FTC260 l
9 min. 300 o

LOO-FTC26xxx-11-06-xx-xx-002

Allgemeine Hinweise und Vorschlége zum Einbau eines Grenzschalters Minicap FIC262
(MaBe in mm)

Richtiger Einbau

a.

Mindestabstande:
In ausreichendem Abstand zur Materialzufiihrung und zu einer anderen Sonde.

Einbaustelle:
Nicht im Zentrum des Auslaufkonus. In ausreichendem Abstand zur Silowand und zu Materialansatz an
der Silowand.

Belastbarkeit:

Berticksichtigen Sie bei der Minimum-Detektion die maximale Zugbelastbarkeit des Sondenseils und die
Stabilitdt der Silodeckenkonstruktion.

Beim Materialabzug kénnen sehr hohe Zugkrifte auftreten, besonders bei schweren, pulverférmigen,
zu Ansatzbildung neigenden Schiittgiitern. In der Silomitte {iber dem Materialauslauf sind diese Kréfte
wesentlich groBer als in der Nahe der Silowand.

Zur Minimum-Detektion sollte der Minicap FTC262 daher nur in leichten, gut rieselféhigen, nicht zu
Ansatzbildung neigenden Schiittglitern eingesetzt werden.

Falscher Einbau

d.

Im Zentrum des Materialabzugs; durch hohe Zugkréfte an dieser Stelle kann die Sonde abgerissen oder
die Silodecke iiberlastet werden.

Einstrémendes Fiillgut kann die Sonde beschddigen.
Seitlich eingebaut

Zu nahe an der Silowand; Sonde schlégt bei leichtem Pendeln an die Wand oder ber{ihrt Materialansatz;
Folge: Fehlschaltungen

Endress+Hauser
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Minicap FTC260, FTC262

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur 77

—40...470 °C (...+60 °C, Staub-Ex-Version)
(siehe Temperaturgrafiken)

Umgebungstemperaturgrenze

-40...480 °C (...+60 °C, Staub-Ex-Version)
(siehe Temperaturgrafiken; grau unterlegt)

Lagerungstemperatur -40...+80 °C
Klimaklasse Nach DIN IEC 68 Teil 2-38
Schutzart P66
StoRfestigkeit Sonde: 7]
Schwingungsfestigkeit Nach EN 60068-2-64 (IEC 68-2-64),
20...2000 Hz, spektrale Beschleunigungsdichte 0,5,
100 min pro Achse
Elektromagnetische Storaussendung nach EN 61326; Betriebsmittel der Klasse B
Vertraglichkeit Storfestigkeit nach EN 61326; Anhang A (Industriebereich) und NAMUR-Empfehlung NE 21 (EMV)

Allgemeine Hinweise zu EMV-Priifbedingungen von Endress+Hauser-Gerédten siehe TI241F/00

Prozessbedingungen

Prozesstemperatur 72

m FTC260: —40...+120 °C (...+80 °C, Staub-Ex-Version)
m FTC262: -40...+70 °C

(siehe Temperaturgrafiken)

Prozesstemperaturgrenze

m FTC260: —40...+130 °C {(...+80 °C, Staub-Ex-Version)
m FTC262: -40...480 °C

(siehe Temperaturgrafiken; grau unterlegt)

Prozessdruckgrenze p,

m FTC260: —1...+25 bar
m FTC262: -1...+6 bar

Temperaturgrafiken FTC260
T1 é§ 71 ﬁ
C % C
50 - - 11 60
i
[N | T_2 T_2
—40 180 130 °C —40 80 °C
L 140 70 12 L 4|
LOO-FTC26xxx-05-06-xx-xx-001
FTC262
U A 1 AN
Clgo [
T2 T2
—40 [80 °C —40 80 °C
L4079 L4078
LOO-FTC26xxx-05-06-xx-xx-002
12 Endress+Hauser



Minicap FTC260, FTC262

Konstruktiver Aufbau
Bauform, MaRe (in mm) Minicap FTC260 Minicap FTC262
| 294 | 294
max. 100 m%x.100
] ]
(o) | i (o) |
8! 8!
3 SW 41 ] 3
] | Sw50 .
\\\k 1 l |
ineT [l IR & 1% NPT [ R1% 9
L 1 1
|
| |
1 1
| | @
Wandstarke 5 — ! o !
| = |
| |
| |
1 28 1
| T
: : .
S !
3
:
£
- t
=3
S |
£ |
E 1
= |
maxf¢42
i T
! S
Adapter fiir FTC260 | q
1
L |
SW 55 ! PPS i
_'_ 1
A I
‘ | !
J |
o . I | |
3 T
A\ | .
! |
4 \ | 1
E— -
|

R1%/G1%

LOO-FTC26xxx-06-06-xx-de-003

Sondenldngentoleranzen:
Sondenldnge L Toleranz

bis 1000 mm +0, -10 mm
bis 3000 mm +0, 20 mm
bis 6000 mm +0, =30 mm

LOO-FTC26xxx-06-06-xx-de-002

Endress+Hauser
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Minicap FTC260, FTC262

Mediumberiihrte Werkstoffe

m Sondenstab FTC260: PPS = Polyphenylensulfid (Glasfaseranteil ca. 40%), FDA gelisted

m Sondenldnge:
FTC260: 140 mm,
FTC262: min. 500 mm, max. 6000 mm

m Biegefestigkeit FTC260: 1400 N (an Sondenende)

m Sondenseil FTC262: Oberfldche aus HD-PE iiber Stahlarmierung

» Ubrige Sondenteile FTC262: PPS = Polyphenylensulfid (Glasfaseranteil ca. 40 %)
m Zugfestigkeit F' bei FTC262: Max. 3000 N bis 40 °C, max. 2800 N bei 80 °C

F
N
3000
2800
T2
—40 0 40 80 °C

LOO-FTC26xxx-05-06-xx-xx-003

Prozessanschliisse

Gewinde:

m FTC260: —R 1,1SO 7/1 (DIN 2999), BSPT;
Adapter fiir R 12 und G 1Yz siehe Zubehor
— 1 NPT, ANSI B 1.20.1;
Adapter fiir 1% NPT siehe Zubehor

m FTC262: —R 1Y%, 150 7/1 (DIN2999), BSPT
— 1% NPT, ANSI B 1.20.1

Gehdusebauform

Gehéuse F14: Polyester PBT-FR, [P66

Anzeige- und Bedienoberfliche

Anzeigeelemente

m Griine Leuchtdiode: Betriebsbereitschaft

m Rote Leuchtdiode: Schaltzustand

Bedienelemente

Schalter am Elektronikeinsatz

» Umschaltung zwischen Minimum- und Maximum-Sicherheit
— Einstellung der Empfindlichkeit
(abhéngig von Dielektrizitdtszahl ¢, und Ansatzbildung).
In der Regel ist eine Anpassung der Empfindlichkeit nicht nétig (siehe Abschnitt "Messprinzip")

Zertifikate und Zulassungen

CE-Zeichen

Das Gertdt erfiillt die gesetzlichen Anforderungen aus den EG-Richtlinien.
Endress+Hauser bestitigt die erfolgreiche Priifung des Gerétes mit der Anbringung des CE-Zeichens.

Ex-Zulassungen

ATEX, FM, CSA
Siehe Abschnitt "Produktiibersicht"

Uberfiillsicherung FTC260

DIBt, Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

14
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Minicap FTC260, FTC262

Bestellinformation

Ex-freier Bereich

Ex-freier Bereich, WHG

ATEX11 1/3D

CSA, General purpose

CSA, DIP CLII Gr.E-G, CLII
FM, DIP CLILII Gr.E-G T5
Sonderausfiihrung

< T o w o>

20 Prozessanschluss
A | Gewinde DIN2999 R, PPS
B Gewinde ANSI NPT 1, PPS
Y | Sonderausfiihrung

30 Schaltausgang

2 | 3-Leiter PNP 10,8...45V DC
4 | Relais 20...253 V AC / 20...55V DC
9 Sonderausfiihrung

40 Gehiuse, Kabeleinfiihrung
D | F14 Polyester P66, Verschraubung M20

B F14 Polyester P66, Gewinde NPT Y2
C | F14 Polyester P66, Gewinde G 2
Y | Sonderausfiihrung

50 Zusatzausstattung

1 Grundausfiihrung
2 Klarsichtdeckel
9 Sonderausfiihrung

FTC260 vollsténdige Produktbezeichnung
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Minicap FTC260, FTC262

Produktiibersicht FTC262

10 Zulassung
A | Ex-freier Bereich
B | ATEXII1/3D
U | CSA, General purpose
S | CSA, DIP CLILII Gr. G+coaldust CL III
J FM, DIP CLILII Gr.E-G, T5
Y | Sonderausfiihrung
20 Prozessanschluss
A | Gewinde DIN2999 R 1%, PPS
B | Gewinde ANSI NPT 1%2,  PPS
Y | Sonderausfiihrung
30 Sondenliange, L=500...6000 mm
1 ...mmL (500...6000 mm) Stahl  HD-PE isoliert
2 ..inch L ( 20... 236inch) Stahl =~ HD-PE isoliert
3 | 1500 mm ( 59 inch) Stahl ~ HD-PE isoliert
4 2500 mm ( 98 inch) Stahl ~ HD-PE isoliert
5 4000 mm (157 inch) Stahl ~ HD-PE isoliert
6 6000 mm (236 inch) Stahl  HD-PE isoliert
9 Sonderausfiihrung
40 Schaltausgang
2 | 3-Leiter PNP 10,8...45V DC
4 | Relais 20...253 V AC / 20...55 V DC
9 | Sonderausfiihrung
50 Gehduse, Kabeleinfiihrung
D | F14 Polyester P66 Verschraubung M20
B F14 Polyester P66 Gewinde NPT Y5
C | F14 Polyester P66 Gewinde G Y2
Y | Sonderausfiihrung
60 Zusatzausstattung
1 Grundausfiihrung
2 Klarsichtdeckel
9 Sonderausfiihrung
FTC262 vollsténdige Produktbezeichnung
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Minicap FTC260, FTC262

Zubehor
Adapter m FTC260, mit Innengewinde R_1, ISO 7/1 (siehe MaRbild):
Teile-Nr.: 943215-1001, flir R 1/21SO 7/1, PPS
Teile-Nr.: 943215-1021, fiir G 1% DIN ISO228, PPS
m FTC260, mit Innengewinde 1 NPT:
Teile-Nr.: 943215-0042, fiir 1'% NPT, Stahl
Teile-Nr.: 943215-0043, fiir 14 NPT, 1.4571
Klarsichtdeckel m FTC260/262:
Teile-Nr.: 943201-1001
Seilkiirzungssatz m FTC262:

Teile-Nr.: 52005918

Erganzende Dokumentationen

Betriebsanleitung (BA)

» Minicap FTC260
KAQ093F/00/a6
017476-0000

= Minicap FTC262
KA155F/00/a6
52005985

m Seilkiirzung fiir FTC262
KA157F/00/a6

Sicherheitshinweise (XA)

m Sicherheitshinweise (ATEX) flir FTC260
XAO011F/00/2a3
CE&® 111/3D
52000928

m Sicherheitshinweise (ATEX) flir FTC262
XA092F/00/a3
CE&® 111/3D
52005988

Endress+Hauser
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Minicap FTC260, FTC262
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Minicap FTC260, FTC262
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Minicap FTC260, FTC262

Deutschland

Endress+Hauser
Messtechnik
GmbH+Co. KG
Colmarer Str. 6
79576 Weil am Rhein

Fax 0800 EHFAXEN
Fax 0800 3 43 29 36
www.de.endress.com

TI287F/00/de/05.04

Vertrieb
Beratung
Information
Auftrag
Bestellung

Tel. 0800 EHVERTRIEB
Tel. 0800 3 48 37 87
info@de.endress.com

SL/FM + SGML6.0 ProMoDo

Service
Help-Desk
Feldservice
Ersatzteile/Reparatur
Kalibrierung

Tel. 0800 EHSERVICE
Tel. 0800 3 47 37 84
service@de.endress.com

Technische Biiros
Hamburg
Hannover
Ratingen
Frankfurt
Stuttgart
Miinchen
Berlin

Osterreich

Endress+Hauser
Ges.m.b.H.
Lehnergasse 4

1230 Wien

Tel. +43 1 88 05 60
Fax +43 1 88 05 63 35
info@at.endress.com
www.at.endress.com

Schweiz

Endress+Hauser

Metso AG
Sternenhofstrale 21
4153 Reinach/BL 1
Tel. +41 617157575
Fax +41 617 11 16 50
info@ch.endress.com
www.ch.endress.com

Endress+Hauser
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