EZ] ESBE SMESOVACi ARMATURY, SERVOPOHONY

3 a 4-cestné smésovace typ MG

3MG

Kompakitni sméSovace ESBE fady MG, vyrobené z mosazi,
uréené pro systémy vytapéni a chlazeni, jsou k dispozici
v rozmérové fadé se svétlosti 15 az 32 mm. Jsou
konstruovany tak, aby byly zajistény dobré regulaéni
vlastnosti a spolehlivy provoz. Smésovace jsou opatieny
knoflikem pro ru¢ni ovladani. Pro automatickou regulaci je
nejvhodnéjsi pouzit pro ovladani ventilu servopohony ESBE
fady 60, nebo 90. VSechny hlavni ¢asti sméSovacu jsou
vyménitelné bez nutnosti demontovat smésovac ze
systému. Stupnice sméSovace je potiSténa z obou stan
coZ umozriuje jeji spravnou orientaci pfi libovolné pozici
sméSovace.

Trojcestné smésovace 3 MG

muzou byt pouzity ve funkci sméSovaci nebo rozdélovaci
a vyrabi se v dimenzich DN 15-32 s vnitfnim zavitem,
v dimenzich DN 20-32 s vn&jSim zavitem a dimenzich 22
a 28 se Sroubenim pro pfipojeni médénych trubek. Ventily
fady 3 MG jsou vyrobeny ze specialni slitiny mosazi (DZR),
proto jsou vhodné také pro pouziti v domacnosti.

Ctyicestné smésovace 4 MG

maji zdvojenou smésovaci funkci, tj. ¢ast teplé vody
pfivadéné z kotle je pfimichavana k vratné vodé
z radiatorového okruhu. To zabezpecuje vy$Si teplotu vody
vstupujici do kotle, neZ jakou Ize zabezpecit trojcestnou
armaturou. Snizuje se tak riziko koroze a zajiStuje vysSi
Zivotnost kotle. Ctyfcestné smésovade 4 MG se vyrabi
v dimenzich DN 15-32 s vnitfnim zavitem, v dimenzich DN
20 s vné&jsim zavitem.

Technicka data

TIakoVA A ....eeeeeeeiiee e PN 10
Max. staticky tlak ..........ccccccoiiiiiiiiiinnns 1MPa (10 bar)
Rozsah pracovniteploty ...........ccccveeeinnns -10°az130°C
Max. tlak. ztrata ... 100 kPa (1 bar)
Krouticimoment ... 3 Nm
PHPOJENT .. vnitfni zavit, ISO 7/1

.................................................... vnéjsi zavit, ISO 228/1

Material

3MG télo, hfidel, Soupatko ........... Mosaz DZR,CW 602N
4MG télo, hfidel, Soupatko ................... Mosaz,CW 614N
KNOFITK e plast
StUPNICE ..., zinek
O-KIOUZKY ....eeeieiiiiiiiiiiee et EPDM



Objednaci T Dimenze | Hodnota Pripojeni Rozméry /mm Netésnost v % z pratoku [Hmotnost
gislo yp DN Ky A | B | ¢ | b sméSovani | rozdélovani | kg
3-cestné provedeni
11000200 |3MG 15 15 0,6 RP 1/2" 36 72 32 70 0,2 0,2 0,7
11000300 |[3MG 15 15 1 RP 1/2" 36 72 32 70 0,2 0,2 0,7
11000400 |[3MG 15 15 1,2 RP 1/2" 36 72 32 70 0,1 0,1 0,7
11000500 [3MG 15 15 1,6 RP 1/2" 36 72 32 70 0,1 0,1 0,7
11000100 [3MG 15 15 2,5 RP 1/2" 36 72 32 70 0,1 0,05 0,7
11000700 |3MG 20 20 4 RP 3/4" 36 72 32 70 0,1 0,05 0,6
11001100 |[3MG 20 20 6,3 RP 3/4" 36 72 32 70 0,1 0,05 0,7
11001600 |[3MG 25 25 8 RP 1" 36 72 32 70 0,1 0,05 0,7
11002400 [3MG 25 25 12 RP 1" 44 88 36 74 0,1 0,05 1,0
11002700 [3MG 32 32 18 RP 11/4" 44 88 37 75 0,1 0,05 1,0
11002100 |3MG 22 20 6,3 22 mm cpf 49 98 32 70 0,1 0,05 0,8
11002300 |[3MG 28 25 8 28 mm cpf 51 102 32 70 0,1 0,05 1,0
11001300 |[3MG A 20 20 6,3 G1" 41 82 32 70 0,1 0,05 0,7
11005400 |[3MG A 20 20 10 G1" 41 82 32 70 0,1 0,05 0,7
11002600 [3MG A 25 25 12 G11/4" 47 94 36 74 0,1 0,05 1,0
11002900 [3MG A 32 32 18 G11/2" 49,5 99 37 75 0,1 0,05 1,1
11001500 [3MG R 20 20 6,3 G1" 40 80 32 70 0,1 0,05 0,7
4-cestné provedeni
11003400 [4MG 15 15 2,5 RP 1/2" 36 72 32 70 1,9 0,9
11003600 [4MG 20 20 4 RP 3/4" 36 72 32 70 1,1 0,8
11003900 [4MG 20 20 6,3 RP 3/4" 36 72 32 70 1,0 0,8
11004200 [4MG 25 25 8 RP 1" 36 72 32 70 1,0 0,9
11004700 [4MG 25 25 12 RP 1" 44 88 36 74 1,0 1,1
11004900 [4MG 32 32 18 RP 11/4" 36 72 37 75 1,0 1,2
11004100 |4MG A 20 20 6,3 G1" 41 82 32 70 1,0 0,7

Pfipojeni: RP - vnitfni zavit, G - vnéjsi zavit, cpf - svérné krouzky (na méd)

Regulaéni charakteristika Smésovani Rozdélovani
>

—_ (]
& 100 — 2 ©
< 90 - o >
3 X ©
3 ° =
> 80 o ©
2 S
S 70 /
e
x 60 .
£ ke kotli
S 50

40 / Trojcestné sméSovace

30 / zkoseni vrchni Easti hiidele (stejné jako nasazeny knoflik) uka-

20 VA zuji do stfedu vysede srdce klapky

10

I/ ~ - . [ -
0 1 3 5 7 9 10 Ctyicestné smésovace

zkoseni vrchni Easti hfidele (stejné jako nasazeny knoflik) je ve
stfedu pficky srdce klapky

Uhel natogeni $oupatka =90°

Pratoéné charakteristiky viz str. 5



EZ] ESBE SMESOVACi ARMATURY, SERVOPOHONY

3 a 4-cestné smésovace typ G

Kompaktni smésSovace ESBE fady G, vyrobené z litiny,
uréené pro systémy vytadpéni a chlazeni, jsou k dispozici
v rozméroveé fadé se svétlosti 20 az 50 mm s pfipojenim
vhitfnim zavitem. Jsou konstruovany tak, aby byly zajisté-
ny dobré regulaéni vlastnosti a spolehlivy provoz. Sméso-
vace jsou opatfeny knoflikem pro ruéni ovladani. Pro auto-
matickou regulaci je nejvhodné&jsi pouzit pro ovladani venti-
lu servopohony ESBE fady 60 nebo 90, ktery zvolime pod-
le potfebného krouticiho momentu, napajeciho napéti a doby
prestaveni. VSechny hlavni ¢asti sméSovacu jsou vyméni-
telné bez nutnosti demontovat sméSovac ze systému. Stup-
nice smésSovace je potisténa z obou stran, coZz umoZznuje
jeji spravnou orientaci pfi libovolné pozici sméSovace.

Trojcestné smésovace 3G

muzou byt pouzity ve funkci sméSovaci nebo rozdélovaci
a vyrabi se v dimenzich DN 20-50 s vnitfnim zavitem
(ISO 7/1 Rp).

Ctyicestné smésovace 4 G

maji zdvojenou smésovaci funkci, tj. €ast teplé vody pfiva-
déné z kotle je pfimichavana k vratné vodé z radiatorového
okruhu. To zabezpecuje vysSi teplotu vody vstupujici do
kotle, nez jakou lze zabezpecit trojcestnou armaturou.
le. 4-cestné sméSovace G, je mozné otacet pfi montazi
pouze o0 90°. Vyrabi se v dimenzich DN 20-50 s vnitfnim
zavitem (ISO 7/1 Rp).

Technicka data

Tlakovatifida .........cooooiiie e PN 6
Max. staticky tlak ...............ccceeeeiinnnnns 0,6 MPa (6 bar)
Rozsah pracovniteploty ...........ccccceveeennene. -10az110°C
Max. tlakova ztrata ..............oooo i 50 kPa
Netésnost v % prutoku (pfi sméSovani)........... max 1,0%
Netésnost v % pratoku (pfi rozdélovani) .......... max 0,5%
PAPOJENT .. vnitini zavit, ISO 7/1

Potiebny kroutici moment servopohonu

Ventil dODN 25 ... 3 Nm
Ventil AODN 50 ..o 5Nm
Material
TélosmeéSovace ........ccoeeeeevvvveeeeeiiinnnnnn, litina EN-JL 1030
Soupatko, hiidelka .............. DN 20-40, mosaz CW 614N
........................ DN 50,mosaz CW 614N a nerezova ocel
PrichodKa.........coeveeeiiiiiiiiiiiiiiiiic, DN 20-40, plast
................................................ DN 50, mosaz CW 602N
StUPNICE e zinek
O-KIOUZKY ....eeviieiiiiiiiiiee et EPDM
KNOFITK e Plast



SMESOVACi ARMATURY, SERVOPOHONY EZ] ESBE
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Objednaci Typ Dimenze | Hodnota PFipojeni Rozméry v mm Hmotnost
gislo DN Kvs A | B | ¢ | D kg
3-cestné provedeni
11050100 3G20 20 8 RP 3/4" 52,5 105 39 81 1,6
11050200 3G25 25 12 RP 1" 54 108 39 81 1,8
11050300 3G32 32 18 RP 1 1/4" 57,5 115 39 81 2,2
11050400 3G40 40 28 RP 1 1/2" 60 120 39 81 2,5
11050500 3G50 50 44 RP 2" 78 156 46 89 4,4
4-cestné provedeni
11050800 4G20 20 8 RP 3/4" 52,5 105 39 81 1,7
11051000 4G25 25 12 RP 1" 54 108 39 81 2,0
11051300 4G32 32 18 RP 1 1/4" 57,5 115 39 81 2,4
11051400 4G40 40 28 RP 11/2" 60 120 39 81 3,0
11051600 4G50 50 44 RP 2" 78 156 46 89 5,0
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EZ] ESBE SMESOVACi ARMATURY, SERVOPOHONY

3 a 4-cestné smésovace typ F

typ 3F

Kompaktni sméSovale ESBE fady F, vyrobené z litiny, ur-
¢ené pro systémy vytapéni a chlazeni, jsou k dispozici
v rozmérové Fadé se svétlosti 20 az 150 mm s pfirubovym
pfipojenim. Jsou konstruovany tak, aby byly zajistény dobré
regulacni vlastnosti a spolehlivy provoz. SméSovace jsou
opatieny pakou pro ruéni ovladani. Pro automatickou regu-
laci je nejvhodnéjSi pouzit pro ovladani ventilu servopohony
ESBE fady 60 nebo 90, ktery zvolime podle potfebného
krouticiho momentu, napajeciho napéti a doby prestaveni.
VSechny hlavni ¢asti sméSovacl jsou vyménitelné bez
nutnosti demontovat sméSovac€ ze systému. Stupnice
smésovace je potisténa z obou stan coZz umoziuje jeji
spravnou orientaci pfi libovolné pozici sméSovace.

Trojcestné smésovace 3 F

muzou byt pouzity ve funkci sméSovaci nebo rozdélovaci a
vyrabi se vdimenzich DN 20-150 s pfirubovym pfipojenim
(DIN 2531).

Ctyfcestné smésovace 4 F

maji zdvojenou sméSovaci funkci, tj. E4st teplé vody pfiva-
déné z kotle je pfimichavana k vratné vodé z radiatorového
okruhu. To zabezpecuje vysSi teplotu vody vstupujici do
kotle, nez jakou Ize zabezpe it trojcestnou armaturou.
le. 4-cestné sméSovace F je mozné otacet pfi montazi pou-
ze 0 90°. Vyrabi se v dimenzich DN 20-150 s pfirubovym
pfipojenim (DIN 2531).

Technicka data

Tlakovatfida .......ccooeeiiiiiiiiic e PN 6
Max. staticky tlak ..............ccooeiiiiinnnnnns 0,6 MPa (6 bar)
Rozsah pracovniteploty ................ccceeeeee -10az110°C
Max. tlakova ztrata DN 20-50 ............ccoeeeeeiennnnn. 50 kPa
Max. tlakova ztrata DN 65-150 ...........cccvvveeeeeenn. 30 kPa
Netésnost v % protoku .........cccoccveeveeiiiinneen. max. 1,5%
PHPOJENT ... priruba (DIN 2531)
Material
TélosmeéSovace ........ccoeeeeevevieeeeeiiinnnnnn. litina EN-JL 1030
Soupatko, hiidelka .............. DN 20-25, mosaz CW 614N
..................... DN 32-150, mosaz CW 614N a nerez ocel
PrichodKa.........coovevviiiiiiiiiiiiiiiiiic, DN 20-25, plast
......................................... DN 32-150, mosaz CW 602N
Stupnice ..o, DN 20-25, zinek
............................................................. DN 32-150, litina
O-KIOUZKY ....evviieiiiiiiiiie e EPDM

Potiebny kroutici moment servopohonu

Ventil dODN 25 ... 3 Nm
Ventil dAODN 40 ... 5Nm
Ventil dAODN 80 .....coovviiiiieee e 10 Nm
VentildoODN 150 ...oooovviiieeeeeee e, 15Nm



SMESOVACi ARMATURY, SERVOPOHONY EZ] ESBE

o

Objednaci Typ Dimenze | Hodnota Rozméry v mm Hmotnost
éislo DN Kvs A B | c¢c | b | E | F | G kg |

3-cestné provedeni
11050600 3F20 20 12 70 140 40 82 65 90 4x11,5 3,5
11100100 3F25 25 18 75 150 40 82 75 100 4x11,5 4,0
11100200 3F32 32 28 80 160 40 82 90 120 4x15 5,9
11100300 3F40 40 44 87,5 175 40 82 100 130 4x15 6,8
11100400 3F50 50 60 97,5 195 50 92 110 140 4x15 9,1
11100600 3F65 65 90 100 200 52 95 130 160 4x15 10,0
11100800 3F80 80 150 120 240 63 106 150 190 4x18 16,2
11101000 | 3F100 100 225 132,5 265 73 116 170 210 4x18 21,0
11101200 | 3F125 125 280 150 300 80 123 200 240 8x18 27,0
11101600 | 3F150 150 400 175 350 88 130 225 265 8x18 37,0

4-cestné provedeni
11101700 4F32 32 28 80 160 40 82 90 120 4x15 7,0
11101800 4F40 40 44 87,5 175 40 82 100 130 4x15 8,2
11101900 4F50 50 60 97,5 195 50 92 110 140 4x15 11,0
1110200 4F65 65 90 100 200 50 92 130 160 4x15 12,2
11102100 4F80 80 150 117,5 235 65 108 150 190 4x18 20,0
11102200 | 4F100 100 225 132,5 265 81 124 170 210 4x18 25,0
11102300 | 4F125 125 280 150 300 81 124 200 240 8x18 35,0
11102400 | 4F150 150 400 175 350 89 131 225 265 8x18 45,0
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zkoseni vrchni Easti hiidele (stejné jako nasazeny knoflik) uka-
zuji do stfedu vysece srdce klapky

Ctyicestné smésovace
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stfedu pficky srdce klapky
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EZ] ESBE SMESOVACi ARMATURY, SERVOPOHONY

4-cestné smésovace typ BIV

SmésSovace BIV jsou uréeny pro topné systémy se dvémi
alternativnimi zdroji tepla. Armatura mize byt nastavena
automatické ovladani doporucujeme servomotory ESBE
fady 60.

Armatura BIV ma dva vstupy, ke kterym lze pfipojit dva
nezavislé zdroje tepla. Prvni zdroj tepla, tj. vétSinou zdroj s
nizSimi naklady (napf. akumulaéni zasobnik, solarni sys-
tém), se pfipoji k prvnimu vstupu a druhy zdroj ke vstupu 2.
V dobé, kdy neni potfeba vytapét jsou oba vstupy uzavie-
ny. Po spusténi vytapéni se otevie vstup 1 a prvni zdroj
vytapi systém tak dlouho, dokud je schopen udrzovat po-

Technicka data

Tlakovathda ......c..oeeviviieeeieeccee e PN 10
Max. staticky tlak 1 MPa (10 bar)

Zadovanou teplotu. Jakmile je pozadovano vice tepla, nebo
vykon prvniho zdroje poklesne, zane ventil pfimichavat vodu
z druhého zdroje (vstup 2), pfipadné vstup 1 zcela uzavie
a otevie zcela vstup 2. Funkce je tedy obdobna jako
u trojcestné armatury, ale se dvéma plynule pfepinatelny-
mi vstupy.

Pro ovladani doporucujeme pouzit servomotor ESBE
s pfidavnym mikrospinacem, ktery spusti druhy zdroj tep-
la, napf. kdyZ se armatura dostane do polohy 5, tj. do po-
lohy, kdy je vykon prvniho zdroje jiz nedostate¢ny.

Rozsah prac. teploty ...........ccccceecnninnnnnnns -10az 110°C
Max. tlakovaztrataDN 25 ...........cooooiiiiiii, 30 kPa
Max. tlakova ztrata DN 20 ................ccceeeiinnns 50 kPa
Krouticimoment ...........cceeiiiiiiiiiiiee e 5Nm
Netésnost v % protoku ........cccceevciieeeeeiiinnenn. max. 1 %
PAPOJENI e, vnitini zavit ISO 7/1
..................................................... vnejsi zavit ISO 228/1
Material ]
DN 20 DN 25 Aplikace
TEIO v, mosaz CW 614N.... litina EN-JL 1030  SmésovacBIV zajistuje efektivni vyuZivani tepelné energie
HFidel .......cocoeeee. mosaz CW 602N.....mosaz CW 614N  pfi minimalnich pofizovacich nakladech.
Soupatko ............. mosaz CW 602N.....mosaz CW 614N
KNOFIiK ... plast..................... plast r A
Stupnice ....ooooiii zinek.......ooooeennnnn. litina
O-KrouzZKy ........cccovevveeeeennns EPDM................... EPDM g
Objednaci T Dimenze | Hodnota PFipoieni Rozméry / mm Hmotnost
&islo YP DN Kvs poj A[B|C|DJE]JF kg

11450100 [BIV20] 20 4 G3/4" | 4590|3647 7 ] 45 0,8 A

11450300 [BIV 22 20 4 22mmcpf| 53 [106[ 36 [ 47 ] 7 [ 53 1,0

11450200 [BIV 25] 25 12 Rp1“ [ 62]105] 43| 81]30] 52 2,0

PFipojeni: RP - vnitfni zavit, G - vnéjsi zavit, cpf - svérné krouzky (na méd) B
Pritoéné charakteristiky viz str. 5




SMESOVACi ARMATURY, SERVOPOHONY EZ] ESBE

3 a 4 cestné smésovace typ H a HG

Smésovace ve tvaru ,H* - typy H a HG jsou uréeny pro
regulaci sméSovanim v teplovodnich topnych systémech.
Jedna se o Ctyfcestné i trojcestné sméSovace vhodné ze-
jména pro vyménikové stanice. UmoZziuji snadnou a pro-
storové Uspornou montaz pfi vétSim mnozstvi sekundar-
nich okruhu. Pro ovladani doporu¢ujeme servomotory fady
60.

Spodni pfivody jsou uréeny k pfipojeni ke vstupu resp. pfi-
toku z kotlového okruhu, horni jsou pak uréeny k pfipojeni
na topny systém, vystup do topného systému a pfitok ze
systému.

Na Stitku je vZdy stupnice z obou stran tak, aby oto€enim
Stitku bylo mozné spravné zobrazit smér regulace pfi libo-
volné poloze armatury.

Smésovace HG

Jsou dodavany pouze ve jmenovité svétlosti DN 25. Pfipoje-
ni je pomoci poloviny holendru rozméru

11/2" (rozmér C), pfipojeni spotfebitl je pomoci previec¢né
matice. Vyrabi se kromé béZného trojcestného a Ctyfcest-
ného provedeni i ve zvlastni verzi s integrovanym obtokem
(bypass). Tato verze je zejména vhodna pro podlahové to-
peni. Max. priito€né mnozZstvi pfes bypass je az cca 50%
hodnoty Kv armatury.

Smésovace H
Dodavaiji se v $irSim rozmezi jmenovitych svétlosti (od 3/
4"do 2"). Do systému se pfipojuji pomoci vnitinich zavita.

Technicka data Material

TIZKOVA AR ... PN 10 DN 20 DN 25

Max. provoznitlak ..............oocovveviiininnee 1MPa (10bar)  Tglo..................... litina EN-JL 1030.....litina EN-JL 1030
Rozsah pracovniteploty ...............cooocuveevvne. -10az110°C  Hidel .................. mosaz CW 614N.....mosaz CW 614N
Max. j[la,kova ztrata ... 50 kPa Soupatko .......... mosaz CW 614N.....mosaz CW 614N
Krouticimoment..................coooi S5NM  prachodKa ..o plast.....mosaz CW 602N
Netésnost v % pritoku, fadaH ..................... max. 1.5 % KNOFliK ........co.oovverrrreererreaen. plast..................... plast
Netésnost v % pritoku, fada HG ..................... max. 1% StUpnIce ........covveeeveerrerrnes zinek.....litina EN-JL 1030
PAPOJENT .. vnitfni zavit, ISO 7/1 O-KIOUZKY .o, EPDM........ EPDM

................................................... Vnéjsi zavit, ISO 228/1
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EZ] ESBE SMESOVACi ARMATURY, SERVOPOHONY

Objednaci Dimenze | Hodnota L Funkce Rozméry / mm Hmotnost
&islo Typ Pripojeni
DN Kvs A B C D kg
11351500 H25 -3 25 13 RP 1" 3-cestny 160 | 110 ] 39 | 76 3,0
11351700 H32 -3 32 22 RP 1 1/4" |3-cestny 160 | 140 | 41 | 83 5,5
11351900 H40 - 3 40 30 RP 1 1/2" [3-cestny 160 | 140 | 41 | 83 5,6
11351300 H20 20 10 RP 3/4" |4-cestny 160 | 100 | 39 | 76 3,0
11351400 H25 25 12 RP 1" 4-cestny 160 | 100 | 39 | 76 3,0
11351800 H32 32 22 RP 1 1/4" |4-cestny 160 | 140 | 41 | 83 5,6
11352000 H40 40 30 RP 1 1/2" [4-cestny 160 | 140 | 41 | 83 6,3
11351600 H50 50 35 RP 2" 4-cestny 200 | 140 | 41 | 83 6,8
11350500 3HG25-125 25 10 G 11/2" [3-cestny 1251110 38 | 76 2,0
11351200 | 3HG25-125 BP 25 10 G 11/2" [3-cestny + bypass 1251 110 | 38 | 76 2,2
11350100 4HG25-90 25 8 G 11/2" |4-cestny 90 | 110 ] 38 | 76 1,5
11350200 4HG25-125 25 6,3 G 11/2" [4-cestny 1251 110 | 38 | 76 1,8
11350800 4HG25-125 25 10 G 11/2" [|4-cestny 1251110 38 | 76 2,0
11351100 | 4HG25-125 BP 25 10 G 11/2" |4-cestny + bypass 1251 110 38 | 76 2,2
Pfipojeni: RP - vnitfni zavit, G - vnéjsi zavit
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Priklady instalace

obr. 1
Regulace ohfivace
vzduchu VZT

obr. 4
Regulace ohfivage
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obr.7
Chlazeni VZT
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obr. 8
Rozdélovani
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obr. 11
Rozdélovani

SMESOVACi ARMATURY, SERVOPOHONY EZ] ESBE
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obr. 3
Zapojeni 4-cestné klapky
do soustavy
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obr. 6

SmeésSovani — ochrana pred niz-
koteplotni korozi
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obr. 9
Regulace vykonu deskového
vyméniku
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obr. 12
Tlakoveé zavisla regulace teploty
topného média
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