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ŘÍDÍCÍ VENTIL NAPOUŠTĚNÍ 

 
 
 

 
 
 

 

Provedení 
Plnící ventil FD300 se skládá z: 
• Tělesa s přírubami PN 16 dle ISO 2084 nebo PN 25 dle ISO 

2441 
• Dvojcestného řídícího ventilu 
• Regulačního okruhu s kulovými uzávěry na přívodu a odtoku 
• Řídícího okruhu s integrovaným proplachovatelným sítkem 
 
 

Použité materiály 
• Těleso z tvárné litiny, víko a membránová destička (ISO 

1083), povrch upraven práškovou technologií 
• Regulační kuželka z červeného bronzu / nerezové oceli 
• Přítlačná pružina a regulační tyč z nerezové oceli 
• NBR membrána vyztužená vlákny 
• Těsnění NBR a EPDM 
• Ventilové sedlo z nerezové oceli 
• Řídící okruhy z vysoce kvalitních syntetických materiálů 
• Mosazné tlakové armatury 
• Těleso řídícího ventilu z mosazi 
• Filtrační vložka z nerezové oceli 
 
 
 
 
 
 

Použití 
Řídící ventil napouštění FD 300 reguluje hladinu vody např. v 
zásobnících vody bez použití plovákového ventilu nebo jiných 
podružných zařízení. Vysoce citlivý řídící ventil a hlavní ventil 
jsou osazeny vně zásobníku, přičemž řídící ventil snímá hydro-
statický tlak ze zásobníku. 
Hlavní ventil se uzavírá, když je dosažen maximální nastavený 
tlak na řídícím ventilu a otevírá se, když hladina vody odpovídá 
spodní hodnotě nastaveného tlaku na řídícím ventilu. Standardní 
provedení umožňuje plnění vodních nádrží. Speciální provedení, 
které je také možné objednat, lze použít nejen pro plnění, ale i 
pro vypouštění vodních nádrží. 

 

Hlavní rysy 
• Příznivá průtoková charakteristika 
• Nízká váha 
• Vysoká přesnost řízení 
• Servis a údržba bez demontáže z potrubí 
• Povrch je upraven práškovou technologií na vnitřní i vnější 

straně. Použitý materiál je fyziologicky i toxikologicky nezá-
vadný 

• Integrovaný regulační okruh a kulové uzávěry 
• Nevyžaduje pro provoz žádnou  
• Spolehlivý a vyzkoušený 
• Vyměnitelné sedlo ventilu 
 
 

Rozsah použití 
Medium    Voda 
Vstupní tlak   Max.16 bar 
Rozsah nastavení 0,5 – 5 m vodního sloupce  

(standardní provedení) 

 

 

Technické parametry 
Provozní teplota   Max.80 °C 
Jmenovitý tlak   PN 16 

PN 25 na vyžádání 
Minimální tlak   0,7 bar 
Dimenze   DN 50 -DN 450 
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Popis funkce 
Při nulovém tlaku je ventil uzavřen. Po uvedení do provozu vtéká 
voda dovnitř a otevírá membránový ventil. Nádrž se plní až do 
chvíle, kdy je dosažena hladina vody odpovídající hydrostatické-
mu tlaku nastavenému na řídícím ventilu, který se poté uzavře. 
Je-li řídící ventil uzavřen, tlak v komoře nad membránou roste. 
Povrchová plocha membrány je větší než povrchová plocha 
dosedacího kotouče a řídící ventil se tudíž uzavře. Dochází-li      
k odběru vody, hydrostatický tlak klesá až do bodu, kdy je dosa-
žena spodní nastavená hodnota tlaku - řídící ventil se v tuto chvíli 
otevírá. Tímto způsobem řídící ventil reguluje otevírání a uzaví-
rání hlavního ventilu. 

Provedení 
FD300 – DN... A = Příruba.         PN 16, ISO 2084 

              PN 25 na vyžádání 

               

        Velikost připojení  

 
 

Dimenze   DN 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 

Váha         kg 15 16 25 40 83 160 248 408 513 825 948 

Rozměry (mm)        L 230 292 310 350 480 600 730 850 980 1100 1200 

H 235 294 400 433 558 650 823 944 990 1250 1250 

h 83 93 1010 110 143 173 205 230 260 290 310 

Průtok Qmax 

(m3/h – V = 5,5 m/s) 

40 40 90 160 350 480 970 1400 1900 2500 3150 

Hodnota kvs 43 43 103 167 407 676 1160 1600 1600 3300 3300 

 

 

Příslušenství 
FY 69 P Filtr 
S dvojitou jemnou síťkou, těleso ze šedé litiny, ošetřeno 
práškovou technologií na vnitřní i vnější straně. A = Velikost ok 
síťky přibližně 0,5 mm. 
 
F 76 S-F Filtr se zp ětným proplachem 
Těleso a jímka filtru z červeného bronzu. K dispozici v dimen-
zích DN 65 - DN 100, s velikostí ok síťky 100 µm nebo 200 
µm. 
 
RV 283 P Zpětná klapka 
těleso ze šedé litiny, ošetřeno práškovou technologií na vnitřní 
i vnější straně. 
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Příklad instalace 

 
 
Návod na montáž 
• Na obě strany tlakového regulátoru osaďte uzavírací  

ventily 
- To umožní: servis a údržbu bez demontáže z potrubí 

• Před tlakový regulátor umístěte sítko 
- Chrání proti škodám způsobeným většími nečistotami 

• Instalujte směrem toku tak, jak naznačuje šipka na plášti 
• Zajistěte dobrou přístupnost 

- Usnadní to kontrolu a údržbu 
• Hlavní ventil musí být umístěn níže než je maximální   

možná výška hladiny plněného zařízení 
• Řídící ventil musí být nejméně 2 m pod nejnižší možnou 

hladinou vody a ne více, než 50 m pod nejvyšší možnou 
hladinou vody v zařízení 

• Kvůli údržbě připevněte úchyty pro vyjmutí a opětovné 
usazení 

Typická aplikace 
Ventily FD300, jsou v rámci své specifikace vhodné pro využití 
v přívodech vody, stejně tak jako v komerčních a průmyslo-
vých zařízeních. 
 
Ventily FD300 mohou být využity pro: 
• Rozvody pitné vody 
•   Jako plnící ventily u nádrží 
•    Nádrže v průmyslových zařízeních 
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Náhradní díly pro polohu řídící ventily FD300 

Popis Dimenze Číslo dílu 

1 Náhradní řídící 
ventil 

DN 50 – DN 450 76 - 600 

2 Těsnění DN 50 0903750 

 DN 65 0903751 

 DN 80 0903752 

 DN 100 0903753 

 DN 150 0903754 

 Dn 200 0903755 

 DN 250 0903756 

 DN 300 0903757 

 DN 350 0903758 

 DN 400 0903759 

 DN 450 0903760 
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