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ZPĚTNÝ VENTIL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konstrukce 
Zpětný ventil RV283P se skládá z: 
• Těla a pláště ventilu s přírubami 
• Vložky ventilu 
• Závitových nebo pájecích nátrubků 
• Testovací a odtokové zátky 
• Vodiče disku 
• Pružiny 
• Disku s těsnicími kroužky 

Materiály 
• Těleso ventilu z šedé litiny 
• Šrouby a matice z nerezové oceli 
• Disk z nerezové oceli (pro DN 40 a DN 50 z červeného 

bronzu) 
• Pružina z nerezové oceli 
• Těenicí kroužky z NBR nebo EPDM 

Použití 
Zpětné ventily tohoto typu jsou používány jako nezávislý 
způsob ochrany před zpětným prouděním vody a jsou určeny k 
montáži přímo za vodoměr, ale mohou sloužit také v 
přenosových potrubích v městských rozvodech vody. 
Mohou být použity také pro průmyslové, komerční a obdobné 
systémy, kde musí být zajištěna ochrana před zpětným tlakem, 
zpětným prouděním a zpětným nasátím vody.  
Klasifikace systémů splňujících tyto požadavky je uvedena v 
ČSN EN 1717. 

Hlavní rysy 
• Shoda s DIN/DVGW (pro DN 65, DN 80 a DN 100) 
• Univerzální použití 
• Vysoká teplotní odolnost 
• Nevytváří přetlakové rázy 
• Práškováno na vnitřní i vnější straně – použitý prášek je 

fyziologicky i toxikologicky bezpečný 
• Splňuje doporučení KTW pro pitnou vodu 
• Disk, pružina a těsnění jsou vyměnitelné 
• Nízká tlaková ztráta 

Rozsah aplikací 
Médium: S těsněním z NBR: 
 Voda, střední a lehké palivové oleje, 

živočišné a rostlinné oleje, kerosen, 
palivo s méně než 15 % aromati-
ckého obsahu.  

 S těsněním z EPDM: 
 Horká voda a nasycené páry, keto-

ny, hydraulické a brzdové kapaliny 
založené na glykolu, mýdlová voda 

Max. vstupní tlak: Verze A a ZA max. 16,0 bar 

 Verze B a ZB max 10,0 bar 

Technické parametry 
Provozní teplota: S těsněním z NBR: 
 Voda až do 90 °C, ostatní média až 

do 70 °C 
 S těsněním z EPDM: 
 max. 140 °C. 

Otevírací tlak:  přibližně 0,05 bar 

Velikost připojení: DN 40 – DN 300 

  

           KATALOGOVÝ LIST 
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Popis funkce 
Zpětné ventily ovládané pružinou obsahují pohyblivý těsnicí 
disk, který je posouván v závislosti na průtočném množství 
vody proudící ventilem. Blíží-li se průtok vody nule, pružina 
zatlačí disk zpět směrem k sedlu a ventil se uzavře.  
Pro zajištění správné funkce se doporučuje ventil pravidelně 
kontrolovat a udržovat (specifikováno normou ČSN EN1717).  

Provedení 
RV283P-... A =  S vrtanými přírubami, PN16, ISO 7005-2,  
 EN 1092-1, DN 40 – DN 300 
 Těsnění z NBR 
RV283P-... B =  S vrtanými přírubami, PN10, ISO 7005-2,  
 EN 1092-1, DN 200 – DN 300 
 Těsnění z NBR 
RV283P-... ZA =  S vrtanými přírubami, PN16, ISO 7005-2,  
 EN 1092-1, DN 40 – DN 300 
 Těsnění z EPDM 
RV283P-... ZB =  S vrtanými přírubami, PN10, ISO 7005-2,  
 EN 1092-1, DN 200 – DN 300 
 Těsnění z EPDM 
 
 
 
 

 

Velikost p řipojení  R 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Hmotnost               p řibližn ě kg  9 11 17 21 29 37 62 78 155 180 

Rozměry mm            

 L 180 200 240 260 300 350 400 500 600 700 

 L1 37.5 36.5 89 107 111.5 131.5 149 163 186 218 

 ∅∅∅∅F 150 165 185 200 220 250 285 340 405 460 

 ∅∅∅∅D 150 165 185 200 220 250 285 345 420 475 

Testovací a 
odtoková zátka 

R 1/4"+
3/8" 

1/4"+
3/8" 

1/2" 
1/2" 

1/2" 
3/4" 

3/4" 
3/4" 

3/4" 
3/4" 

Hodnota kvs m3/h 39 62 110 170 240 420 760 1400 2100 3000 

Jmenovitý pr ůtok v m 3/h  
při ∆∆∆∆p = 0,15 bar 15,1 24,0 43,0 66,0 93,0 163,0 295,0 542,0 813,0 1162,0 

Číslo schválení DIN/DVGW NW - 6310 AT 2327 Schválení není požadováno 

 

Velikost připojení 
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Příklad instalace 
 
 

 
 
 
 
 

Instalační pokyny 
• Instalujte na vodorovné potrubí s testovací a odtokovou 

zátkou směřující směrem dolů 
o Tato poloha je nejvhodnější pro vypouštění vody 

odtokovou zátkou 
• Nainstalujte uzavírací ventily 

o Uzavírací ventily nabízí optimální obslužnost 
• Zajistěte snadný přístup 

o Snadná údržba a kontrola 
• Instalujte pokud možno přímo za vodoměr 

o Ochrana proti zpětnému proudění v rozvodech 
vody 

 
 
 

Typické aplikace 
Zpětné ventily tohoto typu jsou vhodné pro použití jako pojistná 
zařízení v systémech rozvodu vody specifikovaných v normě 
ČSN EN1717.  
Mohou být použity i v komerčních, průmyslových a nebo po-
dobných systémech rozvodu vody. 
 
Některé typické aplikace: 
• Centrální rozvody vody 
• Za vodoměrem 
• Jako pojistná zařízení pro kapaliny do třídy 2 specifikova-

né normou ČSN EN1717 
• Za čerpadlem 
• Před otopnými systémy 
• V prádelnách 
• V rafineriích 
• V městských otopných systémech 
 

 
Průtokový diagram 
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Náhradní díly 
Zpětný ventil RV283 (od roku 2000) 

Označení Popis Rozm ěry Typové číslo 

� Vodič disku DN40 5605800 

  DN50 5605900 

  DN65 0900376 

  DN80 0900377 

  DN100 0900378 

  DN125 0900379 

  DN150 0900380 

  DN200 0900381 

  DN250 0900382 

  DN300 0900383 

� Těsnění DN40 2238700 

  DN50 2238800 

  DN65 5350000 

  DN80 5350300 

  DN100 5350400 

  DN125 2070300 

  DN150 2067300 

  DN200 2238900 

  DN250 2239000 

  DN300 2239100 

� DN40 - DN50 5726800 

 DN65 - DN100 2248700 

 

Šestihranná 
zaslepovací 
zátka 

DN125 - DN300 2591000 

� Těsnění DN40 - DN50 2166600 

  DN65 - DN100 5350500 

  DN125 - DN300 2698000 
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Tel: +420 242 442 111 
Fax: +420 242 442 282 

www.honeywell.cz 
 

Kancelá ř Morava: 
Lidická 51, Šumperk 787 01 
Tel./fax: +420 583 211 404 

 


