Diferencni
tlakovy spinac

Provedeni

Téleso spinace je vyrobeno z armovaného
plastu, kryt z plastu.

120 g bez montdZniho tfmenu.
144 g s montaZnim tfmenem typ C.

Montazni poloha

Standardné s membranou vertikdlné

(pro tuto polohu je spinac kalibrovdn).
Dojde-li k pootoeni snimace

do horizontdIni polohy, posune se spinaci
bod o 11 Pa nahoru, je-li spina¢
namontovan krytem nahoru

anebo o 11 Pa dolu, je-li spinac
namontovan krytem dolu.

HUBA-REGISTERED TRADE MARK

Technicky prehled Tlakové rozsahy

Diferencni tlakovy spinac typ 604 Viz tabulka definice typu.
je pouzivan ve vzduchotechnickych
jednotkéch na kontrolu zaneseni filtra,
chodu ventilatoru a v systémech pro

kontrolu zvih€ovacu vzduchu.

Tlakové pripojeni

Pretlak a teplota

Petlak 5 kPa pfi teplotich: S B2 i

Tento spina je idedlni pro pouZitf 230 °C a7 +85 °C Vnitfnf zavit G 1/8".
U i L0 (AL Pretlak 7,5 kPa pri teplotdch: "
Skladovaci teplota:
-40°C a7 +85puc Silikon LSR vyhfaty na +200 °C

neuvoliujici plyny.

Rozsah nastaveni / spinaci diference =
Elektrické pripojeni

Viz grafy. . ) L
Spinaci diference je nastavena pi vyrobé. Sroubove svorky nebo AMP noZove
konektory 6,3 nebo 4,8 mm podle
DIN 46244.

Pruchodka PG11 s tésnénim.

Nékolik hlavnich vyhod: Nejniz$i nastavitelna hodnota

* velmi snadnd montdZ, proveditelnd 20 Pa
jednou rukou

* pouze jeden upevriovaci Sroubek v krytu

« téleso spinace je idedlné pfizpusobeno

Spinaci systém

Opakovatelnost

Zakladni provedeni prepinaci kontakt.

Pro tlakovy rozsah 20 - 300 Pa Mozno dodat jako spinaci kontakt.

pro snadné zavedeni kabelu

e soucasti spinace je vyvodka PG11

* kombinovany drZak pro horizontélni
i vertikdIni montaz

* piesné nastaveni podle stupnice

* vysokd dlouhodobd i teplotni stabilita
spinaciho bodu

* univerzalni pozlaceny kontakt

je lepSi nez + 2,5 Pa.

Pro tlakové rozsahy 50 - 2000 Pa
je lep8inez + 5 Pa.

Pro tlakovy rozsah 1 - 5 kPa

Material kontaktu

UniverzéIni kontakt (pozlacené stfibro)

je lep$ neZ + 15 Pa. vhodny pro beznapétové sniméni.
5(0,8*) A 250 V stf
2A 30V ss

* pro induktivni zatéZ se Sestindsobnym
rozbéhovym proudem a cosj 0,6

B Huba Control

FOR FINE PRESSURE AND FLOW MEASUREMENT



Viyrobek byl zkouSen podle

EN 61058, VDE 0630, DIN 3398
a je ve shodé s 73/23/EWG,
90/396/EWG a CE 0085 A P0918.

Stupen kryti

IP 00 bez krytu
IP 54 s krytem

Mechanickd Zivotnost je lepSi neZ milion
spinacich cyklu.

Viz tabulka.

Zpusoby montaze

4 =

Doporucend Horizontdlni Horizontdlni
montdz: montdz s krytem  montaz s krytem
vertikdlni nahoru. dolu.
(kalibrovdno Spinaci bod je Spinaci bod

Ve VYrobg). vy$8io 11 Pa je nizs8i o 11 Pa

proti stupnici. proti stupnici.
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Tlakovy rozsah (Pa)
20 - 300 0
50 - 500 1
100 - 1000 2
500 - 2000 4
1000 - 5000 5
Stupnice
stupnice v mbar 0
stupnice v Pa 1
stupnice v inch H.0 2
bez stupnice (Stitek v mbar) 3
bez stupnice (Stitek v Pa) 4
bez stupnice (Stitek v inch H.0) 5
Tlakové pfipojeni
trubicka -~ 6,2 mm bez tlumice tlakovych rézu 0
trubicka -~ 6,2 mm s tlumicem na P2 1
vnitfni zavit G 1/8 bez tlumice tlakovych rézu 2
vnitini z4vit G 1/8 s tlumicem na P2 3
Elektrické pfipojeni
Sroubky 0
APM konektor 6,3 mm 1
APM konektor 4,8 mm 2
Kryt a drzak
s krytem a univerzdinim drZakem typ C 0
s krytem a drZzakem typ A 1
s krytem a drzdkem typ B 2
s krytem bez drZaku 3
bez krytu s univerzélnim drZdkem typ C 5
bez krytu s drzakem typ A 6
bez krytu s drZzédkem typ B 7
bez krytu a bez drzéku 8
Pfipojovaci sada
bez pripojovaci sady 0
s pfipojovaci sadou obr. 1 1
s pripojovaci sadou obr. 2 2
Viyrobni nastaveni a pfisluSenstvi
vyrobni nastaveni jednoho bodu w
vyrobni nastaveni dvou bodu R
pfipojovaci sada obr. 1 1 0 4 13 1] 2
pripojovaci sada obr. 2 1 0 0 0 6 | 4
Nomogramy nastaveni spinacich bodi a hystereze
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LEVEL INSTRUMENTS spol. s r.o. Distributor:

Premyslovcd 43, 709 00 Ostrava, Ceska republika
tel.: +420 596 622 618, fax: +420 596 620 618
Hot Line: +420 602 533 433,

E-mail: info@levelin.cz
Internet: http://www.levelin.cz





