
 Sekce katalogu Řízení tlaku 
 Informace o výrobku  P28 
 Datum vydání 0303/0303CZ Rev.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©  2003 Johnson Controls, Inc.  Sekce katalogu – Řízení tlaku 
Objednací číslo: PD–P28–CZ Rev.2 

 

Úvod 

Tyto ochranné tlakové spínače slouží k ochraně 
před snížením tlaku mazacího oleje u chladicích 
kompresorů mazaných tlakovým olejem. Spínač 
měří rozdíl mezi tlakem oleje u olejové pumpy a 
v klikové skříni. Vestavěný zpožďovač eliminuje 
zpoždění náběhu tlaku oleje při spouštění a 
krátkodobé kolísání tlaku oleje během provozu. 

Popis 

Ochranný spínač je aktivován při spouštění 
kompresoru. Pokud tlak oleje nedosáhne v 
daném časovém intervalu bodu nastavení 
spínače, časový spínač vypne kompresor. 
Pokud tlak oleje dosáhne po spuštění 
kompresoru požadované hodnoty, časový 
spínač je deaktivován a kompresor pokračuje v 
normální činnosti. Pokud by během provozu 
klesnul tlak oleje bod nastavení (viditelný na 
vnější stupnici spínače), je aktivován spínač 
časového zpoždění. Pokud se nevrátí tlak oleje 
během nastaveného intervalu na svou původní 
hodnotu, je kompresor vypnut. Kompresor 
nemůže pracovat s nízkým tlakem oleje déle, 
než je předem nastavená hodnota na 
spínači.Tlakové spínače se vyrábějí pouze ve 
verzi pro ruční spuštění po časově aktivovaném 
vypnutí.  

 

 

Ochranný spínač mazání P28DP 
(P) Vačka změny bodu nastavení 

 

Vlastnosti a výhody 

 Tlakové části jsou určeny pro velká 
zatížení 

Odolává vysokým přesahovým tlakům 

 Bezpečnostní blokování s ručním 
resetem 

Neumožňuje ruční přeřízení při regulační funkci 

 Časovač kompenzován pro různé 
okolní podmínky 

Stálé zpoždění pro různé okolní podmínky 

 Prachuvzdorný spínač Penn  Zabraňuje znečištění kontaktů 

 
 

Ochranný tlakový spínač olejového mazání 
řady P28 

 

P 
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Upozornění 
Tyto spínače jsou navrženy pouze jako 
provozní. Pokud by selhání tohoto spínače 
způsobilo zranění osob nebo majetkové ztráty, 
je povinností osoby provádějící instalaci přidat 
zařízení nebo systémy, které ochraňují nebo 
varují před selháním spínače. 

Spínač časového zpoždění 
Dodávají se spínače nastavené na 30, 50, 90 a 
120 sekund. Časovače 230 V stř. mají pro 
zpoždění 120 sek. spotřebu 30 a 50 VA pro 30 
sekundové zpoždění. Jednotka časového 
spínače je kompenzována tak, aby dávala 
shodné výsledky při teplotách okolí mezi 
0 až +55 °C. Časová funkce je ovlivněna pouze 
změnami napětí. Po zablokování může být 
spínač znovu ručně spuštěn po vychladnutí 
časového spínače po cca. 15 minutách. 

Obvody časového spínače 
Standardní spínače jsou vybaveny obvody 
určenými pro napájení 230 V stř.. Za speciální 
cenu je možné dodat modely 12 V stř./ss, 
24 V stř./ss nebo 115/230 V stř. Pouze 
množstevní objednávky. 

Spínač P28DA, odkrytovaný 

Oprava a výměna 
Časovač a sestavu obvodu je možné vyměnit 
jako celou jednotku. Provádět jiné opravy není 
doporučeno. Při kontaktování dodavatele pro 
případnou výměnu je nutné uvést typ a číslo 
modelu, které naleznete na štítku. 

Diagram typických zapojení 
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Řízení pomocí tří vodičů (P28DA) 
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Řízení pomocí čtyř vodičů (P28DP/DJ) 
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12 nebo 24 V stř. nebo ss 

1 elektromagnetický spínač 
2 provozní ovládání 
3 poplachová kontrolka 
4 bezpečnostní kontrolka 
5 další regulátory pouze na tomto vodiči 
6 propojka 
7 transformátor (12 nebo 24V) 
  „Lp“ = vlnovec pro spodní tlak 

 „Hp“ = vlnovec pro horní tlak 
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Tabulka typů spínače 

Objednací číslo Tlakové připojení Časovač (s) Napájení  V Chladící médium Pozn. 

P28DA-9341 5 50  115/230  nekorozivní včetně PG 13.5 

P28DA-9660 13 90  115/230 nekorozivní  

P28DJ-9360 5 90  230 nekorozivní  

P28DJ-9861 15 90  230 NH3  

P28DP-9300 5 –  230 nekorozivní bez časovače 

P28DP-9340 5 50  230 nekorozivní  

P28DP-9360 5 90  230 nekorozivní  

P28DP-9380 5 120  230 nekorozivní  

P28DP-9640 13 50  230 nekorozivní  

P28DP-9660 13 90  230 nekorozivní  

P28DP-9680 13 120  230 nekorozivní  

P28DP-9840 15 50  230 NH3  

P28DP-9860 15 90  230 NH3  

 

 

Typ 5 
Vnější závit 

7/16“ – 20 UNF pro 
1/4“ /6 mm matici 

Tlakové připojení 

1 2

 

Typ 13 

1 90 cm trubice 
2 7/16“ – 20 UNF pro 

1/4“ SAE potrubí 

Příslušenství 

 

 
 

Typ 15 

1/4“ – 18 NPT (vnitřní závit) 

 

Montážní držák 
objednací číslo 271-51L 

 

90 cm trubice se dvěma maticemi 
objednací číslo SEC002N600 
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Příslušenství 

 

Tlakové spojení 

Popis Použití Objednací číslo 

Vhodné pro  typ 15 Pro měděné nebo ocelové potrubí 6 mm CNR003N001R 
tlakové připojení Pro měděné nebo ocelové potrubí 8 mm CNR003N002R 

 

Rozměry (mm) 

 

 

Typ P28DA/DP 
 

A Montážní otvor, ∅ 5 mm 
B (2) otvory pro montážní držák, 10–32 UNF 
C Montážní štěrbina 

D Otvor pro průchodku pro kabely, ∅ 22,3 mm 
R  Tlačítko reset 
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Rozměry (mm) 

 

 

Typ P28DJ 
 

A (4) montážní otvory, ∅ 7 mm 
B Konektor PG16 
C 1/4“ – 18 NPT (2×) 
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Poznámky 



P28 
Datum vydání 0303/0303CZ 7 

©  Johnson Controls, Inc.  Sekce katalogu – Řízení tlaku 
Objednací číslo: PD–P28 CZ Rev.2 

Poznámky 
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Technické informace 

Výrobek P28DJ/DP 
P28DA 

jediné napájecí napětí 
dvojí napájecí napětí 

230 V stř. 
115/230 V stř. 

Použití Ochranný spínač mazání pro chladící kompresory 

Tlakové připojení Typ 5, 15 a 13 (viz. nákresy) 

Provozní rozsah* 0,6 až 4,8 barů 
Provoz při tlacích vyšších než 17 bar může způsobit selhání vlnovců a 
kritickou ztrátu chladiva 

Největší povolený přetlak 23 barů 

Nastavení rozsahu Pootáčením vačky rozsahu se dosáhne požadovaného nastavení 

Materiál Pouzdro z 1,5 mm oceli válcované za studena, povrch pozinkován 
Kryt z 0,8 mm oceli válcované za studena, modrý nátěr 

Třída krytí Typ P28DA/DP IP30 
Typ P28DJ IP66 

Elektrické zatížení 15 (8) A, 230 V stř. 

Přepravní hmotnost Typ P28DA/DP Jeden kus 1,5 kg 
 Balení deseti kusů 15 kg 
Typ P28DJ Jeden kus 3 kg 
 Balení čtyř kusů 12 kg 

Příslušenství
(nutné objednat zvlášť)

Montážní držák objednací číslo 271-51L 
Tlakové připojení  (6 mm) objednací číslo CNR003N001R 
 (8 mm)  CNR003N002R 
90 cm trubice se dvěma maticemi objednací číslo SEC002N600 

* Časový spínač se deaktivuje při dosažení tlakové diference 0,21 až 0,34 baru nad nastavenou hodnotou 
100 kPa = 0,1 MPa = 1 bar  

Technické údaje jsou jmenovité a odpovídají průmyslovým normám. Pro aplikace mimo tyto specifikace kontaktujte místní 
kancelář Johnson Controls. Firma Johnson Controls neodpovídá za škody vzniklé nevhodným používáním tohoto výrobku. 
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140 00 Praha 4, Budějovická 5 
Tel.:  26112 2929-30 
Fax.: 26112 2950 
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