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Moduly řady RS-1100 jsou určeny především pro 
použití s regulátory řady Facility Explorer nebo 
regulátory řady System 91. Poskytují signál 0…10V, 
který  je přímo úměrný  snímané teplotě.

K dispozici jsou modely s a bez LCD displeje, točítka 
pro nastavení teploty v prostoru, funkce dočasného 
obsazení a volbou rychlosti ventilátoru. 

LCD displej a točítko na přední straně modulu 
umožňují uživateli sledovat a nastavovat teplotu 
prostoru. Jakmile se v době neobsazeno nebo 
v pohotovostním režimu pohne točítkem, moduly 
s LCD displejem si automaticky vyžádají dočasný 
komfortní režim (bypass). U modelů bez LCD 
displeje se tato funkce aktivuje prostřednictvím 
tlačítka dočasného obsazení na levé straně modulu.

Tabulka 1: Vlastnosti a výhody
Vlastnosti Výhody
Moderní a vkusný kryt, který se zaklapne 
do montážní základny

Vhodně zapadá do interiéru místnosti. Snadná instalace.

Kompaktní displej pro indikaci teploty Komfortní odečet teploty

Podsvícený displej Vhodné pro špatně osvetlené prostory

Velké točítko pro nastavení požadované 
teploty 

Snadný provoz pro uživatele 

Všechny modely jsou k dispozici s nebo 
bez přeřízení obsazení

Vhondé pro široký rozsah aplikací v komerčních budovách a hotelech

U modelů s LCD displejem je k dispozici 
integrovaná funkce dočasný komfortní 
režim 

Snadné přeřízení bez potřeby dalšího tlačítka

Svorkovnice umístěná na základní desce Snadné zapojení a uvedení do provozu

Aktivní výstup Vhodné pro různé aplikace
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Komfortní údaje o prostředí 
Všechny prostorové ovládací moduly řady RS-1100  
poskytují signál 0...10 V, který je přímo úměrný 
snímané teplotě.

Modely bez LCD displeje a bez nastavení 
teploty
Tyto modely jsou používány pouze pro snímání 
teploty prostoru.

Modely bez LCD displeje  s točítkem pro 
nastavení teploty
Točítko nastavení teploty indikuje požadovaný bod 
nastavení teploty v prostoru. 

Jestliže je regulátor v režimu neobsazeno, potom 
zelená dioda LED bliká pomalu. Stisknutím tlačítka 
se regulátor nastaví do režimu dočasný komfortní 
režim a dioda LED bude svítit trvale, čímž indikuje 
komfortní režim.

Modely s LCD displejem
Prostorový ovládací modul zobrazuje teplotu 
v prostoru. Jestliže uživatel otáčí točítkem, hodnota 
bodu nastavení se zobrazuje za pomalého blikání.

Symbol údržby na displeji může zobrazovat:

• Selhání snímače teploty

Regulace komfortu prostředí
Prostorové ovládací moduly řady RS-1100 
s točítkem pro nastavení teploty jsou konfigurovány 
tak, aby uživateli umožnily nastavit nebo přeřídit 
provozní parametry připojeného regulátoru.

Nastavení pracovního bodu 
Bod nastavení regulátoru lze upravit na teplejší nebo 
chladnější teplotu v rozsahu ±3 °K nebo pomocí 
točítka na přední straně modulu můžete nastavit 
konkrétní hodnotu teploty v rozahu hodnot 12 až 28 
°C. 

Dočasný komfortní režim 
Mimo běžný režim obsazení, například večer nebo 
o víkendu, je možné si vyžádat komfortní podmínky 
na určenou dobu pohybem točítka (u modelů s LCD 
displejem) nebo tlačítkem (u modelů bez displeje).  
Zelená dioda LED je konfigurována tak, aby blikala 
pomalu, jestliže regulátor není v režimu obsazeno 
nebo režimu dočasného komfortního režimu.

Nastavení rychlosti ventilátoru
Chcete-li změnit rychlost ventilátoru, stiskněte 
tlačítko se symbolem ventilátoru na čelní straně 
modulu. Aktuální stav ventilátoru je zobrazen sloupci 
a  symbol AUTO zmizí, čímž je potvrzen režim ruční 
přeřízení. Jestliže v ručním režimu vyberete volbu 
zastavit ventilátor, zobrazí se symbol OFF.

Bude-li na displeji zobrazen symbol AUTO, ruší se 
ruční režim a obnoví se automatické řízení  
ventilátoru podle teploty prostoru a bodu nastavení.

Možná zobrazení na displeji při přeřízení 
ventilátoru

Instalace
Prostorový ovládací modul má oddělitelnou 
základnu se svorkovnicí. Nejdříve nainstalujte 
základnu, připojení napájení a sítě lze dokončit 
a zkontrolovat před instalací elektronických obvodů 
umístěných v krytu modulu.

Tento postup zajišťuje nejsnadnější a 
nejbezpečnější způsob instalace řídicího systému 
a zabraňuje náhodnému poškození elektronických 
obvodů při montáži.

K dispozici je montážní sada pro instalaci modulu na 
povrch.
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Montáž 
Přímá montáž na povrch
Prostorové snímače RS-1100 jsou vhodné pro 
přímou instalaci na stěnu pomocí dvou nebo čtyř 
otvorů na základní desce.

• Snímač umístěte tak, aby snímal skutečnou 
okolní teplotu. Prvek prostorového snímače 
snímá teplotu pouze v místě montáže.

• Při montáži se ujistěte, že je ponechán 
dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu, 
ale snímač nemontujte blízko oken nebo 
dveří, abyste zabránili průvanu, který by 
ovlivnil měření.

• Těsnicí materiál vložte do průchodky - 
zabráníte tím průniku vzduchu mimo 
místnost do modulu. 

• Snímač by neměl být vystaven přímému 
tepelnému záření (světla, radiátory, atd.) 
nebo slunci, protože by to mělo za následek 
nesprávné měření.

Obrázek 1: Montážní základna RS-1100

Montážní sada
Moduly lze montovat také pomocí zobrazené 
montážní sady. Vodiče je nutné protáhnout zezadu.

Obrázek 2: Montážní sada TM-1100-8931 

• Pomocí vhodného nástroje odstraňte jednu      
z perforací (A).

• 2.Označte pozice otvorů (B) na stěně a 
vyvrtejte otvory o průměru 5 mm. Do otvorů 
zasuňte plastové kolíčky.

• Montážní základnu umístěte a připevněte 
pomocí dvou dlouhých šroubů (C) 
dodávaných se sadou. 
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• Základnu TM-1100 připevněte k montážní 
základně pomocí dvou krátkých šroubů (D) 
dodávaných se sadou.

Zapojení
• Veškerá zapojení musí odpovídat místním 

nařízením a národním předpisům.

• Neprovádějte opravy na místě. Nefunguje-li 
snímač správně, i v případě, že je správně 
zapojen, vyměňte jej.

Obrázek 3: RS-1140-0000

Obrázek 4: RS-1160-0000 a RS-1160-0005

Obrázek 5: RS-1190-0000 a RS-1190-0005

Obrázek 6: RS-1180-0000 a RS-1180-0005

Obrázek 7: RS-1180-0002 a RS-1180-0007

!

VÝSTRAHA
Při zapojování nebo údržbě se 
ujistěte, že:
• napájení snímače je vypnuto, 

abyste předešli možnému 
poškození zařízení, zranění nebo 
šoku osob.

• se nedotýkáte nebo neposkoušíte 
zapojit nebo rozpojit vodiče pod 
napětím. 

, 24 VAC / VDC Supply 
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Rozměry v mm a potisk

Obrázek 8: RS-1140-0000

Obrázek 9: RS-1160-0000

Obrázek 10: RS-1160-0005

Dioda LED

Tlačítko režimu 
komfort / 
pohotovost

Dioda LED

Tlačítko režimu 
komfort / 
pohotovost
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Obrázek 11: RS-1190-0000

Obrázek 12: RS-1190-0005

Obrázek 13: RS-1180-0000
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Obrázek 14: RS-1180-0002 a RS-1180-0007

Objednací kódy 
Tabulka 2: Prostorový ovládací modul

Objednací 
kódy

Uživatelské rozhraní Vhodné regulátory
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RS-1140-0000 - - - - Ano Ano Ano

RS-1160-0000 - 12...28 °C Tlačítko - Ano Ano Ano

RS-1160-0005 - -...+ Tlačítko - Ano Ano Ano

RS-1180-0000 Ano 12...28 °C Integrovaná - Ano Ano Ano

RS-1180-0005 Ano -...+ Integrovaná - Ano Ano Ano

RS-1190-0000 - 12...28 °C - - Ano Ano Ano

RS-1190-0005 - -...+ - - Ano Ano Ano

RS-1180-0002 Ano 12...28 °C Integrovaná Ano Ano Ano Ano

RS-1180-0007 Ano -...+ Integrovaná Ano Ano Ano Ano

Tabulka 3: Příslušenství (objednávat samostatně)
Objednací kódy Popis
TM-1100-8931 Sada pro montáž na umělohmotný povrch
TM-9100-8900 Nástroj pro otevírání krytu snímače
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Technické údaje

Provozní specifikace jsou jmenovité a odpovídají přijatým průmyslovým normám. Aplikace za podmínek přesahujících tyto specifikace je 
nutné konzultovat s místní pobočkou Johnson Controls nebo jejím zástupcem. Firma Johnson Controls není odpovědná za škody vzniklé 
nesprávným použitím nebo zneužitím těchto výrobků.

Produkt Modely bez displeje
RS-1140-0000
RS-1160-000x
RS-1190-000x

Modely s displejem

RS-1180-000x

Napájení
15 Vss ± 5%

15 Vss ± 5%
24 Vss ± 15%

24 Vstř. ±15%, 50/60 Hz
Spotřeba 0.1 VA, bez zátěže

0.15 VA, max. zatížení
1 VA, bez zátěže

1.5 VA, max. zatížení
Provozní podmínky 
okolí

0 až 50 °C
10 až 90% RV, nekondenzující (rosný bod max. 30 °C)

Skladovací podmínky -40 až 70 °C
5 až 95% RV, nekondenzující (rosný bod max. 30 °C)

Výstupní signály Teplota okolí:
0 až 10 Vss (lineární v rozsahu 0 až 40 °C)
Bod nastavení teploty:
0 až 10 Vss, lineární v rozsahu 0 až 40 °C
(skutečný rozsah 3 až 7 V)
Režim dočasný komfort:
Momentní spínač (5 V při 1 mA)
Přeřízení ventilátoru:
-

Teplota okolí:
0 až 10 Vss (lineární v rozsahu 0 až 40 °C)
Bod nastavení teploty:
0 až 10 Vss, lineární v rozsahu 0 až 40 °C
(skutečný rozsah 3 až 7 V)
Režim dočasný komfort:
Otevřený kolektor - max. 1 V při 2 mA.
Přeřízení ventilátoru (Auto-OFF-1-2-3):
0-10 Vss

Výstupní zatížení min. 5 kΩ − max. 2 mA

Snímací prvek Pt1000 třída B, EN 60751

Přesnost 3.5% od 0 do 10°C
1.2% od 10 do 30°C
3.5% od 30 do 40°C

±0.5°C

Indikátor provozního 
režimu Zelená dioda LED indikující režim obsazení

3-místný LCD displej pro indikaci teploty  
(rozlišení: 0.5 °C) a 6 symbolů pro rychlost 
ventilátoru a selhání snímače.

Svorkovnice Šroubovací svorkovnice montována na základně pro vodiče max. 1 x 1.5 mm2 

Montáž Přímá montáž na povrch.
Na vyžádání je také k dispozici sada pro montáž na povrch. 
(viz “Objednací kódy”)

Materiál krytu ABS+PC; samozhášecí HB UL 94

Barvy Kryt - Základna - Tlačítko dočasného komfortního režimu: RAL9016 (GE86280)
Točítko: RAL7047 (GE GY81118)

Podsvícení: bílé

Třída krytí Kryt: IP30 (EN 60529)

Rozměry 
(v x š x h)

RS-1140-0000
80 mm x 80 mm x 32 mm
RS-1160-000x / RS-1190-000x
80 mm x 80 mm x 35 mm

RS-1180-000x
80 mm x 80 mm x 35 mm

Přepravní hmotnost 0,2 kg

 Shoda
Směrnice CE:
89/336 EEC EMC EN 61000-6-3, EN 61000-6-2
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Johnson Controls International, spol. s r.o.
Budějovická 5, 140 00 Praha 4
Tel.: 26112 2929, Fax: 26112 2950 
www.johnsoncontrols.cz


