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Teplotní snímače řady TE-6000  

 

Snímače řady TE-6000 se zpravidla používají 
v sestavách s montážními díly TE-6001 v širokém 
rozpětí aplikací pro snímání teploty. Všechny modely 
mají niklový prvek kromě TE-6359-1, který má prvek z 
platiny a TE-6000-960, který má prvek z křemíku. 

Uživatelé často objednávají snímače a montážní díly  
zvlášť a potom je montují na místě v závislosti na 
požadované aplikaci. Další informace viz Katalogový 
list pro zkompletované řady snímačů řady TE-6100. 

 
Obrázek 1: Niklové snímače TE-6000-1, -2, -3, -100 

a -101  

 
Obrázek 2: Povrchový snímač TE-6000-10  

 
Obrázek 3: Ložiskové čidlo TE-6000-11  

 

 

Vlastnosti a výhody 

� Přesné snímací prvky Nabízí výborný výkon v širokém rozsahu 
různých řídicích aplikací 

� Různá provedení snímačů 
(povrchový, solární a 
kontaktní) 

Vyhovují různým aplikacím pro snímání 
teploty  

� Ložiskové čidlo 
(pouze TE-6000-11) 

Monitoruje teplotu ložiska, aby se 
optimalizovalo použití a údržba zařízení 
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Provoz 

Důležité: Teplotní snímače řady TE-6000 
jsou určeny pro poskytování vstupu 
zařízením při běžných provozních 
podmínkách. Pokud by selhání 
snímače TE-6000 mohlo vést k 
abnormálním  provozním 
podmínkám, které by mohly 
způsobit zranění osob nebo škody 
na zařízení nebo jiném majetku, 
musí být do systému přidána další 
zařízení (omezující nebo 
bezpečnostní) nebo systémy 
(alarmové nebo dohlížecí), které 
varují nebo zabrání selhání 
teplotního snímače řady TE-6000. 
Tato zařízení nebo systémy musí 
být udržovány jako součást 
systému. 

Snímač TE-6000 poskytuje regulátoru změnu odporu. 
Jestliže se teplota snímače zvýší, tak odpor snímače 
se zvýší.  

Snímač s niklovým prvkem se zvýší o 5.4 Ω/C° s 
referenčním odporem 1000 Ω při 21°C.  

Snímač s platinovým prvkem se zvýší o 3.9 Ω/C° s 
referenčním odporem 1000 Ω při 0°C. 

Popis 

Typy prvků 

Nikl 

Teplotní snímače Johnson Controls TE-6000 s 
niklovým prvkem jsou určeny pro použití s regulátory 
teploty a analogovými vstupy. Pro potřebu většiny 
aplikací vyhovuje tolerance odporu modelu TE-6000-1, 
-2, -3 při 21°C, která je ±1.0% a u modelů TE-6000-
100 a –101 je to ±0.1%. (Více informací naleznete v 
části Technické údaje.) 

 

Platina 

Snímač TE-6359-1 je platinový prvek 1000 Ω v 
měděné trubičce. Tento prvek je určen pro použití, kde 
je vyžadována přesnost podle DIN 43760 třída A. 

Typy snímačů 

Snímač teploty výstupního vzduchu 

Snímač TE-6000-5 snímá teplotu výstupního vzduchu 
v potrubí v aplikacích s nastavením, které vyžadují 
poměr 20:1. Prvek má jmenovitý odpor 50 Ω při 21°C s 
tolerancí odporu 2%. Snímač TE-6000-5 je zapojen v 
sérii s prostorovým snímačem 1000 Ω k regulátoru. 

Solární 

Snímač TE-6000-6 je použit s elektronickými 
regulátory Johnson Controls, které vyžadují u 
solárních vytápěcích aplikacích vstupy z čidla s 
vinutým prvkem. Maximální teplotní limit je  177°C. 

Povrchový 

Snímač TE-6000-10 je zapouzdřen v hliníkovém krytu 
vyplněném epoxidem, který má pro jednodušší montáž 
přilnavou zadní stěnu. Epoxidová výplň účinně přenáší 
změny venkovní teploty hliníkového bloku na niklový 
prvek. 

Ložiskové čidlo 

Snímač TE-6000-11 je zapouzdřen v mosazné 
trubičce průměru  5.5 mm a délky 25 mm. Je dodáván 
s izolovaným 2-vodičovým kabelem délky 3 m. 
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Objednací informace 
Chcete-li objednat náhradu nebo příslušenství,  
kontaktujte nejbližší zastoupení Johnson Controls.  
Podle tabulky 1 a 2 zadejte požadovaný kód výrobku. 

Tabulka 1: Prvky snímání teploty 
Kód výrobku Popis* 

TE-6000-1* Nikl 1000 Ω 
TE-6000-2* Nikl 500 Ω 
TE-6000-3* Nikl 333 Ω 
TE-6000-5 Nikl 50 Ω, přesnost ±2.0% při 21°C 
TE-6000-6* Nikl 1000 Ω (používaný v aplikacích solárního vytápění) 
TE-6000-10* Povrchový niklový snímač 1000 Ω (zapouzdřen v hliníkovém montážním krytu) 
TE-6000-11* Ložiskové čidlo- nikl. snímač 1000 Ω (zapouzdřen v mosazné trubici) 
TE-6000-100 Niklový snímač pro široký rozsah 1000 Ω, přesnost  ±0.1%  při -46 až 121°C 
TE-6000-101 Niklový snímač pro úzký rozsah 1000 Ω,, přesnost  ±0.1%  při 13 až 29°C 
TE-6359-1 Platina 1000 Ω, přesnost ±0.06%  při 0°C 
* Přesnost: ±1.0% při 21°C. 

 

Tabulka 2: Příslušenství 
Kód výrobku Popis 

TE-6001-1 Držák snímače teploty pro VZT potrubí (s montážní krabičkou) 
TE-6001-2 Pouzdro pro venkovní snímač teploty vzduchu  
TE-6001-4 Jednoduchý/dvojitý držák snímače pro snímače TE-6000 v aplikacích snímání teploty 

prostoru 
TE-6001-5 Sada snímače pro rosný bod 
TE-6001-11 Držák snímače teploty pro VZT potrubí (bez montážní krabičky) 
 

 

 

 

 



4    Sekce katalogu – Řízení teploty 

Technické údaje 
Výrobek TE-6000-1 Nikl 1000 Ω 

TE-6000-2 Nikl 500 Ω 
TE-6000-3 Nikl 333 Ω 
TE-6000-5 Nikl 50 Ω 
TE-6000-6 Nikl 1000 Ω (používaný v aplikacích solárního vytápění) 
TE-6000-10 Povrchový niklový snímač 1000 Ω (zapouzdřen v hliníkovém montážním 
                                 krytu) 
TE-6000-11 Ložiskové čidlo- nikl. snímač 1000 Ω (zapouzdřen v mosazné trubici) 
TE-6000-100 Niklový snímač pro široký rozsah 1000 Ω 
TE-6000-101 Niklový snímač pro úzký rozsah 1000 Ω 
TE-6359-1 Platina 1000 Ω 

Rozsahy snímání  TE-6000-6:             -40 až 177°C 
TE-6000-10:             -18 až 52°C 
Všechny ostatní modely: -46 až 121°C 

Snímače TE-6359-1:             Platina 
Všechny ostatní modely: Nikl 

Tolerance odporů TE-6000-1, -2, -3, -6, -10, -11: ±1.0% 
TE-6000-5: ±2.0% 
TE-6000-100: ±0.1%, rozsah -46 až 121°C 
TE-6000-101: ±0.1%, rozsah 13 až 29°C 
TE-6359-1: ±0.06% (platina, DIN třída A) 

Teplotní koeficienty 
(Všechny kaldné a 

přibližné) 

Nikl: 0.27,1.8, 2.7 a 5.4 Ω/C° 
 pro snímače 50, 333.3, 500 a 1000 Ω  
Platina: 3.9 Ω/C° 

Referenční odpor Při 0°C TE-6359-1: 1000 Ω (platina) 
Při 21°C TE-6000-1, 6, 10, 11, 100, 101: 1000 Ω (nikl) 
 TE-6000-2: 500 Ω (nikl) 
 TE-6000-3: 333 Ω (nikl) 
 TE-6000-5: 50 Ω (nikl) 

Teplotní rozsahy TE-6000-6:             -40 až 177°C 
TE-6000-10:              -18 až 52°C 
TE-6000-101:               13 až 29°C 
Všechny ostatní modely: -46 až 121°C 

Konstrukce snímačů TE-6000-6:              Černě eloxovaný hliníkový povrch 
TE-6000-10:              Hliníková sonda 
TE-6000-11:              Mosazná sonda 
Všechny ostatní modely:     Měděná sonda 

Připojení Dvoužilový vodič, 1 mm2 
Přepravní hmotnost 0.09 kg 

Technické údaje jsou jmenovité a odpovídají přijatým průmyslovým standardům. Pro aplikace mimo tuto specifikaci kontaktujte místní kancelář 
Johnson Controls. Firma Johnson Controls neodpovídá za škody vzniklé nevhodným používáním nebo zneužitím tohoto výrobku. 
 
 
 

 
 
 

 

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, 
spol. s r.o. 
Budějovická 5 
140 00  Praha 4 
Tel. 261 122 929 
Fax 261 122 950 
www.johnsoncontrols.cz 


