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Teplotní snímače řady TE-6300  

 

Teplotní snímače řady TE-6300 nabízí ekonomická 
řešení pro široký rozsah aplikací určených ke snímání 
teploty, včetně použití na stěnách, jako venkovní, 
potrubní, jímkové, potrubní průměrovací snímače  
a pro VAV aplikace. 

K dispozici jsou následující typy snímačů: 

• 1 k Ω s tenkou vrstvou niklu 

• 1 k Ω niklový průměrovací 

• 1 k Ω s tenkou vrstvou platiny 

• 100 Ω průměrovací z platinového ekvivalentu 

• 1 k Ω průměrovací z platinového ekvivalentu 

• 2.2 k Ω termistor 

• 10 k Ω termistor 

Každý snímač je dodáván s nezbytným instalačním 
příslušenstvím, které usnadňuje objednávání  
a samotnou instalaci a snižuje čas a cenu uvedení  
do provozu. 

 

Obrázek 1: Teplotní snímače řady TE-6300 

 

Vlastnosti a výhody 
� Široký výběr snímačů Všechny snímače vašich aplikací snímání 

teploty mohou být od jediného dodavatele: 
montáž na stěnu, venkovní, potrubní, potrubní 
průměrovací, jímkový a potrubní sonda 
VAV boxu  

� Jednotná objednávka Zjednodušuje objednávání; nabízí kompletní 
sestavu v jednom balení  

� Zabudovaný NPT adaptér Rozšiřuje možnosti připojení na snímač; 
eliminuje nutnost použití speciálního adaptéru 

� Nekorodující PVC kryt Odolává vlivům prostředí trvanlivým, snadno 
použitelným, standardním krytem  

� Sondy snímačů z nerezové 
oceli 

Chrání snímač a zároveň zvyšuje odolnost 
proti korozi 

� Pojistný kroužek pro držák 
snímače 

Zajistí uchycení držáku snímače v instalační 
krabici 
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Teorie provozu 
DŮLEŽITÉ: Teplotní snímače řady TE-6300 
jsou určeny pro poskytování vstupního signálu 
zařízením při běžných provozních podmínkách. 
Pokud by selhání snímačů řady TE-6300 mohlo vést 
k abnormálním  provozním podmínkám, které by 
mohly způsobit zranění osob nebo škody na zařízení 
nebo jiném majetku, musí být do systému přidána 
další bezpečnostní zařízení, které varují nebo 
zabrání selhání teplotního snímače řady TE-6300. 
Tato zařízení musí být udržována jako součást 
systému. 

Snímač s tenkou vrstvou niklu má při 21°C referenční 
odpor 1 k Ω a změnu v rezistenci cca 5 Ω /C°. Barva 
vodiče je bílá. 

Průměrovací snímače z platiny a platinového ekvivalentu 
mají při 0°C referenční odpor buď 100 nebo 1 k Ω  
a vyhovují současnému standardu DIN. Platinové 
snímače 1 k Ω lze identifikovat podle bílých vodičů  
s modrým pruhem. Průměrovací snímače z ekvivalentu 
platiny 1 k Ω mají modré vodiče a průměrovací snímače z 
ekvivalentu platiny 100 Ω mají červené vodiče. 

Hodnoty odporů pro vybrané teploty pro niklové, platinové 
a snímače z ekvivalentu platiny naleznete v tabulce 1  
a na obrázku 2. 

Termistorové snímače mají negativní teplotní 
koeficient. Referenční odpor je buď 2,252 (2.2 k) nebo 
10 k Ω při 25°C a shodují se s charakteristikami 
Fenwal®. (Hodnoty odporů pro vybrané teploty 
naleznete v tabulce 1 a na obrázcích 4 nebo 5.) 
Termistory 2.2 k Ω mají bílé vodiče se zeleným pruhem  a 
všechny VAV modely, včetně termistoru 10 k Ω mají 
bílé vodiče. 
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Obrázek 2: Odpor vs. teplota: nikl, platina  
a ekvivalent platiny  

Snímání průměrné teploty 
Potřebujete-li získat informace o průměrné plošné 
teplotě, je možné zapojit čtyři, devět, šestnáct nebo 
více snímačů sério-paralelně. (Viz obrázek 3.) 

V tomto uspořádání je nezbytné mít shodný počet 
paralelně připojených větví s počtem sériově 
zapojených snímačů v jedné větvi. Například: 

• čtyři snímače je nutné zapojit do dvou větví, 
každou po dvou sériově zapojených snímačích  

• devět snímačů je nutné zapojit do tří větví, každou 
po třech sériově zapojených snímačích, viz 
obrázek 3  

 

Obrázek 3: Sériově-paralelní zapojení  
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Tabulka 1: Jmenovitá teplota  vs. odpor: Niklový 
(Ni), platinový snímač nebo ekvivalent platiny (Pt)* 
a termistorový snímač  

Teplota Odpor (Ω) 
Termistor °F °C Ni Pt* 

2.2k 10k 
-50 -46 674 821 109,905 489,981 
-40 -40 699 843 75,487 366,185 
-30 -34 725 865 52,584 233,990 
-20 -29 751 887 37,123 165,085 
-10 -23 777 908 26,544 117,978 
0 -18 803 930 19,210 85,349 
10 -12 830 952 14,063 62,464 
20 -7 858 974 10,408 46,221 
30 -1 885 996 7,783 34,562 
40 4 914 1,017 5,879 26,103 
50 10 942 1,039 4,482 19,903 
60 16 971 1,061 3,449 15,313 
70 21 1,000 1,082 2,676 11,883 
80 27 1,030 1,104 2,094 9,298 
90 32 1,060 1,125 1,651 7,333 

100 38 1,090 1,147 1,312 5,872 
110 43 1,121 1,168 1,050 4,663 
120 49 1,152 1,190 846 3,757 
130 54 1,184 1,211 686 3,048 
140 60 1,216 1,232 560 2,488 
150 66 1,248 1,254 460 2,043 
160 71 1,281 1,275 380 1,687 
170 77 1,314 1,296 315 1,401 
180 82 1,348 1,317 263 1,170 
190 88 1,382 1,339 221 982 
200 93 1,417 1,360 186 828 
210 99 1,452 1,381 158 701 
220 104 1,487 1,402 134 597 

* R (100 Ω platinový ekv.) = [R (1k Ω platiny)]/10 

R,
ohmy

66-46 -18 10 38 93 121

 

Obrázek 4: Odpor vs. teplota: termistorový snímač 
2.2 k Ω 

R,
ohmy

66-46 -18 10 38 93 121

 
Obrázek 5: Odpor vs. teplota: termistorový snímač 

10 k Ω 
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Použití  
V tabulce 2 jsou uvedeny správné modely a obecné 
charakteristiky různého použití. 

 

Tabulka 2: Použití snímačů teploty řady TE-6300  

Použití Doporučené 
snímače 

Popis Poznámky k použití 

Montáž na 
stěnu 

TE-6314P-1 
TE-6324P-1 
TE-6344P-1 

Niklový snímač  
Platinový snímač  
Termistor 2.2 k Ω 

• Dodává se deska pro uchycení na stěnu pomocí 
dvou šroubů. 

• Je dodáván bílý kryt. (další dodávané kryty 
naleznete v tabulce 6) 

Venkovní 
vzduch 

TE-6313P-1 
TE-6323P-1 
TE-6343P-1 

Nikl, sonda 8 cm 
Platina, sonda 8 cm 
Termistor 2.2 k Ω , sonda 8 cm 

• Měří venkovní teploty, z nichž určuje efektivní 
topné a chladicí strategie. 

Potrubní 
sonda 

TE-6311P-1 
TE-6321P-1 
TE-6341P-1 

Nikl, sonda 20 cm 
Platina, sonda 20 cm 
Termistor 2.2 k Ω, sonda 20 cm 

• Čtyř-šroubová montážní deska pro instalaci na 
potrubí. 

• Ideální pro protimrazové ochrany nebo tam, kde by 
měl být držák snímače umístěn mimo snímanou 
oblast. 

• Pro větší potrubí se dodává 30 cm sonda. 
Potrubní 

průměrovací 
TE-6315P-1 
TE-6316P-1 
TE-6327P-1 
TE-6328P-1 
TE-6337P-1 
TE-6338P-1 

Nikl, průměrovací prvek 2,4 m 
Nikl, průměrovací prvek 5 m 
Platina, 1 k Ω, průměr. prvek 3 m 
Platina, 1 k Ω, průměr. prvek 6 m 
Platina, 100 Ω, průměr. prvek 3 m 
Platina, 100 Ω, průměr. prvek 6 m 

• Čtyř-šroubová montážní deska pro instalaci na 
potrubí.  

• Pro aplikace vyžadující měření průměrné teploty. 
• Pro každých 0,1 m2 je nutné mít 30 cm  délky 

snímače. 
• Při instalaci průměrovacího snímače je 

doporučeno použít držák TE-6001-8. 
Jímka* TE-6312P-1 

TE-6322P-1 
TE-6342P-1 

 
TE-631AP-1 
TE-632AP-1 

Nikl, sonda 20 cm, závit. držák** 
Platina, sonda 20 cm, závit. držák** 
Termistor 2.2 k Ω, sonda 20 cm, závit. 
držák** 
Nikl, sonda 15 cm, bezzáv. držák*** 
Platina, sonda 15 cm, bezzáv. 
Držák*** 

• Závitový držák snímače má závit 1/2“ NPT; 
bezzávitový má stavěcí šroub. 

• Tepelné jímky musí být instalovány tak, aby 
kondenzát nestékal do jímky. Pokud to není 
možné, utěsněte držák snímače a konec zapojení 
sondy snímače silikonem RTV. 

• Pro větší potrubí se dodává 30 cm sonda.  
• Kompatibilní tepelné jímky Johnson Controls® jsou 

uvedeny  v tabulce 4 v části Objednací údaje.  
Potrubní 

sonda VAV  
TE-6311V-1 
TE-6321V-1 
TE-6341V-1 
TE-6361V-1 
TE-631GV-1 
TE-632GV-1 
TE-634GV-1 
TE-636GV-1 

Nikl, sonda 20 cm 
Platina, sonda 20 cm 
Termistor 2.2 k Ω, sonda 20 cm 
Termistor 10 k Ω, sonda 20 cm 
Nikl, sonda 10 cm 
Platina, sonda 10 cm 
Termistor 2.2 k Ω, sonda 10 cm 
Termistor 10 k Ω, sonda 10 cm 

• Čtyř-šroubová montážní deska pro instalaci na 
potrubí.  

• Dodáváno s  kabelem 1,5 m. 
• Dodávána s rychloupínacími svorkami ¼”  

na vodičích.  
 

* Délky sond snímačů jsou delší než délky jímek v příslušenství, protože součástí sondy je průchodka a držák snímače. 
** Jímkové sondy 20 cm používejte pouze s WZ-1000-2 a WZ-1000-4. 
*** Jímkové sondy 15 cm používejte pouze s WZ-1000-5. 
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Objednací údaje 
Chcete-li objednat náhradní snímač řady TE-6300  
kontaktujte zastoupení Johnson Controls. Pomocí 
tabulky 3 uveďte požadovaný kód typu výrobku nebo 
podle tabulky 4 kód příslušenství a kódy pro kryty  
snímače na stěnu naleznete v tabulce 6, je-li to 
nezbytné použijte také tabulku 5. 

Pozn.: Chcete-li vyhovět UL1995, nahraďte stávající 
plastový kryt u TE-6001-13 krytem kovovým. Chcete-li 
vyhovět International Mechanical Code použijte 
celokovové komponenty. 

Tabulka 3: Objednací údaje  
Snímač Styl 

montáž 
Délka 
sondy 

Kód výrobku 

Potrubí 20 cm TE-6311P-1 
15 cm TE-631AP-1 Jímka 
20 cm TE-6312P-1 

Venkovní 8 cm TE-6313P-1 
2,4 m TE-6315P-1 Průměrovací* 

5,1 m TE-6316P-1 
Stěna** Není TE-6314P-1 

20 cm TE-6311V-1 

Nikl 

Potrubní 
sonda VAV  10 cm TE-631GV-1 
Potrubí 20 cm TE-6321P-1 

15 cm TE-632AP-1 Jímka 
20 cm TE-6322P-1 

Venkovní 8 cm TE-6323P-1 
Stěna** Není TE-6324P-1 

20 cm TE-6321V-1 

Platina 

Potrubní 
sonda VAV 10 cm TE-632GV-1 

3 m TE-6327P-1 1 k Ω 
průměrovací* 6 m TE-6328P-1 

3 m TE-6337P-1 

Ekvivalent 
platiny 
 100 Ω 

průměrovací* 6 m TE-6338P-1 
Potrubí 20 cm TE-6341P-1 
Jímka 20 cm TE-6342P-1 
Venkovní 8 cm TE-6343P-1 
Stěna** Není TE-6344P-1 

20 cm TE-6341V-1 

Termistor 
(2.2 kΩ) 

Potrubní 
sonda VAV 10 cm  TE-634GV-1 

20 cm TE-6361V-1 Termistor 
(10 k Ω) 

Potrubní 
sonda pro 
VAV 

10 cm  TE-636GV-1 

* TE-6001-8 držák snímače se dodává  
s průměrovacími snímači s ekvivalentem platiny. Pro 
použití s niklovými průměr. snímači objednávejte 
samostatně. 

** Montážní příslušenství TE-1800-9600 objednávejte 
samostatně, instalujete-li snímač na stěnu do krabice. 

Tabulka 4: Doplňkové příslušenství 
Kód výrobku Popis 

TE-6001-8 Držák pro průměrovací snímač (10 ks 
v balení) 

TE-6001-13 Kovový kryt a sada těsnění 
TE-1800-9600 Montážní souprava pro montáž 

snímače na stěnu do instalační krabice 
TE-6300-101 30 cm niklová sonda (možnost 

zkrácení) 
TE-6300-102 30 cm (1 k Ω) platinová sonda 

(možnost zkrácení)  
TE-6300-104 30 cm (2.2 k Ω) termistorová sonda  

(možnost zkrácení)  
TQ-6000-1 Převodník 4 až 20 mA  pro 100 Ω 

platinový snímač 
WZ-1000-2 17 cm jímka z nerezové oceli (včetně 

termální směsi) 
WZ-1000-4 17 cm jímka z nerezové oceli 
WZ-1000-5* 12 cm jímka z  mosazi  
F-1000-182 Termální směs pro jímky 

* S touto jímkou použijte modely TE-631AP-1 nebo 
        TE-632AP-1. 
Pozn.: Chcete-li objednat jiný kryt pro snímač na stěnu, 

použijte tabulku 6. 
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Tabulka 5: Typické použití příslušenství  
Příslušenst

ví* 

Snímač 

TE-6001-8 
Držák 

průměr. 
snímače 

TE-1800-9600
Montážní 

příslušenství 
pro instalační 

krabici 
5 in. x 10 cm 

TE-6300-101 
30 cm 
niklová 
sonda  

TE-6300-102
30 cm 

platinová 
sonda 

TE-6300-104
30 cm 

termistorová
sonda 

TQ-6000-1
Výstupní 
převodník 
4 až 20 mA 

WZ-1000-2 
17 cm 
jímka z 

nerez. oceli 
s tepelnou 

směsí  

WZ-1000-4 
17 cm jímka 

z nerez. 
oceli  

WZ-1000-5
12 cm 

mosazná 
jímka 

TE631AP-1         X 
TE6311P-1   X       
TE6312P-1       X X  
TE6313P-1          
TE6314P-1  X        
TE6315P-1 X         
TE6316P-1 X         
TE632AP-1         X 
TE6321P-1    X      
TE6322P-1       X X  
TE6323P-1          
TE6324P-1  X        
TE6327P-1 X         
TE6328P-1 X         
TE6337P-1 X     X    
TE6338P-1 X     X    
TE6341P-1     X     
TE6342P-1       X X  
TE6343P-1          
TE6344P-1  X        
* Pro model TE-63xxV-1 není příslušenství 
 

Tabulka 6: Kryty T-4000 dostupné pro teplotní snímače řady TE-6300  
Kód výrobku Vodorovné logo 

Johnson Controls  
Svislé logo 

Johnson Controls 
Teploměr Materiál 

(Plastový kryt/ 
čelní deska) 

T-4000-2138*    
T-4000-2139 X   
T-4000-2140 X  X 
T-4000-2144  X  

Béžový/ hliník  

T-4000-2639 X   
T-4000-2640 X  X 
T-4000-2644  X  

Béžový/hnědá a zlatá 

T-4000-3139 X   
T-4000-3140 X  X 
T-4000-3144  X  

Bílý/ hliník 

* Bez loga Johnson Controls  
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Opravy a výměna 
Snímače řady TE-6300 umožňují snadnou výměnu 
snímacího prvku. V případě, že potřebujete vyměnit 
snímač, kontaktujte zastoupení Johnson Controls  
a pro objednávku použijte tabulku. 

Pozn.: Pro modely potrubní sondy boxu VAV 
TE-63xxV-1 neexistují náhradní díly. 

Tabulka 7: Náhradní díly 
Kód Popis 

TE-6300-601 20 cm niklová sonda 
TE-6300-602 20 cm (1 k Ω) platinová sonda 
TE-6300-606 20 cm termistorová sonda (2.2 k Ω) 
TE-6300-603 8 cm niklová sonda  
TE-6300-604 8 cm (1 k Ω) platinová sonda 
TE-6300-607 8 cm termistorová sonda (2.2 k Ω)  
TE-6300-605 Držák snímače se závitem a 

pojistným kroužkem (10 ks v balení) 
TE-6300-609 Držák snímače bez závitu s 

pojistným kroužkem (10 ks v balení) 
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Technické údaje  
Výrobek Teplotní snímače řady TE-6300  

Snímač s tenkou vrstvou 
niklu 

Teplotní koeficient: cca 5.4 Ω/C° 
Referenční odpor: 1 k Ω při 21°C 
Přesnost: ±0.18C° při 21°C 

Niklový průměrovací 
snímač  

Teplotní koeficient: cca 5.4 Ω/C° 
Referenční odpor: 1 k Ω při 21°C 
Přesnost:  ±1.9C° při 21°C 

Platinový snímač  Teplotní koeficient: cca 3.9 Ω/C°, vyhovuje DIN 43760 
Referenční odpor: 1 k Ω při 0°C 
Přesnost: ± 0.41C° při 21°C, DIN třída B 

Snímač z ekvivalentu 
platiny 

Teplotní koeficient cca 3.9Ω /C° pro 1 k Ω   
a referenční odpor: při 0°C, vyhovuje DIN 43760 
 cca 0.39 Ω/C° pro 100 Ω  
 při 0°C, vyhovuje DIN 43760 
Přesnost: cca ±0.60C° při 21°C  

Termistor 2.2 kΩ  Teplotní koeficient: Nelineární, negativní teplotní koeficient 
Referenční odpor: 2.25 k Ω při 25°C 
Přesnost: ±0.2C° v rozsahu: 0 až 70°C 

Termistor 10 k Ω  Teplotní koeficient: Nelineární, negativní teplotní koeficient 
Referenční odpor: 10.0 k Ω při 25°C 
Přesnost: ±0.5C° v rozsahu: 0 až 70°C 

Teplotní rozsah Sestava sondy:   -46 až 104°C 
Instalační krabice: -46 až 50°C 

Konstrukce snímače Snímač: Sonda z nerezové oceli 1/4 “ vnější průměr.  
                                               (s výjimku průměrovacího snímače a snímačů na stěnu) 
Instalační krabice: Tvrzené PVC 
Montážní deska: Nerezová ocel: pouze modely TE-63xxV-1  
 Hliník: Všechny ostatní potrubní sondy nebo 
  potrubní průměrovací modely 
   

Možnosti instalace Potrubí, jímka, do venkovního prostředí, na stěnu 
Přepravní hmotnost Stěnový: 0.9 kg 

Potrubní: 0.18 kg 
Jímkový: 0.16 kg 
Venkovní: 0.23 kg 
Potrubní průměrovací: 0.23 kg 
Potrubní sonda VAV: 0.9 kg 

Rozměry (v x š x h) Stěnový: 53  x 79 x 46 mm 
Potrubní: 152 x 35 x 70 mm + nastavitelná hloubka sondy 
Jímkový: 152 x 35 x 70 mm + nastavitelná hloubka sondy  
Venkovní: 152 x 88 x 113 mm 
Potrubní průměrovací: 152 x 35 x 70 mm plus prvek 2.4, 3.0, 5.2 nebo 6.1 m   
Potrubní sonda VAV: 57 x 38 x 210 nebo 108 mm 

Technické údaje jsou jmenovité a odpovídají přijatým průmyslovým standardům. Pro aplikace mimo tuto specifikaci kontaktujte místní 
kancelář Johnson Controls.Firma Johnson Controls neodpovídá za škody vzniklé nevhodným používáním nebo zneužitím tohoto výrobku. 
 

 
 

  
 
 

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o. 
Budějovická 5 
140 00  Praha 4 
Tel. 261 122 929 
Fax 261 122 950 
www.johnsoncontrols.cz 


