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Úvod 
Tyto termostaty jsou navrženy pro aplikace ve 
zmrazování, chlazení, vytápění, větrání a 
klimatizaci. Jsou dodávány standardní typy pro 
dálkové nebo místní snímání. K dispozici jsou 
také typy s možností ručního znovunastavení 
pro horní a spodní omezení. 
 

Popis 
Tyto termostaty se dodávají s pevnou nebo 
nastavitelnou diferencí. Díky různým 
regulačním rozsahům lze vyhovět velkému 
počtu aplikací s minimálním množstvím typů. 
Na objednávku lze vestavět spínač horní nebo 
spodní meze, který lze snadno a rychle nastavit 
v provozu. Všechny typy se nastavují stejným 
způsobem.  
K nastavení slouží točítko s těsnícím víčkem. 
Všechny modely A19 typu 1 jsou vybaveny 
objímkou a šroubem.  

 
 
 
 

 
 

 
Kapilární termostat A19A  

Prostorový termostat A19B 
 

 
 
 

Vlastnosti a výhody 

 Snímací prvek vyplněný 
kapalinou 

  

Žádné problémy s přenosem teplot 

Stejná diference pro celý rozsah  

 Spínač Penn odolný proti 
vniknutí prachu 

Zamezuje elektrostatickému poškození kontaktů 

 Volnoběžný ruční reset Není možné provést ruční zásah do regulace 

 Nastavení z přední části 
modulu 

Menší prostor nutný pro instalaci 

Typy A19A/A19B/A19D 
Termostaty pro zmrazování, chlazení,  

vytápění, větrání a klimatizaci 
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Poznámka 

Tyto regulátory jsou určeny pouze pro 
provozní řízení. Pokud by jejich selhání 
způsobilo zranění osob nebo majetkové 
ztráty, je povinností osoby provádějící 
instalaci přidat zařízení nebo systémy, 
které ochraňují nebo varují před selháním 
regulátoru. 

 
 
Na všech modelech jsou použity standardní 
spínače SPDT. Všechna zařízení jsou 
kompaktní. Typy A19ACC a A19ADC jsou 
vybaveny volnoběžným ručním resetem. 
Tlačítko reset musí být stisknuto a uvolněno. 
Kontakt nemůže být zablokován v sepnuté 
poloze. Všechny typy mají certifikát VDE a 
SEV. 
Aby se usnadnilo objednávání, byly některým 
modelům přiřazeny velkoobchodní kódy. 
Všechny modely se dodávají se samostatným 
točítkem a těsnícím víčkem. 
 

Označení jednotlivých typů 
A19AAC   kapilární termostat, pevná diference. 
A19AAF   kapilární termostat, uzavřený, pevná 

diference. 
A19ABC  kapilární nebo ponorný termostat, 

nastavitelná diference. 
A19ACC   kapilární termostat se spínačem 

spodní meze s ručním resetem. 
A19ADC    ponorný termostat se spínačem horní 

meze s ručním resetem. 
A19BAC   prostorový termostat, pevná 

diference. 
A19BBC   prostorový termostat, nastavitelná  

diference. 
A19DAC   příložní termostat. 
A19DAF příložní termostat 
 

Nastavení 
1.  Typy se „spodním nastavením“ (viz štítek) 
    Stupnice značí spodní bod sepnutí  

(1–2 rozpojeno, 1–3 sepnuto). 
Hodnota horního bodu sepnutí (1–2 
sepnuto, 1–3 rozpojeno) se získá přičtením 
diference ke spodnímu bodu sepnutí. 

2.  Typy s „horním nastavením“ (viz štítek) 
    Stupnice značí horní bod sepnutí  

(1–2 sepnuto, 1–3 rozpojeno). Hodnota 
spodního bodu (1–2 rozpojeno, 1–3 
sepnuto) se získá odečtením diference od 
horního bodu sepnutí. 

Výjimka: u modelu A19ADC značí stupnice 
hodnoty horního bodu sepnutí (1–3 sepnuto, 1–
2 rozpojeno). 

 Poznámka 

Standardní způsob nastavení pomocí 
šroubováku lze snadno změnit na 
nastavení pomocí točítka. Po instalaci je 
možné zakrytí stupnice a nastavení. 

 

Spínací funkce 

Typy A19AAC, 
A19AAF, A19ABC, 
A19BAC, A19BBC, 
A19DAC 
 

   
 
 

 
Obr. 1 

Kontakty 1-2 se sepnou při zvýšení teploty 
 

Typ A19ACC  
 
  
 
 
 
 
 
 

Obr. 2 
Kontakty 1-2 se rozpojí při snížení teploty 

 
Typ A19ADC  

 
  
 
 
 
 
 
 

Obr. 3 
Kontaktu 1-2 se rozpojí při zvýšení teploty 

 

Oprava a výměna 
Provádět opravy není možné. Pokud jednotka 
nefunguje správně, spojte se s nejbližším 
dodavatelem. Při kontaktování dodavatele pro 
případnou výměnu je nutné uvést typ a číslo 
modelu, které naleznete na štítku. 
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Typy čidel 

 
 

Obr. 4 
Typ 1a (tažená baňka) 

 
 

 
 

Obr. 5 
Typ 1b kovaná baňka,  může být použita 

s konektorem pro uzavřené nádrže  
FTG13A-600 

 
 
 

½" x 14 NPT

33.3 60

 
Obr. 6 
Typ 4h 

 

½" x 14 NPT

58.3 60  
 

Obr. 7 
Typ 2 

 

 
 

Obr. 8 
Typ 20 

 

 
 

Obr. 9 
Typ 3 (cívka)

Velikost a provedení baňky, jímky 

Rozsah (°C) Typ Velikost 
baňky (mm) Provedení Jímka (lze přiobjednat) 

-35 až +10 1b 9.5 x 110 Pocínováno WEL14A602R 
-35 až +10 3 - Nerezová ocel - 
  -5 až +28 1b 9.5 x 135 Pocínováno WEL14A603R 
  -5 až +28 3 - Nerezová ocel - 
-35 až +40 1b 9.5 x 110 Pocínováno WEL14A602R 
-35 až +40 3 - Nerezová ocel - 
   0 až 13 1a 9.3 x   80 - WEL16A601R 
   0 až 43 3 - Nerezová ocel - 
   1 až 60 1b 9.5 x 115 - WEL14A602R 
   5 až 32 1b 9.5 x 155 Pocínováno Jímka ani konektor se nedodává 
 10 až 95 1a 7.4 x   75 - WEL11A601R 
 40 až 120 1b 9.5 x 100 - WEL14A602R 
 35 až 150 1a 5    x 265 Černě eloxováno Jímka ani konektor se nedodává 
 90 až 290 1a 5    x 155 Černě eloxováno Jímka ani konektor se nedodává 
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Tabulka výběru typů: 
 

Rozsah 
( °C) 

Diferen. 
(K) 

Typ 
baňky 

Nastavení
(viz str. 2, 
nastavení) 

Délka 
kapil. 

Max. 
teplota 
sondy 

Velkoobch. 
kód 

Objednací 
číslo 

Typ A19AAC kapilární termostat, pevná diference 

-35 až +10 2.5 1b spodní 2 m   60 °C  A19AAC-9102 
  -5 až +28 2 1b spodní 2 m   60 °C  A19AAC-9005 
  -5 až +28 2 1b spodní 5 m   60 °C  A19AAC-9124 
   1 až   60 2 1b spodní 3 m   85 °C  A19AAC-9127 
 40 až 120 3.5 1b horní 2 m 145 °C  A19AAC-9009 
 35 až 150 4 1a horní 2 m 180 °C  A19AAC-9107 
 90 až 290 5.5 1a horní 2 m 290 °C  A19AAC-9108 

Typ A19ABC kapilární nebo ponorný termostat, nastavitelná diference 

-35 až +40 2.8 až 8 1b spodní 3.5 m   60 °C A19-A4 A19ABC-9037 
-35 až +40 2.8 až 8 1b spodní 6.5 m   60 °C A19-A5 A19ABC-9036 
-35 až +10 2.8 až 11 1b spodní 2 m   60 °C A19-A1 A19ABC-9103 
  -5 až +28    2 až 8 1b spodní 2 m   60 °C A19-A2 A19ABC-9104 
   1 až   60    2 až 8 1b spodní 5 m   85 °C  A19ABC-9117 
   1 až   60    2 až 8 1b spodní 3 m   85 °C A19-A3 A19ABC-9116 
 10 až   95 3.5 až 13 1a horní 3.5 m 115 °C  A19ABC-9106 

 40 až 120 3.5 až 13 2 horní - 145 °C  A19ABC-9011 
včetně jímky 

 40 až 120 3.5 až 13 4h horní 2 m 145 °C  A19ABC-9012 
včetně jímky 

Typ A19ACC kapilární termostat se spínačem spodní meze s ručním resetem 

-35 až +10 6  1 1b spodní 2 m   60 °C  A19ACC-9100 
-35 až +10 2 6  1 1b spodní 3.5 m   60 °C  A19ACC-9105 
-35 až +10 2 6  1 1b spodní 5 m   60 °C  A19ACC-9111 
-35 až +10 2 6  1 1b spodní 6.5 m   60 °C A19-F A19ACC-9116 
  -5 až +28 4  1 1b spodní 2 m   60 °C  A19ACC-9101 
  -5 až +28 4  1 1b spodní 5 m   60 °C  A19ACC-9103 
  -5 až +28 4  1 1b spodní 3 m   60 °C  A19ACC-9107 

Typ A19ADC ponorný termostat se spínačem horní meze s ručním resetem 

 40 až 120 7 3 2 horní - 145 °C  A19ADC-9200 
včetně jímky 

Typ A19AAF kapilární termostat, uzavřený, pevná diference 

   0 až 10 1.5 1a spodní 2 m   80 °C  A19AAF-9101 
   0 až 10 1.5 1a spodní 2 m   80 °C A19-M 4 A19AAF-9102 
   5 až 32 0.75 1b horní 2 m   60 °C  A19AAF-9103 

 
1 Označuje nárůst teploty nad vypínací bod  
      (je umožněno znovunastavení). 
 
2 Nastavení spodní meze od výrobce na 

+2,5 °C, lze zrušit.

 
3 Označuje pokles teploty pod vypínací bod  
     (je umožněno znovunastavení). 
 
4  Termostat chladiče mléka.
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Tabulka výběru typů:
 

Rozsah 
( °C) 

Dif. 
(K) 

Typ 
baňky 

 

Nastavení 
(viz str. 2, 
nastavení) 

Délka 
kapil. 

Max. 
tep. 
sondy 

Velkoobch. 
kód 

Objednací 
číslo 

Typ A19BAC prostorový termostat, pevná diference 

-35 až +10 2.5 3 spodní -   60 °C A19-B1 A19BAC-9250 
  -5 až +28 2 3 spodní -   60 °C A19-B2 A19BAC-9251 
    0 až   43 2 3 horní -   60 °C A19-B3 A19BAC-9001 

Typ A19BBC prostorový termostat, nastavitelná diference 

-35 až +40 2.8/8 3 spodní -   60 °C A19-B4 A19BBC-9275 

Typ A19DAC, příložný, pevná diference 

 40 až 120 4.5 20 horní - 145°C  A19DAC-9001 
 92 až 116 2 20 horní - 145°C  A19DAF-9001 

Pozn.: Pokud typ, který potřebujete není v tabulce, kontaktujte zástupce JCI.
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Příslušenství (na objednávku) 

32

A

B

1

C

 
 

Obj. číslo Rozměr  A Rozměr   B Rozměr  C 
vnitřní 

WEL11A601R   60 mm 118 mm 7.3 mm 
WEL14A602R 125 mm 171 mm 9.8 mm 
WEL14A603R 147 mm 193 mm 9.8 mm 
WEL16A601R   71 mm 117 mm 9.5 mm 

 
1.  Pouzdro 
2.  Zajišťovací šroub 
3. Adaptér, 1/2"-14 NPT 

 
Obr. 10 

Jímka (mosaz, měděná trubka) 
 
 
 
 
 

76
63
27

ø 5.5 (3x)

1/2"-14 NPT

11.5

 
 

Obr. 11 
Potrubní příruba pro konektor pro uzavřené 

nádrže FTG13A600R. 
Objednací číslo T752-1001 

 
 

3 4 3 5 621

 
 

 
 
 
 
1. Nosná trubička sondy typu 1b  
2. Těsnící matice 
3. Podložka 
4. Těsnění 
5. Adaptér, 1/2"-14 NPT 
6. Baňka 

 
Obr. 12 

Konektor pro uzavřené nádrže  
Objednací číslo FTG13A600R 
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Rozměry (mm) 
 
 
 
 

32

13
19

75
19

7

55
40

13

12
5

46.5

21.5

6

16
28

3.6
1 2

43  
 

 
 
1  Páčka pro znovunastavení        
2   Točítko baleno samostatně s termostatem 
3   Otvor φ 22.3 mm pro průchodku PG-16 
4   Zemnící šroubek 

 
 
 

Obr. 13 
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Technická data 
  
 Certifikát VDE a SEV 
 Provozní rozsah -35 až +290 °C. Viz tabulka výběru typů.   

Diference Viz tabulka výběru typů. 
Nastavení diference Termostaty s nastavitelnou diferencí (typy A19ABC a A19BBC) mají 

pod krytem páčku.     
Typy sond Typy 1a, 1b, 2, 3, 4h, a 20 (viz obr. na straně 3)    

Elektrické zatížení 15(8) A, 230 Vstř.; mimo A19AAF a A19DAF: 15(3) A 230 Vstř., a 
A19ABC-9036/9037: 5(5) A 230 V      stř. 

Dovolené teploty okolí -35 až +55 °C        
Otvor pro průchodku φ 22.3 mm pro PG-16     

 Materiál Modul 1.75 mm pozinkovaný plech 
Kryt 1,5 mm ABS  plastik 

 Třída krytí IP30       
 Přepravní hmotnost Jeden kus  0,4 kg  

Karton 10  kg (24 kusů) 
Rozměry (viz obr. rozměry) 

Technické údaje o provozu jsou jmenovité a odpovídají přijatým průmyslovým standardům. Při použití za podmínek přesahujících 
tyto specifikace, se obraťte na místního zástupce Johnson Controls. Firma Johnson Controls není odpovědná za škody vzniklé z 
nesprávného použití nebo zneužití těchto zařízení. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o. 
140 00  Praha 4, Budějovická 5 
Tel. 261 122 929 
Fax 261 122 950 
www.johnsoncontrols.cz 


