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Úvod  
Tyto termostaty jsou určeny pro různé aplikace 
chlazení, vytápění, ventilace a klimatizace. 
Všechny typy mají dva SPDT spínače a tyto 
možnosti regulace: 
– dvoustupňové vytápění 
– dvoustupňové chlazení 
– vytápění/chlazení s automatickou změnou 

režimu.  
 
Termostaty jsou dodávány se standardním 
pouzdrem s třídou krytí IP30 nebo s 
umělohmotným krytem IP65 odolným proti 
stříkající vodě a prachu. 
 

Popis 
Regulátory se dodávají s pevnou diferencí na 
stupeň a (většina modelů) s nastavitelnou 
diferencí mezi stupni. Kapalinou vyplněný 
snímací prvek zajišťuje široký rozsah snímání s 
konstantní diferencí v celém rozsahu a 
minimalizuje vliv barometrického tlaku. Protože 
baňka obsahuje většinu celkového množství 
kapaliny, změny teploty na trubici ovlivňují 
provoz termostatu pouze nepatrně, lze jej 
považovat jako málo citlivý ke změnám okolní 
teploty. 
 
Pro množstevní objednávky lze provést 
následující speciální úpravy: 
- modul bez pouzdra a krytu pro instalaci na 

panel 
- pevnou diferenci na stupeň 
- různé délky trubic 
 
Všechny modely se standardní třídou krytí IP30 
mají stejný způsob nastavení. Pro tento účel se 
dodává točítko a krytka pro skrytí nastavení. 

 

 
 
 

 
 
 

Termostat A28QA odolný proti stříkající 
vodě a prachu s 2 m kapilárovou trubicí a 

baňkou typu 1b (vlevo) 
 

Termostat A28AA  
Se snímacím prvkem typu 3 (vpravo) 

 
 
 

 

Vlastnosti a výhody 

 Snímací prvek vyplněný 
kapalinou. 

Odstraňuje problémy s jinou teplotou okolí. 

Stálá diference v celém rozsahu. 

 Spínač Penn odolný proti 
prachu. 

Zamezuje elektromagnetické znečistění 
kontaktů. 

 K dispozici jsou typy s třídou 
krytí IP65. 

Vhodné pro instalaci venku. 

 Nastavení ze předu. Vyžaduje menší prostor pro instalaci. 

Řada A28 
Dvoustupňové termostaty 
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Poznámka 

Tyto regulátory jsou určeny pro použití 
pouze jako provozní. Pokud by jejich 
selhání způsobilo zranění osob nebo 
poškození majetku je odpovědností osoby 
provádějící instalaci přidat zařízení nebo 
systémy, které ochraňují nebo upozorňují 
na selhání regulátoru. 

 
 

Nastavení 
Typy se "spodním" nastavením ("set low", viz 
štítek): Stupnice indikuje spínací bod "SP1" (viz 
schéma). 
 
Typy s "horním" nastavením ("set high", viz 
štítek): Stupnice indikuje spínací bod "SP2" (viz 
schéma). 
 
U typů IP30 lze snadno v provozu změnit 
nastavení šroubovákem na nastavení pomocí 
točítka. Po provedení instalace je také možné 
skrýt nastavení. 
 
 

Spínací funkce 
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Obr. 1 
1–2 sepne při zvýšení teploty   

C  odstranitelná propojka 
 

Schéma spínání (režim vytápění) 
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Obr. 2  

A   diference na stupeň 
B   diference mezi stupni 
SP1   nastavení stupnice (výjimky viz "SP2"). 
SP2   nastavení stupnice (rozsah 0 až 43 °C  
          a 1 až 60 °C). 
t   zvýšení teploty 
LO   spodní stupeň 
HI    horní stupeň 
 

 

Oprava a výměna 
Provádět opravy není možné. Pokud jednotka 
nefunguje správně, spojte se s nejbližším 
dodavatelem. Při kontaktování dodavatele pro 
případnou výměnu je nutné uvést typ a číslo 
modelu, které naleznete na štítku. 
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Tabulka typů 
 

Rozsah  
(°C) 

Dif. na 
stupeň 
(K) 

Dif. mezi 
stupni 
(K) 

Typ 
prvku 
(délka 
trubice) 

Velikost 
baňky 
(mm) 

Povrch 
snímacího 
prvku 

Nastavení  
(viz str. 2, 
Nastavení) 

Max. 
tep. 
baňky 
(°C) 

Jímka (na 
objednávku) 

Objednací číslo 

Typ A28AA termostaty s kapilárovou  trubicí, obecné použití, IP30 
-35 až +10 2 1 až 4 1b(2m) 9.5 x 110 Pocínovaný Spodní 60 WEL14A602R A28AA-9006 
  -5 až +28 1.5 1 až 4 1b(2m) 9.5 x 135 Pocínovaný Spodní 60 WEL14A603R A28AA-9007 

  -5 až +28 1.5 1 až 4 1b(5m) 9.5 x 135 Pocínovaný Spodní 60 WEL14A603R A28AA-9106 

    1 až 60 2 1 až 4 1b(3m) 9.5 x 115 - Horní 85 WEL14A602R A28AA-9118 

Typ A28AA prostorové termostaty 
   0 až +43 1.5 1 až 4 3 - Nerez. ocel Horní 60 - A28AA-9113 

Typ A28QA termostaty s kapilárovou  trubicí, odolné proti stříkající vodě IP65, prachuvzdorný kryt 
-35 až +10 2 1 až 4 1b(2m) 9.5 x 110 Pocínovaný Spodní 60 WEL14A602R A28QA-9110 
  -5 až +28 1.5 1 až 4 1b(2m) 9.5 x 135 Pocínovaný Spodní 60 WEL14A603R A28QA-9111 
-35 až +40 2 1 až 4 1b(3.5m) 9.5 x 110 Pocínovaný Spodní 60 WEL14A602R A28QA-9114 
   1 až 60 2 1 až 4 1b(3m) 9.5 x 115 - Horní 60 WEL14A602R A28QA-9115 

Typ A28QA prostorové termostaty, odolné proti stříkající vodě IP65, prachuvzdorný kryt 
   0 až +43 1.5 1 až 4 3 - Nerez. ocel Horní 60 - A28QA-9113 

Typ A28QA termostaty s kapilárovou trubicí, odolné proti stříkající vodě IP65, prachuvzdorný kryt, skryté 
nastavení 
Pro výparníky chladících věží nebo vzduchem chlazené kondenzátory 
  5 až 50 2 4 1b(2m) 9.5 x 110 Pocínovaný Spodní  100 WEL14A602R A28QA-9101 

Typ A28QJ termostaty s trubicí, odolné proti stříkající vodě IP65, prachuvzdorný kryt 
Pro tepelná čerpadla a rekuperační jednotky 
10 až 95 1.5 1 až 4 1b(3m) 9.5 x 100 - Spodní 115 WEL14A602R A28QJ-9100 

 
Poznámka: Pokud Vámi požadovaný typ není uvedený v této tabulce, spojte se se zástupcem JC. 
  

Typy snímačů 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Obr. 3 
Typ 1b  

Kovaná baňka, lze ji použít s konektorem pro 
uzavřené nádrže FTG13A-600

 
 

 
 

Obr. 4 
Typ 3 (vinutá cívka) 
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Příslušenství (na objednávku) 
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Objednací 
číslo 

Rozměr A    Rozměr B Rozměr C 
Vnitřní 

WEL14A602R 125 mm 171 mm 9.8 mm 
WEL14A603R 147 mm  193 mm 9.8 mm 

 
1. Objímka 
2. Stavěcí šroub 
3. Adaptér, 1/2"-14 NPT 
Jímka (mosaz, měděná trubice) 
 

Obr. 5 
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63
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Ф 5.5 (3x)

1/2"-14 NPT

11.5

 
 

Obr. 6 
Příruba pro konektor pro uzavřené nádrže 

FTG13A600R 
Objednací číslo T752-1001

 
 
 
 

3 4 3 5 621

 
 

1.  Podpůrná trubice baňky typu 1b  
2.  Těsnící matice 
3.  Podložka 
4.  Těsnění 
5.  Adaptér, 1/2"-14 NPT 
6.  Baňka 
 

Obr. 7 
Konektor pro uzavřené nádrže  
Objednací číslo FTG13A600R 
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Rozměry (mm) 

 
 

 
 
 
 
 

Obr. 8 
A28AA (standardní třída krytí IP30) 

 
1  Páčka resetu 
2  Točítko dodáváno samostatně 
3  Otvor ∅ 22,3 mm pro PG16 
4  Zemnící šroub 
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Rozměry (mm) 
 

 

 
 

 
Obr. 9 

A28QA/QJ (odolné proti stříkající vodě IP65, kryt prachuvzdorný) 
 

1  Točítko (pouze příslušné typy)                         
2  Kabelová průchodka ∅ 5 až ∅ 13 mm 
M Montážní otvory ∅ 4,5 mm (použijte pouze horní dva) 
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Poznámky 
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Technická data 
 

Typ A28AA   
(standardní třída krytí IP30)  

A28QA/QJ 
(odolné proti stříkající vodě  
a prachu, třída krytí IP65)   

Typ snímacího prvku Typ 1b baňka Typ 3 Typ 1b baňka Typ 3 
Použití Obecné použití 

 
- 

Prostorové  
 
- 

Obecné použití  
 
Chladící věže a 
vzduchem chlaz. 
kondenzátory 

Prostorové 
(venkovní a 
zemědělství) 
- 

Provozní rozsahy  Viz tabulka typů 
Diference  Viz tabulka typů   
Nastavení Univerzální – Točítko (obecné použití) 

Skryté pod krytem (chladící věže a 
vzduchem chlazené kondenzátory)   

 Termostaty s nastavitelnou diferencí mezi stupni mají pod krytem páčku nastavení. 
Materiál  Pouzdro 
  Kryt  

1,75 mm pozinkovaný plech  
1,5 mm ABS umělá hmota 

Polykarbonát, modrá barva 
Polykarbonát modrá barva   

Průchodka Otvor ∅ 22,3 mm pro PG16    Kabelová průchodka. Lze použít 
také PG16  

Dovolené okolní 
teploty 

-35 až +55°C   -35 až +55°C   

CE Shoda Vyhovuje směrnici o nízkém napětí a směrnici EMC  
Elektrické zatížení 15(5)A 230V stř.  15(5)A 230V stř.  

(A28QJ: 15(3)A) 230V stř.)   
Třída krytí IP30    IP65 

Přepravní jeden kus 
hmotnost balení 

0,4 kg  
10 kg (24 kcs.)   

0,5 kg 
12 kg (24 ks.)  

Provozní specifikace jsou jmenovité a odpovídají přijatým průmyslovým normám. Aplikace za podmínek přesahujících tyto 
specifikace je nutné konzultovat s místní pobočkou Johnson Controls nebo jejím zástupcem. Firma Johnson Controls není 
odpovědná za škody vzniklé nesprávným použitím nebo zneužitím těchto výrobků. 

 
 
 
 

 
Johnson Controls International, s.r.o. 
140 00 Praha 4, Budějovická 5 
Tel.   26112 2929 
Fax. 26112 2950 
www.johnsoncontrols.com 
 


