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Úvod 
Teplotní snímače řady A99 nabízejí 
ekonomické řešení pro různé potřeby měření 
teplot chladicích, vytápěcích, ventilačních a 
klimatizačních aplikací. 
 
Teplotní snímače A99 se vyrábějí v různých 
provedeních, jako například: 
 
-  baňkové snímače 
-  jímkové snímače 
-  pokojové snímače 
-  venkovní snímače 
- potrubní snímače 
- tyčové snímače 
- příložné snímače na potrubí 
 
Snímače řady A99 pracují s PTC -
termistorovým snímacím prvkem. Každý snímač 
je kalibrován a dosahuje tak vysoké přesnosti 
v širokém rozsahu teplot. 

 
 
 

 
 

 
 

Teplotní snímače A99  
 

 

Vlastnosti a výhody 

 Velký počet typů krytů pro 
snímací prvky 

Různé modely vyhovující širokému výběru 
aplikací pro snímání teploty 

 Kabelová vývodka PG 13,5 pro 
všechny modely 
s polykarbonátovým krytem 

Ochrana proti vlhkosti a pevné uchycení 
kabelu 

  Velmi přesný snímací prvek Zajišťuje kvalitní podmínky pro různé typy 
řízení 

 Tři různé typy kabelů snímače PVC, PVC se stíněním nebo silikonový kabel 
dovoluje montáž řady různých aplikací 

 Vysoká změna odporu na °C Změna odporu ovlivněná délkou kabelu 
způsobuje zanedbatelnou odchylku 

 K dispozici je bohaté 
příslušenství senzorů 

Snadné přizpůsobení různým montážním 
konfiguracím 

 Baňka snímače z nerezové oceli V agresivních prostředích nedochází ke 
korozi 

 

Řada A99 
Teplotní snímače 
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Popis 

Snímače řady A99 pracují s vysoce citlivým 
kalibrovaným snímacím prvkem PTC. 

Poznámka:  

Běžné PTC termistory (nekalibrované) mají na 
stupeň °C vysokou změnu odporu, což umožňuje 
prodloužení kabelu vodiče bez výrazné změny 
celkového odporu. Odpadá tak nutnost použít 
kompenzační obvod. Vstupní obvod regulátoru 
také nemusí mít tak vysokou citlivost. Běžné PTC 
snímače ale nemají vysokou přesnost.  

Snímače PT-100 nebo PT-1000 (platinové) mají 
vyšší přesnost, ale nižší změnu odporu na stupeň 
°C. 

Snímače řady A99 v sobě spojují výhody 
snímačů PT-100 a běžných PTC snímačů. 
Každý prvek PTC je kalibrován podle 
standardního grafu. Je tak zvýšena přesnost a 
usnadněna výměna snímače – není nutné 
provádět zpětnou kalibraci. 

Snímače A99 jsou určeny pro systémy Johnson 
Controls 27 NOVA, regulátory MR/MS,  
elektronické regulační moduly A255, DX-9100, 
XP-9102, XPA-4x1, XPA-8x1 a regulátory řady 
FX. 

Montážní instrukce  

Snímače lze instalovat téměř v libovolné 
poloze.  

Při montáži postupujte následovně: 
• Umístěte snímače tak, aby byly vystaveny 

reprezentativním podmínkám. 
• Kde je to nutné, použijte tepelně vodivou 

pastu, abyste zrychlili reakční časy. 

• Snímače nesmějí být vystaveny přímému 
tepelnému záření (žárovky, radiátory a 
pod.), vzdušným proudům nebo slunečnímu 
záření, protože to způsobuje nepřesnosti 
měření. 

 

 VÝSTRAHA 

Před zapojováním nebo údržbou se 
ujistěte, že je odpojen přívod napájení. 

Informace pro zapojení 

Při zapojování dodržujte následující pokyny: 

• Instalujte vedení s velkým a malým napětím 
samostatně. Pro aplikace v náročných 
průmyslových prostředích použijte stíněný 
kabel. Jednu stranu stínění připojte 
k uzemnění. 

• Pokud je kabel snímače prodloužen, může 
jeho odpor ovlivnit výsledné hodnoty. 
Pomocí následujícího postupu lze vypočítat 
jak: 

a) Odečtěte hodnotu odporu pro požadovanou 
teplotu. 

b)  Odpor vodiče snímače lze vypočítat podle 
následujícího vzorce:  

 R = L x 0,035   (Ω)  

                              A 

  Kde   L = Délka kabelu v metrech 

                     A = Plocha průřezu v mm2: 

c)  Hodnota vypočtená ze vzorce se přidá 
k hodnotě odporu odečtené z tabulky na 
str. 3. 

d) Podle tabulky na str. 3 odečtěte teplotu pro 
 vypočtený odpor. 

 
Příklad:  
Snímač je připojen k vodiči o délce 100 m a 
průřezu 1mm2. Teplota bodu nastavení je 
20°C. 
 

a) Odpor vodiče při 20°C je 997 Ω 
b) Odpor vodiče je 
  (100 x  0,035)/1=3,5 Ω 
c) Celkový odpor je 1000,5 Ω. 
d)  1000,5 Ω se rovná teplotě 20,5 °C 
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Odstraňování závad

Zkontrolujte odpor snímače. 

Pokud provoz systému není správný, kontrola 
odporu snímače rychle odhalí, zda je závada 
v regulátoru nebo ve snímači. 

Kontrola odporu snímače se provádí takto: 

1  Odpojte snímač od regulátoru. 

2 Zjistěte teplotu v místě snímače. Ujistěte se, 
že je teploměr před odečtením hodnoty 
stabilizován. 

3 Pomocí ohmmetru změřte odpor na dvou 
vodičích ke snímači. (pozn.: max. proud 
protékající snímačem musí být <10mA) 

4 Porovnejte hodnoty s tabulkou (včetně odporu 
kabelu, pokud je prodloužený). 

Pokud se skutečný provoz snímače značně liší 
od hodnot uvedených v tabulce, je nutné jej 
vyměnit. 

Přesnost snímače 
 
V rozmezí teplot –15 až +75 °C je přesnost 
snímače 0,5 °C. Mimo tento rozsah se 
tolerance zvyšuje. 
 

 

Vztah mezi teplotou a odporem snímače 

 
Teplota (°C) Odpor (Ω) 

 -40 613 

 -35 640 

 -30 668 

 -25 697 

 -20 727 

 -15 758 

 -10 789 

 -5 822 

 0 855 

 5 889 

 10 924 

 15 960 

 20 997 

 25 1035 

 30 1074 

 35 1113 
 

Teplota (°C) Odpor (Ω) 

 40 1153 

 45 1194 

 50 1236 

 55 1279 

 60 1323 

 65 1368 

 70 1413 

 75 1459 

 80 1506 

 85 1554 

 90 1602 

 95 1652 

 100 1702 

 105 1753 

 110 1805 

 115 1857 

 120 1909 
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Tabulka výběru typů 

Řada A99x-91xx s PTC snímacím prvkem  
 
Objednací 
kód Typ Rozsah °C IP Materiál Obr. 

      

A99BA-200C Baňkový 2m PVC stíněný kabel 1 
A99BB-25C Baňkový 0,25m PVC standardní kabel 1 
A99BB-200C Baňkový 2m PVC standardní kabel 1 
A99BB-300C Baňkový 3m PVC standardní kabel 1 
A99BB-500C Baňkový 5m PVC standardní kabel 1 
A99BB-600C Baňkový 

-40 až +100 

6m PVC standardní kabel 1 
A99BC-300C Baňkový  -50 až +120 

IP68 

3m silikonový kabel 1 

A99DY-200C 
Potrubní/tyčo
vý s rychlou 
odezvou 

-20 až +60 IP 30 Měděná tyč, polykarbonátový kryt  6 

A99EY-1C Venkovní -40 až +60 IP 54 Polykarbonát 3 

A99LY-160C Tyčový, 
160mm Měděná tyč, polykarbonátový kryt 7 

A99LY-200C Tyčový, 
200mm Měděná tyč, polykarbonátový kryt 7 

A99LY-300C Tyčový, 
300mm Měděná tyč, polykarbonátový kryt 7 

A99LY-500C Tyčový, 
500mm 

-50 až +100 * IP 54 ** 

Měděná tyč, polykarbonátový kryt  7 

A99RY-1C Do místnosti -20 až +60 IP 30 ABS 2 
A99SY-1C Příložný -40 až +95 IP 54 Mosaz, polykarbonátový kryt 4 

A99WD-52C Jímkový,  
52 mm 

Mosazná jímka, polykarbonátový 
kryt 5 

A99WD-143C Jímkový,  
143 mm 

Mosazná jímka, polykarbonátový 
kryt 5 

A99WE-143C Jímkový,  
143 mm 

-50 až +100 * IP 54 ** 

Nerezová jímka,  polykarbonátový 
kryt 5 

* Uvedený teplotní rozsah se vztahuje pouze ke snímací části. Umělohmotný kryt je možné použít pouze v rozmezí -40 až +60°C. 

** Snímací část má třídu krytí  IP68 
Příslušenství 

Objednací číslo Popis Obr. Lze použít v kombinaci s: 
    

HSG012N600 Venkovní kryt 14 A99Bx-xx (viz obr. 1)  
SHL10A-603 Venkovní ochranný kryt   8 A99Bx-xx (viz obr. 1) 
GRD004N611 Kryt pro A99RY-1C do 

místnosti 
  2 A99Bx-xx (viz obr. 1) 

TS-9100-8950 Příruba pro VZT potrubí   9 A99DY-200C, A99LY-x00C (viz obr. 6,7)
TS-9100-8901 Jímka, měď L=120mm 12 A99LY-x00C (viz obr. 7) 
TS-9100-8911 Jímka, nerez L=120mm 11 A99LY-x00C (viz obr. 7) 
TS-9100-8902 Jímka, měď L=200mm 13 A99LY-x00C (viz obr. 7) 
TS-9100-8912 Jímka, nerez L=200mm 11 A99LY-x00C (viz obr. 7) 
TS-9100-8905 Jímka, měď L=50mm 12 A99Bx-xx (viz obr. 1) 
TS-9100-8915 Jímka, nerez L=50mm 10 A99Bx-xx (viz obr. 1) 
A99-CLP-1 Instalace na povrch 15 A99Bx-xx (viz obr. 1) 
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Rozměry (mm) 
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Obr. 1 Baňka 
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Obr.  2 Snímač do místnosti (Barva RAL9010) 
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Obr 3 
Venkovní snímač 
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Obr. 4  
Příložný snímač na potrubí 
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Rozměry – pokračování (mm) 
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Obr.  5 Jímka 
A = závit 1/2 - 14 NPT 
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Obr.  6 Potrubní/s rychlou 
odezvou 
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Obr. 7 Tyčový snímač 

  

Rozměry příslušenství 
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Obr.  8 Venkovní ochranný kryt 
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Rozměry příslušenství (pokrač.)  
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Obr. 14  
Venkovní kryt 
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Obr. 15  
Úchytka pro instalaci na povrch 

 

Obr. 9  
Příruba pro VZT potrubí 

   Obr.10                     Obr.11               Obr. 12           Obr.13 
Jímky nerez ocel TS-9100-891x    Měděné jímky TS-9100-890x 
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Specifikace 

  
Výrobek Řada A99  

Rozsah teplot Baňkový+ PVC vodič (A99BA-xx; A99BB-xx) -40 až +100°C 

 Baňkový + silikonový vodič (A99BC-xx) -50 až +120°C 

 Tyčový snímač (A99LY-xx) -50 až +100°C (*1) 

 Jímkový snímač (A99Wx-xx) -50 až +100°C (*1) 

 Potrubní/tyčový s rychlou odezvou 
(A99DY-xx) 

-20 až + 60°C 

 Pokojový (A99RY-xx) -20 až + 60°C 

 Venkovní (A99EY-xx) -40 až +60°C 

 Příložný snímač na potrubí (A99SY-xx) -40 až +95°C 

Přesnost Viz graf na str. 3 

Vodiče Baňkový, typ A99BB-xx PVC: 2 x 0,33 mm2 

 Baňkový, typ A99BA-xx PVC stíněný; 2 x 0,33 mm2 

 Baňkový, typ A99BC-xx Silikonový: 2 x 0,33 mm2 

Krytí IP  Baňkový (A99Bx-xx) IP 68 

 Tyčový (A99LY-xx) IP 54(*2) 

 Jímkový (A99Wx-xx) IP 54(*2) 

 Potrubní/tyčový s rychlou odezvou 
(A99DY-xx) 

IP 30 

 Pokojový (A99RY-xx) IP 30 

 Venkovní (A99EY-xx) IP 54 

 Příložný snímač na potrubí (A99SY-xx) IP 54 

(*1) Uvedený teplotní rozsah se vztahuje pouze ke snímací části. Umělohmotný kryt je možné použít pouze v rozmezí -40 až 
+60°C. 

(*2) Snímací část má třídu krytí  IP68 

 

Provozní specifikace jsou jmenovité a odpovídají přijatým průmyslovým normám. Aplikace za podmínek přesahujících tyto 
specifikace je nutné konzultovat s místní pobočkou Johnson Controls nebo jejím zástupcem. Firma Johnson Controls není 
odpovědná za škody vzniklé nesprávným použitím nebo zneužitím těchto výrobků. 
 
 
 

 
 
 

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o. 
Budějovická 5 
140 00  Praha 4 
Tel. 261 122 929 
Fax 261 122 950 
www.johnsoncontrols.cz


