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FA-3300

Elektricky pohon pro tézky provoz

V4
U vod
Reverzni pohony rady FA-3300 se synchronnim
motorem pro naro¢ny provoz se dodavaji
s prirastkovou regulaci PAT nebo s elektrickym
polohovacem 0...10 V nebo 0...20 mA. Pro
dosazeni poZadovanych uzaviracich tlakti maji
instalovany momentové spinace kalibrované od
vyrobce.

Tyto pohony se dodavaji se jmenovitou silou
6000 N a je mozné je pouzit v kombinaci s ventily
fad VG8000 a VBD podle specifikovanych
maximalnich uzaviracich tlakd.

K dispozici jsou doplriky montované u vyrobce,
Jjako napfiklad 2 k& zpétnovazebni potenciometr a
pfidavné spinace. Rucni kolo pro manualni
polohovani je standardni na vS§ech modelech.

Pohon FA-3300 s ventilem VG8000

Vlastnosti a vyhody

QO Pouziva synchronni motor s momentovymi Pevna uzaviraci sila
koncovymi spinaci Konstantni ¢as béhu
O Specialni spojka Snadna montaz pohonu na ventily s drazkovanym
diikem
O Vyrabéji se modely s fizenim PAT a Moznost Fizeni libovolnym signalem
proporcionalnim (0—10 V, 0-20mA)
O Polohovac s nastavitelnym pocatkem, Pruznost pouziti
rozsahem a volbou pfimy/zpétny provoz Snadné sekvencovani pomoci jediného signalu
O Proporcionalni modely maiji aktivni Aktivni signal pro nezavislé sledovani polohy
polohovou zpétnou vazbu 0—10 V
O Doplnkové pridavné spinace a Bezpotencialové kontakty pro nezavislé sledovani
zpétnovazebni potenciometr polohy pohonu
O Ruéni kolo standardni na vSech modelech Umozniuje snadné polohovani nezavisle na zdroji
napajeni
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FA-3300

Informace pro objednavani

FA-3 -741

Napajeci napéti pohonu™)
1 230 Vstf, 50 Hz
6 24 Vstf. 50 Hz

PrisluSenstvi

00 Zadné

03 Dva pfidavné spinace a
zpétnovazebni
potenciometr 2 kQ

04 Zpétnovaz. poten. 135 Q

41 Zabudovany elektronicky
polohova¢ 0—10 V/0—-20 mA
a dva pfidavné spinace

*) Pro ostatni napajeci napéti a frekvence

kontaktujte vaSeho dodavatele.

Postup objednavani

Ventily a pohony je mozné objednat samostatné
nebo sestavené u vyrobce, v tomto pfipadé za
objednaci €islo pohonu pfidejte “+M”.

Napriklad:

Dvoucestny venti DN 65, kys 63, PN 16
s elektrickym polohovatem 0-10 V, napajeni
24 V /50 Hz:

Polozka 1 VG82G1S1N
PoloZzka 2 FA-3341-7416

Pokud pozadujete sestaveni u vyrobce:

PoloZzka 1 VG82G1S1N
Polozka 2 FA-3341-7416+M

(télo ventilu)
(pohon)

(télo ventilu)
(pohon)

Prislusenstvi pro instalaci na misté:

EQ-1003-7101 | Dva pfidavné spinace a
zpétnovaz. potenciometr 2 kQ

EQ-1013-7101 | Zpétnovaz. potenciometr 135 Q

Nahradni dily:

EQ-1015-7101 | El. polohovac 0...10 V nebo
0...20 mA, zasuvny modul pro
vyménu na misté.

Kombinace ventil-pohon

Elektrické pohony Ffady FA-3300 pro narocny
provoz jsou specialné uréeny pro ventily fad
VG8000 a VBD. Objednaci Cisla pro tyto ventily
jsou nasleduijici:

® Rada VG8000 (piirubové ventily PN16)

VG821IS1IN Dvouc. “NO” DN 100...150
VG88IS1IN Tricestny smés. DN 100...150
VG891IS1N Tricestny rozdél. DN 100...150

® Rada VBD (pfirubové ventily PN25)

VBD-[1112-5200] Dvouc. “NO”
VBD-[]118-520(] Tricestny smés.

DN 80...150
DN 80...150

Kompletni informace pro objednavani naleznete
v katalogovém listu ,Pfirubové ventily fady
VG8000“ a ,Prirubové ventily fady VBD*

Provoz

Prirastkové (PAT)modely

Pfipojeni Drik pohonu
1-2 Vysunuje
1-3 Zasunuje
Proporcionalni modely
Propojka Vstupni Drik pohonu
provoz signal
PFfimy provoz Zvysuje Zasunuje
Snizuje Vysunuje
Zpétny provoz Zvysuje Vysunuje
Snizuje Zasunuje

Sekce katalogu Elektrické pohony



FA-3300

Montéini instrukce

PFi montézi pohonu na ventil dodrzujte nasledujici
pokyny:

¢ Je doporuceno instalovat ventily ve svislé poloze
na pristupném mist€. Pokud instalujete ventil
horizontalng, polohujte tfrmen tak, aby byly nosniky
v zakrytu nad sebou.

=F_||OK
it ]

OK

e Pohon je nutné chranit pfed odkapavajici
vodou, ktera by mohla vniknout do krytu nebo
poskodit pfevodni mechanizmus a motor.

e Pohon nesmi byt pokryt izolaGnim
materialem.

e Pro pfipadnou demontaz pohonu je nutné
ponechat dostate€ny prostor (viz rozméry na
nakresech).

e Ventil musi byt instalovan tak, aby pritok (—y)
ventilem byl (-y) ve sméru Sipky (—ek), tzn.
aby kuzelka pusobila proti sméru proudéni.

Instrukce pro zapojeni

o VeSkeré zapojeni musi odpovidat pFisluSnym
normam a musi byt provedeno pouze
opravnénymi osobami.

o Ujistéte se, zda napajeni odpovida hodnoté
specifikované na vyrobnim stitku zafizeni.

o Viz také instrukce v oddilu ,Aplikace*.

Schémata zapojeni

PAT
FA-3300 FA-3303 / -3305
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Proporcionalni modely
FA-3341

Electronic Positioner
12 3 1617 54........... 61
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0.10V 1 '~ 0..20 mA input
Input 1 .

—
max. 2,5 mm?

L 010V output {FA-3341-7411: 230V~ &
| FA-3341-7416: 24 V~ 1|

Nastaveni

A VAROVANI

Nebezpeci urazu

Pfed jakoukoliv manipulaci se zapojenim odpojte
zdroj napajeni, zabranite tak moznému zranéni.

Nebezpeci poskozeni zarizeni

Dokonc&ete a zkontrolujte vesSkeré zapojeni pred
pfipojenim zdroje napajeni. VodiCe spojené na
kratko nebo nespravné zapojené mohou zpusobit
nevratné poskozeni jednotky.

A VAROVANI

Nebezpeci urazu

Pokud je pfi nastaveni nebo kontrole sejmut kryt
(pouze opravnéné osoby), je nutné vénovat vSem
operacim maximalni pozornost.

Ve vSech ostatnich pfipadech, kdy je kryt
demontovan je nutné odpojit pfivod napajeni.

Nedotykejte se vodi€l nebo se je nepokouSejte
odpojit nebo pfipojit, pokud je zapnuto napajeni.
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FA-3300

Pohony s polohovaéem 0-10 V nebo 0-
20 mA (priklad pro 0-10 V)

EﬁE

ST1
Volba smyslu provozu:

Smysl provozu je mozné zménit odpojenim
zastréky ST1, otodenim o 180° a zasunutim zpét
(viz nasleduijici obr.):

% Pfimy provoz

ST1

% Zpétny provoz

Nastaveni strmosti:
e Pfimy provoz:

Pfi maximalnim vstupnim signalu, nastavte
potenciometrem "A" polohu 0%.

Pfi minimalnim vstupnim signalu, nastavte
potenciometrem "B" polohu 100%.

@D

Yo%  2..10V Max. vstupni signal
i nastavit potenciometrem "A".

= 50%

1100% 0...8 V Min. vstupni signal
nastavit potenciometrem "B ”.

e Zpétny provoz

Pfi minimalnim vstupnim signalu, nastavte
potenciometrem "A" polohu 0%.

Pfi maximalnim vstupnim signalu, nastavte
potenciometrem "B" polohu 100%.

l 0% 0...8V Min. vstupni signal

i nastavit potenciometrem "A”.

L 50%

1100% 2...10 V Max. vstupni signal
nastavit potenciometrem "B”.

Poznamka:

Maximalni vstupni signal musi vzdy prevySovat
minimalni vstupni signal alesporio 2 V.

Aplikace

Paralelni a sekvencéni provoz pohonu.

A VYSTRAHA

Paralelni spojeni je mozné provést pouze pomoci
izolacnich relé. Pokud motory zapojené paralelné
nemaji samostatné zapojeni zdroje napajeni,
jeden nebo vice motord na konci drahy zacne
cyklovat.

Pohony se zabudovanym polohovacem
pro regulatory s vystupem 0-10 V

ooy T [ K dalsim
——————— pohonim

0..10V

0 common

24V~

54] 1 [56]61 54] 1 [56] 61 gﬂ“ﬁﬂw

0..10v 0..10v v 10V
Y1 Y2 Y3
Pohon s polohovacem paralelné a
v sekvenénim provoze
Regulator s vystupem 0-10 V muze ovladat
nékolik pohon( se zabudovanym
elektronickym polohovaéem 0...10 V nebo
0...20 mA. Elektrické zapojeni pro paralelni a
sekvenéni provoz je shodné. Sekvence a
provoz pohonu se individualné nastavuje pro
kazdy polohova¢. Kazdy polohova¢ ma své
vlastni nastaveni poclatku mezi 0-8 a
rozsahu mezi 2-10 V. Nastavenim
minimalniho rozsahu na 20 % je mozné
pouzit maximum 5 sekvencénich zafizeni.
Dalsi sekvencovani je mozné dosahnout
pomoci pridavnych vystupl na regulatoru.
Kazdy polohova¢ je mozné prepnout mezi
pfimym a zpétnym provozem.

Nastaveni pro Y1, Y2, Y3 (pfiklad)

Y3

7 8 9 1ov
=100%

Vstupni signal
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FA-3300 5

Reverzni pohon bez polohovace pro Paralelni provoz pohont bez polohovace
PAT regulator se synchronnim motorem,

.. . kondenzatorem a koncovymi spinaci.
Sekvencovani dvou pohonu bez

polohovaée pomoci konc. spinaét | kdyZ ma synchronni motor stejnou rychlost b&hu

mulze dojit k narustu odchylek mezi jednotlivymi
motory b&éhem spousténi a zastavovani vzhledem

k rGznym zatézim. Tato odchylka zavisi na poctu
o Regulator cyklll zapnuto/vypnuto a je zhruba 0,5 % na 100
cykld. Opakovanym dobéhem pohonu na konec
drahy (tzn. normalni poloha) je mozné dosahnout
synchronniho provozu.

[ hef2] | [3fr] [t hef2] | [3[17]
1 LT
Otv Zav Zav Otv
Y1 Y2
Rozméryvmm

10

- 100

Pozn. *

U modell s fizenim
0..10V je vyska 171
mm

156
171

316

< ‘ 541

A
Y
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6 FA-3300
S pecifikace
Typy pohont FA-33xx-741x
Prislusné rfady a velikosti ¢ PN16: VG8000 DN 100...150
ventili ¢ PN25: VBD DN 80...150
Typ motoru Synchronni, Reverzaéni

Provoz / regulace

o PrirGstkové Fizeni PAT

o PAT 5(3) A/ 250 Vsti.s pfidavnymi spinaci a zpétnovazebnim
potenciometrem 2 kQ nebo 135 Q

e proporcionalni se zabudovanym elektronickym polohova&em 0-10 V
(vstupni impedance 10 kQ) a pfidavnymi spinaci 5(3) A / 250 Vstf.

Rucni kolo

Standardné na vSech modelech

Napajeci napéti a frekvence*)

24 Vstt. +10% / -15%, 50 Hz
230 Vstf. +10% /-15%, 50 Hz

Spotreba
(s polohovaé¢em)

37 VA
(42 VA)

Jmenovita sila

6000 N + 300N

Jmenovity zdvih

42mm; max. 45mm

Jmenovita rychlost béhu

17mm / min

Trida kryti

IP 65

Material:
Dfik
Kryt

Nerezova ocel (DIN W-Nr. 1.4305)
Valcovany plech (lakovany)

Provozni a skladovaci
podminky

-20...+60 °C
R.V. 10...90 %, nekondenzujici

El. pripojeni

Sroubovaci svorkovnice 2,5 mm®*

Kabelova vyvodka

1x PG 11

Cista hmotnost

7,5 kg

Schvaleno

European Directives:
EMC (89 / 336 / EEC)
LVD (73 /23 /EEC)

*) Pro ostatni napdjeci napéti nebo frekvence se spojte s Johnson Controls.

Provozni specifikace jsou jmenovité a odpovidaji pfijatym primyslovym normam. Aplikace za podminek pfesahujicich tyto specifikace je
nutné konzultovat s mistni pobockou Johnson Controls nebo jejim zastupcem. Firma Johnson Controls neni odpovédna za $kody vzniklé
nespravnym pouzitim nebo zneuzitim téchto vyrobkd..

Johnson Controls International, s.r.o.
140 00 Praha 4, Budé&jovicka 5

Tel. 02/6112 2929-30

Fax. 02/6112 2950
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