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Úvod 
Tento (diferenční) tlakový spínač je používán ke 
snímání průtoku vzduchu, absolutního nebo 
diferenčního tlaku vzduchu.  
Typické aplikace: 
- Detekce zanesení vzduchového filtru  
- Detekce námrazy nebo ledu na vinutí 

chladičů 
- Detekce vzduchu ve vyhřívacích nebo 

ventilačních potrubích 
- Regulace maximálního průtoku vzduchu  

v systémech s proměnným objemem 
vzduchu 

- Detekce zablokovaných VZT průduchů  
- Sledování provozu ventilátorů 
Popis 
Tento spínač snímá změny v (diferenčním) 
tlaku (buď dynamického tlaku nebo poklesu 
tlaku za překážkou) tak, jak se průtok mění. 
Tlak (diferenční) je přiveden na obě strany řídicí 
membrány. Pružinou stlačená membrána se 
pohybuje a uvádí do chodu spínač. Řadu 
P233A/F lze také použít k detekci malého 
přetlaku pouhým použitím přívodu vyššího tlaku 
s ponechaným otevřeným vstupem nižšího 
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tlaku. Spínač lze také použít k detekci vakua 
tak, že se zapojí přívod nízkého tlaku a vstup 
pro vysoký tlak je ponechán volně otevřený 
pro atmosférický tlak.

 
 

Vlastnosti a výhody 

o Jeden spínač měří relativní tlak, 
vakuum nebo diferenční tlak 

Je univerzální a hodí se pro různé aplikace 

o K dispozici jsou různá 
příslušenství 

Zajišťují pružnost použití 

o Kompaktní a trvanlivá 
konstrukce 

Vysoká životnost ve spojení s neagresivními 
plyny 

o Snadná montáž a zapojení, různé 
montážní možnosti 

Šetří čas potřebný pro instalaci 

o Standardní průchodka PG 11 a 
volitelný konektor DIN 43650   

Pružnost při zapojování 

o Přesný a stabilní spínací bod Poskytuje vysokou přesnost a 
opakovatelnost 

o Standardní kontakt SPDT  Lze ho použít pro aplikace “v základní poloze 
otevřen” nebo “v základní poloze zavřen”  

Řada P233A/F  
Citlivý (diferenční) tlakový spínač vzduchu 
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Poznámka 

 Tyto regulátory jsou určeny pro použití 
pouze jako provozní. Pokud by jejich 
selhání způsobilo zranění osob nebo 
poškození majetku je odpovědností osoby 
provádějící instalaci přidat zařízení nebo 
systémy, které ochraňují nebo upozorňují 
na selhání regulátoru. 

 

Funkce kontaktu 

 
Obrázek 1 

Nastavení 
Hodnoty na stupnici ukazují přibližný bod sepnutí při 
zvyšujícím se tlaku (kontakty 3-1 se rozpojí). Pokud 
je vyžadováno přesnější nastavení, mohou být 
přibližné hodnoty zpřesněny manometrem. 

Montáž 
• Vyberte místo s minimálními vibracemi. 
 
• Pokud je modul instalován v horizontální poloze, 

je nutné provést následující korekce. 
 

 
    Obrázek 2 

 

 
Oprava a výměna 

Provádět opravy není možné. Pokud jednotka 
nefunguje správně, spojte se s nejbližším 
dodavatelem. Při kontaktování dodavatele pro 
případnou výměnu je nutné uvést typ a číslo modelu, 
které lze nalézt na straně regulátoru. 

                        Tabulka pro výběr typů 
 
Objednací kód Rozsah bodu 

nastavení 
Dodávané příslušenství Poznámky 

P233A-4-AAC 0,5 až 4 mbar Žádné   
P233A-4-AAD 0,5 až 4 mbar Žádné Hromad. bal. 
P233A-4-AHC 0,5 až 4 mbar GMT008N600R + BKT024N002R  
P233A-4-AKC 0,5 až 4 mbar FTG015N602R (2x) + 2m trubice 4/7 mm  
P233A-4-PAC 50 až 400 Pa Žádné  
P233A-4-PAD 50 až 400 Pa Žádné Hromad. bal. 
P233A-4-PHC 50 až 400 Pa GMT008N600R + BKT024N002R  
P233A-4-PKC 50 až 400 Pa FTG015N602R (2x) + 2m trubice 4/7 mm  
P233A-6-AAD 0,5 až 6 mbar Žádné Hromad. bal. 
P233A-10-AAC 1,4 až 10 mbar Žádné  
P233A-10-AAD 1,4 až 10 mbar Žádné Hromad. bal. 
P233A-10-AHC  1,4 až 10 mbar GMT008N600R + BKT024N002R  
P233A-10-AKC 1,4 až 10 mbar FTG015N602R (2x) + 2m trubice 4/7 mm  
P233A-10-PAC  140 až 1000 Pa Žádné  
P233A-10-PHC  140 až 1000 Pa GMT008N600R + BKT024N002R  
P233A-10-PKC  140 až 1000 Pa FTG015N602R (2x) + 2m trubice 4/7 mm  
P233A-50-AAC  6  až 50  mbar Žádné   
P233F-P3-AAD Pevné nast. 0,3 mbar  Žádné Hromad. bal. 
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Příslušenství 
 
 

BKT024N002R  

 

Montážní držák pro P233A/F  

GMT008N600R  

 

Potrubní montážní sada Včetně:  
2m PVC trubice 4/7 mm  
2 izolační průchodky (vrtací 
otvor 16mm) 

FTG015N602R  

 

Sada pro montáž na potrubí (rovná) Včetně: 
2 montážní šrouby 
O-kroužkové těsnění 

FTG015N603R  

Sada pro montáž na potrubí 
(ohnutá) 

Včetně:  
2 montážní šrouby 
O-kroužkové těsnění 

 
  

 
 

Rozměry (mm) 
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Technické údaje 
 Rozsah bodu 

nastavení 
0,5 až 4mbar 

Rozsah bodu 
nastavení 

1,4 až 10mbar 

Rozsah bodu 
nastavení  

6 až 50mbar 
Diference (pevná) ≤ 0,25mbar ≤ 0,5mbar ≤ 1,2mbar 

Snímaná prostředí Vzduch, nehořlavé plyny, neagresivní plyny 
Max. průběžný přetlak 300 mbar 

Kalibrační poloha S membránou ve vertikální poloze. (V horizontální poloze proveďte 
korekce podle obrázku 2) 

Kalibrační teplota 20°C 
Provozní teploty okolí -15 až +60 °C 

Skladovací teploty -35 až 60°C 
Provozní/skladovací vlhkost Relativní vlhkost 10 až 95%, nekondenzující 

Materiál Kryt: Polykarbonát 
Pouzdro:  Polykarbonát se skleněnými vlákny 
Dno:  Polykarbonát se skleněnými vlákny 
Membrána:  Pryž nitril butadien 
Spínač:   Mosaz, fosforová bronz, stříbrný nikl 

Hmotnost 115 g 
330 g u modelů s izolačními průchodkami a držákem 

Jmenovité zatížení kontaktu 
(kontakt SPDT) 

Imax při 250Vstř:  5A při cosφ=1; 2A při cosφ=0,6 
 

Životnost (počet cyklů) Imax: 200 000 operací (při 60°C) 
 50 000 operací (při -15°C) 

Elektrické připojení Šroubovací svorkovnice pro vodič 0,5 až 4mm2 
(Konektor podle DIN 43650 volitelně) 

Třída krytí IP 54 
Schválení 73/23/EEC 

89/336/EEC 
90/396 EEC 

 
 
Poznámka: 1mbar = 100 Pa = 9.8 mm WC 

Technické údaje jsou jmenovité a odpovídají přijatým průmyslovým standardům. Pro aplikace mimo tuto specifikaci kontaktujte 
místní kancelář Johnson Controls. Firma Johnson Controls neodpovídá za škody vzniklé nevhodným používáním nebo zneužitím 
tohoto výrobku. 
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Tel:  26112 2929 
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