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Prostorový ovládací modul řady TM-9100

Sekce katalogu Řízení FAN COIL jednotek
Informace o výrobku TM-9100

Datum vydání 1095/0702CZ Rev.2

Prostorové ovládací moduly řady TM-9100 jsou navrženy
pro použití s DDC regulátory Fan Coil jednotek řady 
TC-9102, TC-9109 a TCU. Ovladač se stupnicí pracovního
bodu nastavení umožňuje uživateli změnit pracovní bod
nastavení regulátoru v rozsahu 12 až 28 °C, nebo +/–3 K.
Tlačítko režim umožňuje uživateli manuálně změnit provoz
regulátoru. Stav regulátoru je indikován na TM-9100 
svítivou diodou LED.

K dispozici jsou také čtyři typy ovládacích modulů 
s přepínačem pro volbu tří rychlostí ventilátoru. Viz kódy 
pro objednávání uvedené na konci této zprávy.

Obr. 1: Prostorový ovládací modul řady TM-9100 
v provedení s ovladačem a stupnicí nastavení 

a bez ovladače

Vlastnosti a výhody

• velmi přesný termistorový snímač je levnou alternativou k drahým slitinovým snímačům

• viditelná stupnice pracovního bodu nastavení snadná volba a indikace pracovního bodu nastavení

• tlačítko režim výběrem režimu regulátoru umožňuje uživateli 
nastavit tepelný komfort prostředí v místnosti

• volič rychlosti ventilátoru (lze přiobjednat) dovoluje ruční ovládání rychlosti ventilátoru pro zajištění 
komfortu

• externí indikace režimu regulátoru pomocí LED ukazuje aktuální provozní stav regulátoru

• montážní základna pro montáž na stěnu pomáhá přizpůsobit TM-9100 pro většinu případů 
montáže
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Popis výrobku

Prostorový ovládací modul TM-9100 je dodáván 

s ovladačem a stupnicí pracovního bodu nastavení a musí

být připojen k regulátoru řady TC-9102, TC-9109 a TCU 

s odpovídajícícm rozsahem nastavení. Typy 12 až 28 °C

slouží pro dálkovou volbu pracovního bodu regulátoru,

zatímco typy s rozsahem +/–3 K pro dálkovou volbu korekce

teploty naprogramované v regulátoru.

LED umístěná přímo nad tlačítkem režim indikuje aktuální

provozní stav regulátoru následovně:

LED svítí: komfortní režim

LED nesvítí: noční režim

LED bliká: pohotovostní režim

Více informací naleznete v Technické zprávě pro regulátory

TC-9102, TC-9109 a TCU.

Tlačítko režim, kterým je TM-9100 vybaven, umožňuje obejít

denní/noční program a zapnout či vypnout Fan Coil jednotky

manuálně. Po jeho cca jednosekundovém stlačení se změní

režim regulátoru. Více informací naleznete v dokumentu

„Technická zpráva pro regulátor TC-9102, TC-9109 a TCU“.

Když je modul připojen k regulátoru TC-9102 a TCU 

s pomocným výstupem pro třírychlostní regulaci ventilátoru,

lze pomocí vodiče rychlosti ovládat ventilátor. Volič má

následující polohy:

A –  automatické nastavení rychlosti ventilátoru  

OFF – ventilátor vypnut (kromě situace, kdy regulátor je

v režimu protimrazové ochrany)

1 –  pomalá rychlost ventilátoru

2 – střední rychlost ventilátoru

3 – vysoká rychlost ventilátoru

Rozměry

Obr. 2: Rozměry pouzdra TM-9100 
(mm)

Obr. 3: Rozměry základny TM-9100 
(mm)
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Postup při montáži na stěnu

Obr. 5: Montáž TM-9100 na stěnu

Postupujte podle následujících kroků:

1. Prostrčte kabely skrz zeď.
2. Umístěte základnu na zeď a použijte ji jako šablonu

pro označení montážních otvorů.
3. Vyvrtejte dva otvory 8mm, zasuňte hmoždinky 

a zašroubujte šrouby.
4. Zapojte správné svorky viz obr. 12 a 13.

Opětovná montáž TM-9100 montované-
ho na stěnu

Umístěte kryt zároveň se spodní hranou základny 
a zatlačte na horní část, aby pevně zacvakla do správné
polohy (viz obr. 6).

Instalace

TM-9100 instalujte na takové místo, které umožní
snadnou obsluhu při volbě pracovního bodu nebo
rychlosti ventilátoru. Umístěte jej do místa s teplotou
odpovídající obecným podmínkám v místnosti, 
tzn. ne v dosahu teplých či studených proudů vzduchu,
sálavého tepla a přímých slunečních paprsků.

DŮLEŽITÉ: Nemontujte modul na vnější (obvodovou)
stěnu. Zapojení musí být provedeno 
ve shodě s platnými normami.

Montáž

Řada TM-9100 umožňuje dva způsoby montáže:
na stěnu a do instalační krabice.
Postupujte podle instrukcí pro demontáž krytu 
a pokračujte podle Postupu pro montáž na stěnu nebo
podle Postupu pro montáž do krabice.

Pozn.: Všechny typy TM-9100 obsahují montážní sadu 
do instalační krabice. Při montáži na stěnu 
sadu nevyužijete.

Demontáž krytu

Pro demontáž krytu od základny zasuňte šestihranný klíč
1,5 mm, nebo nástroj T-4000-119, do malého otvoru 
ve středu horní hrany krytu. Současně s jemným 
zatlačením na klíč odtahujte kryt od základny až se zcela
uvolní (viz obr. 4).

Obr. 4: Demontáž krytu od základny

Obr. 6: Opětovná montáž krytu
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Postup při montáži do instalační
krabice

1. Uvolněte šroubek krytu instalovaný v krycí desce.

2. Protáhněte dráty el. krabicí.

3. Otáčejte krycí deskou do té doby než jedna z šipek
bude směřovat nahoru.

4. Pomocí přiložených šroubků M6 připevněte krycí
desku ke krabici (viz obr. 7).

Pozn.: Poloha svorek ze zadní části krytu TM-9100 
je opačná než na obr. 8. Svorka 14 bude tedy při
pohledu na kryt zevnitř na svorkovnici nejvíce vpravo 
viz obr. 10.

5. Při demontáži svorkovnice ze základny TM-9100
nadzdvihněte plastové západky a vysuňte
svorkovnice dolů a ven z držáku viz obr. 9.
Odložte základnu TM-9100 dále nebude použita.

plastové západky na
zadní straně základny

TM-9100

6. Natlačte svorkovnice na kolíky umístěné uvnitř krytu
TM-9100. Při pohledu na hlavy šroubů musí vývody
pro kabely směřovat dolů, jak je tomu na obr. 10.
Připojení svorkovnic tímto způsobem umožňuje větší
mezeru mezi svorkovnicí a krycí deskou.

7. Zapojte správné svorky viz obrázky 12 a 13.Obr. 7: Montáž TM-9100 s použitím krycí desky

Obr. 8: Umístění svorek, pohled na základnu po
odklopení krytu, pro montáž na povrch

Obr. 9: Demontáž svorkovnic ze základny 
pro montáž na povrch

Obr. 10: Pohled na vnitřní stranu krytu 
s umístěním svorkovnic pro montáž 

s krycí deskou
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Šroubek
krytu

Přívody k 
TM-9100

Šroubky M6

14 15 20 21 22 23
24 51

23 22 21 20 15 14
2451



5© 2002 Johnson Controls

TM-9100

DŮLEŽITÉ: Všechny vodiče k modulu jsou
nízkonapěťové a musí být odděleny od napájecího
vedení. Vedení nesmí procházet v blízkosti
transformátorů a zařízení, která generují vysoké
frekvence. Před připojením napájení k regulátoru
dokončete a ověřte elektrické zapojení.

Opětovná montáž TM-9100
instalovaného do instalační krabice.

Přiložte kryt TM-9100 na namontovanou krycí desku 
a pomocí šestihranného klíče utáhněte horní šroubek
krytu viz obr. 11. Druhý šroub zašroubujte pomocí
stejného nástroje ze spodu krytu TM-9100.

Pozn.: Spodní šroubek se nezašroubovává do závitu 
v otvoru krycí desky. Šroub drží pouze v krytu, utahujte
jej opatrně, aby jste nestrhli závit vytvořený v krytu.

Obr. 11: Opětovná montáž krytu na krycí desku

VAROVÁNÍ: Nebezpečí zničení přístroje
Před tím než začnete zapojovat odpojte 
napájení. Zabráníte tak úrazu 
el. proudem, nebo možnému zničení
přístroje.

Zapojení do svorkovnice modulu TM-9100 proveďte
vodičem o průřezu max. 1 mm2.

Obr. 12: Zapojení modulu s NTC snímačem

Obr. 13: Zapojení modulu s externím 
NTC snímačem
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Tabulka 1: Jmenovitý odpor
termistorového snímače v závislosti 
na teplotě

Teplota  Odpor (ohm)

°C Termistor
–1 7784

4 5880

10 4484

16 3450

21 2678

27 2095

32 1652

38 1313

43 1051

Obr. 14: Graf odporu termistorového
snímače v závislosti na teplotě
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Objednací kód Popis

TM-9150-0000 Tlačítko přepínání režimu NTC senzor Bez stupnice
(obsazení místnosti)

TM-9160-0000 Tlačítko přepínání režimu NTC senzor 12–28 °C
(obsazení místnosti)

TM-9160-0005 Tlačítko přepínání režimu NTC senzor +/–3 K
(obsazení místnosti)

TM-9160-0002 Tlačítko přepínání režimu NTC senzor 12–28 °C třírychlostní přepínač
(obsazení místnosti) ventilátoru

TM-9160-0007 Tlačítko přepínání režimu NTC senzor +/–3 K třírychlostní přepínač
(obsazení místnosti) ventilátoru

TM-9170-0000 Tlačítko přepínání režimu bez senzoru 12–28 °C
(obsazení místnosti)

TM-9170-0005 Tlačítko přepínání režimu bez senzoru +/–3 K
(obsazení místnosti)

TM-9170-0002 Tlačítko přepínání režimu bez senzoru 12–28 °C třírychlostní přepínač
(obsazení místnosti) ventilátoru

TM-9170-0007 Tlačítko přepínání režimu bez senzoru +/–3 K třírychlostní přepínač
(obsazení místnosti) ventilátoru

TM-9190-0000 Bez tlačítka přepínání režimu NTC senzor 12–28 °C

TM-9190-0005  Bez tlačítka přepínání režimu NTC senzor +/–3 K

Objednací kódy

Tabulka 2:

Tabulka 3: Objednací kódy příslušenství

Objednací kód Popis

TM-9100-8900 Speciální pomůcka (pro otevření modulu)

TM-9100-8901 Sada šroubů pro omezení rozsahu (100 ks samořezných šroubů)

TM-9100-8902 Sada drážkovaných točítek (10 ks) – světle šedé

TM-9100-8902-W Sada drážkovaných točítek (10 ks) – bílé

TM-9100-8930 Umělohmotná montážní základna pro instalaci na stěnu – šedá

TM-9100-8931-W Umělohmotná montážní základna pro instalaci na stěnu – bílá

TM-9100-8941-W Instalační krabice – bílá

TM-9100-8951-W Sestava pro instalaci na panel – bílá

TE-9100-8501 NTC snímač teploty (1,5m kabel)

Pozn.: Všechny modely se dodávají se světle šedým krytem a šedivou základní deskou.
Bílý kryt a základní deska – k objednacímu kódu přidejte „-W“, např. TM-9150-0000-W.
Drážkované točítko – k objednacímu kódu přidejte „-K“ (není k dispozici pro TM-9150), např. TM-9160-0005-K, 
TM-9160-0005-WK.
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JOHNSON CONTROLS Int. s.r.o.
Budějovická 5, 140 00 Praha 4
tel.: 02/6112 2929–30, fax: 02/6112 2950Překonáme vaše

očekávání!

Technické údaje

Napájecí napětí Napájení z řídícího modulu řady TC-9102, TC-9109 nebo TCU

Pracovní prostředí 0 až 50 °C
10 až 90% RV, nekondenzující

Skladovací prostředí –20 až 70 °C
10 až 90% RV, nekondenzující

Připojení Svorkovnice v základní desce modulu pro 1 x 1,5 mm2 (max.) vodiče.

Teplotní senzor NTC termistor 0 až 40 °C, 2252 ohm při 25 °C.

Změna bodu nastavení 10 KΩ potenciometr se stupnicí 12 až 28 °C nebo –3 až +3 °K
Na přání se dodávají mechanické zarážky.

Třírychlostní přepínač 10 KΩ potenciometr s pozicemi auto, vypnuto, 1 (nízká rychlost),
ventilátoru 2 (střední rychlost) a 3 (vysoká rychlost).

Tlačítko „Režim“ Momentový spínač (5 V při 1 mA)
(obsazení místnosti)

Zobrazení režimu Červená LED (5 V, 4 mA)

Instalace Přímá na stěnu, umělohmotnou základní desku pro instalaci na stěnu 
s kabelovými průchodkami nebo do instalační krabice a sadou pro instalaci 
na panel (viz objednací kódy).

Kryt Materiál: ABS + polykarbonát, samozhášecí VO UL94.
Krytí: IP30 (IEC529)

Rozměry 80 mm x 80 mm x 33 mm

Hmotnost 0,15 kg

Technické údaje jsou jmenovité a odpovídají většině průmyslových norem. Při použití mimo rámec těchto specifikací konzultujte 
s místním zastoupením firmy Johnson Controls. Firma Johnson Controls neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím 
tohoto výrobku.


