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Regulátor Komextherm RVT 06 fiídí teplotu ve vytápû-
ném objektu v závislosti na venkovní teplotû. Teplota
vody, obíhající v topném systému, se plynule mûní
pomocí smû‰ovaãe, jehoÏ pohyb je tímto regulátorem
fiízen.
Na regulátoru je moÏno nastavit dvû teploty, které mají
b˘t v objektu udrÏovány. Jejich stfiídání je fiízeno vesta-
vûn˘mi spínacími hodinami. Regulátor je dodáván se
tfiemi typy spínacích hodin: Denními nebo t˘denními
mechanick˘mi a t˘denními digitálními.
Teploty nastavené na regulátoru jsou plynule udrÏovány
pfii v‰ech zmûnách venkovní teploty. Regulátor je vhodn˘
pro pouÏití ve v‰ech teplovodních topn˘ch systémech.

Regulátor je dále vybaven 2 ãidly. Na objednávku moÏno
dodat pfiídavn˘ termostat IMIT s dálkov˘m ovládáním.
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• Stálá teplota v objektu bez
ohledu na venkovní teplotu

• Úspora paliva 20% a více
• Ochrana kotle pfied nízkoteplotní korozí
• Nûkolik variant instalace
• Nabídka modifikace RVT06.2 pro regulaci s kotlem na dfie-

voplyn
• Malé rozmûry a hmotnost
• Jednoduchá obsluha
• Regulátor je sestaven z kvalitních dílÛ od ‰piãkov˘ch doda-

vatelÛ
• Kompletní dodávka celého regulaãního systému od jedné

firmy
• Servisní síÈ v âeské i Slovenské republice
• Záruka 2 roky na v‰echny v˘robky firmy KOMEXTHERM
• Vybavení regulátoru nûkolika typy spínacích hodin
• Ekologick˘ provoz



Napájecí napûtí, kmitoãet 230 V ±10%, 50Hz
Pfiíkon 3,5 VA bez zatíÏení 

v˘stupÛ
V˘stup pro ãerpadlo 230 V ~, 150 VA
V˘stup pro servopohon 24 V ~, 2 VA
Krytí IP 40

Vnûj‰í rozmûry 96 x 144 x 96 mm
Otvor pro montáÏ do panelu 138 x 92 mm
Hmotnost 0,67 kg
Pfiipojovací vodiãe 0,75 - 1 mm
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1) Kotel
2) âtyficestn˘ smû‰ovaã DUOMIX 
3) Servopohon MK-CN
4) Obûhové ãerpadlo
5) Tlaková expansní nádoba
6) Radiátory

7) Boiler TUV
8) Regulátor RVT 06
9) âidlo teploty nábûhové vody TV-J

10) âidlo venkovní teploty TA
11) Pfiídavn˘ termostat IMIT s

dálkov˘m ovládáním

Svorkové schéma pfiipojení

Regulátor RVT 06 v provedení KOMPACT
(pevné spojení regulátoru se servopohonem MK-CN)
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1) Kotel
2) Regulátor RVT 06
3) âidlo TA
4) âidlo TV-J
5) Smû‰ovaã DUOMIX
6) Servopohon MK CN
7) Obûhové ãerpadlo topného

okruhu
8) Pfiídavn˘ termostat IMIT
9) Radiátor
10) Obûhové ãerpadlo kotlového

okruhu

Pfiíklad zapojení topného systému s radiátory, fiízeného
regulátorem RVT 06


