
Přehled výrobků ADEX 

  

Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira 

ADEX 
Numira

Mikroprocesorové 
regulátory pro 
regulaci 
směšováním 
podle vnitřní 
teploty s teplotní 
ochranou 
kotlového okruhu.

ADEX Numira 6.1
Dva kotle, nabíjecí čerp. TUV, primární a 
sekundár-ní oběhové čerpadlo, SV. Radiátory nebo 
podlaha.

ADEX Numira 5.1
Kotel, nabíjecí čerpadlo TUV, primární a 
sekundární oběhové čerpadlo, SV. Radiátory nebo 
podlaha.

ADEX Numira 4.1 Kotel, nabíjecí čerpadlo TUV, sekundární oběhové 
čerpadlo, SV. Radiátory nebo podlaha.

ADEX Numira 3.1 Kotel, sekundární oběhové čerpadlo, SV. Radiátory 
nebo podlaha.

ADEX Numira 2.1 Sekundární oběhové čerpadlo, SV. Radiátory nebo 
podlaha.

ADEX Numira 3.V Větvový regulátor – kotelna, sekundární oběhové 
čerpadlo, SV. Radiátory nebo podlaha.

ADEX Numira 6.1 DIN Provedení Numira 6.1 na DIN lištu
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Další možnosti použití regulátorů ADEX Numira lze najít v sekci "Aplikace". 

Ekvitermní regulátory ADEX 

ADEX Numira 5.1 DIN Provedení Numira 5.1 na DIN lištu.

ADEX Numira 4.1 DIN Provedení Numira 4.1 na DIN lištu

ADEX Numira 3.V DIN Provedení Numira 3.V na DIN lištu.

ADEX 
Ekvi

Podle venkovní teploty a 
termostatu TUV ovládá 
směšovací ventil (SV), kotel a 
oběhová čerpadla. Čidla TA, 
TT. Čidlo TK a TV lze 
dokoupit.

ADEX Ekvi 5.1 Výstup pro kotel, SV, čerpadlo TUV, sekundární čerpadlo a pro kaskádní 
řadič kotlů ADEX Domino.

ADEX Ekvi 4.1 Výstup pro kotel, SV, sekundární čerpadlo a pro kaskádní řadič kotlů ADEX 
Domino.

ADEX Ekvi 3.1 Výstup pro SV, sekundární čerpadlo a pro kaskádní řadič kotlů ADEX 
Domino.

ADEX Ekvi 1.1 Výstup pro SV. 

ADEX Ekvi 5.1 DIN Provedení EKVI 5.1 na DIN lištu.

ADEX Ekvi 4.1 DIN Provedení na DIN lištu.

ADEX Ekvi 3.1 DIN Provedení na DIN lištu.

ADEX Ekvi 1.1 DIN Provedení na DIN lištu.
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Kaskádní řadiče kotlů

  

ADEX Domino  

Automat. střídání kotlů, analogový vstup pro řízení 
počtu sepnutých kotlů. Výstup pro SV k ochraně 
kotlového okruhu nebo pro přepínací ventil TUV.

ADEX Domino N1 

DIN 

Kaskádní řadič pro čtyři kotle. 

Provedení na DIN lištu. 

ADEX Domino N2 

DIN 

Kaskádní řadič pro dva kotle s čerpadly. 

Provedení na DIN lištu. 

ADEX Domino N2 

Kaskádní řadič pro dva kotle s čerpadly. 

Provedení na stěnu (obdobné jako Numira 6.1). 
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Dynamické regulátory ADEX

ADEX Comfort 
03

Podle pokojového termostatu a termostatu TUV 
ovládá směšovací ventil, kotel a oběhové čerpadlo. 
Čidla výstupní a vratné teploty kotle a  teploty 
topné vody jsou součástí základní dodávky.  
Možno doplnit čidlem venkovní teploty (ADEX 
B). Vhodné pro kotle na plyn i na tuhá paliva.

  

ADEX Comfort 03 

Radiátorové soustavy s kovovými i plastovými rozvody nebo podlahové 
topení. 

Kotle na tuhá paliva a na plyn, akumulační nádrže, centrální rozvody tepla 

ADEX Comfort 03K Podle pokoj. termostatu řídí vybíjení aku. zásobníku a přednostní dodávku 
teplé vody z kotle do otopné soustavy. Odstaví topení při vychladnutí 
akumulační nádrže.

 

ADEX Penta

Podle pokojového termostatu a termostatu TUV ovládá směšovací 
ventil, Čidlo TK, TV, TT, (TA). Kotle na plyn a na tuhá paliva.
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ADEX Penta Radiátorové soustavy, kotle na tuhá paliva a na plyn.

ADEX Penta P Podlahové topení, kotle na tuhá paliva a na plyn.

 

ADEX Midi

Ovládáním směšovacího ventilu udržuje zvolenou teplotu vody 
měřenou čidlem V. Spíná čerpadlo podle zvolené teploty vody měřené 
čidlem K.

  

ADEX Midi 

Řízení teploty vratné vody v kotlovém okruhu, regulace topných okruhů na 
konstantní teplotu i podle pokojového termostatu.

 

ADEX Kombi Regulační souprava pro kotelnu na tuhá paliva s akumulačním zásobníkem.  
Souprava sestává z regulátoru ADEX MIDI a ADEX Comfort 03K
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Ostatní výrobky 

ADEX PHS

Poruchová havarijní signalizace. 

Čtyři vstupy, výstup - přepínací kontakt. 

ADEX TTUV 1

Elektronický modul s nastavitelnou 
hysterezí čidla pro řízení TUV k 
regulátorům ADEX Numira.

ADEX TTUV

Elektronický termostat s nastavitelnou 
hysterezí. 
Teplotní čidlo ADEX C, délka kabelu 
1,8m. 
Výstup - spínací kontakt.
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ADEX ZZ-1

Záložní zdroj pro servopohony 24 V / 
50Hz, 5 VA. 

Při výpadku proudu otevře směšovací 
ventil. 

Doplňky

AKU 12 V/ 0,8 – 1,3 Ah Akumulátor pro záložní zdroj ADEX 
ZZ-1  

Venkovní čidlo ADEX A

Určeno k regulátoru ADEX Penta.

Stránka č. 7 z 9D:\prehled.htm

24.5.2004http://www.ktr-adex.cz/prehled/prehled.htm



Venkovní čidlo ADEX B

Určeno k regulátoru ADEX Comfort 
03.

Příložné čidlo ADEX C, 
provedení  T,K,V

Zapouzdřené čidlo KT110, pouzdro 
Cu/Ni ∅ 6mm, délka pouzdra 
25mm,délka kabelu 1,8m

Kontaktní pásek Cu se 
sponou 

(k čidlu ADEX C) 

Montážní sada k čidlu pro upevnění na 
trubku.

Termoizolační páska k čidlu, délka 0,3 
m.
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Samolepící termoizolační 
páska

Držák ADEX MG 

Držák pro upevnění regulátoru ADEX 
na směšovací ventil ESBE typu MG. 

Umožňuje montáž regulátoru ADEX na 
tělo ventilu. Regulátor lze umístit 
vlevo, vpravo nebo nad ventil se 
servopohonem ESBE. 
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