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Technicky list kulovy kouhout S1021

S.1021 Kulovy kohout (mosaz niklovana) s pripsjenim na ssrvopohon die 1505211
Konstrukce 2 -dilna
Sweflost G - 21027 (DM 15-465), = plnym prutokem
Pripojeni podle 150 711 RP (DIM 23589, vnitrni zavit 54" - 21/2°
Hridel jistena proti “vyfouknuti®, 3-dilné tesneni
Foule mosaz nikolovana
Pohon montazni priruiza pro pohon podle DIM 5211

1127 -1 114" = PMN4D

# Diagram teplota/tlak: 11027 - 2 172" = PM25
1 | Teleso Mosaz niklovana ap 1%
2 | Preienec FTFE
3 | Tesneni hridele | PTFE g; 118 - 21z
4 | Dotahovaci pouzdio Mosaz niklovana 20 4
5 | Hridel Mozaz niklovana 10 .
6 | O-xrouzek \iton
- R 3 7 rifrs,I JmbmmrmTrmmmTmT
7 | Koule Mosaz nislovana i oe o L 150 pC)
B | Sedlo PTFE
® Rozmery:
S volnou hrideli
os EM 1505211
FE = - L
- =
- G oM L H h 5 120 k¥l Tkl
1021472 Y 15 ] 38 a B FD3 17 0,34
L
- ; 1021-374 A 20 80 40.5 a B FD3 41 0.48
10214 1 25 a0 44 2 g FoO2 T0 0.73
1021-114 1% a2 110 55 12 11 |FO4+£05| 121 1.25
1021112 1% 40 120 81,5 12 11 | FOS+05| 200 1.68
1021-2 2 a0 140 T3 18 14 FDGS 282 310
1021.212 2172 lili] 185 a3 1d 14 FO7
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Technicky list servopohon NM230A

NM230A

« kroutici moment 10 Nm
+ napajeci napéti AC 100 ...240 V
« ovladani; otevi.-zavf. nebo 3bodové

Technicka data
Elektricka data
Funkéni data
Bezpetnost
Rozméry | hmotnost
Upozornéni ohledné bezpecnosti

A

www.marinfo.cz

napajeci napéti AC 100 ... 240V, 50/60 Hz
funkéni rozsah ACBS.. 2685V
piikon provoz 2,5W @ jmencvity moment
klidova poloha 0EW
dimenzovani 6 VA
plipajeni kabel 1 m, 3% 0,75 mm2
kroutici moment {jmenovity moment) min. 10 Nm @ jmenovité napéti

smér otadeni volitelné prepinadem 0 ¥ pfip. 17

ruéni piestaveni vyfazeni pievodu Hagitkam,
samovratng, manualiné zaaretovatelné

pracovni Uhel max. 85°<], oboustranné omezitalny
pomoci nastavitelnych mechanickych dorazd

doba piestavenii 150 5

hladina hluku max. 35 dB (A}

ukazatel polohy mechanicky, nasaditelnj

ochranna tfida Il ochranna izolace

kryti IP54 ve viech montainich polohich

EmMV CE dle 89/336/EWG

smérnice pro nizka napéti CE dle 7T323EWG

funkee typ 1 (dle EN 60730-1)

teplota okoli -30 ... +50°C

skladovaci teplota =40 ... +80°C

vihkost okoli 95% rv., nekondenzaéni (EMN 60730-1)

Odriba bez(idribove

rozmeéry viz «Rozméry» na strané 2

hmotnost cca Bilg

+ Klapkovy pohon nesmi byt pouzivan pro aplikace mimeo specifikovany rozsah pouziti,

Zejmeéna ne v letectvi.
+ Pozor: 230 V napati!

« Montaz provadi vyskolené osoby.

Pfi montazi je tieba dodriovat zakenne a Ofedni predpisy.
« Pristraj smi byt otevien pouze ve vyrobnim zavodé, Neobsahuje Zadné uZivatelem vyméni-

telné nebo opravitelng dily.
« Kabel nesmi byt z pfistroje odstranén.

« PFi urcovani potfebneho krouticiho momentu musi byt 2ohlednény Gdaje vrobce klapky
(profez, konstrukce, umisténi), jakoZ | vzduchotechnicks podminky.

+ Prilozenou pojistku proti preteéeni nelze nahradit pomoci Srouba,

+ Pfistroj obsahuje elektricke a elektronické komponenty a nesmi byt likvidovan jako domovni
odpad. Je tfeba respektovat mistni a akiualné platné zakonné podminky.



servopohon NM230A

Vlastnosti vyrobku

Jednoducha piima montaz  Jednoducha pfiméa monta na hfidel klapky s univerzalnim tfmenem, jiSténi proti pletoteni
5 priloZenou pojistkow.
Misto pojistky proti pietoeni nelze pouZit Srouky.

Rucni pfestaveni  Ruéni pfestaveni je moZné pomocl samovralného tatitka (wiazeni pfevodu po dobu stisknut
tladitka piip. zOstand zaaretovan),

Mastavitelny pracovni Ohel  Mastavitelny pracovni Ghel s mechanickymi dorazy.

Vysoka funkéni bezpeénost  Pohon je jistén proti pfetiZeni, napotiabuje koncové spinace a zistava automalicky stat na do-

razu,
Prislusenstvi
Popis List
Elektricke pfislusenstvi pomocny spina S.A.. T2-5.A..
Zpétnovazebni potenciometr PLA.. T2 - P.A.
Mechanicke pfislusenstvi  nizné piisludenstvi (tfmeny, prodlowieni hiidele atp.) T2 - Z-NM.A..
Elektricka instalace
Scheéma piipojeni  Ovladani otevi.-zavr, 3Ibodové fizeni
Upozomeni & N U N L1
+ Pozor: 230 V napéti! ’_\
» Paraleln| pripojeni dalgich pohond je matng, | y
Dbejte Gdajé o piikonech. o T ot !
I | I I | I
1 2 3 1 2 3
===
Smér otaceni 0
5 Fo Fr i
9{3 st I
Rozmeéry [mm]
Rozmérové schema
124
#ﬂ=\'
@
. L
Hridel klapky délka | QI - 2
timen nahafe min.40 |[8..267 -
timen dole " min.20 |8..20 28 o a1

* opce (plishudenstvi K-NA)

. -
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Technicky list

NM230A-SR

+ kroutici moment 10 Nm

+ napajeci napéti AC 100 ...240V

+ oviadani: spojité DC 0 ... 10V,
zpétné hlaseni polohy DC 2 ... 10V

Technicka data
Elektricka data
Funkéni data
Bezpednost
Rozméry ' hmotnost
Upozornéni ohledné bezpecnosti

A
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servopohon NM230A-SR

napajeci napéti AC 100 ... 240V, 50460 Hz
funkéni rozsah AC 85 ... 265V
piikon provoz 3,5W @ jmenovity moment

klideva poloha 1w

dimenzovani 6,5 WA
piipojeni  sifovy kabel kabel 1 m, 2x 0,75 mm2

signalni kabel kabel 1 m, 4 x 0,75 mm?

kroutici moment {jmenavity moment) min. 10 Nm @ jmenavité napéti
ovladani fidici signal ¥ DC0..10V, typicky vstupni edpor 100 kQ

pracevni rozsah

DC2..10V

zpétné hladeni polohy (méfici napéti U)

DC2..10V, max. 1 mA

pomocné napajeni DC 24 V #30%, max. 10 mA
soubsh #5%
smér oladeni valitelny pfapinatam

smér oladenipiY =0V

pfi poloze piepinade #—baw. /™

ruéni pfestaveni

wyfazeni pfavodu tladitkem,
samovratné, manualné zaaretovatelné

pracovni Ghel max, 85°<], oboustranné omezitelny
nastavitelnymi machanickymi daorazy

doba plestaveni 150 5

hladina hluku max. 35 dB (A)

ukazate| polohy mechanicky, nasaditelny

ochranna tida Il ochranna izolace O

kryti P54 ve viech montaZnich polohdch

EMV CE dle 89338/ EWG

smémice pro nizka napéti CE dle T32YEWG

funkce typ 1 (dle EN 60730-1)

teplola okoli =30 ... +450°C

skladovaci teplota —40 ... +80°C

vihkost okeli 95% rv., nekondenzaéni (EN 60730-1)

udréba bez (drZ bové

rozméry viz «Rozméry= na strané 2

hmolnost cca9s0 g

+ Klapkovy pohon nesmi byt pouzivan pro aplikace mimo specifikovany rozsah pouiti,

Zejmena ne v latectvi.
« Pozor: napéti 230 V !
« Montaz provadi vyskolena osoby.

Pfi montaki je tfeba dodriet zakonne a Ofedni predpisy.
« Pristroj smi byt otevien pouze ve vyrobnim zavodé, Neobsahuje Zadné uzivatelem vymeni-

telng nebo opravitelng dily.

+ Kabel nesmi byt z pristroje odstranén.

« PFi urcovani potrebného krouticihe mementu musi byt zohlednény Udaje vyrobee klapky
(prifez, konstrukce, umisténi), jakoz | vzduchotechnické podminky.

+ Pfistroj obsahuje elektricke a elektronické komponenty a nesmi byt likvidovan jako domovni
odpad. Je tfeba respekiovat mistni a akiualné platné zakonné podminky.
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servopohon NM230A-SR

Vlastnosti vyrobku

Funkce Pohon se ovlada normovym fidicim signalem DC 0...10V a jede do polohy zadané Fidicim sig-
nélern. Mafici napati U slouli k alektrickému zobrazeni polohy klapky 0...100% a jako dalsi Fidici
signal pro dal3i pohory.

Jednoducha pfima montaZz  Jednoducha pfima monta2 s univerzalnim tfmenem, jiSténi proti pletofeni s pfileZenou pajist-
kou, Pojistku profi pietodeni nelze nahradit pomaoci froubd,

Rutni pfestaveni  Rudni pfestaveni jg moZné pomeoci samovratného laditka (vyfazeni pfevodu po dobu stisknuti
tlagitka pfip. 20stane zaaretovan).

Nastavitelny pracovni rozsah  Nastavitelny pracovni Uhel s mechanickymi dorazy.

Vysoka funkéni bezpeénost  Pohon jo jistén proti petiZeni, nepotfebuje koncové spinate a zOstava automaticky stat na do-

razu,
Prislugenstvi
Popis Datenblatt
Elektricke prisludenstvi  pomocny spinad S.A.. T2 - 5.A.
Zpétnovazebny potenciometr P.A.. T2 - PLA.
vysilad polohy 5G. 24 T2-5G..24
Mechanicke pfislusenstvi  rizné piisluanstvi (ifmeny, prodlouZeni hiidels atd.) T2 - Z-NM.A..
Elektricka instalace
Schéema pfipojeni N L1 1l 5G.24
Upozornéni & Y —— DCO..10V
« Pozor: napéti 230V ! [Vs—#—DC2.10V
= Paralelni pfipojeni dalsich pohonl je mo2né. ke e e e
Dbejte Gadj0 o piikonech. ] ; { ; ; _,"
= =+bp
Rozméry [mm]

Rozmérové schéema W = _
o Il _t]T 1
sl I =

124

2
- —
Hridel Klapky délka (S FE
timen nahofe min, 40 |8, 267
timen dole * min.20 [8..20 a1

* opce (plislufansivi K-NA)

. -
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Technicky list

NM24A

« kroutici moment 10 Nm
« napajeci napéti AC/DC 24 V

« ovladani: otevi.-zavi. nebo 3bodové

Technicka data
Elektricka data
Funkéni data
Bezpecnost
Rozméry | hmotnost
Upozonéni ohledné bezpeénosti

www.marinfo.cz

A

servopohon NM24A

napajeci napéti AC 24 V, 50/60 Hz
DC24V
funkéni rozsah AC/DC19.2..288Y
piiken provoz 1,5W @ jmenovity moment
kideva poloha 02w
dimenzovani 3,5 VA
pfipojeni kabel 1 m, 3% 0,75 mm2
kroutici momeant (jmenavity moment) min. 10 Nm @ jemnovité napéti

smér otaden]

volitelny pfepinatem 0 # ™ plip. 1™

ruéni pfestaveni

vyfazeni plevodu tladitkem,
samovratné, manualnd zaaretovatelng

pracovni Uhel max. 95°<], oboustranné omezitelny
pomoci nastavitelnych mechanickych dorazi

doba pfestaveni 150 5

hladina hluku max. 35 dB (A)

ukazatel polohy mechanicky. nasaditelny

ochrann tiida Il malé napéti

kryti |P54 ve vEech montaZnich polohich

ENY CE dle 89/336/EWG

funkoe typ 1 (dle EN 60730-1)

teplota okoli —30 ... +850°C

skladovaci teplota =40 ... +80°C

vihkost okoli 95% rv., nekondenzaéni (EM 60730-1)

tdriba bez(dribove

rozméry viz «Rozmeéry» na strané 2

hmotnost cca 750 g

+ Klapkevy pohon nesmi byt pouivan pro aplikace mimo specifikovany rozsah pouiti,

Zejmena ne v letectvi,
« Montaz provadi vyskolena osoby,

Pii montazi je tieba dodrzovat zakonné a Ufedni predpisy.
« Pristroj smi byt otevien pouze ve vyrobnim zavodé, Neobsahuje Zadné uzivatelem

vymenitelné nebo opravitelng dily.
+ Kabel nesmi byt z pfistroje odstranén,

- Pfi uréovani potfebneého krouticiho momentu musi byt zohlednény tdaje vyrobce klapky
{prirez, konstrukce, umisténi), jakoZ i vzduchotechnické pedminky.

« PfiloZenou pojistku proti pfetoéeni nelze nahradit pomoci Sroubu.

« Pristroj obsahuje elekirické a elektronické komponenty a nesmi byt likvidovan jako domovmi
odpad, Je tfeba respektovat mistni a aktualné platné zakonne podminky.

]



servopohon NM24A

Vlastnosti vyrobku
Jednoducha piima montaZ

Rucni pfestaveni

Mastavitelny pracovni Uhel

Vysoka funkéni bezpecnost

Prislusenstvi

Elektricke pfislusenstyi

Mechanicke prislusenstvi

Elektricka instalace

Schéma pfipojeni
Upozomeni

+ Plipojeni ples odd&lovaci transformétor. &
+ Paralelni pfipojeni dalSich pohond je mozné.
Dbejte Odajl o piikonech,

Smér otaceni 9}:‘:‘
1

Rozméry [mm]

Rozmérové schéma

Hridel klapky délka | QI
tfmen nahofe min. 40 |8 .. 267
timen dale * min. 20 [(8..20

" opee (plisheianshvi K-NA)
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Jednoducha pfima montaZ na hiidel klapky s univerzalnim tfmenem, jisténi proti pfetodeni
s pfiloZenou pojistkou.
Misto pojistky proti pfetobeni nelze pouit Srouby,

Ruéni pfestaveni jo moZné pomoci samovratngho tlagitka (vyfazeni pfevedu po dobu stisknuti
tladitka pfip. zlstane zaaretovan).

Mastavitelny pracovni rozsah s mechanickymi dorazy.

Pohon je jistén profi pfetifani, nepotfebuje koncové spinate a zistava automaticky stat na dora-
zu.

Popis List

pomocny spinaé S.A. T2-5.A.
zZpétnovazebni potenciometr P.A,. T2-P.A.
rizna piislusenstvi (timeny, prodiouZeni hiidele atp.) T2 - Z-NM.A..

COvladani otevi.-zav, 3bodove fizeni

1 e 1 .

- + - +

P I \_

| | I | | |

1 2 3 1 2 3
o AR R
a1 1 Fo

124




Technicky list servopohon NM24A-SR

NM24A-SR

« kroutici muhent 10 Nm
+ napéjeci napéti AC/DC 24V

+ ovladani: spojite DC0 ... 10V,
zpétne hlaseni polohy DC 2 .. 10V

Technicka data
Elektricka data
Funkéni data
Bezpeénost
Rozméry | hmotnost
Upozornéni ohledné bezpecnosti

A
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napajeci napéti

AC 24 V, 50/80 Hz
DCa4 W

funkéni rozsah

AC/DC 15.2...288V

piikon provoz 2 W @ jmenovity moment
klidova poloha 04w
dimenzovani 4V
plipojeni kabel 1 m, 4 x 0,75 mm2
kroutici moment (jmenavity moment) min. 10 Nm @ jmenovité napéti
ovladani Fidici signal ¥ DC O ... 10V, typicky vstupni odpor 100 k{2

pracovni rozsah

DC2..10V

zpetné hladeni polohy {méfici napéti L)

DC2..10V, max. 1 mA

soubéh

5%

smér otadeni volitelny pfepinatem 0/ 1

smér otadenipfi¥ =0V pii poloze piepinate 0 # vpfip. 17

ruéni prestaveni vyfazeni prevodu tacitkem,
samovratng, manualné zaaretovatelnd

pracovni Uhel max. 95°<], oboustranné omezitelny
pomoci nastavitelngch mechanickych dorazi

doba prestaveni 150 5

hladina hluku rmax. 35 dB (A)

ukazatel poloky mechanicky, nasaditelny

ochranna tiida Il malé napéti

kyti IP54 ve vsech montaznich polohach

ENV CE dle 89/336/EWG

funkee typ 1 (dle EN 607:30-1)

teplota okoli 30 ... +50°C

skladovaci teplota =40 ... +480°C

wihkost okoli 95% rv., nekondenzaéni (EN 60730-1)

Gdriba bezldrZbové

rozmery viz «Rozméry+ na strané 2

hmotnost cca 800 g

« Klapkowy pohon nesmi byt pouZivan pro aplikace mimo specifikovany rozsah pougiti,

Zejmeéna ne v letectyi.
« Montal provadi vyskolené osoby.

Pfi montazi je treba dodrzovat zakonné a Ofedni predpisy,
« Pristroj smi byt otevien pouze ve vyrobnim zavodé. Neobsahuje zadne uZivatelem

vyménitelné nebo opravitelng dily.

+ Kabel nesmi byt z pfistroje odstranén,

« Pfiuréovani potfebného krouticiho momentu musi byt zohlednény odaje vyroboe klapky
{prufez, konstrukce, umisténi), jakoz i vzduchotechnicke podminky.

« PriloZenou pojistku proti pfetoceni nelze nahradit pomoci Sroubu.

- Pristroj obsahuje elektrické a elektronické komponenty a nesmi byt likvidovan jako
domovni odpad. Je tieba respekiovat mistni a akiualné platné zakonne podminky.



servopohon NM24A-SR

Vlastnosti vyrobku
Funkce

Jednoducha piima montaz

Ruéni prestaveni

Nastavitelny pracovni rozsah

Vysoka funkéni bezpeénost

Piislusenstvi
Elektricke prislusenstvi
Mechanicke pfislusenstvi
Elektricka instalace
Schéma pfipojeni
Upozornéni

* Plipojeni pfes oddalovaci transformator. &

» Paralelni piipojeni dalsich pohon( je mo2né.
Dbejte Gdaj(l o pikonach.

Rozmery [mm]

Rozmérové schéma

Hiidel klapky délka oo
tfmean nahofie min. 40 |8 ..26,7
timen doke * min, 200 |8..20

* opos (plisludensivi K-NA)
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Pohan se ovlada normovim fidicim signalem DC 0...10 V a jede do polohy zadané fidicim sig-
nékem. MEfici napéti Ul sloui k elektrickému zobrazeni polohy klapky 0...100% a jako dal$i fidici
signal pro dalsi pohony.

Jednoducha pfima montaZ na hiidel klapky s univerzalnim trmeanam, jiSténi proti pfatodeni

5 pfiloZ enou pojistkou,

Miste pojistky proti pfetodeni nelze poufit Srouby.

Ruéni prestaveni je moZné pomoci samovratného tladitka (vyfazeni plevodu po dobu stisknuti
tlatitka pfip. z0stéava zaaretovan).

Mastavitelny pracovni dhel s mechanickymi dorazy.

Pohon je jistén proti pietizeni, nepotiebuje koncové spinate a zistava automaticky stat na do-
razu.

Popis List

pomocny spinaé S.A.. T2-5.A.
zpétnovazebni potenciometr PLA., T2-P.A.
vysilat polohy 5G..24 T2 -5G.24
digitalni ukazatel polohy ZAD24 T2 - ZAD24
rizné piislufensivi (trmeny, prodlouZeni hiidek atp.) T2 - Z-NM.A..

Y —4— DC 0.0V
U —— DC 2..10V

u—l
n.'r-.-.-l
o=l
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o
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