Aktivni snima ¢ hladiny
AQUA 01/a

Snima¢€ zaplaveni je konstruovan jako modul na desce ploSn  ych spoj G vestav ény do
plastové krabi €ky s krytim IP 40. Krabi ¢ka je pFiSroubovatelna na ze d.

Pouziti

Snimac¢ zaplaveni slouZzi k signalizaci poruchového stavu (Unik vody) a je uréen napf. pro
zabezpeceni chodu kotelen, vyménikovych stanic a jinych tepelnych zafizeni. Snimac je
uréen pro Fidici systémy, které pouzivaji 24V (napf. Siemens, Sauter, Johnson, Honeywell,
SAIA apod.) nebo pro poruchovou signalizaci PVA 82.3 24V.

Funkce

Provedeni

Pfi spojeni elektrod vodivym médiem (napf. upravena voda, kondenzat, apod.) dojde
k aktivaci vystupu (OUT). LED dioda umisténa uvnitf krabi¢ky signalizuje stav sepnuti.
Propojkou Ize nastavit citlivost pro rizna napajeci napéti (pokud je propojka spojena, je
nastaveno napdjeci napéti 24V AC/DC).

Snima¢ zaplaveni se skladd z krabiky a odnimatelného €elniho krytu z odolného plastu.
Krabicka je vybavena otvory pro uchyceni Srouby. Soucasti plastové krabicky je deska
s elektronikou.

NEJEDNA SE O BEZPECNOSTNI PRVEK !

Z&kladni technické parametry:

Napajeci napéti - 24V AC/DC + 10% nebo 12V AC/DC (nastaveni propojkou)

Vystup - otevieny emitor

Rozsah prac. teplot -0 az +40C

Kryti: -IP 40

Rozméry: (5 x v x h) -89 x118 x 35 mm
Schéma a p fiklad zapojeni poruchové signalizace: Vstupy 12-24 V AC/DC Interni 15V DC
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REMAX CZ, sr 0. Tel. / fax: 222 781 021 - 3
prodej ngfici a regulani techniky e-mail: obchod@remaxcz.com
Mili ¢ova 21, 130 00 Praha 3 - Zizkov www: http://www.remaxcz.com
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