ES — PRQHLAéENi
O SHODE

posdle & 12 adse. 5 pisme a) mdkona & TZ99T Sh v platnén znéni

METRA fiumpcrli R
Havlikova 91924

ICO 268 34 073, DIC CZ268 34 073
prohlague, Ee

Teplomer se spimacimd kontakty typ DER 250 ¢ analogovy méficl a jednopdlovy
mseclanicky phisiro], Mery majsiuje zapindni a vwpinani clekirického proudu ve fazovém vodidi
elcktrického obvodu. DKR 250 adpovida nafizeni viady CR & 1772003 Sb. v planém anéni,
Viasinesti plistroje spliuji zakladni pefadavky podie ohedo nafieen. Za piedpokladu
obvvkléhe a virobcem urdeného poufiti jeou phstrope berpedngé Swstem jakost certifikovamy
die CSN EN 150 9001 zabezpefuje shodu viech pistrojl uwidingch na wh s technickou
dokumentaci o se ikladnimi poZadaviy

Shoda wwrobki byla posouzena dle § 12 odst. 3 pism. a) wdkona & 221997 Sb. v plat. znéim,

P posouzent shody byly pouzity nagledugicn karmsomieevant feské mammy
CSNEN 60047-1, CEN EN 60947-5-1, CSN EN 60529, (5N 33 0360, CSN 33 2000-3.

Pro posouzeni shody byl swudit protokel & 2303

Posouzen shody je dedladovano souborerm technicke dokumentace wlokené uw viroboe - TP
ME - 036003 wydam €1, mavod k obsluze, vwwhrezovid dokumemace, swrobni dokumentace a
kontrodol postupy & O3300133-,,, 033-01134-

Umisigni genadent OE bylo provedeno v rocs - 03

V Sumperku 182004 L Bttt
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