
     TEPLOMĚROVÉ JÍMKY
délky od 45 mm do 1505mm
PN 6 až neomezeně

Standardní teploměrové jímky:

     Jsou k ochraně všech druhů teploměrů především ve středně náročných podmínkách. Jímky jsou 
vyrobeny z oceli tř. 11 s povrchovou úpravou lak, chrom nebo technický chrom T 34. Dále se vyrábějí 
z nerezové oceli tř. 17 246 a 17248. Jímky jsou osazeny závitem M 20x1,5 nebo G1/2.

Teploměrové jímky pro zvláštní použití:

     Teploměrové jímky pro speciální  použití  jsou určeny  do těžších podmínek a  do podmínek   se 
specifickými  požadavky,  ať  již  se  jedná  o  agresivitu  měřeného media,  tlak,  teplotu  či  jiné  fyzikální 
veličiny. Tyto jímky jsou nejčastěji vyráběny z nerez oceli. Množství variant provedení jímek je velmi 
široké a je možné pokrýt všechny požadavky zákazníka na specifické provedení.
U jímek lze určit:

− materiál
− délka
− závit
− teplota média
− tlak média
− agresivita média
− rychlost proudění



Standardní teploměrové jímky:

Teploměrové jímky pro zvláštní použití:

Ve většině případů se jedná o zakázku dle požadavku zákazníka, jímka se vybírá dle prostředí média a dle 
potřeby teploměru.

Nejčastěji používané  speciální teploměrové jímky:

ON 02 7210.20 / 027212.19 Teploměrová jímka k     zašroubování / navaření  

  Jímka v délkách od 100 do 1000 mm ( nejčasněji 160 mm), vnitřní závit
 M 20x1,5 vnější závit M 27x2 ( jen u 027210 ). Vnitřní průměr d=9mm.

ON 02 7215 / 02 7217 Teploměrová jímka pro vysoké rychlosti proudění / pro vysoké parametry 

    Jímky určené do provozů charakteristických vysokými nároky. Jímky 
odolávají teplotám až 650°C, PN 250 až neomezeně ( 02 7217). Rychlost 

  proudění   media až 80 m/s(02 7215)

Délka stonku L Délka jímky L1 A B
[mm] [mm] [mm] [mm]

do 400 mm 50,65,105,165,255,405 8,5 12

od 630 mm 635,1005,1505 12,4 15


	Teploměr
	DKR

	Dělení stupnice °C
	Dělení stupnice °C
	Hmotnost
	Rozsah stupnice


	     	TEPLOMĚR TOPENÁŘSKÝ ETR
	průměr 63, 80, 100, 160 mm	
	zadní přípoj
	Teploměr
	Měřicí rozsah


	    TEPLOMĚR BIMETALOVÝ TR a TÚ
	Průměr 60, 100 a 120 mm, spodní, zadní přípoj
	celonerezové provedení
	      

	       TEPLOMĚR BIMETALOVÝ DTR a DTÚ
	průměr 106 mm	
	spodní, zadní přípoj

	     	
	       TEPLOMĚR BIMETALOVÝ KONTAKTNÍ DKR
		průměr 106 mm
		kontakty Min, Max
	K uvedeným teploměrům lze objednat příslušenství sloužící k různým způsobům zabudování 


	TEPLOMĚRY OSTATNÍ                                
	DTTR
	DTZ 60, DTZ 100
	TRV 
	                                         
	DTP- E                                             
	DTP- M
	DTOK
	DTN
	T 120 S
	MCS
	MTCC

	INDIKÁTORY TEPLOTY
	DIT 10
	DIT 20
	      stupnice 160, 240 mm	
	      provedení rovné a úhlové

	     
	     	TEPLOMĚR PRŮMYSLOVÝ
	průměr 80, 100 a 160 mm	
	připojení spodní, zadní, otočné
	Typ
	TPS



	     TEPLOMĚR TLAKOVÝ STONKOVÝ
	      průměr 100 a 160 mm
	Kód

	A
	D

	H
	Varianta
	T T S

	Délka stonku mm
	Zahnutí stonku
	A


	Přichycení stonku

	Kódy
	Připojení stonku
	Závit na jímce

	TEPLOMĚR TLAKOVÝ KAPILÁRNÍ
	       průměr 100 a 160 mm	
	A
	D

	H
	Varianta
	T T K


	     	TEPLOMĚROVÉ JÍMKY
	délky od 45 mm do 1505mm	
	PN 6 až neomezeně




