
    TEPLOMĚR BIMETALOVÝ TR a TÚ
Průměr 60, 100 a 120 mm, spodní, zadní přípoj
celonerezové provedení

      
Použití:
     Technické teploměry s dvojkovovým měřícím systémem jsou univerzálně použitelné přístroje k měření 
místních teplot v téměř všech průmyslových odvětvích. Teploměry je možno použít k měření teplot v 
jakékoliv poloze. Hlavice teploměru může být umístěna do prostředí jednoduchého podle ČSN 33 0300 v 
rozmezí -30 °C až +110 °C. Dovolená tolerance pro všechny rozsahy je ±2% z celého rozsahu. Měřená 
hodnota nesmí překročit max. rozsah stupnice. Teploměry jsou vyráběny s různými délkami stonků, jak je 
uvedeno  v  tabulce.  V  některých  případech,  zejména  při  vyšším  přetlaku  než  0,3  MPa  na  stonek 
teploměru, se stonky vkládají do teploměrových jímek podle ČSN13 0010. Jímka je vždy o cca 5 mm 
delší než stonek teploměru. Závit jímky je M 20x1,5, otvor klíče s = 24 mm
Popis:
     Teploměr se skládá z hlavice a stonku vyrobených z ušlechtilé oceli tř. 17. Pro méně náročné aplikace 
je stonek od délky 630 mm zhotoven z nelegované oceli s povrchovou úpravou Zn. V hlavici je upevněn 
ukazatel s číselníkem a stonek, v němž je upevněn měřicí systém. Tento systém je zhotoven z dvojkovu 
ve  tvaru  válcové  spirály,  která  se  působením  tepla  otáčí  kolem  své  osy.
Pohyb  je  přenášen  na  ukazatel,  který  vykazuje  určitou  výchylku  udávající  teplotu  na  stupnici.
Aby údaje teploměru byly správné, je nutno při zabudování zajistit, že celý měřicí systém bude ponořen v 
měřené teplotě. Doporučená hloubka ponoru P je alespoň 60 mm, pro rozsah 0-350 °C minimálně 80 mm. 

                                                                             Teploměry jsou určeny: 
                                                                                                       a) k volnému uložení 
                                                                                                       b) k použití se zvláštním příslušenstvím 

→ s posuvným závitovým hrdlem 
→ s posuvným kuželovým hrdlem  
→ s teploměrovou jímkou 

teploměry s rozsahem 0 až 350 
°C a 0 až 450 °C se nesmějí 
používat bez jímky.



Teploměr Ø hlavice Dělení 
stupnice

Měřicí 
rozsah Délka stonku ... L [ mm ]

Typ D [ mm ] po °C po °C Ć d = 8 mm (mat. nerez (AKVS)) Ć d =10 mm (mat. ocel tř. 11)
100 160 250 400 630 1000 1500

TU 60 60 1 -30 až+50 X X X X
1 0 až 120 X X X X
2 0 až 200 X X X X
5 0 až 350 X X X X
10 0 až 450 X X X X

TU100 100 1 - 30 až50 X X X X X X X
1 0 až 120 X X X X X X X
2 0 až 200 X X X X X X X
5 0 až 350 X X X X X X X
10 0 až 450 X X X X X X X

TU 120 120 1 -30 až+50 X X X X X X X
1 0 až 120 X X X X X X X
2 0 až 200 X X X X X X X
5 0 až 350 X X X X X X X
10 0 až 450 X X X X X X X

Teploměr Ø hlavice Dělení 
stupnice

Měřicí 
rozsah Délka stonku ... L [ mm ]

Typ D [ mm ] po °C po °C φ d = 8 mm
(mat. nerez (AKVS))

φ d = 10 mm
(mat. ocel tř. 11)

45 60 100 160 250 400 630 1000 1500
TR 60 60 1 -30 až +50 X X X X

1 0 až 120 X X X X X
2 0 až 200 X X X X X
5 0 až 350 X X X
10 0 až 450 X X X

TR 100 100 1 -30až +50 X X X X X X X X
1 0 až 120 X X X X X X X X X
2 0 až 200 X X X X X X X X X
5 0 až 350 X X X X X X X
10 0 až 450 X X X X X X X

TR 120 120 1 - 30až+50 X X X X X X X X
1 0 až 120 X X X X X X X X
2 0 až 200 X X X X X X X X
5 0 až 350 X X X X X X X
10 0 až 450 X X X X X X X


	Teploměr
	DKR

	Dělení stupnice °C
	Dělení stupnice °C
	Hmotnost
	Rozsah stupnice


	     	TEPLOMĚR TOPENÁŘSKÝ ETR
	průměr 63, 80, 100, 160 mm	
	zadní přípoj
	Teploměr
	Měřicí rozsah


	    TEPLOMĚR BIMETALOVÝ TR a TÚ
	Průměr 60, 100 a 120 mm, spodní, zadní přípoj
	celonerezové provedení
	      

	       TEPLOMĚR BIMETALOVÝ DTR a DTÚ
	průměr 106 mm	
	spodní, zadní přípoj

	     	
	       TEPLOMĚR BIMETALOVÝ KONTAKTNÍ DKR
		průměr 106 mm
		kontakty Min, Max
	K uvedeným teploměrům lze objednat příslušenství sloužící k různým způsobům zabudování 


	TEPLOMĚRY OSTATNÍ                                
	DTTR
	DTZ 60, DTZ 100
	TRV 
	                                         
	DTP- E                                             
	DTP- M
	DTOK
	DTN
	T 120 S
	MCS
	MTCC

	INDIKÁTORY TEPLOTY
	DIT 10
	DIT 20
	      stupnice 160, 240 mm	
	      provedení rovné a úhlové

	     
	     	TEPLOMĚR PRŮMYSLOVÝ
	průměr 80, 100 a 160 mm	
	připojení spodní, zadní, otočné
	Typ
	TPS



	     TEPLOMĚR TLAKOVÝ STONKOVÝ
	      průměr 100 a 160 mm
	Kód

	A
	D

	H
	Varianta
	T T S

	Délka stonku mm
	Zahnutí stonku
	A


	Přichycení stonku

	Kódy
	Připojení stonku
	Závit na jímce

	TEPLOMĚR TLAKOVÝ KAPILÁRNÍ
	       průměr 100 a 160 mm	
	A
	D

	H
	Varianta
	T T K


	     	TEPLOMĚROVÉ JÍMKY
	délky od 45 mm do 1505mm	
	PN 6 až neomezeně




