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POU�IT˝:
Pro dvoupolohovØ ovlÆdÆní prøtoku plynných a
kapalných mØdií, kterØ nenapadají pou�itØ
materiÆly. Mo�no pou�ít i v otopnØm systØmu.

APPLICATION:
For two - position control of gas and liquid
medium passage that do not attack used
materials. Application in heating systems
possible.

ASSEMBLING DIMENSIONS:

Z`STAVBOVÉ ROZMÌRY:

Varianta
Variant

Typ
Type

Provedení
Modification

SM - servomotorický ventil
SM - servo-motor valve

P - płímý
P - straight

Funkce
Function

MØdium
Medium

E - bez proudu uzavłen I - bez proudu otevłen
E - normally closed I - normally opened

2 - voda a jinØ kapaliny, kterØ nenapadají
pou�itØ materiÆly

2 - water and other liquids that do not attack
used materials

JmenovitÆ svìtlost
Nominal inside diameter

010-10 mm, 015-15 mm, 020-20 mm, 025-25 mm,
040-30 mm, 050-40 mm

První Łíslice - napÆjecí napìtí
1 st figure - supply voltage

2nd figure - 2 directly controlled valve

0 - 230V/50Hz
1 - 24V/50Hz

druhÆ Łíslice - 2 ventil płímo ovlÆdaný

* measured by water at p=0,1MPa* mìłeno vodou płi p=0,1MPa

TYP
TYPE

Jmenov. svìtlost

DN
Nominal inside diameter

Pracovní płetlak
(kPa)

min* max
Working overpressure

Hmotnost

(kg)
Mass

SMPE (I) 2010.*2

SMPE (I) 2015.*2

10

15

400

250

0,55

0,6

Płipojovací rozmìr (vnitłní zÆvit**)
Connection size (internal thead**)

Rp 3/8

Rp 1/2

0

0

Prøtokový souŁinitel

(m .h )*
3 -1

Flow coefficient - Kv

0,9

1,5

TECHNICAL DATA:TECHNICKÉ ÚDAJE:TECHNICKÉ ÚDAJE:TECHNICKÉ ÚDAJE:
Provedení

OvlÆdÆní*

Teplota okolí

Teplota mØdia

NapÆjecí napìtí

Płíkon

Krytí

MØdium

Doba otevłení

Poloha zabudovÆní

2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním

elektricky, servomotor otoŁný 360°

+2 a� +70°C

max. 100°C
230V/50Hz,24V/50Hz

5W

IP 44
plynnÆ a kapalnÆ mØdia nenapadající pou�itØ materiÆly

cca 5 s - pro SMPI; 15 s pro SMPE

se svisle postaveným
servopohonem,
max. odklon od svislice 90°

Modification

Control*

Ambient temperature

Medium temperature

Supply voltage

Power imput

Protection

Passage medium

Opening time

Closing time

2/2 way, seat valve with elastic sealing

electric, revolving coil 360°

+2 to +70°C

max. 100°C
230V/50Hz, 24V/50Hz

5W

IP 44

gas and liquid mediums not attacking used materials

app. 5 s - for SMPI; 15 s - for SMPE

15 s - for SMPI; 5 s - for SMPE

Zatì�ovatel 100%

Doba uzavłení 15 s - pro SMPI; 5 s pro SMPE

Loading factor 100%

Building-in position servomotor in up,max diversion
from vertical line is 90°
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ORDERING KEY

OBJEDNAC˝ KL˝¨

SMPE (I) 2020.*2

SMPE (I) 2025.*2

20

25

150

60

0,8

1,2

Rp 3/4

Rp 1

0

0

2,3

5,2

SMPE (I) 2040.*2

SMPE (I) 2050.*2

30

40

60

30

1,8

2,6

Rp 1 1/2

Rp 2

0

0

10,6

13,8

* There in possibility to deliver with multi-position servo-drives* mo�nost dodÆní s nìkolikapolohovými servomotory

A C D E FG

72

85

100

90

120

127

127

127

159

166

143

145

149

183

198

22

27

32

41

55

27

30

38

-

-

Rp 3/8

Rp 1/2

Rp 3/4

Rp 1

Rp 1 1/2

TYP
TYPE

SMPE (I) 2010.*2

SMPE (I) 2015.*2

SMPE (I) 2020.*2

SMPE (I) 2025.*2

SMPE (I) 2040.*2

SMPE (I) 2050.*2 150 170 204 70 -Rp 2
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