“Snimace teploty s komunikaci po RS485

protokol Modbus RTU

E———

Popis

Snimace teploty P12M jsou uréeny pro snimani teploty
v klimatizacnich kanalech. Méfené hodnoty teploty jsou
vyhodnocovany procesorem, ktery naméfena data
vysila nadrazenému systému. Komunikace
s nadfazenym systémem je vedena po lince RS485
protokolem  Modbus RTU. Vlastni ¢idlo teploty se
nachézi v kovové stopce. Elektronika je umisténa na
ploSném spaji uvnitf plastové hlavice. Jako prisluSenstvi
je soucasti snimace plastova konzola pro montéz do
klimatizaénich kanali. VSechny kovové ¢asti jsou
znerez oceli DIN 1.4301. Provoznim podminkam
vyhovuje bézné chemicky neagresivni prostredi, kde
snimace nevyzaduji obsluhu ani tdrzbu.

Snimace se standardné dodavaji jako prachozi verze
se dvéma prachodkama. Pouze snimaCe objednané
jako koncové, typ P12M/K, jsou osazeny jen jednou
prachodkou.

Prehled typu

Snimace Protokol ARION
interiérové P10M
venkovni P11M
do klimatizace P12M-L1
do potrubi P13M-L2
pfilozné s hlavici P14M
rychlé P16M-L3
s kabel. vyvodem P18M
Standardni délky L1 a L2
L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm)
120 100 100
180 160 160
240 220
300 280
360 340

e komunikace Modbus RTU po lince RS485
o Siroky rozsah napajeni
e vysoka piesnost mereni

Zakladni technické parametry

Napajeci napé&ti 12 a7 30 VDC
Proudovy odbér max. 20 mA
Meéfici rozsah -50 az 200°C
P14M -50 az 120°C
P10M, P11M -30az 50°C
P18M s Pt 1000 / 3850ppm -50 az 400°C
Teplota okoli hlavice -30 az 50°C
Relativni vihkost <80 %
Presnost méteni +0,5°C
Doba ustaleni (P10M) 30 minut
Komunikace RS485, prorokol Modbus RTU
Komunika¢ni rychlost 1200 + 19200 Bd
Kryti 1P65
P10A 1P30
Typ svorkovnice COB (vodice max. 1,5 mm?)
Typ svorkovnice pro snima¢ CPP(vodi¢e max. 0,75 mm?)
(P18M)
Prachodka / Max. @ kabelu PG9 /8 mm

Popis funkce

Méreni teploty:

- se provadi vestavénym = odporovym  cidlem
Ni1000/6180 ppm. Méfenou teplotu vyhodnocuje
elektronika, ktera zasila informaci po lince RS485 do
fidiciho systému. Snimac¢ teploty je kalibrovan pro
rozsah —30 az 150 °C.

Rozmisténi pfipojovacich svorek a konektort (obr.1):

AL e definice klidového stavu (vodi¢ A)
Bvri definice klidového stavu (vodi¢ B)
ZAK....zakoncovaci rezistor 120R

JOIII povoleni zapisu konfiguraénich hodnot
izt definice diagnostického sitového médu
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Snimace teploty s komunikaci po RS485
protokol Modbus RTU N

Popis funkce

Vlastnosti komunikacniho protokolu:
Protokol Modbus RTU s volitelnou pfenosovou rychlosti 1200 — 19200 Bd, 8 bit(, bez parity, linka RS485.

Popis datovych registra:
Pro c¢teni téchto registrii se pouziva prikaz 03 (0x03 Read Holding Registers).

Méreni teploty:
se provadi odporovym ¢idlem umisténém v kovové stopce. Méfenou teplotu vyhodnocuje elektronika, ktera zasila informaci po
lince RS485 do fidiciho systému ve formé 16-bitového ¢isla se znaménkem (signed integer) nasobeného konstantou 10:

Registr 0x0005 ** (méfena teplota): OxFEOC; 65036dek (-50°C) 0x07DO0; 2000dek (200°C)

Pri poruSe analogového vstupu (zkrat nebo preruseni teplotniho ¢idla) snimac¢ vysila hodnotu

OX7FFF = 32767dek.

Popis konfigurac¢nich registrd:

Rozsifené registry EXTENDED REGISTERS je mozné modifikovat pouze tehdy, pokud je vlozen jumper J6 (povoleni zapisu
konfiguracnich hodnot) a jumper J7 (nastaveni pevné adresy snimace 255 a nastaveni komunikaéni rychlosti 19200 Bd - tyto
sitové proménné jsou vyhrazeny jen pro konfiguraci a pokud bude nastavena poZzadovana adresa snimace 255, snimacg ji
automaticky zmeéni na 254). Pokud je vloZzen pouze jumper J7, je mozné pracovat s pevné definovanou adresou a rychlosti bez
nebezpedi prepisu konfiguraénich parametrd.

Zapis konfigurace se provadi prikazem 16 (0x10 Preset Multiple Registers).

Zmeny se zapisSi a konfigurace se ukonci vyjmutim jumperd J6 a J7. Pro spravnou funkci neni nutny reset.

X Reg = 8 bytu, tedy 4 registry MODBUSu.

Rozsah adres X Reg **
X Reg [hex] [dek]
X Reg 0 0x2001 + 0x2004 8193 + 8196
X Reg 1 0x2005 + 0x2008 8197 + 8200
X Reg 2 0x2009 + 0x200C 8201 + 8204
Obsah X Reg
X Reg Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7
X Reg 0 - - ZD_TEXT/0 ZD_TEXT/1 ZD_TEXT/2 | ZD_TEXT/3 ZD_TEXT/4 ZD_TEXT/5
XRegl | zD_TEXT/6 | ZzD_TEXT/7 | ZD_TEXT/8 | ZD_TEXT/9 : ZD_INT ZD_OFF/Hi | ZD_OFF/Lo
X Reg 2 e - SK_ADR SK_SPD

ZD_TEXT Zakaznické textové pole. Rozsah 10 bytd. Je uréeno pro zakaznickou identifikaci snimace.
ZD_INT  Typ teplotniho snimace. Rozsah je 1 byte. Nabyva hodnoty 0 + 255. Format ¢isla unsigned integer.

hodnota ZD_INT [hex] 0x00 0x01 0x02 az OXFF
hodnota ZD_INT [dek] 0 il 2 az 255
typ snimace Ni 1000/5000ppm Ni 1000/6180ppm Pt 1000/3850ppm

ZD_OFF Korekéni posuv mérené teploty. Rozsah je 2 byty, format ¢isla signed integer relativné nasobené
konstantou 10. 0x0001 = 0,1°C, OXxFFFF = -0,1°C.

SK_ADR Sitova adresa snimace. Rozsah je 1 byte. Nabyva hodnoty 0 + 255, pficemz adresa O je vyhrazena
pro broadcast a snima¢ na ni neodpovida, adresa 255 je vyhrazena pro konfiguraci snimace. Format
¢isla je unsigned integer. Rozsah pouzitelnych adres je tedy 0x01 =1 aZ OxFE = 254.

SK_SPD Komunikaéni rychlost. Rozsah je 1 byte. Nabyva hodnoty 0 + 4. Format &isla je unsigned integer.

hodnota SK_SPD [hex] 0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
hodnota SK_SPD [dek] 0 1 % 3 4
rychlost [Bd] 1200 2400 4800 9600 19200

Priklad komunikace:

Prikaz ,,03* (0x03) éteni N-registri
Master: 02 03 00 04 00 01 Crc Crc
\\ I_ |_ L L poget étenych registrd ( 1 registr)
Adresa poc¢atecniho ¢teného registru ( 0x0005** )
Prikaz ( Read Holding Registers )
Adresa modulu ( modul s adresou 2 )

Slave: 02 0306 00 FF Crc Crc
L Data z registru ( OxO0FF )
Pocet bytt (2)
Pfikaz (Read Holding Registers )
Adresa modulu ( modul s adresou 2 )

Adresa cteného registru je 0x0005**, coz je adresa registru mérené teploty. Uzite€na data jsou OxO0OFF = 25,5°C.

** Pfi pfenosu jsou adresy registri a coilt indexovany od nuly, tj. registr 0x0005 se fyzicky po sbérnici vySle jako 0x0004... (zero
based addressing).
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Snimace teploty s komunikaci po RS485
protokol Modbus RTU

Montéaz a pripojeni snimace:

Elektrické pfipojeni vodi€d se provede na svorkovnici (obr. 1), kterd je pfistupna po odsSroubovéani Sroubk( a sejmuti vicka
hlavice. Signalové svorky A a B na snimaci se pfipoji na sériovou linku dle zasad zapojovani zafizeni na sériové lince RS485
(obr. 2). Pouziti propojek A, B, ZAK. se fidi obecnymi zdsadami pro komunikaci po lince RS485 (Pozn.: V koncovych bodech
linky RS485 je nutné propojkou ZAK. pripojit zakon¢ovaci odpor!).Pro napajeni snimact Ize pouzit jeden napéjeci zdroj 12 az
30 Vss, pricemz napéjeci napéti se pfipoji na svorky oznaCené + a — (obr. 2). Zafizeni se doporucuje navzajem propojit
vhodnym vicezilovym stinénym kabelem, ve kterém budou vedené datové signaly i napajeni. Stinéni kabelu se musi propojit

pfiSroubuje vSemi ¢tyfmi Sroubky.

Priklad zapojeni snimacée do
systému (obr.2)

AMI1T P1xM AMI1T
12 azzd;c())jVss adresa : 1 adresa : 2 adresa : 3
~ _ng 8 || & oa—B 4+ = AB += 4= AB AB
=_ [oo]oo]oo]o] [0o][0o] [oo]oo]oo]0o]
Ridici systéFr,T:E Z !I‘ 7 MR ‘ ‘ S

adresa : 0

: |
GND |© r“T TL

) S

Technicky popis, provedeni

P10M - snimace pro méreni teploty v interiéru

P11M - snimace jsou ur¢eny pro méreni teplot venkovniho prostfedi. Jsou vybaveny plastovou
konzolou pro upevnéni na sténu; viastni ¢idlo je umisténo v nerezové stopce o délce 60 mm.
Svorkovnice pro pfipojeni se nachazi v plastové hlavici.

P12M - L1 - provedeni s konzolou pro montaz do klimatiza¢nich kanal. Vybaveni vyjma konzoly shodné s P11M; L1
urcuje délku stopky udanou v milimetrech napf. P12M-120 je standardni snima¢ s délkou stopky 120 mm

P13M - L2 - snimace jsou uréeny k méfeni v potrubi. Jako pfisluSenstvi je soucasti snimace nerezova jimka se
zavitem G1/2” délky L2 mm, ktera je zkouSena na tlak 4,0 MPa

P14M - prilozna provedeni snimact

P16M -L3 - snimace s rychlou odezvou do klimatizace; délka stopky L3 = 100 nebo 160 mm

P18M - snimace s teplotni sondou pfipojenou pomoci kabelu standardni délky 2 m

Snimace P1xM se standardné dodavaji s dvéma prachodkami (prichozi verze).
Snimace koncoveé jsou dodavany s jednou prdchodkou. V ozna¢eni maji za lomitkem pismeno K (napf. P11M/K)
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Snimace teploty s komunikaci po RS485

protokol Modbus RTU
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Zpusob objedndni Montdaz snimacu

V objedndvce se uvadi pocet kust a typ snimace. Snimaée venkovni, do klimatizace a do potrubi
Priklad objedndvky: 5 ks snimaée P13M -100 Po odsroubovadni Sroubkl a sejmuti vicka hlavice se pres
| | pridchodku zapoji do svorkovnice privodni kabel
Typ snimace doporuc¢eného prdfezu od 0,35 do 1,5 mm?o vn&jsim prdméru
Délka jimky 4 a7 8 mm. Nasazenim vika a zasroubovanim $roubkl je
montdz ukon&ena a snimac je piipraven k provozu.

Snimaée interiérové

Po odklopeni perforovaného krytu a odsroubovdni vicka se
piivodni kabel provie¢e pres prichodku a jednotlivé vodice
se zapoji do svorkovnice. Zdkladna se pfipevni na sténu
dvéma vruty pres otvory v jejich protilehlych rozich. Vicko se
zasroubuje a po zaklapnuti krytu je snimac pfipraven
k provozu.

Rozméry a prislusenstvi

Snimace piiloZné

Snimac se piipevni pdskou na potrubi a po sejmuti vicka
se pres prichodku zapoji do svorkovnice pfivodni kabel
doporu¢eného prafezu od 0,35 do 1,5 mm?o vné&jsim prdméru
4 o7 8 mm. Nasazenim vika a zasroubovdnim Sroubkl je

P12M/K P16M/K
87 66

montdz ukonc¢ena a snimac je piipraven k provozu.
s (I Z;
i
. Jimka Drzék stfedovy A - pro P12M
25 OK 22 hh
13_ G 1/2” ]
L1 =y
L3
L2
26 a4
3 otvory @ 4,5 mm
JLLEL
@10 Drzak boéni A - pro P11M

P16M 39

Snimag¢ piilozny s hlavici - P14M/K

87

2 otvory @ 4,5 mm

Snimaé do interiéru - P10M

54

7y

(0

min @ 15 mm
max @ 100 mm

L3

" n

o4

Max. teplota méfeného povrchu
’rp < 120°C

Pozndmka: 1) Na zakdzku lze dodat i nestandardni délky nebo jiné typy zdvitl jimek,
napf. M20x1,5.
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