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Odporové snímaãe teploty prostorové - fiada PL11...

Odporové snímaãe teploty typu PL11 a 2PL11
(dvojnásobné) jsou urãeny ke snímání prostorové
teploty s vyuÏitím v fiídících a regulaãních systé-
mech pro mûfiení, registraci nebo signalizaci tep-
loty. Hlavice snímaãe je vyrobena z plastu.
Vlastní snímací prvek je umístûn pfiímo v plastové
hlavici snímaãe. Provozním podmínkám vyhovu-
je bûÏné chemicky neagresivní prostfiedí, kde sní-
maãe nevyÏadují obsluhu ani údrÏbu.

Snímaãe PL11L PL11S PL11J PL11H PL11P PL11PA PL11PB PL11N PL11SA
snímací prvek Ni1000 Ni1000 Ni1000 NTC Pt100 Pt1000 Pt500 Ni2226 Ni10000

Tk = 5000 Tk = 6180 Tk = 6371 20kΩ Tk = 3850 Tk = 3850 Tk = 3850 Tk = 4784 Tk = 6180
dvojnásobné 2PL11L 2PL11S 2PL11J 2PL11H 2PL11P 2PL11PA 2PL11PB 2PL11N 2PL11SA

Základní technické parametry

MontáÏ snímaãÛ

Mûfiicí rozsah  PL11x -30 aÏ 80 °C Proudové zatíÏení     Imax. 0,5 mA
Pfiesnost tfiída B   PL11P 2 mA
Teplota okolí hlavice -30 aÏ 80 °C Typ svorkovnice ARK500 /alt. WAGO/
Relativní vlhkost < 80% Doporuãen˘ Ø pfiívodÛ 4 aÏ 8 mm
Krytí IP 65 Max. prÛfiez vodiãe 1,5 mm2

Po od‰roubování ‰roubkÛ a sejmutí víãka hlavice se pfies prÛchodku zapojí do svorkovnice pfiívodní kabel do-
poruãeného prÛfiezu od 0,35 do 2 mm2 o vnûj‰ím prÛmûru 4 aÏ 8 mm. Nasazením víka a za‰roubováním ‰roub-
kÛ je montáÏ ukonãena a snímaã je pfiipraven k provozu. Otvory pro pfiipevnûní na stûnu nebo jinou podloÏku
jsou pfiístupné po od‰roubování víãka krabiãky.
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