Podukty a systém - informace

TSHK 621...661: Regulatory teploty pro jednotky Fan Coil, elektromechanické

Pro individualni regulaci jednotlivych mistnosti bytového a obchodniho charakteru. Pro zdanlivé
spojitou regulaci teploty klimazafizeni (fan coil) s viceotackovym ventilatorem. Pfepnuti z topeni
na chlazeni pomoci pfepinace nebo volbou druhu zapojeni. Dvoupolohové impulzni fizeni. Vhodné
pro ovladani el. topeni, termickych pohona, ventilator( nebo chladicich agregatd v klimatizacnich
jednotkach.

Kryt 127 x 75 mm z Cisté bilého (RAL 9010), nehoflavého termoplastu (pozarni tfida dle UL94 HB).
Sokl z €erného termoplastu s bimetalovym d&idlem a kontaktnim systémem s permanentnim
magnetem. Termicka zpétna vazba. Tocitko zadané hodnoty opatfené stupnici s mechanickym
omezenim min. a max. na zadni strané. Kolébkovy vypina¢ zap/vyp pro napéjeci napéti. Podle
typu dalSi posuvné prepinace pro volbu druhu provozu a ventilator. Montaz na krabici pod omitku
nebo na sténu s pfivodem kabelu zezadu. Oddéleny prostor se Sroubovacimi sv. pro vodi¢e do 2,5 mmz2.
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Typ Druh provozu Napajeni Hmotnost
kg
TSHK 621 F001 TOP/CHL; 2 trubky 230 V~ 0,18
TSHK 631 F001 CHL; 2 trubky 230 V~ 0,18
TSHK 642 F001 jen TOP/ jen CHL; 2 trubky 230 V~ 0,18
TSHK 643 F001 TOP/CHL; 4 trubky 230 V~ 0,18
TSHK 644 F002 TOP/CHL; 4 trubky 230 /24 V~ 0,18
TSHK 645 F001 TOP/CHL; 4 trubky; ON/AUT 230 V~ 0,18
TSHK 646 F151 TOP/CHL; 4 trubky; 3 LED 230 V~ 0,18
TSHK 661 F201 TOP/CHL; 2 trubky nebo 4 trubky 230 V~ 0,18
TSHK TSHK TSHK TSHK TSHK TSHK TSHK TSHK
621 631 642 643 644 645 646 661
Sitovy vypinaé . . . . . . . .
Prepinac provozu MES Ak § $AFE | BAFE | $Ak §
Ventilator - stupné | L AL | A AL | A | A - A | A | AL
Ventilator - provoz ON/AUT ON/AUT [ ON/AUT
Schéma pfipojeni | A09153 [ A09154 [ A09155 | A09156 | A09157 | A09158 | A09159 | A09160
Napajeci napéti 1 +10 %, 50...60 Hz Chovani ve vzduchu ¢as. konst. / mrtva z.
Zatizeni kontaktd 6(3) A, 250 V~ neproudicim 20 min 2 min
ventilator 6(3) A, 250 V~ proudicim (0,2 m/s) 15 min 1 min
Teplota okoli 0..55°C
Rozsah nastaveni 5..30°C Kryti IP 30 (EN 60529)
Bezpecnostni tfida Il (IEC 536)
Pasmo proporcionality 3K
Hystereze 2) +0,1..0,5K Schéma pfipojeni viz tabulka
Nejkratsi spinaci doba ca. 199 min (E=0,5) |Rozmérovy vykres M09206
Montazni pfedpis MV 505680
PrisluSenstvi
362239 001* Kryci ramecek, bily (RAL 9010) k montazi na rGzné krabice pod omitku
) Pod stejnym Cislem se nachazi i rozmeérovy vykres pfisluSenstvi
D) Z 10 % zvyseni napéti vyplyva: P-pasmo cca 4 K, spinaci per. 15 min, pokles skute¢né hod. cca 0,5 K
2) U pfistroj s termickou zpétnou vazbou je taktovani vyvolano zabudovanym topnym odporem. Cetnost

spinani klesa s rostouci teplotou, t.j. regulace ma proporcionalni charakter. Taktovanim vznika malé
kolisani teploty v rozmezi + 0,1...0,5 K, zavislé na ¢asoveé konstanté prostoru.
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Schéma zapojeni
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Schéma zapojeni
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Tisk v Ceské republice

Zmény vyhrazeny

Fr. Sauter AG, CH- 4016 Basel
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