SIEMENS

Pouziti

Funkce

Prehled typl

Pomocné kontakty

Pohony pro malé ventil y

s jmenovitym zdvihem 5.5 mm

Elektricky servopohon pro ventily typ VMP45... , VVP45... a VXP45...

* Jmenovity zdvih 5.5 mm
» 3-polohové fizeni nebo fizeni signalem DC 0...10 V
» Napajeci napéti AC 24 V nebo AC 230 V
» Piima montaz pomoci prevleéné matice (neni nutné zadné naradi)
¢ Moznost ruéniho prestavovani
» Provedeni s pomocnym kontaktem AC 250 V / 1(0.5) A,
s nastavitelnou spinaci mezi v rozsahu 0 ...100 % zdvihu
» Piipojovaci kabel s konektorem pro napajeni a ridici signal
« Automatické pfizptisobeni zdvihu
» Ukazatel polohy

Pro ovladani ventildl vytapéni nebo chlazeni typ VMP45... / VVP45... | VXP45...., pro
jednotky fan-coil, indukéni jednotky, podstropni chladici jednotky. Pohony Ize pouZzit
tam, kde teplota média protékajiciho ventilem je v rozmezi 1 - 110 °C.

3-polohovy Fidici signal nebo velikost signalu DC 0...10 V zpUsobuje zdvih vietene
pohonu, ktery je pfeveden na vieteno ventilu. Zpétny pohyb vietene ventilu je zajistén
zpétnou pruzinou v téle ventilu.

SSB31.../SSB81... « Ridici napéti na Y1: Ventil otevira
(3-polohové fizeni)  « Ridici napéti na Y2: Ventil zavira
» Svorky Y1 a Y2 bez napéti: Ventil zUstane v odpovidajici
poloze. Pohon se pfizplisobuje pracovnimu zdvihu ventilu.

SSB61... ¢ Ventil se otevira v zavislosti na velikosti napéti na Y.
(Ridici signal  Pfi 0V se ventil uzavfe. Pohon SSB61 se pfizplsobi
DCO0..10V) pracovnimu zdvihu ventilu tak, Ze po pfipojeni napajeciho

napéti provede samokalibraci.

V z&kladnim provedeni jsou pohony dodavany s pfipojovacim kabelem 1.5 m. Pohon
Ize také objednat bez kabelu (typova pfipona .../00). Lze také objednat dlouhy
pfipojovaci kabel (délka 4.5 m, vyhledej kap. "PfisluSenstvi”).

Pohony SSB31... a SSB81... se dodavaji také v provedeni s pomocnym kontaktem.

Pohony SSB31.1... a SSB81.1... maji pevné zabudovan pomocny kontakt.
Pomocny kontakt nelze montovat do pohonu dodate¢né.
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Prehled typu

Prislusenstvi

Objednavani

Kompatibilita

Konstrukce

Viastnosti

Projektovani
Montaz

Montazni poloha

Napéajeci | Prestavovaci doba | Ridici signal Délka Vestavény
napéti pfi 50 Hz kabelu pomocny

Typ kontakt
SSB31 AC 230V 150 s 3-polohovy 1.5m Ne
SSB81 AC 24V 150 s 3-polohovy 15m Ne
SSB61 AC 24V 75s DCO0...10V 15m Ne
SSB31.1 AC 230V 150 s 3-polohovy 15m Ano
SSB81.1 AC 24V 150 s 3-polohovy 1.5m Ano
SSB31/00 AC 230V 150 s 3-polohovy Bez kabelu Ne
SSB81/00 AC 24V 150 s 3-polohovy Bez kabelu Ne
SSB61/00 AC 24V 75s DCO...10V Bez kabelu Ne
SSB31.1/00 | AC 230V 150 s 3- polohovy Bez kabelu Ano
SSB81.1/00 AC 24V 150 s 3- polohovy Bez kabelu Ano
ASY3L45  Pripojovaci kabel AC 230V, 3-p. fizeni Délka 4.5 m
ASY6L45  Pripojovaci kabel AC24V,DCO0..10V Délka 4.5 m
ASY8L45  Pfipojovaci kabel AC 24V, 3- p. fizeni Délka 4.5 m
ASY98 Zajistovaci Sroub pro konektor

Pri objednavani uvedte pocet kusu, popis vyrobku a typové oznaceni.
Priklad 2 ks Pohon bez pfipojovaciho kabelu, typ SSB31/00
2 ks Pripojovaci kabel, typ ASY8L45

Tyto elektrické pohony jsou uréeny pro pouZiti s témito typy pfimych a 3-cestnych
ventild V...P45... se jmenovitym zdvihem 5.5 mm :

Typ ventilu K,s [m3/h] Tlak. tfida Katal. list
VVP45... pfimé ventily 0.25..4 PN16 4845
VXP45... 3-cestné ventily 0.25..4 PN16 4845
VMP45... 3-cestné ventily s obtokem 0.25..4 PN16 4845

Pohon a ventil se dodavaji samostatné. Pohony se montuji na ventil pomoci previe¢né
matice. Neni nutné zadné naradi ani dalSi nastaveni. Pohony s pomocnym kontaktem :
pomocny kontakt je vyveden na svorkovnici, pro pfipojeni je nutno pouzit samostatny
kabel.

« Plastovy kryt

¢ Bezudrzbové ozubené prevody s dlouhou Zivotnosti

< Pfipojovaci kabel s konektorem, délka 1.5 m

* Nezaménitelné konektory AC 24 V a AC 230 V

¢ Rucni prestavovani imbusovym klicem 3 mm

« Snizeny pfikon v ustalenych polohach

» Odpojeni zabéru momentovou spojkou pfi pFetizeni a vypinani
koncovymi spinadi v krajnich polohach zdvihu

Dodrzujte technické podminky (vyhledej kapitoly "Pouziti” a "Technické udaje”).
Montazni navod je pfilozen u pohonu.

Montazni polohy pfi pouziti s ventily VMP45..., VXP45... a VVP45...

80129

Dovolené Nepfipustné
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Uvedeni do provozu

A Pozor

Provoz

Poznamka

Udrzba

Technické Udaje

Napajeni

Rizeni
Pomocny kontakt

Pro v8echny typy:

Podminky okolniho prostredi

Bezpecnost

Zkontrolujte elektrické zapojeni a provedte funkéni zkousku pohonu. Nastavte spinaci
mez pomocného kontaktu (pokud je pouzit).
Vfeteno se vysouva: Smér A —> AB otevira
Vfeteno se zasouva: Smér A —> AB zavira

=> Pratok se zvySuje
=> Prutok se snizuje

Pohon SSB61... po pfipojeni napajeciho napéti provadi samokalibraci (kalibrace
zdvihu).

Pohon Ize ru€né prestavit do jakékoliv polohy mezi 0 a 1 pomoci imbusového klice
3 mm. Ridici signal z regulatoru ma prioritu pfed polohou nastavenou rugné.

Pokud je nutné, aby pohon zUstal v poloze nastavené ru¢né, odpojte pripojovaci kabel.

O 3mm

Ruéni prestavovani
imbusovym klicéem

oS
V.
I o
N
==
Ukazatel polohy na
znacce 0 = Ventil uzavien

80120 80121

Ukazatel polohy na
znacce 1 = Ventil otevien

Pred vykonanim servisniho zasahu na pohonu provedte tato opatfeni:

* Vypnéte napdjeci napéti a odpojte konektor pfipojovaciho kabelu.

» Odpoijte kabel ze svorkovnice pomocného kontaktu.

» Pfed namontovanim pohonu na ventil musi byt ventil Fadné namontovan do potrubi

dle pfisluSného navodu pro montaz.

SSB31... SSB81.. SSB61...
Napéajeci napéti AC 230V £15 % AC 24V £20 % AC 24V £20%
Kmitocet 50/ 60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Prikon 6 VA 0.8 VA 2.5VA
Ridici signal 3-polohovy 3- polohovy DCO..10V
Typ kontaktu pfepinaci prepinaci -

Rozsah nastaveni spinaci meze
Zatizitelnost kontaktu

Prestavovaci doba pro zdvih 5.5 mm

Jmenovity zdvih

Jmenovité sila

Standardni pfipojovaci kabel

Hmotnost pohonu bez / s pomocnym kontaktem

Dovolend teplota média protékajiciho ventilem
Teplota okolniho prostredi

Provoz

Doprava a skladovani
Vlhkost

TFida ochrany
Napajeci napéti AC 24V
Napajeci napéti AC 230 V
Splfiuje pozadavky na oznaceni CE
EMC nafizeni
Malé napéti

0...100 % zdvihu

0...100 % zdvihu -
AC 250V, 1 A odp., 0.5 Aind.

vyhledej tabulku "Prehled typd"
5.5 mm (6 mm max.)
> 200N
3-zilovy, délka 1.5 m
0.3kg/0.4 kg

+1...+110 °C
1°C..50°C

-25°C...+70°C
Tfida 3K3 IEC 721-3-3

IIl podle IEC 730-1 (VDE 0631)
Il podle IEC 730-1 (VDE 0631)

89/336/EEC
73/23/EEC
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Pripojovaci kabel

SSB31.1aSSB81.1:
Svorkovnice pomocného
kontaktu

Rozmeéry

Bez pomocného kontaktu

S pomocnym kontaktem

SSB31...

SSB81...

SSB61...

Ridici napéti, Ventil OTEVIRA (AC 230 V)
Nula (nulovy vodic)
Ridici napéti, Ventil ZAVIRA (AC 230 V)

Ridici napéti, Ventil OTEVIRA (AC 24 V)
Faze (AC 24 V)
Ridici napéti, Ventil ZAVIRA (AC 24 V)

Systémova nula
Faze (AC 24 V)
Ridici signal DC0...10 V

A Neprekracujte max. hodnoty pretizitelnosti
kontaktu:

— Max. AC 250 V
— Max. 1 A odp.
— Max. 0.5 Aind.

Q11 - Q12 sepnuto a Q11 — Q14 rozepnuto:
—> Ventil > 0 % OTEVREN. Nastavitelna mez
sepnuti.

Q11 — Q12 rozepnuto a Q11 — Q14 sepnuto:
—> Ventil 0 % = UZAVREN

V8echny rozméry v mm
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