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KONSTRUKCE

Dvojdilny (split body) pfirubovy kulovy kohout

s pinym prUtokem s jednocinnym pneumatickym
pohonem Omal. Tento kohout je vhodny

pro pouziti zejména v chemickém promyslu.

OVLADANI

Jednocinnym pneumatickym pohonem, pfi vypadku
tlaku oviddaciho vzduchu pruzina uzavie armaturu
(provedeni NC). Pozadavek na opacnou funkci

je nutné uvést pri objedndni (provedeni NO).

PRIPOJENI

Z&stavbovd délka dle EN 558-1(DIN 3202 F1/F4/F5).
Vrtdni prirub dle EN 1092-1 PN16-40.

Provedeni pfirub dle EN 1092-1 typ B.

Pripojeni ovliddaciho vzduchu dle NAMUR 1/4" G.

TLAKOVY ROZSAH
PN40/PNT16, viz. diagram teplota-tlak.
Ovlddaci tlak pneupohonu min. 5,6 bard, max. 8 bard.

TEPLOTNi ROZSAH

Teplota média max. 200°C, viz. diagram teplota-tlak
(provedeni kov/kov az do 550 °C)

Teplota okoli -20°C az +80°C

(pneupohony Ize dodat v nizkoteplotnim (az -50°C)
a vysokoteplotnim (az +150°C) provedeni).

MATERIALOVE PROVEDENI

NAZEV MATERIAL
téleso kulového kohoutu GG25, 1.0619, 1.4408
koule kulového kohoutu 1.4408
sedla kulového kohoutu PTFE, modifikace PTFE, kov/kov
ucpavka hridele kulového kohoutu PTFE, modifikace PTFE, grafit
téleso pneupohonu eloxovand hlinikovd slitina
hfidel pneupohonu 1.4305
PROVEDENI EX

Jednocinné pneumatické pohony Omall
@ se standardné doddvaji v provedeni do prostfedi

s nebezpecim vybuchu EEx 11 2 GD c Té.

PRISLUSENSTVi K PNEUMATICKY OVLADANEMU KULOVEMU KOHOUTU
Solenoidové ventily

Snimace koncovych poloh

Pozicionéry

Filtry, regul&tory, manometry

NORMAL NORMAL
CLOSE OPEN
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ZAKLADNi ROZMERY B
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VELIKOST TYP PNEUPOHONU PORT D L L1 H H1 H2 B B1 B2 m [Kg]
DN 15-12"  SR15-AT-56-F03/05 15 95 15 221 192 172 20 75 27 48 48
DN 20-%"  SR30-AT-5,6-F03/05 20 105 120 240 204 184 20 85 32 53 5.5
DN 25-1"  SR30-AT-5,6-F03/05 25 15 125 240 210 190 20 85 32 53 6.5
DN 32-1"" SR45-AT-5,6-F05/07 32 140 130 294 223 203 20 92 36 56 9.0
DN 40-12"  SR60-AT-5,6-F05/07 40 150 140 320 251 221 30 100 40 60 12,1
DN 50-2"  SR90-AT-5,6-F05/07 50 165 150 357 269 239 30 110 45 65 16,2
DN 65-2'4" SR120-AT-5,6-F05/07 65 185 170 372 292 262 30 120 50 70 223
DN 80-3"  SR180-AT-5,6-F07/10 80 200 180 436 342 312 30 132 56 76 30,7
DN 100-4”  SR240-AT-5,6-F07/10 100 ggg ﬁmgi 190 421 368 338 30 125 58 67 a3
DN 125-5"  SR480-AT-56-F12 125 %?8 ggmg; 325 551 422 392 30 145 69 76 789
0.gn SR720-AT-56-F14 (PN16) ¢ 285 (PN16) 5. 670 471 441 30 166 79 87 103,8
DN 150-6" 5R940-AT-5.6-F14 (PN4O) 300 (PN40) 716 483 453 30 180 88 92 11,5
. SR960-AT-5,6-F14 (PN16) 340 (PN16) 716 553 523 30 180 88 92 173,5
DN 200-8" 551 440 AT-5,6-F16(PN40) 200 375 (PNd0) 400 834 734 704 30 312 156 156 2015
ZAVISLOST TLAKU NA TEPLOTE OBJEDNACI CisLO
p [bar] o
70 DN15-DN20 : 04TTT-15-40-SR15
téleso L typ pneupohonu
60! sedla z PTFE jmenovity tlak [bar]
50l DN25-DN65 jmeno\/ifé
DN80-DN100 svétlost [mm]
40 typ armatury
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