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KONSTRUKCE
Dvojdilny ndtrubkovy mosazny kulovy kohout s pinym pritokem

s jednocCinnym pneumatickym pohonem Omal. Tento kohout y N
je vhodny pro neagresivhi meédia o strednich tlacich. S n l l l u L
.
2 AUTOMATION
OVLADANI

Jednocinnym pneumatickym pohonem, pfi vypadku
tlaku oviddaciho vzduchu pruzina uzavie armaturu
(provedeni NC). Pozadavek na opacnou funkci

je nutné uvést pri objedndni (provedeni NO).

PRIPOJENI

Zd&vitové konce dle DIN 2999 (ISO 7/1, BSPT, R).
Priruba dle ISO 5211 pro ovidddni pneu a elektropohonem.
Pripojeni ovliddaciho vzduchu dle NAMUR 1/4" G.

TLAKOVY ROZSAH

Maximdainé 64 barl, viz. diagram teplota-tlak.
Ovlddaci tlak pneupohonu min. 5,6 bard,
max. 8 barl

TEPLOTNi ROZSAH

Teplota média max. 120°C, viz. diagram
teplota-tlak.

(pfi pouziti montdzni konzoly a spojky az 150°C)
Teplota okoli -20°C az +80°C

(pneupohony Ize dodat v nizkoteplotnim (az -50°C)
a vysokoteplotnim (az +150°C) provedeni).

MATERIALOVE PROVEDENI

NAZEV MATERIAL
téleso kulového kohoutu mosaz
koule kulového kohoutu pochromovand mosaz
sedla kulového kohoutu PTFE
ucpdvka hridele kulového kohoutu PTFE
téleso pneupohonu eloxovand hlinikovd slitina
hfidel pneupohonu 1.4305
PROVEDENI EX

Jednocinné pneumatické pohony Omall
@ se standardné doddvaji v provedeni do prostfedi
s nebezpecim vybuchu EEx 11 2 GD c Té.

PRISLUSENSTVi K PNEUMATICKY OVLADANEMU KULOVEMU KOHOUTU
Solenoidové ventily

Snimace koncovych poloh

Pozicionéry

Filtry, reguldtory, manometry

NORMAL NORMAL
CLOSE OPEN
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VELIKOST TYP PNEUPOHONU PORT P L L1 H H1 H2 B B1 B2 m [Kg]
DN 10-%" SR15-AT-5,6-F03/05 10 DIN2999 3/8" 69 221 111 91 20 75 28 47 1,6
DN 15-'2" SR15-AT-5,6-F03/05 15 DIN2999 1/2" 69 221 111 91 20 75 28 47 1.6
DN 20-%"  SR15-AT-5,6-FO3/05 20 DIN2999 3/4" 77 221 116 96 20 75 28 47 1,7
DN 25-1" SR15-AT-5,6-FO3/05 25 DIN2999 1" 89 221 120 100 20 75 28 47 2.0
DN 32-1"" SR30-AT-5,6-F03/05 32 DIN2999 1-1/4" 103 240 142 122 20 85 33 52 3,1
DN 40-1'%" SR30-AT-5,6-F03/05 40 DIN2999 1-1/24" 114 240 148 128 20 85 33 52 3,5
DN 50-2" SR45-AT-5,6-F05/07 50 DIN2999 2" 134 294 163 143 20 92 36 56 50
DN 65-2'," SR90-AT-5,6-F05/07 65 DIN2999 2-1/2" 161 357 209 179 30 110 45 65 8.6
DN 80-3"  SR120-AT-5,6-F05/07 80 DIN2999 3" 185 372 231 201 30 120 50 70 13,7
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