
KONSTRUKCE

OVLÁDÁNÍ

PŘIPOJENÍ

TLAKOVÝ ROZSAH

TEPLOTNÍ ROZSAH

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

Klapky TTV jsou nejčastěji vyráběny v mezipřírubových provedeních 

 s průchozími (WAFER) nebo závitovými (LUG) oky či v přírubovém  (FLG)

 a  kov/kov provedení. Průchozí jednodílná hřídel je spojena s talířem 

drážkováním. Klapky lze  použít jako uzavírací, nebo regulační armatury 

(v tomto případě by měly být ovšem doplněny dalším uzavíracím 

prvkem). Jsou vhodné pro použití na plynná, kapalná i sypká média. 

Hlavními výhodami klapek TTV je nízká hmotnost, krátké zástavbové 

rozměry a snadná montáž či demontáž v potrubí. Další výhodou je 

možnost výměny manžet u všech typů klapek. 

Klapky lze ovládat ručně – pákou či kolem přes šnekovou převodovku, 

nebo automaticky – jednočinným a dvojčinným pneupohonem, nebo 

elektrickým servopohonem.

Mezipřírubové připojení dle EN 1092.

Příruba dle ISO 5211 pro ovládání pneu a elektropohonem.

Tlakové třídy PN10 a PN16 (ANSI 150 Lbs).

Od -60 do 150°C dle použitých materiálů (klapka kov/kov až do 550°C)

Těleso: litina GG25, GGG50. nerezová ocel 1.4308, 1.4408, hliník 1725, atd.

Talíř:  litina GG25, GGG50. nerezová ocel 1.4308, 1.4408, hliník 1725, atd.

Hřídel: nerezová ocel 1.4308, 1.4408, 1.4028

Těsnění: EPDM, EPDM-HT, Hypalon, NBR, Silikon, Viton, PTFE, atd.

(podrobné materiálové složení všech částí klapek viz. “vhodnost materálů 

manžet” a “objednací číslo”). 
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mezipřírubová klapka - typ WAFER

mezipřírubová klapka - typ LUG

bezpřírubová klapka - typ kov/kovpřírubová klapka - typ FLG
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UZAVÍRACÍ, REGULAČNÍ KATALOGOVÝ LIST

POZICE NÁZEV POČET MATERIÁL

1 těleso 1 viz. obj. číslo 

2 hřídel 1 viz. obj. číslo 

3 talíř 1 viz. obj. číslo 

4 manžeta 1 viz. obj. číslo 

5 o-kroužek 2 NBR

6 zajišťovací svorka 1 pružinová ocel

7 podložka 1 pozinkovaná ocel

8 příruba 1 hliník/uhlíkatá ocel

9 šroub 2 pozinkovaná ocel
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UZAVÍRACÍ, REGULAČNÍ
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UZAVÍRACÍ, REGULAČNÍ
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UZAVÍRACÍ, REGULAČNÍ

VHODNOST MATERIÁLŮ MANŽET

POUŽITÍ OMEZENÍ PRACOVNÍ TEPLOTY

není doporučen
pro uhlovodíky

není doporučen
pro uhlovodíky

není doporučen pro
organické kyseliny
některé minerální kyseliny
chlór
alkoholy
aromatické uhlovodíky

minerální kyseliny
minerální alkalické roztoky
organická rozpouštědla
alkoholy
sladká i slaná voda

velmi teplá voda

minerální oleje
rostlinné oleje
plyny
nearomatické uhlovodíky
živočišné tuky
rostlinné tuky
vzduch

rozpouštědla minerálních kyselin
organické a anorganické kyseliny
oxidační látky

kyseliny
tuky
uhlovodíky
rostlinné a minerální oleje
paliva

voda
alkoholy
abrazivní materiály
ketony

odolný vůči nízkým 
a vysokým teplotám

pára
velmi teplá voda

MATERIÁL

EPDM

EPDM-HT

NBR

HYPALON

VITON

NR

SILIKON

PARNÍ SILIKON

není doporučen pro
minerální a rostlinné oleje
uhlovodíky
rostlinné a živočišné tuky
ketony
kyselinu dusičnou

není doporučen pro
páru a horkou vodu (max. 30°C)
bezolovnaté benzíny
ketony
aminy
freony

není doporučen pro
uhlovodíky
kyseliny
báze
oxidační činidla

není vhodný pro
uhlovodíky
silné kyseliny
silné báze
oxidační činidla

není vhodný pro
uhlovodíky
silné kyseliny
silné báze

-10°C až 80°C

-5°C až 180°C

-10°C až 60°C

-30°C až 150°C

-5°C až 90°C

-10°C až 110°C

-10°C až 80°C

-50°C až 160°C
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TTV-KL-REV-02/09-J 

KLAPKY  

UZAVÍRACÍ, REGULAČNÍ

OBJEDNACÍ ČÍSLO  20 9 4 E-32-16-W

provedení  W - wafer

                      L - lug

tlaková třída PN (10 nebo 16 barů)

jmenovitá světlost – DN 32 – 1400 

materiál manžety – E - EPDM

                                   T - EPDM-HT

                                   N - NBR

                                   H - Hypalon

                                   V - Viton

                                   R - NR

                                   P - Silikon

                                   K - Parní silikon 

materiál talíře – 1 - GG25

                            2 - GGG50

                            3 - 1.4308

                            4 - 1.4408

                            5 - 1.0619

                            6 - hliník 1725 

                            7 - bronz C352

                            H - hasteloy

                            M - monel  

materiál hřídele – 3 - 1.4308

                               4 - 1.4408

                               9 - 1.4028

materiál tělesa – 10 - GG25

                              20 - GGG50

                              30 - 1.4308

                              40 - 1.4408

                              50 - 1.0619

                              60 - hliník 1725 

  

–
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