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KONSTRUKCE
Kulovy kohout SBV s plnym pritokem s PFA vystelkou se vyrdbi dle
DIN i ANSI norem s pdkou pro ruéni ovidddni, nebo s volnou hrideli
pro snadnou montdz pneu ¢&i elektropohonu. Vyuzivd se jako SWI SS °

uzaviraci, i jako regulacni &i skrtici armatura pro korozivni,
nebo abrazivni média tekutého &i plynného skupenstvi.
Kulovy kohout Ize dodat i v antistatickém provedeni.

OVLADANI

Ventil Ize oviddat ruéné - pdkou, nebo
automaticky — jednocinnym a dvojcinnym
pneupohonem, nebo elektrickym servopohonemi.

PRIPOJENI
Priruba dle EN 1092 nebo ASME B16.5.
Priruba dle ISO 5211 pro ovidddni pneu a el. poharharr.

TLAKOVY ROZSAH
Maximdalné 16 bar(, viz. diagram teplota-tlak.

TEPLOTNi ROZSAH
-40°C az +200°C (dle pouZitych materidld),
viz. diagram teplota-tlak.

MATERIALOVE PROVEDENI

Téleso: litd ocel 1.0619, nebo nerezovd ocel 1.4408 s PFA vystelkou
Koule: nerezovd ocel 1.4462 povlakovand PFA

Sedla: PTFE

(podrobné materidlové sloZzeni viech Edsti kohoutu - viz. tabulka nize)

POZICE NAZEV POCET MATERIAL
1 téleso - levd Cdst 1 1.0619/1.4408/PFA
2 téleso - prava cast 1 1.0619/1.4408/PFA
3 koule/hridel - jednodiné 1 1.4462/PFA
4 sedlo 1 PTFE
5 tlakovy krouzek 1 1.4404
) tésnici krouzek 1 PTFE
7 zAvitové pouzdro 1 1.4404
8 loZisko 1 litd ocel/PFA
9 elastomerovd viozka 1 FPM
10 talifovd pruzina 4 1.8159
1 o-krouzek 2 FPM
12 o-krouzek 1 FPM
13 Sroub s Sestihrannou hlavou 4 1.4310
14 vyrobni stitek 1 1.4301
15 nyt 2 1.4310
16 pdka 1 1.4308
17 pdkovy doraz 1 1.4404
18  Sroub s vnitfinim Sestihranem 2 1.4310
19 fixacni podlozka 2 1.4310
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ZAKLADNi ROZMERY [mm]
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VELIKOST A B(DIN)B(ANSI) C @D E F G 1505211 MKINm] m[Kg] Kv[mé/h]
DN15-%* 64 130 130 19 14 11 116 161  FO5 8 38 12,1
DN20-%” 66 150 150 19 14 11 118 161  F05 8 45 21,6
DN25-1“ 70 160 127 19 14 11 122 161  FO5 10 5,1 50,0
DN32-1%* 75 180 180 19 14 11 133 161  F05 10 65 120,0
DN40-1%%" 87 200 165 19 14 11 139 211  Fo7 18 9.7 122,4
DN50-2" 94 230 178 19 14 11 142 211  FO7 25 1,7 1983
DN80-3" 115 310 203 23 18 14 167 251  FO7 60 20,7 5345
DN 100-4” 130 350 229 23 24 17 182 315  FIO 85 320 8448
DNé"red 130 - 267 23 24 17 182 315  FIO 85 450 8448

DALSi MOZINOSTI VRTANi KOULE
KOULE “C” KOULE “V”

vhodnd pro regulacni
armatury,

rizné moznosti

Uprav vrtdni koule

zabranuje
usazovani
zbytkd média
v dutiné koule
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ZAVISLOST TLAKU NA TEPLOTE
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OBJEDNACI CiSLO $BV-15-G10-A85-DD
hridel (DD-zplostéld, VK-4HR, VV-4HR45°, RH-pdka, HG-prevodovkal)
povlakovdani (A85-PFA, A86-PFA-AS (antistatické provedeni))
téleso (G10-litd ocel 1.0619, G15-nerezovd ocel 1.4408)

jmenovitd svétlost (DN 25 — 600)
typ armatury
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