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DI Digitální indikátory

Popis
Digitální indikátory øady DI se vyrábí ve dvou provedeních:
- provedení DI T pro indikaci teplot mìøených snímaèem Pt100

v tøívodièovém zapojení pro tøi teplotní rozsahy,
- provedení DI 4 pro indikaci libovolné velièiny pøevedené

na unifikovaný proudový signál 4 ÷ 20 mA.
Indikátor DI 4 je vybaven aktivním i pasivním proudovým

vstupem. Standardní rozsah indikace je 0,0 ÷ 100,0 (%). Na pøání
je mo�né dodat pøístroj s libovolným indikaèním rozsahem
v pásmu -1999 ÷ +1999 i s nastavením polohy desetinné teèky.
To umo�òuje zobrazovat pøímo èíselnou hodnotu fyzikální velièiny
pøevedené na proudový signál.

Pro vyhodnocení mezních hodnot mìøené velièiny mohou být
pøístroje vybaveny dvìma komparátory ovládajícími výstupní relé.
Pøi stisknutí odpovídajícího tlaèítka na èelním panelu se zobrazí
nastavená mezní hodnota. Otáèením pøíslu�ného potenciometru
lze tuto hodnotu plynule mìnit. Sepnutí výstupního relé  indikuje

odpovídající LED dioda. Pøi stisknutí obou tlaèítek pøístroj zobrazí
výstupní hysterezi.

Digitální indikátory DI .. - 1R.. s jedním výstupním relé jsou
vhodné k dvoupolohové regulaci s hysterezí v rozsahu 2 ÷ 100%.
Tyto pøístroje se dodávají s reléovou charakteristikou typu
A urèenou k regulaci maximálních hodnot (napø. pøi chlazení),
nebo typu B pro regulaci minimálních hodnot  (napø. pøi vytápìní).

 Indikátory DI .. - 2R.. se dvìma výstupními relé umo�òují
i tøípolohovou regulaci. Hystereze obou výstupù je spoleènì
nastavitelná v rozsahu 2 ÷ 10%.

Digitální indikátory DI 4 - 1R c a DI 4 - 2R c jsou urèeny
pro mìøení v obvodu nestandardní proudové smyèky. Jsou navíc
vybaveny dvìma potenciometry pro nastavení horní a dolní meze
vstupního proudu. Tyto potenciometry jsou pøístupné zpøedu
po sejmutí plastových krytek.

Technické údaje - všeobecné

Indikace: 31/2 místný LED displej, èervený, 14 mm

Pøesnost: 0,2%  +1digit

Napájení: 230 V, 50 Hz

Pøíkon: 4 VA

Ji�tìní: vnìj�í pojistka T 100 mA

Pracovní podmínky: teplota: - 20°C ÷÷÷÷÷ +60°C, vlhkost:  ≤ 80%

Stupeò krytí: IP 20

Rozmìry: 106 x 90 x 58 mm

Hmotnost: 0,4 kg

Montá�: na li�tu DIN 35 mm

Charakteristika

Provedení  DI T:
Vstup: snímaè Pt100 v tøívodièovém zapojení
Rozsahy: - 10 ÷÷÷÷÷ +40°C,  - 50 ÷÷÷÷÷ +200°C,  0 ÷÷÷÷÷ 600°C

Výstupy: bez výstupù, 1 relé, 2 relé
Napájení: 230 V, 50 Hz,
Krytí: IP20
Montá�: na li�tu DIN

Provedení  DI 4:
Vstup: proud 4 ÷ 20mA,

aktivní / pasivní unipolární,
ochrana vstupu proti pøetí�ení

Indikace: 0 ÷ 100% standardnì
-1999 ÷ +1999 nastav. pøi výrobì
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Technické údaje - provedení DI T

Svorkové zapojení  DI T

Technické údaje - provedení DI 4

*  Pro rozsah 0°C ÷  600°C je minimální hystereze 2%. Nastavení hystereze men�í ne� 1% resp. 2% mù�e zhor�it stabilitu výstupu.

* Nastavení hystereze men�í ne� 2% mù�e zhor�it stabilitu výstupu.

Aktivní proudový vstup je chránìn proti pøetí�ení a zkratu. Napájení pøevodníku: 24 V= nestab., proudové omezení: 25 mA.
Pasivní proudový vstup je unipolární, chránìný proti pøetí�ení (proudové omezení: 25 mA ).
Pøeru�ení proudové smyèky je indikováno èíselnou hodnotou -25% ind. rozsahu, zkrat je indikován hodnotou +130% ind. rozsahu.

Zapojení DI T ... - 0R Zapojení DI T ...  - 1R A(B) Zapojení DI T ... - 2R

Svorkové zapojení  DI 4

Zapojení DI 4 - 0R Zapojení DI 4 - 1R A(B) a DI 4 - 1R A(B)c Zapojení DI 4 - 2R a DI 4 - 2Rc

Pøipojení proudového pøevodníku
Pozor ! Pøi výpadku napájení se okruh

pasivního proudového vstupu
pøeru�í !

Pøístroj DI T ... - 0R DI T ... - 1R.. DI T ... - 2R

Vstup: Pt100 Pt100 Pt100

rozsahy / rozli�itelnost:
-10°C ÷ +40°C / 0,1°C

-50°C ÷ +200°C / 0,1°C
0°C ÷  600°C  / 1°C

-10°C ÷ +40°C / 0,1°C
-50°C ÷ +200°C / 0,1°C

0°C ÷  600°C  / 1°C

-10°C ÷ +40°C / 0,1°C
-50°C ÷ +200°C / 0,1°C

0°C ÷  600°C  / 1°C

Výstupy: - 1 x  relé 250V, 8A 2 x  relé 250V, 8A

pøesnost komparace: - 0,5% 0,5%

hystereze: - 1 ÷ 100% nast. * 1 ÷ 10% nast. *

 Pøístroj DI 4 - 0R DI 4 - 1R.. DI 4 - 1R..c DI 4 - 2R DI 4 - 2Rc

 Vstup: proudový
aktivní / pasivní

proudový
aktivní / pasivní

proudový
 aktivní / pasivní

proudový
 aktivní / pasivní

proudový
 aktivní / pasivní

 rozsah: 4 ÷ 20mA 4 ÷ 20mA
nastavitelný:

dolní mez 0 ÷ 15mA
horní mez 5 ÷ 20mA

4 ÷ 20mA
nastavitelný:

dolní mez 0 ÷ 15mA
horní mez 5 ÷ 20mA

 Výstupy: - 1 x  relé 250V, 8A 1 x  relé 250V, 8A 2 x  relé 250V, 8A 2 x  relé 250V, 8A

 pøesnost komparace: - 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

 hystereze: - 2 ÷ 100% nast. * 2 ÷ 100% nast. * 2 ÷ 10% nast. 2 ÷ 10% nast.
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Popis èelního panelu

DI T ... - 0R, DI 4 - 0R

DI T ... - 1R A, DI T ... - 1R B
DI 4 - 1R Ac,  DI 4 - 1R Bc

DI T ... - 2R
DI 4 - 2R, DI 4 - 2R c

1 - nastavení limitu pro sepnutí výstupního relé
2 - indikace sepnutí výstupního relé
3 - nastavení limitu pro rozepnutí výstupního relé
4 - kalibrace proudového rozsahu - dolní mez (pouze DI 4 -

1R Ac a DI 4 - 1R Bc)
5 - kalibrace proudového rozsahu - horní mez

(pouze DI 4 - 1R Ac a DI 4 - 1R Bc)
6 - 31/2 místný LED displej, èervený, 14mm

7 - tlaèítko pro zobrazení nastaveného limitu sepnutí (1)
výstupního  relé *

8 - tlaèítko pro zobrazení nastaveného limitu rozepnutí (2)
výstupního  relé *

* Pøi souèasném stlaèení obou tlaèítek se zobrazí  hystereze
výstupu, tj. rozdíl mezi nastavením limitu sepnutí (1)
a rozepnutí (2) výstupního relé.

 1 - nastavení limitu sepnutí relé 1
2 - indikace sepnutí relé 1

 3 - nastavení hystereze výstupù v pásmu 2 ÷10%
 4 - nastavení limitu rozepnutí relé 2
 5 - indikace sepnutí relé 2
 6 - kalibrace proudového rozsahu - dolní mez

(pouze DI 4 - 2R c)
 7 - kalibrace proudového rozsahu - horní mez

(pouze DI 4 - 2R c)

 8 - 31/2  místný LED displej, èervený, 14mm
 9 - tlaèítko pro zobrazení limitu sepnutí relé 1 *

10 - tlaèítko pro zobrazení limitu rozepnutí relé 2 *

* Pøi souèasném stlaèení obou tlaèítek se zobrazí nastavená
hystereze obou výstupù. Tu lze mìnit potenciometrem (3).
Hysterezní charakteristiky jsou symetrické vùèi nasta-
veným limitùm !

Pozn. Na pøání lze dodat i pøístroj se shodnou orientací
hysterezních charakteristik obou výstupù (AA
nebo BB).
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Rozmìry pøístroje

Podmínky pro montá�, instalaci a o�ivení
Montá�, instalaci a o�ivení digitálního indikátoru DI smí provádìt pouze osoba s kvalifikací podle vyhlá�ky è. 50/78 pøi dodr�ení

v�ech platných pøedpisù.

Podklady pro objednávku
objednací èíslo typ název

40 07031 901013 DI T -10/40 - 0R Digitální indikátor teploty, rozsah -10°C a� +40°C
40 07031 901014 DI T -10/40 - 1R A � rozsah -10°C a� +40°C, 1 výstupní relé - typ A
40 07031 901114 DI T -10/40 - 1R B � rozsah -10°C a� +40°C, 1 výstupní relé - typ B
40 07031 901015 DI T -10/40 - 2R � rozsah -10°C a� +40°C, 2 výstupní relé
40 07031 901007 DI T -50/200 - 0R � rozsah -50°C a� +200°C
40 07031 901008 DI T -50/200 - 1R A � rozsah -50°C a� +200°C, 1 výstupní relé - typ A
40 07031 901108 DI T -50/200 - 1R B � rozsah -50°C a� +200°C, 1 výstupní relé - typ B
40 07031 901009 DI T -50/200 - 2R � rozsah -50°C a� +200°C, 2 výstupní relé
40 07031 901010 DI T 0/600 - 0R � rozsah 0°C a� 600°C
40 07031 901011 DI T 0/600 - 1R A � rozsah 0°C a� 600°C, 1 výstupní relé - typ A
40 07031 901111 DI T 0/600 - 1R B � rozsah 0°C a� 600°C, 1 výstupní relé - typ B
40 07031 901012 DI T 0/600 - 2R � rozsah 0°C a� 600°C, 2 výstupní relé

Katalogový list  TP 58/34/01 - 00

40 07031 901001 DI 4  - 0R Digitální indikátor
40 07031 901003 DI 4  - 1R A Digitální indikátor, 1 výstupní relé - typ A
40 07031 901103 DI 4  - 1R B � 1 výstupní relé - typ B
40 07031 901004 DI 4  - 1R Ac � nastavitelný proudový rozsah, 1 výst. relé - typ A
40 07031 901104 DI 4  - 1R Bc � nastavitelný proudový rozsah, 1 výst. relé - typ B
40 07031 901005 DI 4  - 2R � 2 výstupní relé
40 07031 901006 DI 4  - 2R c � nastavitelný proudový rozsah, 2 výstupní relé

Pozn. 1: Indikátory DI .. - 2R.. se dvìma reléovými výstupy je mo�né na zvlá�tní objednávku dodat se shodnì orientovanými
hysterezními charakteristikami typu AA nebo BB.

Pozn. 2: Standardní indikaèní rozsah pøístrojù DI 4 je 0,0 ÷ 100,0 (%). Po�adavek na jiný indikaèní rozsah v pásmu -1999 a� +1999
nebo na jinou polohu desetinné teèky je nutno uvést zvlá�� v objednávce (pøíklad: digitální indikátor DI 4 - 2R,
obj. èíslo 40  07031 901005, rozsah indikace -5,00 a� 18,00).


