
ADOREG - typové řešení 
Aktualizace: IV/08 

tav_88_d_cz_101 

TA_x_xxx_D1D2_xx 
Topná větev typ 8 

AMiT, spol. s r.o., Naskové 3/1100, 150 00  PRAHA Technická podpora: support@amit.cz 
Tel.: +420 222 780 100, 222 781 516, Fax: +420 222 782 297 Tel.: +420 549 210 276, 549 210 403 
e-mail: amit@amit.cz www.amit.cz/support 
 

IČ: 45316015, DIČ: CZ45316015, Bank. spojení: KB Praha centrum, č.ú.: 650 949-111-0100 
AMiT, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7535.  

• Regulace čerpadlové topné větve 
• Lze použít k vybraným typovým řešením 
• Pro každou větev vlastní časový plán 
• Režim regulace Útlum / Časový plán / Komfort 
• Měření teploty místnosti topné větve  
• TRTVx čidlo teploty – drátové provedení – nástěnný ovladač NOA11 (nepovinně) 
• Týdenní termostat   

 
 
  
 
 

 
 



Zapojení akčních členů a čidel topné větve 1 
 

První topná větev 
Analogové vstupy ADOREG 

Signál Označení Název signálu v dokumentaci Typ snímače / akčního členu SVORKA
AGND  Společná zemní svorka   14 
AI0.6 TRTV1 Čidlo teploty místnosti topné větve 1 Ni1000/6180ppm 21 
AI1.1 TTV1 Čidlo teploty směšované topné větve 1 Ni1000/6180ppm 25 

Digitální vstupy ADOREG 
Signál Označení Název signálu v dokumentaci Typ snímače / akčního členu SVORKA
GND  Společná zemní svorka   9 
DI0.1 TRDTV1 Týdenní termostat topné větve 1 kontakt 11 

Reléové výstupy ADOREG 
Signál Označení Název signálu v dokumentaci Typ snímače / akčního členu SVORKA

N 76 
RL5 CT1 Čerpadlo topné větve 1 

L 77 
(1)* 80 

RL7 VTTV1-O 
(2)* 81 
-- 82 

RL8 VTTV1-Z 

Třícestný směšovací ventil topné větve 1  – otvírá (Y1)* 
 
 – zavírá (Y2)* 

(3)* 83 
 

* platí pro ventily BELIMO LM230A s armaturou ESBE a BELIMO NR230A s armaturou BELIMO.  
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Druhá topná větev 
Analogové vstupy ADOREG 

Signál Označení Název signálu v dokumentaci Typ snímače / akčního členu SVORKA
AGND  Společná zemní svorka   14 
AI0.7 TRTV2 Čidlo teploty místnosti topné větve 2 Ni1000/6180ppm 22 
AI1.2 TTV2 Čidlo teploty směšované topné větve 2 Ni1000/6180ppm 26 

Digitální vstupy ADOREG 
Signál Označení Název signálu v dokumentaci Typ snímače / akčního členu SVORKA
GND  Společná zemní svorka   9 
DI0.2 TRDTV2 Týdenní termostat topné větve 2 kontakt 12 

Reléové výstupy ADOREG 
Signál Označení Název signálu v dokumentaci Typ snímače / akčního členu SVORKA

N 78 
RL6 CT2 Čerpadlo topné větve 2 

L 79 
(1)* 84 

RL9 VTTV2-O 
(2)* 85 
-- 86 

RL10 VTTV2-Z 

Třícestný směšovací ventil topné větve 2  – otvírá (Y1)* 
 
 – zavírá (Y2)* 

(3)* 87 
 

* platí pro ventily BELIMO LM230A s armaturou ESBE a BELIMO NR230A s armaturou BELIMO.  
 

 


