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Industrial TA_X_XXX_XX_6X

Control Systems

Regulace mistnosti

Regulace 1..6 nebo 1..12 mistnosti
Lze pouzit k vybranym typovym resenim
Mistnosti Ize priradit k riznym vétvim
Regulace ventilu topeni elektrotermickou hlavici 24V ss.
Mérena teplota prostoru s lokalni korekci (nasténny oviada¢ NOA23)
Pro kazdou mistnost vlastni ¢asovy plan
Rezim regulace Utlum / Casovy plan / Komfort
Mistnost Mistnost , Mistnost ,
NOA, Do NOA, : : NOA,,
EHM, P 1| EHM, : ;| EHM,
Mistnost . Mistnost .., Mistnost
. NoAm+1 NOAm+2 NoAn
Topné P : :
vétve P : :
EHM ..., b | EHM ., : : | EHM,
n<12
EHM, .. EHM, elektrotermicka hlavice mistnosti (1 az n)
NOA, .. NOA, nasténny ovlada¢ mistnosti s Cidlem teploty a korekci teploty (1 az n) - NOA23
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Variantu regulace 1..6 mistnosti Ize realizovat pomoci rozsifujici jednotky ADOREG-RO06Bx.

Variantu regulace 1..12 mistnosti Ize realizovat pomoci dvou rozsifujicich jednotek ADOREG-R06Bx.

Zapojeni V/V signall na rozsifujici jednotce ADOREG-R06Bx pro Mistnosti 1..6 (7..12)

Digitalni vystupy ADOREG-R06Bx

Signal | Oznaceni | Nazev signalu v dokumentaci Typ snimace / akéniho ¢lenu | SVORKA
PDOO0 | EHM1 (7) | Elektrotermicka hlavice 24 V Mistnosti 1 (7) hlavice 12
C s . . . . 20
PDO1 | EHM2 (8) | Elektrotermicka hlavice 24 V Mistnosti 2 (8) hlavice 1
s . . . . 22
PDO2 | EHMS3 (9) | Elektrotermicka hlavice 24 V Mistnosti 3 (9) hlavice 23
C s . . . . 27
PDO3 | EHM4 (10) | Elektrotermicka hlavice 24 V Mistnosti 4 (10) hlavice 28
PDO4 | EHMS5 (11) | Elektrotermicka hlavice 24 V Mistnosti 5 (11) hlavice 23
31
PDO5 | EHM6 (12) | Elektrotermicka hlavice 24 V Mistnosti 6 (12) hlavice 32

Udaje v zavorkach plati pro Mistnosti 7..12.

Nastaveni DIP pfepinacu rozsifujici jednotku ADOREG-R06Bx modulu (DM-PDO6NI6) pro Mistnosti 1..6:

DIP

1

2

3 4 5 6 7 8

ON

OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | OFF

Nastaveni DIP pfepinacu nasténnych ovladacu NOA23 pro Mistnosti 1..6:

DIP

Nastaveni nasténnych ovlada¢iit NOAx 1 2 3 4 5 6 7 8

Mistnost 1 ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF
Mistnost 2 ON | ON OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF
Mistnost 3 ON | OFF | ON OFF | OFF | OFF | ON | OFF
Mistnost 4 ON | ON ON OFF | OFF | OFF | ON | OFF
Mistnost 5 ON | OFF | OFF | ON OFF | OFF | ON | OFF
Mistnost 6 ON | ON OFF | ON OFF | OFF | ON | OFF

Nastaveni DIP prepinacl rozsifujici jednotku ADOREG-R06Bx modulu (DM-PDO6NI6) pro Mistnosti 7..12:

DIP

1

2

3 4 5 6 7 8

ON

ON | OFF | OFF | OFF | ON ON | OFF

Nastaveni DIP prepinacli nasténnych ovladac¢i NOA23 pro Mistnosti 7..12:

DIP

Nastaveni nasténnych ovladaéi NOAx 1 2 3 4 5 6 7 8

Mistnost 7 ON | OFF | ON ON OFF | OFF | ON | OFF
Mistnost 8 ON | ON ON ON OFF | OFF | ON | OFF
Mistnost 9 ON | OFF | OFF | OFF | ON OFF | ON | OFF
Mistnost 10 ON [ ON OFF | OFF | ON OFF | ON | OFF
Mistnost 11 ON [ OFF | ON OFF | ON OFF | ON | OFF
Mistnost 12 ON | ON ON OFF | ON OFF | ON | OFF




