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Nové DESIGO V4 SIEMENS
Automatizaéni Grovent DESIGO PX a DESIGO TX-10

Stavajici HW

PX V2.37 zustava (s
novym firmwarem V4)

‘ﬂ{l{l{lﬂlﬂ"’:.{.’ i
+ NOV)'/ systémovy i g —
regulator pro LonWorks

+ Nové podstanice PX
+ Novy TX OPEN modul
+ Novy TX-10 Modul

Overview



DESIGO V4
Nové modularni podstanice PX

Zakladni vlastnosti
= Nové podstanice s rozhranim modulové sbérnice pro
pfimé pfipojeni moduld TX-10 (neni nutny TXB1.PBUS)
= Komunikace BACnet po IP nebo LonTalk, 2 zakladni
typy podstanic PX :
= PXC100.D (LonTalk), PXC100-E.D (IP)
= max. 200 Datovych bodu
= PXC200.D (LonTalk), PXC200-E.D (IP)
= max. 350 Datovych bodu
= RozSifujici moduly pro web server a dalkovy pfistup
(modem) PXA40-...
= Montaz do rozvadéce na standardni DIN liStu (spole¢né
s TX-1/O moduly)
= Podpora standardu BACnet rev 1.5, profily B-BC,
moZznost ulozeni zdrojoveého programu v podstanici

Hlavni vyhody
= JednodusSsi uvedeni do provozu
= Nizi naklady na rozvadéc¢ diky jednodussi montaZzi

= Vy3&Si vykon a rychlejSi pfenos dat
= Knihovna aplikaci s novymi funkcemi pro Usporu energie

SIEMENS
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DESIGO V4 SIEMENS

Nové systemove regulatory pro LonWorks

Zakladni vlastnosti

= Integrace regulatord mistnosti DESIGO RXC a cizich
pristroji kompatibilnich s LonWorks

= Integrace 60 nebo 120 pfistroju LonWorks BACnet / IP nebo BACnet / LonTalk
= Podpora standardnich LNS Tool( (LonMaker, NL220) a
vlastniho toolu pro LonWorks RXT10.3 Rozsi Fujici moduly

= PXX-L11: Pro 60 pfistroju
= PXX-L12: Pro 120 pfistroju
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= Montaz do rozvadéde na standardni DIN liStu

= Podpora standardu BACnet rev 1.5, profily B-BC,
moznost uloZeni zdrojového programu

= Nahrazuje PXR11, PXR12
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Hlavni WhOdy zﬁimh T L T T T R L
= NizSi naklady diky rozhrani Ethernet (neni potfeba router )
= Vy3Si vykon HW — rychlejSi obnova dat

= VySSi flexibilita diky podpofe raznych standardnich SW

) - Systémové regulatory
nhastroju - - = PXCO00-E.D: BACnet / IP
= Jednoduchd a efektivni integrace pfistroji LonWorks = PXC00.D: BACnet / LonTalk

LonWorks




DESIGO V4 SIEMENS
Novy M éFici modul TX-1/O
U]

Zakladni vlastnosti
= Typ TXM1.8P
= 8 vstupu pro odporové ¢lanky, individualné .
. , v , e b b b b L ke k k
konfigurovatelnych pro méfeni odporu nebo teploty : e s"s “e "0 s s "o

oY ceeescecs,
= Pt100 — 4 vodiCoveé Y I\

= Ni 1000; Pt1000, T1, Odporové vysilaée, 2 voditové seessese

= LED indikace - signal / porucha




DESIGO V4 SIEMENS

Modul pro prodlouzeni modulove sb  érnice TXAL.IBE

Zakladni vlastnosti
= Umoznuje prodlouzeni modulové sbérnice TX-I/O : ) = od 12/2008

Podpora vzdalenych TX-1/O modult

Vzdalenost: 2 segmenty, kazdy max. 200m
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nahrada starSich moduld PTM...) e
V kazdé vzdalené fadé se instaluje modul TXA1.IBE = A

Max. 200m Max. 200m

Hlavni vyhody

= Uspora nékladu diky vzdalenym 1/0 moduldm
= zadny dalSi regulator

= Uspora nakladu diky vy3si flexibilité
= ZA&dné dalsi naklady na engineering




DESIGO V4

Nova platforma pro systemovou integraci - TXI1.OPEN

Zakladni vlastnosti

Platforma pro integraci cizich systémdu a pfistroju do
fidiciho systému budov DESIGO :

Komunikace pfes modulovou sbérnici

Rozhrani RS232 / RS485 pro integraci cizich
systému/pristroju

Rozhrani USB pro diagnostiku a download 1/0O OPEN
aplikaci a pro konfiguraci

Integrace do 100 datovych bodu

Pripravené firemni aplikace pro Modbus / SED2 / M-bus
Moznost vyvoje vlastnich aplikaci

Hlavni vyhody

Vysoka flexibilita
EfektivnéjSi engineering / uvedeni do provozu

Jednoduchd integrace cizich systemu / pfistroju
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