
EL
EK

T
R

O
M

A
G

N
ET

IC
K

É 
V

EN
T

IL
Y

SO
LE

N
O

ID
 V

A
LV

ES

No. 0410020011325





max. [MPa]min. [MPa]

Type

\ Type \

Type

\ Type \

Pripojenie

\ Connection \

Pracovný tlak

    \ Operating pressure \

Prietok

3Kv [m /h]

\ Flow factor \

Hmotnos�

kg
\ Weight \

Svetlos�

DN [mm]

\ Diameter \

2 VE1.2M

 2 VE1.6M

 
2 VE2M

 
2 VE2.5M

1.2

1.6

2

2.5

0.165

0.165

0.165

0.165

80

80

80

80

0.04

0.07

0.1

0.11

G 1/8

M10x1

 G 1/8

M10x1
 

G 1/8

M10x1
 

G 1/8

M10x1

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

1.6

2

1.2

1.2

0.6

0.6

0.3

Teplota média
\ Fluid temperature \

[°C]

Napätie
\ Voltage \

Médium

Použité materiály

Elektrické údaje

Poloha

Teplota okolia 

• voda, vzduch, neagresívne média

• teleso  mosadz 
• vnútorné èasti  korozivzdorná oce¾
• tesnenie  NBR

• štandardné napätie - 230V,  50Hz; 24V=
• krytie - IP 00 (IP 65 so zástrèkou)
• za�aženie - trvalé

• ¾ubovo¾ná

• -10°C až +50°C

1.1-1

1.1-2

v základnej polohe uzatvorené
normally closed

v základnej polohe uzatvorené
normally closed

Elektromagnetické ventily dvojcestné priamoovládané
2-way solenoid valves direct acting

Elektromagnetické ventily dvojcestné priamoovládané
 2-way solenoid valves direct acting

1

Médium

Použité materiály

Elektrické údaje

Poloha

Teplota okolia

• voda, vzduch, neagresívne média

• tesnenie - NBR
• teleso - mosadz
• vnútorné èasti - koróziívzdorná oce¾

• štandardné napätie - 230 V, 50 Hz ; 24 V
• príkon - 8,5 VA; 6 W
• krytie - IP 65
• za�aženie trvalé

• ¾ubovo¾ná

•  -10 °C až +50 °C

Medium

Materials

Electric data

Mouting position

Ambient temperature

• water, air, neutral fluids

• seal - NBR
• body - brass
• internal parts - stainless steel

• standard voltage - 230 V, 50 Hz ; 24 V
• power consumption - 8,5 VA; 6 W
• enclosure - IP 65
• duty rating 100 %

• optional

• -10 °C  to +50 °C

Použitie

Application
§ Elektromagnetické ventily dvojcestné sa používajú pre dvojpolohové ovládanie prietoku plynných a kvapalných médií. Ovládacím prvkom ventilu je elektromagnet.

§ Two way solenoid valves are electromagnetic shut-off valves with on-off function, which can be used for neutral gasevus and liquid media.

1. ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY DVOJCESTNÉ \ 2-WAY SOLENOID VALVES

Medium

Materials

Electric data

Mounting position

Ambient temperature

• water, air, neutral fluids

• body  brass 
• internal parts  stainless steel
• seal   NBR 

• standard voltage - 230V,  50Hz; 24V=
• enclosure - IP 00 (IP 65 with connector)
• duty rating 100%

• optional

• -10°C to +50°C

  

2VE1,2M1

2VE1,6M1

2VE2M1

2VE2,5M1

2VE1,2M2

2VE1,6M2

2VE2M2

2VE2M2,5

G1/8
M10x1

G1/8
M10x1

805VA
3W

808,5VA
6W

0.15

0.15

1,2

1,6

2

2,5

1,2

1,6

2

2,5

0 - 1,6

0 - 1,0

0 - 0,6

0 - 0,4

0 - 2,5 

0 - 2,0

0 - 1,2 

0 - 0, 6

0 - 1,0

0 - 0,6

0 - 0,4 

0 - 0,25 

0 - 1,6 

0 - 1,2 

0 - 0,6 

0 - 0,3

0.04

0.07

0.1

0.11

0.04

0.07

0.1

0.11

U  [MPa]U [MPa]

Type

\ Type \

Type

\ Type \

Pripojenie

\ Connection \

Pracovný tlak

    \ Operating pressure \

Prietok

3Kv [m /h]

\ Flow factor \

Hmotnos�

kg
\ Weight \

Svetlos�

DN [mm]

\ Diameter \

Teplota média

 

[°C]

\ Fluid temperature \

Príkon
\ Power consum. \



Médium

Použité materiály

Elektrické údaje

Doba spínania

Poloha

Teplota okolia

•

•
•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

voda, vzduch, neagresívne média

teleso mosadz,  
vnútorné èasti  nerez, mosadz
tesnenie  NBR 

štandardné napätie - 230VAC, 50/60Hz;
24VDC
príkon  6W;  8,5VA
krytie - IP 00 bez zástrèky

              - IP 65 so zástrèkou
za�aženie  trvalé

otvorenie   5 až 10 ms
uzatvorenie   8 ms

¾ubovo¾ná

-10°C až +50°C

1.1-3
v základnej polohe uzatvorené

normally closed
Elektromagnetické ventily dvojcestné priamoovládané
2-way solenoid valves direct acting

Medium

Materials

Elektric data

Response times

Mouting position

Ambient temperature

•

•
•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

water, air, neutral fluids

body  brass 
internal parts  stainless steel, brass
seal NBR

standard voltage - 230VAC,  50/60 Hz; 
24VDC
power consumption  6W;  8,5VA
enclosure - IP 00 without connector

                     - IP 65 with connector
duty rating 100%

opening   approx 5 to 10 ms
closing  approx   8 ms

optional

-10°C to +50°C

  

2SVE1,2M

2SVE1,6M

2SVE2M

2SVE2,5M

Príruba
\ Flange \ 90 0.09

1,2

1,6

2

2,5

0

0

0

0

1.2

0.8

0.6

0.4

0.04

0.07

0.1

0.12

max. [MPa]min. [MPa]

Type

\ Type \

Type

\ Type \

Pripojenie

\ Connection \

Pracovný tlak

    \ Operating pressure \

Prietok

3Kv [m /h]

\ Flow factor \

Hmotnos�

kg
\ Weight \

Svetlos�

DN [mm]

\ Diameter \

Teplota média

 

[°C]

\ Fluid temperature \

Napätie
\ Voltage \

2VE2F

2VE2FJ

2VE2.5F

2VE2.5FJ

2VE3F

2VE3FJ

2VE4F

2VE4FJ

2VE6F

2VE6FJ

3.0

2.5

2.5

2.0

1.6

1.6

1.8

1.6

1.6

1.4

1.0

1.0

1.4

1.0

1.0

0.6

0.8

0.6

0.6

0.8

0.6

0.6

0.4

0.25

0.2

0.15

0.15

0.12

0.125

0.125

0.18

0.18

0.25

0.25

0.3

0.3

0.6

0.5

90

110

110

90

110

110

90

110

110

90

110

110

90

110

110

130

90

110

110

90

110

110

90

110

90

110

90

110

NBR

EPDM

FPM

NBR

EPDM

FPM

NBR

EPDM

FPM

NBR

EPDM

FPM

NBR

EPDM

FPM

EPDM

NBR

EPDM

FPM

NBR

EPDM

FPM

NBR

FPM

NBR

FPM

NBR

FPM

18 VA

15 VA

15 VA

13 W

10 W

10 W

18 VA

15 VA

15 VA

13 W

10 W

10 W

18 VA

15 VA

15 VA

12 VA

13 W

10 W

10 W

18VA

15VA

15VA

13W

10W

18VA

15VA

13W

10W

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

G1/4

G1/4

G1/4

G1/4

G1/4

G1/4

G1/4

G1/4

G1/4

G1/4

2

2

2.5

2.5

3

3

4

4

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N1

E2

F2

N1

E2

F2

N1

E2

F2

N1

E2

F2

N1

E2

F2

E3

N1

E2

F2

N1

E2

F2

N1

F2

N1

F2

N1

F2

2

1.1-4
v základnej polohe uzatvorené

normally closed
Elektromagnetické ventily dvojcestné priamoovládané
2-way solenoid valves direct acting

Médium

Použité materiály

Elektrické údaje

Poloha

Teplota okolia

Zvláštne vyhotovenie

• voda, vzduch, neagresívne média

• tesnenie - NBR, EPDM, FPM
• teleso - mosadz
• vnútorné èasti - koróziívzdorná oce¾

• štandardné napätie - 230 V, 50 Hz ; 24 V
• krytie - IP 65
• za�aženie trvalé

• ¾ubovo¾ná

• -10 °C až +50 °C

• ruèné ovládanie
• teleso chemicky niklované

Medium

Materials

Electric data

Mouting position

Ambient temperature

Optional features

• water, air, neutral fluids

• seal - NBR, EPDM, FPM
• body - brass
• internal parts - stainless steel

• standard voltage - 230 V, 50 Hz ; 24 V
• enclosure - IP 65
• duty rating 100 %

• optional

• -10 °C to +50 °C

• manual override
• body chemically nickel-plated

Type

\ Type \

Vyhotovenie 

\Version\

Pripojenie

\ Connection \

Svetlos�

DN [mm]

\ Diameter \

Pracovný tlak

min. [MPa]     max. [MPa]

\ Operating pressure \

Prietok

3Kv [m /h]

\ Flow factor \

Teplota média

 
[°C]

\ Fluid
temperature \

Tesnenie

\ Seal \

Napätie

\ Voltage \

Príkon

 \ Power

consumption \

Hmotnos�

kg
\ Weight \

~

~

~

~

~

  



3

max. [kPa]min. [kPa]

Type

\ Type \

Type

\ Type \

Pripojenie

\ Connection \

Pracovný tlak

    \ Operating pressure \

Prietok

3Kv [m /h]

\ Flow factor \

Hmotnos�

kg
\ Weight \

Svetlos�

DN [mm]

\ Diameter \

2VE6F G

2VE6F GJ

6

6

G 1/4

G 1/4

0

0

50

50

0.6

0.5

0.36

0.36
50

Teplota média
\ Fluid temperature \

[°C]

Napätie
\ Voltage \

1.1-6
v základnej polohe uzatvorené

normally closed
Elektromagnetické ventily dvojcestné priamoovládané
2-way solenoid valves direct acting

Médium

Použité materiály

Elektrické údaje

Poloha

Teplota okolia

• vykurovacie plyny

• tesnenie - NBR
• teleso - mosadz
• vnútorné èasti - koróziívzdorná oce¾

• štandardné napätie - 230 V, 50 Hz ; 24 V
• príkon - 15 VA; 10 W
• krytie - IP 65
• za�aženie trvalé

• zvislá s cievkou hore

• -10 °C až +50 °C

Medium

Materials

Electric data

Mouting position

Ambient temperature

• heating gas

• seal - NBR
• body - brass
• internal parts - stainlesss steel

• standard voltage - 230 V, 50 Hz ; 24 V
• power consumption - 15 VA; 10 W
• enclosure - IP 65
• duty rating 100 %

• vertical solenoid up

• -10 °C  to +50 °C

 

max. [kPa]min. [kPa]

Type

\ Type \

Type

\ Type \

Pripojenie

\ Connection \

Pracovný tlak

    \ Operating pressure \

Prietok

3Kv [m /h]

\ Flow factor \

Svetlos�

DN [mm]

\ Diameter \

2VE16GF A

2VE16GF 

2VE25GF 

16

16

25

G 1/2

G 3/4

G1

0

0

0

5

5

5

3.3

3.3

8.6

0.54

0.54

1.02

50

Teplota média
\ Fluid temperature \

[°C]

Napätie
\ Voltage \

Hmotnos�

kg
\ Weight \

Rozmery
\ Dimensions \

mm

96

96

112

58

58

64

105

105

125

124

124

140

84

84

97

73

73

96

21

21

26

32

32

54

A B C D E F H I

1.1-7
v základnej polohe uzatvorené

normally closed

Médium

Použité materiály

Elektrické údaje

Poloha

Teplota okolia

• vykurovacie plyny

• tesnenie - NBR
• teleso - hliník
• vnútorné èasti - koróziívzdorná oce¾

• štandardné napätie - 230 V, 50 Hz
• príkon - 18 VA

           - 30 VA (2VE25GF)
• krytie - IP 65

          - IP 54 (2VE25GF)
• za�aženie trvalé

• zvislá s cievkou hore

• -10 °C až +40 °C

Medium

Materials

Electric data
•
•

Mouting position

Ambient temperature

• heating gas

• seal - NBR
• body - aluminium
• internal parts - stainlesss steel

standard voltage - 230 V, 50 Hz
power consumption - 18 VA
                                 - 30VA (2VE25GF)

• enclosure - IP 65
                 - IP 54 (2VE25GF)

• duty rating 100 %

• vertical solenoid up

• -10 °C až +40 °C

Elektromagnetické ventily dvojcestné priamoovládané
2-way solenoid valves direct acting

1.1-5
v základnej polohe otvorené

normally open
Elektromagnetické ventily dvojcestné priamoovládané
2-way solenoid valves direct acting

Médium

Použité materiály

Elektrické údaje

Poloha

Teplota okolia

• voda, vzduch, neagresívne média

• tesnenie - NBR
• teleso - mosadz
• vnútorné èasti - koróziívzdorná oce¾

• štandardné napätie - 230 V, 50 Hz ; 24 V
• krytie - IP 65
• za�aženie trvalé

• ¾ubovo¾ná

• -10 °C až +50 °C

Medium

Materials

Electric data

Mouting position

Ambient temperature

• water, air, neutral fluids

• seal - NBR
• body - brass
• internal parts - stainless steel

• standard voltage - 230 V, 50 Hz ; 24 V
• enclosure - IP 65
• duty rating 100 %

• optional

• -10 °C  to +50 °C

2VE2.5IF

2VE2.5IFJ

2VE6IF

2VE6IFJ

2VE6IFG *

2VE6IFGJ *

N2

E2

F2

N2

E2

F2

N2

E2

F2

N2

E2

F2

F2

F2

G1/4

G1/4

G1/4

G1/4

G1/4

2.5

2.5

6

6

6

0.6

0.6

0.1

0.1

0.05

0.15

0.15

0.45

0.45

0.45

90

110

90

110

90

110

90

110

50

NBR

EPDM

FPM

NBR

EPDM

FPM

NBR

EPDM

FPM

NBR

EPDM

FPM

FPM

15 VA

10 W

15 VA

10 W

15 VA

10 W

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

Type

\ Type \

Type

\ Type \

Vyhotovenie 

\Version\

Pripojenie

\ Connection \

Pracovný tlak

min. [MPa]        max. [MPa]

\ Operating pressure \

Prietok

3Kv [m /h]

\ Flow factor \

Teplota média

 
[°C]

\ Fluid
temperature \

Napätie

\ Voltage \

Hmotnos�

kg
\ Weight \

0

0

0

0

0

* Ventily urèené pre vykurovacie plyny / Solenoid valves for heating gases

Svetlos�

DN [mm]

\ Diameter \

Tesnenie

\ Seal \

Príkon

 \ Power

consumption \

~

~

~



Type

\ Type \

Type

\ Type \

Vyhotovenie 

\Version\

Pripojenie

\ Connection \

Pracovný tlak

min. [MPa]        max. [MPa]

\ Operating pressure \

Prietok

3Kv [m /h]

\ Flow factor \

Teplota média

 
[°C]

\ Fluid
temperature \

Napätie

\ Voltage \

Hmotnos�

kg
\ Weight \

Svetlos�

DN [mm]

\ Diameter \

Tesnenie

\ Seal \

Príkon

 \ Power

consumption \

2VE10DA

2VE12DA

2VE13DA

2VE16DA

2VE25DA

2VE32DA

2VE40DA

2VE50DA

N1
E2
E3
N1
E2
E3
N1
E2
E3
N1
E2
E3
N1
E2
E3
N2
E2
N2
E2
N1
E1

G3/8

G1/2

G1/2

G3/4

G1

G1 1/4
 

G1 1/2
 

G2

10

12

13

16

25

32

40

50

1.6

2.2

3

3.6

8.5

17.5

18.5

38

0.7

0.7

1.1

1.0

1.8

3.6

3.2

5.0

90
110
130
90
110
130
90
110
130
90
110
130
90
110
130
90
110
90
110
90
110

18VA / 13W
15VA

12VA / 10W
18VA / 13W

15VA
12VA / 10W
18VA / 13W

15VA
12VA / 10W
18VA / 13W

15VA
12VA / 10W
18VA / 13W

15VA
12VA / 10W

15VA
10W
15VA
10W
18VA
13W

NBR

EPDM

NBR

EPDM

NBR

EPDM

NBR

EPDM

NBR

EPDM

NBR
EPDM
NBR
EPDM
NBR
EPDM

0,03
0,03 
0,03  
0,03
0,03 
0,03  
0,03
0,03 
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03 

0,03

0,03

0,03

1,6
1,6
1,0
1,6
1,6
1,0
1,6
1,6
1,0
1,6
1,6
1,0
1,6
1,6
1,0

1,0

1,0

1,0

4

Type

\ Type \

Rozmery / Dimensions  [mm]

A

124

124

133

133

146

177

177

198

B

12

12

16

16

18

22

22

35

D

60

60

84

84

112

140

140

163

E

105

105

114

114

127

158

158

179

F

24

24

32

32

41

60

60

72

H

38

38

56

56

70

96

96

112

I

0

0

24

24

31

41

41

55

2VE10DA

2VE12DA

2VE13DA

2VE16DA

2VE25DA

2VE32DA

2VE40DA

2VE50DA

G

G 3/8

G 1/2

G 1/2

G 3/4

G 1

G 1 1/4

G 1 1/2

G 2

1.2-2
v základnej polohe uzatvorené

normally closed
Elektromagnetické ventily dvojcestné nepriamoovládané
2-way solenoid valves pilot operated

Médium

Použité materiály

Elektrické údaje

Poloha

Teplota okolia

Zvláštne vyhotovenie

• neagresívne plyny (vzduch)
• kvapaliny (voda, oleje...)

• tesnenie - NBR, EPDM
• teleso - mosadz
• vnútorné èasti - koróziívzdorná oce¾,

mosadz

• štandardné napätie - 230 V, 50 Hz ; 24 V
• krytie - IP 65
• za�aženie trvalé

• ¾ubovo¾ná

• -10 °C až +50 °C

• ruèné ovládanie
• teleso chemicky niklované

Medium

Materials

Electric data

Mouting position

Ambient temperature

Optional features

• neutral gases (air)
• liquids (water, oil...)

• seal - NBR, EPDM
• body - brass
• internal parts - stainless steel, brass

• standard voltage - 230 V, 50 Hz ; 24 V
• enclosure - IP 65
• duty rating 100 %

• optional

• -10 °C  to +50 °C

• manual override
• body chemically nickel-plated

  

 

1.2-1
v základnej polohe uzatvorené

normally closed

Médium

Použité materiály

Elektrické údaje

Poloha

Teplota okolia

Zvláštne vyhotovenie

•

• tesnenie - NBR
• teleso - mosadz
• vnútorné èasti - koróziívzdorná oce¾,

mosadz

• štandardné napätie - 230 V, 50 Hz ; 24 V
• krytie - IP 65
• za�aženie trvalé

• ¾ubovo¾ná

• -10 °C až +50 °C

• teleso chemicky niklované

voda, vzduch, neagresívne média
Medium

Materials

Electric data

Mouting position

Ambient temperature

Optional features

• water, air, neutral fluids

• seal - NBR
• body - brass
• internal parts - stainlesss steel, brass

• standard voltage - 230 V, 50 Hz ; 24 V
• enclosure - IP 65
• duty rating 100 %

• optional

• -10 °C  to +50 °C

• body chemically nickel-plated

Elektromagnetické ventily dvojcestné nepriamoovládané
2-way solenoid valves pilot operated

2VE6DF

2VE6DFJ

N1

E2

E3

N1

E2

G1/4

G1/4

6

6

0.005

0.005 

0.005

0.005

0.005 

0.56

0.56

90

110

125

90

110

NBR

EPDM

EPDM

NBR

EPDM

18 VA

15 VA

12 VA

13 W

10 W

0.36

0.36

Type

\ Type \

Vyhotovenie 

\Version\

Pripojenie

\ Connection \

Pracovný tlak

min. [MPa]        max. [MPa]

\ Operating pressure \

Prietok

3Kv [m /h]

\ Flow factor \

Teplota média

 
[°C]

\ Fluid
temperature \

Napätie

\ Voltage \

Hmotnos�

kg
\ Weight \

1.6

1.6

0.6

1.4

1.0

Svetlos�

DN [mm]

\ Diameter \

Tesnenie

\ Seal \

Príkon

 \ Power

consumption \

∼

Pozn.: Minimálny diferenèný tlak na ventile 0,03MPa / Note: Differential pressure on valves 0,03MPa required



1.2-4
v základnej polohe otvorené

normally open
Elektromagnetické ventily dvojcestné nepriamoovládané
2-way solenoid valves pilot operated

Médium

Použité materiály

Elektrické údaje

Poloha

Teplota okolia 

•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

voda, vzduch, olej
neagresívne plyny a kvapaliny 

tesnenie  NBR, EPDM 
teleso  mosadz,  
vnútorné èasti  korozivzdorná oce¾, mosadz

štandardné napätie - 230V,  50Hz;  24V=
krytie   IP 65
za�aženie  trvalé

¾ubovo¾ná

-10°C až +50°C

Medium

Materials

Elektric data

Mouting position

Ambient temperature

• water, air, oil 
• neutral fluids

• seal   NBR, EPDM
• body  brass 
• internal parts  stainless steel, brass

• standard voltage - 230V,  50Hz;  24V=
• enclosure - IP 65
• duty rating 100%

• optional

• -10°C až +50°C

  

2VE6IDA

2VE10IDA

2VE13IDA

2VE16IDA

2VE25IDA

2VE32IDA

2VE40IDA

2VE50IDA

Type

\ Type \

N1
E1
N1
E1
N1
E1
N1
E1
N1
E1
N1
E1
N1
E1
N1
E1

90
130
90

130
90

130
90

130
90

130
90

130
90

130
90

130

NBR
EPDM
NBR

EPDM
NBR

EPDM
NBR

EPDM
NBR

EPDM
NBR

EPDM
NBR

EPDM
NBR

EPDM

2VE6IDA

2VE10IDA

2VE13IDA

2VE16IDA

2VE25IDA

2VE32IDA

2VE40IDA

2VE50IDA

G 1/4

G 3/8

G 1/2

G 3/4

G 1

G 1 1/4

G 1 1/2

G 2

10

10

13

16

25

32

40

50

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.0

15VA / 16W

15VA / 16W

15VA / 16W

15VA / 16W

15VA / 16W

15VA / 16W

15VA / 16W

15VA / 16W

∼ U / = U

∼ U / = U    

∼ U / = U    

∼ U / = U    

∼ U / = U    

∼ U / = U    

∼ U / = U    
    ∼ U / = U

0,8

0,75

1,1

1,0

1,8

3,6

3,2

5,0

0,95

1,6

3

3,6

8,5

17,5

18,5

38

Type

\ Type \

Type

\ Type \

Vyhotovenie 

\Version\

Pripojenie

\ Connection \

Pracovný tlak

min. [MPa]        max. [MPa]

\ Operating pressure \

Prietok

3Kv [m /h]

\ Flow factor \

Teplota média

 
[°C]

\ Fluid
temperature \

Napätie

\ Voltage \

Hmotnos�

kg
\ Weight \

Svetlos�

DN [mm]

\ Diameter \

Tesnenie

\ Seal \

Príkon

 \ Power

consumption \

Rozmery / Dimensions  [mm]

G A B D E F H I

G 1/4

G 3/8

G 1/2

G 3/4

G 1

G 1 1/4

G 1 1/2

G 2

133

133

142

142

155

186

186

207

12

12

16

16

18

22

22

35

60

60

84

84

112

140

140

163

114

114

123

123

136

167

167

188

24

24

32

32

41

60

60

72

38

38

56

56

70

96

96

112

0

0

24

24

31

41

41

55

max. [MPa]min. [MPa]

Type

\ Type \

Type

\ Type \

Pripojenie

\ Connection \

Pracovný tlak

    \ Operating pressure \

Prietok

3Kv [m /h]

\ Flow factor \

Hmotnos�

kg
\ Weight \

Svetlos�

DN [mm]

\ Diameter \

2VE50DBA

2VE50DBB

50

50

príruba \ flange

príruba \ flange

0.05

0.1

1

1

25

25

11

12
60

Teplota média
\ Fluid temperature \

[°C]

Napätie
\ Voltage \

5

1.2-3
v základnej polohe uzatvorené

normally closed
Elektromagnetické ventily dvojcestné nepriamoovládané
2-way solenoid valves pilot operated

Médium

Použité materiály

Elektrické údaje

Poloha

Teplota okolia

• vzduch (2VE50DBA)
• voda (2VE50DBB)

• tesnenie - NBR
• teleso - liatina
• vnútorné èasti - koróziívzdorná oce¾,

mosadz

• štandardné napätie - 230 V, 50 Hz ; 24 V
• príkon - 24 VA; 18.5 W
• krytie - IP 65
• za�aženie trvalé

• zvislá s cievkou hore

• -10 °C až +40 °C

Medium

Materials

Electric data

Mouting position

Ambient temperature

• air (2VE50DBA)
• water (2VE50DBB)

• seal - NBR
• body - cast iron
• internal parts - stainless steel, brass

• standard voltage - 230 V, 50 Hz ; 24 V
• power consumption - 24 VA; 18.5 W
• enclosure - IP 65
• duty rating 100 %

• vertical solenoid up

• -10 °C  to +40 °C

Pozn.: Minimálny diferenèný tlak na ventile 0,05MPa alebo 0,1MPa / Note: Differential pressure on valves 0,05MPa or 0,1MPa required

Pozn.: Minimálny diferenèný tlak na ventile 0,02MPa  / Note: Differential pressure on valves 0,02MPa required



Type

\ Type \

Type

\ Type \

Vyhotovenie 

\Version\

Pripojenie

\ Connection \

Pracovný tlak

min. [MPa]        max. [MPa]

\ Operating pressure \

Prietok

3Kv [m /h]

\ Flow factor \

Teplota média

 
[°C]

\ Fluid
temperature \

Napätie

\ Voltage \

Hmotnos�

kg
\ Weight \

Svetlos�

DN [mm]

\ Diameter \

Tesnenie

\ Seal \

Príkon

 \ Power

consumption \

G 3/8

G 1/2

G 1/2

G 3/4

G 1

G1 1/4

G1 1/2

10

12

13

18

25

32

40

1.6

2.2

3.0

4.0

8.5

10

10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

 U ~

U =

U ~

U =

U ~

U =

U ~

U =

U ~ 

U =

 
U ~

U =

U ~

U =

2VE10DC

2VE10DCJ

2VE12DC

2VE12DCJ

2VE13DC

2VE13DCJ

2VE16DC

2VE16DCJ

2VE25DC

2VE25DCJ

2VE32DC

2VE32DCJ

2VE40DC

2VE40DCJ

N1
E1
E2
N1
E1
E2
N1
E1
E2
N1
E1
E2
N1
E1
E2
N1
E1
E2
N1
E1
E2
N1
E1
E2
N1
E1
N1
E1
N1
E1
N1
E1
N1
E1
N1
E1

1,0
1,0
0,6
1,0
1,0
0,6
1,0
1,0
0,6
1,0
1,0
0,6
1,0
1,0
0,6
0,6
0,6
0,4
1,0
1,0
0,5
0,7
0,7
0,5
1,0
1,0
0,6
0,6
0,8
0,8
0,5
0,5
0,8
0,8
0,5
0,5

90
110
130
90
110
130
90
110
130
90
110
130
90
110
130
90
110
130
90
110
130
90
110
130
90

130
90

130
90

130
90

130
90

130
90

130

NBR
EPDM
EPDM
NBR

EPDM
EPDM
NBR

EPDM
EPDM
NBR

EPDM
EPDM
NBR

EPDM
EPDM
NBR

EPDM
EPDM
NBR

EPDM
EPDM
NBR

EPDM
EPDM
NBR

EPDM
NBR

EPDM
NBR

EPDM
NBR

EPDM
NBR

EPDM
NBR

EPDM

18VA
18VA
15VA
18,5W
18,5W
11,5W
18VA
18VA
15VA
18,5W
18,5W
11,5W
21VA
21VA
14VA
18,5W
18,5W
11,5W
21VA
21VA
14VA
18,5W
18,5W
11,5W

33VA

25W

33VA

25W

33VA

25W

0,6

0,7

0,6

0,7

0,9

1,0

1,0

1,0

2,2

2,2

4,1

4,1

4,1

4,1

Médium

Použité materiály

Elektrické údaje

Poloha

Teplota okolia

Zvláštne vyhotovenie

• voda, vzduch, olej, neagresívne média -
tesnenie NBR

• horúca voda, para - tesnenie EPDM

• tesnenie - NBR štandard, EPDM
• teleso - mosadz
• vnútorné èasti - nerez, mosadz

• štandardné napätie - 230 V, 50 Hz ; 24 V
• krytie - IP 65
• za�aženie trvalé

• ¾ubovo¾ná

• -10 °C až +50 °C

• teleso chemicky niklované

Medium

Materials

Electric data

Mouting position

Ambient temperature

Optional features

• water,air, oil, neutral mediums - seal NBR
• hot water,steam - seal EPDM

• seal - NBR
• body - brass
• internal parts - stainless steel, brass

• standard voltage - 230 V, 50 Hz ; 24 V
• enclosure - IP 65
• duty rating 100 %

• optional

• -10 °C  to +50 °C

• body chemically nickel-plated
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1.3-1
v základnej polohe uzatvorené

normally closed
Elektromagnetické ventily dvojcestné nútene ovládané
2-way solenoid valves indirect operating with forced lifting

  

1.2-5
v základnej polohe uzatvorené

normally closed
Elektromagnetické ventily dvojcestné nepriamoovládané
2-way solenoid valves pilot operated

Médium

Použité materiály

Elektrické údaje

Poloha

Teplota okolia

• para, horúca voda

• tesnenie - teflon, IT doska, FPM
• teleso - mosadz
• vnútorné èasti - mosadz, nerez 

• štandardné napätie - 230 V, 50 Hz; 24 V
• príkon - 8,8 VA; 4 W
• krytie - IP 65
• za�aženie trvalé

• vodorovná s cievkou pod ventilom

• -10 °C až +50 °C

Medium

Materials

Electric data

Mouting position

Ambient temperature

• steam, hot water

• seal - teflon, IT board, FPM
• body - brass
• internal parts - brass, stainless steel

• standard voltage - 230 V, 50 Hz; 24 V
• power consumption - 8,8 VA; 4 W
• enclosure - IP 65
• duty rating 100 %

• horizontal solenoid down

• -10 °C  to +50 °C

2VE13DSB

Typ
\Type\

Svetlos�
\Diameter\
DN [mm]

Pracovný tlak
\Operating pressure\

Prietok
\Flow factor\

3
K  [m /h]V

Teplota média
\Fluid temperature\

[°C]

Hmotnos�
\Weight\

[kg]
min. [MPa] max. [MPa]

G1/2

25

A

G3/4

G1

0.05 0.6

2.5

160

Pripojenie
\Connection\

2VE16DSB

2VE25DSB

16
3.1

7.8

1.3

1.3

2.0

Rozmery [mm]
\Dimensions [mm]\

B C D E F H

119

119

128

84 16 18 56 32 24

84 16 18 56 32 24

112 18 24 70 41 31

Pozn.: Minimálny diferenèný tlak na ventile 0,05MPa  / Note: Differential pressure on valves 0,05MPa required



7

Použitie

Application

• Elektromagnetické ventily trojcestné sa používajú pre dvojpolohové ovládanie prietoku plynných a kvapalných médií, prièom striedavo plnia a vyprázdòujú tlakový priestor. Ovládacím prvkom ventilu je 
elektromagnet.

• Three way solenoid valves are electromagnetic shut-off valves with on-off function, whitch can be used for neutral gasevus and liquid media.

2. ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY TROJCESTNÉ \ 3-WAY SOLENOID VALVES

2.1-1
v základnej polohe uzatvorené

normally closed
Elektromagnetické ventily trojcestné priamoovládané
3-way solenoid valves direct acting

Médium

Použité materiály

Elektrické údaje

Poloha

Teplota okolia

� 

� tesnenie - NBR
� teleso - mosadz
� vnútorné èasti - koróziívzdorná oce¾

� štandardné napätie - 230 V, 50 Hz ; 24 V
� príkon - 8,5 VA; 6 W
� krytie - IP 65
� za�aženie trvalé

� ¾ubovo¾ná

� -10 °C až +50 °C

voda, vzduch, neagresívne média
Medium

Materials

Electric data

Mouting position

Ambient temperature

� 

� seal - NBR
� body - brass
� internal parts - stainless steel

� standard voltage - 230 V, 50 Hz ; 24 V
� power consumption - 8,5 VA; 6 W
� enclosure - IP 65
� duty rating 100 %

� optional

� -10 °C  to +50 °C

 water, air, neutral fluids

max. [MPa]min. [MPa]

Type

\ Type \

Type

\ Type \

Pripojenie

\ Connection \

Pracovný tlak

    \ Operating pressure \

Prietok

3Kv [m /h]

\ Flow factor \

Hmotnos�

kg
\ Weight \

Svetlos�

DN [mm]

\ Diameter \

3VE1.2M

3VE1,6M

3VE2M

G 1/8
M10x1

1.2

1.6

2

0

0

0

1

0.8

0.6

0.04

0.06

0.09

80 0.15

Teplota média
\ Fluid temperature \

[°C]

Napätie
\ Voltage \

  

Type

\ Type \

Rozmery / Dimensions  [mm]

G B D E F H K L M N

2VE10DC

2VE12DC

2VE13DC

2VE16DC

2VE25DC

2VE32DC

2VE40DC

12

12

18

18

24

34

34

60

60

84

84

112

140

140

98

98

109

109

136

168

168

24

24

32

32

42

60

60

38

38

56

56

70

96

96

75

75

78

78

85

85

85

42

42

45

45

46

46

46

21

21

17,5

17,5

23

23

23

32

32

36

36

36

36

36

G 3/8

G 1/2

G 1/2

G 3/4

G 1

G 1 1/4

G 1 1/2

2.1-2
v základnej polohe uzatvorené

normally closed
Elektromagnetické ventily trojcestné priamoovládané
 3-way solenoid valves direct acting

Médium

Použité materiály

Elektrické údaje

Poloha

Teplota okolia

• voda, vzduch, neagresívne média

• teleso  mosadz,  
• vnútorné èasti  korozivzdorná oce¾
• tesnenie  NBR

• štandardné napätie - 230 V,  50 Hz; 24V=
• krytie  IP 00 (IP 65 so zástrèkou)               
• za�aženie  trvalé

• ¾ubovo¾ná
 

• -10°C až +50°C

Medium

Materials

Electric data

Mounting position

Ambient temperature

• water, air, neutral fluids

• body  brass 
• internal parts  stainless steel
• seal   NBR

• standard voltage - 230 V,  50 Hz; 24 V=
• enclosure - IP 00 (IP 65 with connector)
• duty rating 100%

• optional

• -10°C to +50°C

Type

\ Type \

Pripojenie

\ Connection \

Pracovný tlak

[MPa]    

\ Operating pressure \

Prietok

3Kv [m /h]

\ Flow factor \

Hmotnos�

kg
\ Weight \

Svetlos�

DN [mm]

\ Diameter \

3VE1,2M1

3VE1,6M1

3VE2M1

3VE1,2M2

3VE1,6M2

3VE2M2

G 1/8
M10x1

5 VA
3 W

G 1/8
M10x1

8,5 VA
6 W

1,2

1,6

2

1,2

1,6

2

0 - 1,0 

0 - 0,5 

0 - 0,3 

0 - 1,2 

0 - 0,8 

0 - 0,5 

0,04

0,06

0,09

0,04

0,06

0,09

80

80

0.15

0.15

Teplota média
\ Fluid temperature \

[°C]

Príkon
\ Power consumption \



max. [MPa]min. [MPa]

Type

\ Type \

Type

\ Type \

Pripojenie

\ Connection \

Pracovný tlak

    \ Operating pressure \

Prietok

3Kv [m /h]

\ Flow factor \

Hmotnos�

kg
\ Weight \

Svetlos�

DN [mm]

\ Diameter \

3VE1.6F

3VE2F

3VE2.5F

G 1/4

G 1/4

G 1/4

1.6

2

2.5

0

0

0

1.4

1

0.6

0.08

0.12

0.18

80 0.36

Teplota média
\ Fluid temperature \

[°C]

Napätie
\ Voltage \

Médium

Použité materiály

Elektrické údaje

Poloha

Teplota okolia

Zvláštne vyhotovenie

� 

� tesnenie - NBR
� teleso - mosadz
� vnútorné èasti - koróziívzdorná oce¾

� štandardné napätie - 230 V, 50 Hz ; 24 V
� príkon - 15 VA; 10 W
� krytie - IP 65
� za�aženie trvalé

� ¾ubovo¾ná

� -10 °C až +50 °C

• ruèné ovládanie

voda, vzduch, neagresívne média

2.1-5
v základnej polohe uzatvorené

normally closed
Elektromagnetické ventily trojcestné priamoovládané
3-way solenoid valves direct acting

Medium

Materials

Electric data

Mouting position

Ambient temperature

Optional features

� 

� seal - NBR
� body - brass
� internal parts - stainless steel

� standard voltage - 230 V, 50 Hz ; 24 V
� power consumption - 15 VA; 10 W
� enclosure - IP 65
� duty rating 100 %

� optional

� -10 °C to +50 °C

• manual override

 water, air, neutral fluids   

8

2.1-3
v základnej polohe otvorené

normally open
Elektromagnetické ventily trojcestné priamoovládané
 3-way solenoid valves direct acting

Médium

Použité materiály

Elektrické údaje

Poloha

Teplota okolia 

• voda, vzduch, neagresívne média

• teleso  mosadz,  
• vnútorné èasti  nerez, mosadz
• tesnenie  NBR 

• štandardné napätie - 230VAC,  50/60 Hz;
24VDC

• krytie   IP 00 (IP 65 so zástrèkou)              
• za�aženie  trvalé

• ¾ubovo¾ná

• -10°C až +50°C

Medium

Materials

Electric data

Mounting position

Ambient temperature

• water, air, neutral fluids

• body  brass 
• internal parts  stainless steel, brass
• seal   NBR

• standard voltage - 230VAC,  50/60 Hz; 
24VDC

• enclosure - IP 00 (IP 65 with connector)
• duty rating 100%

• optional

• -10°C to +50°C

Type

\ Type \

Pripojenie

\ Connection \

Pracovný tlak

[MPa]    

\ Operating pressure \

Prietok

3Kv [m /h]

\ Flow factor \

Hmotnos�

kg
\ Weight \

Svetlos�

DN [mm]

\ Diameter \

3VE1,4IM1

3VE1,4IM2

G 1/8
M10x1

1,4

0 - 0,7

0 - 1,0 

5 VA / 3W

8,5 VA / 6W

800,05 0.15

Teplota média
\ Fluid temperature \

[°C]

Príkon
\ Power consumption \

2.1-4
v základnej polohe uzatvorené

normally closed
Elektromagnetické ventily trojcestné priamoovládané
3-way solenoid valves direct acting

Médium

Použité materiály

Elektrické údaje

Doba spínania

Poloha

Teplota okolia

•

•
•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

voda, vzduch, neagresívne média

teleso  mosadz,  
vnútorné èasti  nerez, mosadz
tesnenie  NBR 

štandardné napätie -230VAC,  50/60 Hz;
     24VDC

príkon  6W;  8,5VA
krytie - IP 00 bez zástrèky
          - IP 65 so zástrèkou
za�aženie  trvalé

otvorenie   5 až 10 ms
uzatvorenie   8 ms

¾ubovo¾ná
 

-10°C až +50°C

Medium

Materials

Elektric data

Response times

Mouting position

Ambient temperature

• water, air, neutral fluids

• body  brass
• internal parts  stainless steel, brass
• seal   NBR

• standard voltage -230VAC,  50/60 Hz;
24VDC

• power consumption  6W;  8,5VA
• enclosure - IP 00 without connector

                 - IP 65 with connector
• duty rating 100%

• opening  approx  5 to 10 ms
• closing  approx   8 ms

• optional

• -10°C to +50°C

  

90 0.09

max. [MPa]min. [MPa]

Type

\ Type \

Type

\ Type \

Pripojenie

\ Connection \

Pracovný tlak

    \ Operating pressure \

Prietok

3Kv [m /h]

\ Flow factor \

Hmotnos�

kg
\ Weight \

Svetlos�

DN [mm]

\ Diameter \

3SVE1,2M

3SVE1,6M

3SVE2M

Príruba
\ Flange \

1,2

1,6

2,0

0

0

0

1.2

0.8

0.6

0.04

0.07

0.1

Teplota média
\ Fluid temperature \

[°C]

Napätie
\ Voltage \



max. [MPa]min. [MPa]

Type

\ Type \

Type

\ Type \

Pripojenie

\ Connection \

Pracovný tlak

    \ Operating pressure \

Prietok

3Kv [m /h]

\ Flow factor \

Hmotnos�

kg
\ Weight \

Svetlos�

DN [mm]

\ Diameter \

3VE2IF

3VE2.5IF

2

2.5

G 1/4

G 1/4

0

0

1

0.6

0.12

0.15
80 0.38

Teplota média
\ Fluid temperature \

[°C]

Napätie
\ Voltage \

2.1-6 v základnej polohe otvorené
normally open

Elektromagnetické ventily trojcestné priamoovládané
3-way solenoid valves direct acting

Médium

Použité materiály

Elektrické údaje

Poloha

Teplota okolia

• voda, vzduch, neagresívne média

• tesnenie - NBR
• teleso - mosadz
• vnútorné èasti - koróziívzdorná oce¾

• štandardné napätie - 230 V, 50 Hz ; 24 V
• príkon - 15 VA; 10 W
• krytie - IP 65
• za�aženie trvalé

• ¾ubovo¾ná

• -10 °C až +50 °C

Medium

Materials

Electric data

Mouting position

Ambient temperature

• water, air, neutral fluids

• seal - NBR
• body - brass
• internal parts - stainless steel

• standard voltage - 230 V, 50 Hz ; 24 V
• power consumption - 15 VA; 10 W
• enclosure - IP 65
• duty rating 100 %

• optional

• -10 °C  to +50 °C
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3. MODULÁRNE VENTILY \ MODULAR VALVES

Použitie

Application
§ Ventily elektromagnetické, dvojcestné a trojcestné sa používajú pre reguláciu prietoku vzduchu, vody alebo iných neagresívnych médií. Sú vhodné pre montáž do blokov.

§ Two way and three way solenoid valves for flow control of air, water and other non-aggressive fluids. They are suitable to be mounted  in  blocks.

3.1-1
v základnej polohe uzatvorené

normally closed
Elektromagnetické ventily dvojcestné priamoovládané
2-way solenoid valves direct acting

Médium

Použité materiály

Elektrické údaje

Poloha

Teplota okolia

•

• tesnenie - NBR
• teleso - mosadz
• vnútorné èasti - koróziívzdorná oce¾

• štandardné napätie -  24 V       ; 230 V, 50 Hz
• príkon - 4 VA; 2.9 W
• krytie - IP 65 (IP 00 bez konektora)
• za�aženie trvalé
• zástrèka - DIN 43650-C
• priechodka - Pg 7

• ¾ubovo¾ná

• -10 °C až +40 °C

voda, vzduch, neagresívne média
Medium

Materials

•Electric data

Mouting position

Ambient temperature

•

• seal - NBR
• body - brass
• internal parts - stainless steel

• standard voltage - 24 V       ; 230 V, 50 Hz
• power consumption - 4 VA; 2.9 W
• enclosure - IP 65 (IP 00 without connector)
• duty rating 100 %
• connector - DIN 43650-C
• plug - Pg 7

• optional

• -10 °C  to +40 °C

water, air, neutral fluids

max. [MPa]min. [MPa]

Type

\ Type \

Type

\ Type \

Pripojenie

\ Connection \

Pracovný tlak

    \ Operating pressure \

Prietok

3Kv [m /h]

\ Flow factor \

Hmotnos�

kg
\ Weight \

Svetlos�

DN [mm]

\ Diameter \

2VE2C

2VE2CA

2

2

M5

M5

0

0

0.5

0.5

0.07

0.07

0.13

0.125
80

Teplota média
\ Fluid temperature \

[°C]

Napätie
\ Voltage \

1)

2

1

max. [MPa]min. [MPa]

Type

\ Type \

Type

\ Type \

Pripojenie

\ Connection \

Pracovný tlak

    \ Operating pressure \

Prietok

3Kv [m /h]

\ Flow factor \

Hmotnos�

kg
\ Weight \

Svetlos�

DN [mm]

\ Diameter \

3VE1

1)   3VE1A

1

1

M5

M5

0

0

0.8

0.8

0.026

0.026

0.13

0.125
80

Teplota média
\ Fluid temperature \

[°C]

Napätie
\ Voltage \

3.1-2
Elektromagnetické ventily trojcestné priamoovládané
3-way solenoid valves direct acting

Médium

Použité materiály

Elektrické údaje

Poloha

Teplota okolia

• neagresívne plyny (vzduch)
• kvapaliny ( voda, oleje...)

• tesnenie - NBR
• teleso - mosadz
• vnútorné èasti - koróziívzdorná oce¾

• štandardné napätie -  24 V       ; 230 V, 50 Hz
• príkon -4 VA; 2.9 W
• krytie - IP 65 (IP 00 bez konektora)
• za�aženie trvalé
• zástrèka - DIN 43650-C
• priechodka - Pg 7

• ¾ubovo¾ná

• -10 °C až +40 °C

Medium

Materials

Electric data

Mouting position

Ambient temperature

• neutral gases (air)
• liquids ( water, oil...)

• seal - NBR
• body - brass
• internal parts - stainless steel

• standard voltage - 24 V       ; 230 V, 50 Hz
• power consumption - 4 VA; 2.9 W
• enclosure - IP 65 (IP 00 without connector)
• duty rating 100 %
• connector - DIN 43650-C
• plug - Pg 7

• optional

• -10 °C  to +40 °C

1

2

3

v základnej polohe uzatvorené
normally closed



3
Cievka - typ 16-36P
Coil - type 16-36P

Obj. èíslo
/Code No./

Type - Napätie
Voltage\ Type -  \

Príkon
/Power consumption/

Ventil  typ
/Valve-type/

Technické údaje
/Technical data/

Elektrické pripojenie / Electrical connection DIN 43650-A

Tolerancia napätia / Voltage tolerance ±10 %

Trieda izolácie / Insulation class F

Za�aženie / Duty rating 100%

Hmotnos� / Weight 0,35 kg

10

664033601

664033600

664033300

664033400

664035300

664035400

16-36P 33-24VAC / 50Hz

16-36P 33-110VAC / 50Hz

16-36P 33-230VAC / 50Hz

16-36P 25-24VDC

16-36P 25-110VDC

16-36P 25-230VDC

33VA

25W

2VE25DC

2VE32DC

2VE40DC

2VE25DCJ

2VE32DCJ

2VE40DCJ

CIEVKY PRE ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY \ COIL FOR SOLENOID VALVES

1

2

Cievka - typ EVI 7/9
Coil - type EVI 7/9

Obj. èíslo
/Code No./

Obj. èíslo
/Code No./

Type
\ Type \

Type
\ Type \

Napätie
/Voltage/

Napätie
/Voltage/

Príkon
/Power consumption/

Príkon
/Power consumption/

Ventil  typ
/Valve-type/

Ventil  typ
/Valve-type/

Technické údaje
/Technical data/

Technické údaje
/Technical data/

664034500

664034600

664034700

664034800

664034900

664035000

664033700

664035100

664035200

0709SA 012xx ZB

0709SA 024xx ZB

0709SA 042xx ZB

0709SA 110xx ZB

0709SA 230xx ZB

0709SD 012xx ZB

0709SD 024xx ZB

0709SD 048xx ZB

0709SD 010xx ZB

12V, 50 / 60Hz

24V, 50 / 60Hz

42V, 50 / 60Hz

110V, 50 / 60Hz

230V, 50 / 60Hz

12V=

24V=

48V=

110V=

8,5/7VA (50 / 60 Hz)

6 W

2VExM

2SVExM

3VExM

3SVExM

Elektrické pripojenie / Electrical connection AMP 6,3x0,8

Tolerancia napätia / Voltage tolerance ±10 %

Trieda izolácie / Insulation class F

Za�aženie / Duty rating 100%

Hmotnos� / Weight 0,073 kg

Elektrické  pripojenie / Electrical connection DIN43650-A

Tolerancia napätia / Voltage tolerance ±10 %

Trieda izolácie / Insulation class F

Za�aženie / Duty rating 100%

Hmotnos� / Weight 0,15 kg

Cievka  typ  24 1241
Coil  type 24 1241

624124105

624124104

624124103

624124102

624124101

624124110

624124109

624124108

624124107

624124106

624124135

624124134

624124133

624124132

624124131

624124155

624124154

624124153

624124152

624124151

624124161

624124159

624124158

624124157

624124156

24124105

24124104

24124103

24124102

24124101

24124110

24124109

24124108

24124107

24124106

24124135

24124134

24124133

24124132

24124131

24124155

24124154

24124153

24124152

24124151

24124161

24124159

24124158

24124157

24124156

12V,  50Hz

24V,  50Hz

42V,  50Hz

110V,  50Hz

230V,   50Hz

12V,  50Hz

24V,  50Hz

42V,  50Hz

110V,  50Hz

230V,  50Hz

12V,  50Hz

24V,  50Hz

42V,  50Hz

110V,  50Hz

230V,  50Hz

12V=

24V=

48V=

110V=

220V=

12V=

24V=

48V=

110V=

220V=

15VA  (22VA)

18VA  (27VA)

12VA  (19VA)

10W

13W

2VExFx

2VExIFx

2VExxDA

3VExFx

3VExIF

2VExFJ

2VExIFJ

2VExxDA

3VExFx

3VExIF

2VExFJ

2VExIFJ

2VExxDA

Pozn.: Cievky pre frekvenciu 60Hz a iné napätie na požiadanie

Note:  Coil for 60Hz and other voltages on request
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4
Cievka - typ 13-36P
Coil - type 13-36P

Obj. èíslo
/Code No./

Type - Napätie
Voltage\ Type -  \

Type - Napätie
Voltage\ Type -  \

Príkon
/Power consumption/

Ventil  typ
/Valve-type/

Technické údaje
/Technical data/

Elektrické pripojenie / Electrical connection DIN 43650-A

Tolerancia napätia / Voltage tolerance ±10 %

Trieda izolácie / Insulation class F

Za�aženie / Duty rating 100%

Hmotnos� / Weight 0,25 kg

64033200

64033100

64033000

64032900

64031600

64031500

64031300

64031200

64032300

64032200

64032100

64032700

64032600

64032500

64032000

64031900

64031800

64031700

64032400

64032800

13-36P 24-24VAC / 50 / 60Hz

13-36P 24-42VAC / 50 / 60Hz

13-36P 24-110VAC / 50 / 60Hz

13-36P 24-230VAC / 50 / 60Hz

13-36P 21-24VAC / 50 / 60Hz

13-36P 21-42VAC / 50 / 60Hz

13-36P 21-110VAC / 50 / 60Hz

13-36P 21-230VAC / 50 / 60Hz

13-36P 14-24VAC / 50 / 60Hz

13-36P 14-110VAC / 50 / 60Hz

13-36P 14-230VAC / 50 / 60Hz

13-36P 8,8-24VAC / 50 / 60Hz

13-36P 8,8-110VAC / 50 / 60Hz

13-36P 8,8-230VAC / 50 / 60Hz

13-36P 18,5-12VDC

13-36P 18,5-24VDC

13-36P 18,5-110VDC

13-36P 18,5-220VDC

13-36P 11,5-24VDC

13-36P 4-24VDC

24VA, 50/60 Hz

21VA,  50Hz

17,3VA, 60Hz

14VA, 50Hz 

12VA, 60Hz 

8,8VA, 50Hz

7,6VA, 60Hz

18,5 W 

11,5 W
 4 W

 

2VE50DBA

2VE50DBB

2VE13DC

2VE16DC

2VE13DC

2VE16DC

2VE13DSB

2VE16DSB

2VE25DSB

2VE10DCJ

2VE13DCJ

2VE16DCJ

2VExxDCJ

2VExxDSB

5
Cievka - typ B6NA
Coil - type B6NA

Obj. èíslo
/Code No./

Príkon
/Power consumption/

Ventil  typ
/Valve-type/

Technické údaje
/Technical data/

Elektrické pripojenie / Electrical connection DIN 43650-A
Tolerancia napätia / Voltage tolerance ±10 %
Trieda izolácie / Insulation class F
Za�aženie / Duty rating 100%
Hmotnos� / Weight 0,2 kg

15VA (25VA)

16W

2 VExxIDA

664035500

664035600

664034400

664034300

B6 NA 24VAC / 50 Hz

B6 NA 110VAC / 50 Hz

B6 NA 230VAC / 50 Hz

B6 NA 24VDC

ZÁSTRÈKY PRE CIEVKY \ CONNECTOR FOR COIL

1

2

Zástrèka DIN 43650-B
Connector DIN 43650-B

Zástrèka DIN 43650-A
Connector DIN 43650-A

Objednávacie èíslo

\ Code No. \

63450201

63450079

63450202

63450203

63450087

Typ

\ Type \

6-11142-0000

6-11442-0502

6-11442-0504

6-11442-0505

6-41142-0506

Napätie

\ Voltage \

U .250 Vmax

24 V

110 V

230 V

230 V

Vyhotovenie

\ Version \

1)základné / standard

2) s indikáciou LED diódy 
\ with LED indicator \

s usmeròovaèom
\ with full-wave bridge rectifier \

Pre cievky - typ

\ For coil - type \

241241

13-36P

16-36P

B6NA

Technické údaje

\ Technical data \

Poèet pólov \ Number of poles: 

2x pracovné, 1x ochranný \ 2 poles + earth

Prúdové za�aženie \ Current loading: 10A

Priechodka \ Plug: M 20x1.5

Krytie \ Enclosure: IP 65

1) Cievky elektromagnetických ventilov sú dodávané automaticky so zástrèkou v základnom vyhotovení. /  
2) Na zvláštnu požiadavku. Zástrèka má prieh¾adný kryt, LED dióda svetelne indikuje prítomnos� napätia na svorkách zástrèky. /  

1) Solenoid valves are delivered with standard connector.
2) On request. Hous of connector translucent , LED indicator of supply

Objednávacie èíslo

\ Code No. \

64031182

64031185

64031196

Typ

\ Type \

6-12142-0000

6-12142-0502

6-12142-0505

Napätie

\ Voltage \

U 250 Vmax.

24 V

220 V

Vyhotovenie

\ Version \

1)základné / standard

2) s indikáciou LED diódy 
\ with LED indicator \

Pre cievky - typ

\ For coil - type \

EVI 7/9

Technické údaje

\ Technical data \

Poèet pólov \ Number of poles: 

2x pracovné, 1x ochranný \ 2 poles + earth 

Prúdové za�aženie \ Current loading: 10A

Priechodka \ Plug: M 20x1.5

Krytie \ Enclosure: IP 65

Poznámky / Notes

1) Cievky elektromagnetických ventilov sú dodávané automaticky so zástrèkou v základnom vyhotovení. /  
2) Na zvláštnu požiadavku. Zástrèka má prieh¾adný kryt, LED dióda svetelne indikuje prítomnos� napätia na svorkách zástrèky. /  

1) Solenoid valves are delivered with standard connector.
2) On request. Hous of connector translucent , LED indicator of supply

Poznámky / Notes
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Poznámky
Notes
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REGADA, s.r.o.
Strojnícka 7
080 01 Prešov
Slovak Republic

Tel.: +421-51-7480 464
        +421-51-7480 465
Fax: +421-51-7480 466
E-mail: regada@regada.sk
www.regada.sk

Warszawa

Praha

Prešov

REGADA ÈESKÁ, s.r.o.
Tel.: +420 2 5796 1302
Fax: +420 2 5796 1301
E-mail: regada@regadaceska.cz
www.regadaceska.cz

REGADA POLSKA Sp. z o.o.
Tel/Fax.: (22) 853 64 09
E-mail: regada@regada.com.pl
www.regada.com.pl
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