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Pohony bez havarijní funkce

Otočné pohony

CM.. TMC..A LM..A
LMC..A

NM..A
NMC..A

SM..A
SMC..A GM..A

krouticí moment 1) 2 Nm 2 Nm 5 Nm 10 Nm 20 Nm 40 Nm

univerzální třmen pro rozměry hřídele 6 ... 12,7 mm 6 ... 20 mm 6 ... 20 mm 8 ... 26 mm 10 ... 20 mm 12 ... 26 mm

pro velikost klapky až do cca 1) 0,4 m2

1 m2

2 m2

4 m2

8 m2

Použití klapkových pohonů Belimo V této dokumentaci uvedené pohony jsou určené pro přestavování vzduchotechnických klapek v 
zařízeních TVK.

1) Velikost klapky Při určování krouticího momentu nebo přestavné síly VZT klapek musí být zohledněny údaje 
výrobce klapky ohledně průřezu, konstrukce a umístění, jakož i vzduchotechnické podmínky. 
Doporučené velikosti klapek jsou směrodatné.

Přehled klapkových pohonů

Pohony bez havarijní funkce

Lineární pohony Pohony se super rychlým chodem
LH..A SH..A LMQ..A NMQ..A SMQ..A LHQ..A SHQ..A

krouticí moment 1) 4 Nm 8 Nm 16 Nm

přestavná síla 1) 150 N 450 N 100 N 200 N

zdvih 0 ... 300 mm 0 ... 300 mm 20 ... 100 mm 20 ... 100 mm

univerzální třmen pro rozměry hřídele 8 ... 26 mm 8 ... 26 mm 12 ... 26 mm

pro velikost klapky až do cca 1) 0,6 m2

0,8 m2

1 m2

1,6 m2

3,6 m2
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Použití klapkových pohonů Belimo V této dokumentaci uvedené pohony jsou určené pro přestavování vzduchotechnických klapek v 
zařízeních TVK.
RobustLine pohony nabízejí navíc díky krytí IP 66 a IP 67 optimální ochranu 
proti korozi a chemickým vlivům, jakož i UV záření, vlhkosti a kondenzaci. 
Jsou proto vhodné pro použití v extrémních podmínkách okolí.

1) Velikost klapky Při určování krouticího momentu nebo přestavné síly VZT klapek musí být zohledněny údaje 
výrobce klapky ohledně průřezu, konstrukce a umístění, jakož i vzduchotechnické podmínky. 
Doporučené velikosti klapek jsou směrodatné.

Přehled klapkových pohonů

*	 s tvarovaným vsazným koncem ZF10-LUA

Pohony bez havarijní funkce

Rotační pohony RobustLine pohony
LU..A NM..P SM..P

krouticí moment 1) 3 Nm 8 Nm 18 Nm

univerzální třmen pro rozměry hřídele 10 ... 20 mm 14 ... 20 mm

hřídel / tvarovaný konec 	   8 mm
	 10 mm *
	 12 mm

pro velikost klapky až do cca 1) 0,6 m2

1 m2

1,6 m2

2 m2

3,6 m2

4 m2

Pohony bez havarijní funkce

Retrofitní pohony
LM..A NM..A SM..A LH..A-MF

krouticí moment 1) 5 Nm 10 Nm 20 Nm

přestavná síla 1) 150 N

zdvih 0 ... 300 mm

univerzální třmen pro rozměry hřídele 6 ... 20 mm 8 ... 26 mm 10 ... 20 mm

pro velikost klapky až do cca 1) 0,6 m2

1 m2

1,6 m2

2 m2

3,6 m2

4 m2

.......
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Pohony s havarijní funkcí

TF.. LF.. AF..

krouticí moment 1) 2 Nm 4 Nm 15 Nm

univerzální třmen pro rozměry hřídele 6 ... 12 mm 8 ... 16 mm 10 ... 20 mm

pro velikost klapky až do cca 1) 0,4 m2

0,8 m2

3 m2

Použití klapkových pohonů Belimo V této dokumentaci uvedené pohony jsou určené pro přestavování vzduchotechnických klapek v 
zařízeních TVK.

1) Velikost klapky Při určování krouticího momentu nebo přestavné síly VZT klapek musí být zohledněny údaje 
výrobce klapky ohledně průřezu, konstrukce a umístění, jakož i vzduchotechnické podmínky. 
Doporučené velikosti klapek jsou směrodatné.

Přehled klapkových pohonů



5

Pohony bez havarijní funkce

Otočné pohony Lineární pohony

CM..
TMC..A
LM..A

LMC..A

NM..A
NMC..A
LMQ..A

SM..A
SMC..A
NMQ..A

GM..A
SMQ..A

LH..A
LHQ..A

SH..A
SHQ..A

Elektrické příslušenství

zpětnovazebný potenciometr P140A
P200A 
P500A 

P1000A 
P2800A 
P5000A 

P10000A

P140A
P200A 
P500A 

P1000A 
P2800A 
P5000A 

P10000A

P140A
P200A 
P500A 

P1000A 
P2800A 
P5000A 

P10000A

P140A
P200A 
P500A 

P1000A 
P2800A 
P5000A 

P10000A

pomocný spínač S1A 
S2A

S1A 
S2A

S1A 
S2A

S1A 
S2A

vysílač polohy SGA24 
SGE24 
SGF24

SGA24 
SGE24 
SGF24

SGA24 
SGE24 
SGF24

SGA24 
SGE24 
SGF24

SGA24 
SGE24 
SGF24

SGA24 
SGE24 
SGF24

SGA24 
SGE24 
SGF24

ukazatel polohy
ZAD24 ZAD24 ZAD24 ZAD24 ZAD24 ZAD24 ZAD24

regulátor prostorové teploty
CR24.. CR24.. CR24.. CR24.. CR24.. CR24.. CR24..

Mechanické příslušenství

prodloužení hřídele
AV6-20 AV6-20 AV8-25 AV8-25

páka pro pohon
AH-25 AH-25 AH-GMA

páka pro hřídel klapky
KH8 KH8 KH10

kulový kloub
KG8 KG8

kulový kloub
KG10A KG10A KG10A Z-KS2 Z-KS1

třmen
K-NA K-SA

montážní sada pro táhlo
ZG-NMA

ZG-SMA
(jen SM..A a 

SMC..A)

ZG-GMA
(jen GM..A)

prodloužení základny
Z-NMA

Z-SMA
(jen SM..A a 

SMC..A)

Z-GMA
(jen GM..A)

sada dorazů a otočná podpora Z-AS2
Z-DS1

Z-AS1
Z-DS1

Přehled příslušenství
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Pohony bez havarijní funkce Pohony s havarijní funkce

Rotační 
pohony RobustLine pohony Retrofitní pohony

LU..A NM..P SM..P LM..A NM..A SM..A TF.. LF.. AF..

Elektrické příslušenství

zpětnovazebný potenciometr P140A
P200A 
P500A 
P1000A 
P2800A 
P5000A 
P10000A

P140A
P200A 
P500A 

P1000A 
P2800A 
P5000A 

P10000A

P140A
P200A 
P500A 

P1000A 
P2800A 
P5000A 

P10000A

P140A
P200A 
P500A 

P1000A 
P2800A 
P5000A 

P10000A

P140A
P200A 
P500A 

P1000A 
P2800A 
P5000A 

P10000A

pomocný spínač
S2A S2A S1A 

S2A
S1A 
S2A

S1A 
S2A

vysílač polohy SGA24 
SGE24 
SGF24

SGA24 
SGE24 
SGF24

SGA24 
SGE24 
SGF24

SGA24 
SGE24 
SGF24

SGA24 
SGE24 
SGF24

SGA24 
SGE24 
SGF24

SGA24 
SGE24 
SGF24

SGA24 
SGE24 
SGF24

SGA24 
SGE24 
SGF24

ukazatel polohy
ZAD24 ZAD24 ZAD24 ZAD24 ZAD24 ZAD24 ZAD24 ZAD24 ZAD24

regulátor prostorové teploty
CR24.. CR24.. CR24.. CR24.. CR24.. CR24.. CR24.. CR24.. CR24..

vyhřívání s termostatem AC 230 V
(osazení pouze při výrobě) Z-HT230 Z-HT230

vyhřívání s hygrostatem AC 230 V
(osazení pouze při výrobě) Z-HH230 HH230

Mechanické příslušenství

prodloužení hřídele
AV6-20 AV8-25 AV8-25 AV6-20 AV6-20 AV8-25

páka pro hřídel pohonu
AH-25 AH-20 AH-TF KH-LF

páka pro hřídel klapky
KH8 KH8 KH8 KH8 KH8

kulový kloub
KG8 KG8 KG8 KG8 KG8

kulový kloub
KG10A KG10A KG10A KG10A KG10A

třmen
K-LU K-NA K-SA K6-1

omezovač pracovního úhlu
ZDB-LU ZDB-TF ZDB-LF ZDB-AF

montážní sada pro táhlo
ZG-NMA ZG-SMA ZG-TF1 ZG-LF1

ZG-LF3 ZG-AF

prodloužení základny
Z-NMA Z-SMA

Přehled příslušenství
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Kompaktní pohony bez havarijní funkce

CM..

2 Nm

Pro velikost klapky až do cca 0,4 m2

Pohony otevřeno-zavřeno

AC/DC 24 V CM24 CM24-T CM24G
AC230 V CM230

CM230-1
CM230G

Spojité pohony ovládání řídicím signálem Y: DC 0 ... 10V, 100 kΩ / zpětné hlášení polohy DC 2 ... 10 V, max. 1 mA

AC/DC 24 V CM24-SR-L, 
CM24-SR-R

CM24-SR-T-L, 
CM24-SR-T-R

CM24G-SR-L
CM24G-SR-R

Technická data

osa klapky 6 ... 12,7 mm

doba přestavení 75 s / 90°

ruční přestavení magnetické vyřazení převodu, samovratné

připojení kabel 1 m s třmenem kabel 1 m kabel 1 m s třmenem kabel 1 m

směr otáčení volitelný přes číslo výrobku

pracovní úhel 0 ... 287,5°  (315° ) / nekonečný 0 ... 95°

ukazatel polohy mechanický, nasaditelný

hladina hluku max. 35 dB(A)

krytí IP54 ve všech mont. polohách IP 66 IP54 ve všech mont. polohách IP 66

rušení EMV CE dle 2004/108/EG

teplota okolí –30 ... +50°C

skladovací teplota –40 ... +80°C

vlhkost okolí 95% r.v., nekondenzační (EN 60730-1)

Další provedení na vyžádání.

Elektrická instalace CM24, CM230, CM230-1 CM24, CM230 CM24-SR..

řízení otevřeno-zavřeno 3bodové řízení

(nevhodný pro CM230-1)

spojitý

Y = DC 0 ... 10 V
U = DC 2 ... 10 V

1 2 3

R

L

–

T ~N L 

+ 

1 2 3

0

–

T ~N L 

+ 

R

L

Y  

U   

1 32 5

–

T ~

+ 

Elektrické a mechanické příslušenství viz strana 5
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LM..A 2) NM..A 2) SM..A 2) GM..A 2)

5 Nm 10 Nm 20 Nm 40 Nm

Pro velikost klapky až do cca 1 m2 2 m2 4 m2 8 m2

Pohony otevřeno-zavřeno

AC/DC 24 V LM24A(-TP) NM24A(-TP) SM24A(-TP) GM24A(-TP)
s pom. spínačem, 1 x EPU, 1 mA ... 3(0,5) A LM24A-S(-TP) NM24A-S(-TP) SM24A-S(-TP)

AC230 V LM230A(-TP) NM230A(-TP) SM230A(-TP) GM230A(-TP)
s pom. spínačem, 1 x EPU, 1 mA ... 3(0,5) A LM230A-S(-TP) NM230A-S(-TP) SM230A-S(-TP)

Spojité pohony ovládání řídicím signálem Y: DC 0 ... 10V, 100 kΩ / zpětné hlášení polohy DC 2 ... 10 V, max. 1 mA

AC/DC 24 V LM24A-SR(-TP) NM24A-SR(-TP) SM24A-SR(-TP) GM24A-SR(-TP)
AC230 V LM230ASR(-TP) NM230ASR(-TP) SM230ASR(-TP)

Multifunkční pohony parametrovatelné 1)

AC/DC 24 V LM24A-MF(-TP) NM24A-MF(-TP) SM24A-MF(-TP) GM24A-MF

Technická data

osa klapky 6 ... 20 mm 8 ... 26 mm 10 ... 20 mm 12 ... 26 mm

doba přestavení 150 s / 90°

ruční přestavení vyřazení převodu pomocí tlačítka, aretovatelné

připojení kabel 1 m / svorky

směr otáčení volitelný přepínačem

pracovní úhel max.95° , oboustranně omezitelný přestavitelnými mechanickými dorazy

ukazatel polohy mechanický, nasaditelný

hladina hluku max. 35 dB(A) max. 45 dB(A)

krytí IP54 ve všech montážních polohách

rušení EMV CE dle 2004/108/EG

teplota okolí –30 ... +50°C

skladovací teplota –40 ... +80°C

vlhkost okolí 95% r.v., nekondenzační (EN 60730-1)
1)	Ovládání, pracovní rozsah, zpětné hlášení, doba přestavení a další funkce programovatelné pomocí PC-Tool nebo programovacím přístrojem MFT-H
2)	Typy pohonů s ukončením «-TP» se svorlovým připojením
	 typy pohonů bez ukončení «-TP» s kabelovou přípojkou
Další provedení na vyžádání.

Otočné pohony bez havarijní funkce

Elektrická instalace ..M24A(-S), ..M230A(-S).. ..M24A-SR.. ..M24A-MF.. ..M230ASR..

řízení otevřeno-zavřeno 3bodové řízení
(pro GM..A nepřípustné)

spojitý

Y = DC 0 ... 10 V
U = DC 2 ... 10 V

multifunkční

Y = řídicí signál
U = měřící napětí

spojitý

Y = DC 0 ... 10 V
U = DC 2 ... 10 V

1 2 3

1

0

–

T ~N L 

+ 

0...100%

S1 S2 S3 1 2 3

0

1

0

–

T ~N L 

+ 

0...100%

S1 S2 S3směr 
otáčení

1

0

Y  

U   

1 32 5

–

T ~

+ 

Y  

U   

1 32 51 2

N L 

T

SG..24

Elektrické a mechanické příslušenství viz strana 5
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Lineární pohony

LH..A SH..A

150 N 450 N

Pro větrací klapky a šoupátka až do cca 1 m2 3 m2

Pohony otevřeno-zavřeno

AC/DC 24 V zdvih max. 60 mm LH24A60
zdvih max. 100 mm LH24A100 SH24A100
zdvih max. 200 mm LH24A200 SH24A200
zdvih max. 300 mm LH24A300 SH24A300

AC 230 V zdvih max. 60 mm LH230A60
zdvih max. 100 mm LH230A100 SH230A100
zdvih max. 200 mm LH230A200 SH230A200
zdvih max. 300 mm LH230A300 SH230A300

Spojité pohony ovládání řídicím signálem Y: DC 0 ... 10V, 100 kΩ / zpětné hlášení polohy DC 2 ... 10 V, max. 1 mA

AC/DC 24 V zdvih max. 100 mm LH24A-SR100 SH24A-SR100
zdvih max. 200 mm LH24A-SR200 SH24A-SR200

AC 230 V zdvih max. 100 mm LH230A-SR100 SH230A-SR100
zdvih max. 200 mm LH230A-SR200 SH230A-SR200

Multifunkční pohony programovatelné 1)

AC/DC 24 V zdvih max. 60 mm LH24A-MF60
zdvih max. 100 mm LH24A-MF100 SH24A-MF100
zdvih max. 200 mm LH24A-MF200 SH24A-MF200
zdvih max. 300 mm LH24A-MF300 SH24A-MF300

Technická data

doba přestavení 150 s / 100 mm (LH..60: 90 s / 60 mm)

ruční přestavení vyřazení převodu pomocí tlačítka, aretovatelné

připojení kabel 1 m

směr zdvihu volitelný přepínačem

výška zdvihu nastavitelný v krocích po 20 mm

hladina hluku max. 35 dB(A) max. 50 dB(A)

krytí IP54 ve všech montážních polohách

rušení EMV CE dle 2004/108/EG

teplota okolí –30 ... +50°C

skladovací teplota –40 ... +80°C

vlhkost okolí 95% r.v., nekondenzační (EN 60730-1)

Elektrická instalace ..H24A.., ..H230A.. ..H24A-SR.. ..H24A-MF.. ..H230ASR..

řízení otevřeno-
zavřeno

priorita 3 spojitý

Y = DC 0 ... 10 V
U = DC 2 ... 10 V

multifunkční

Y = řídicí signál
U = měřící napětí

spojitý

Y = DC 0 ... 10 V
U = DC 2 ... 10 V

1 2 3

–

T ~N L 

+ 

0

1

1 2 3

–

T ~N L 

+ 

0

1

směr zdvihu

0

1

  0

1

Y  

U   

1 32 5

–

T ~

+ 

Y  

U   

1 32 51 2

N L 

T

SG..24

1)	Ovládání, pracovní rozsah, zpětné hlášení, doba přestavení a další funkce programovatelné pomocí PC-Tool nebo programovacím přístrojem MFT-H
Další provedení na vyžádání.

Elektrické a mechanické příslušenství viz strana 5
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TMC..A LMC..A NMC..A SMC..A

2 Nm 5 Nm 10 Nm 20 Nm

Pro velikost klapky až do cca 0,4 m2 1 m2 2 m2 4 m2

Pohony otevřeno-zavřeno

AC/DC 24 V TMC24A LMC24A
s pom. spínačem, 1 x EPU, 1 mA ... 3(0,5) A TMC24A-S

AC230 V TMC230A LMC230A
s pom. spínačem, 1 x EPU, 1 mA ... 3(0,5) A TMC230A-S

Spojité pohony ovládání řídicím signálem Y: DC 0 ... 10V, 100 kΩ / zpětné hlášení polohy DC 2 ... 10 V, max. 1 mA

AC/DC 24 V TMC24A-SR LMC24A-SR

Multifunkční pohony programovatelné 1)

AC/DC 24 V NMC24A-MF SMC24A-MF

Technická data

osa klapky 6 ... 20 mm 6 ... 20 mm 8 ... 26 mm 10 ... 20 mm

doba přestavení 35 s / 90°

ruční přestavení vyřazení převodu pomocí tlačítka, aretovatelné

připojení kabel 1 m

směr otáčení volitelný přepínačem

pracovní úhel max.95° , oboustranně omezitelný přestavitelnými mechanickými dorazy

ukazatel polohy mechanický, nasaditelný

hladina hluku max. 35 dB(A) max. 45 dB(A) max. 55 dB(A)

krytí IP54 ve všech montážních polohách

rušení EMV CE dle 2004/108/EG

teplota okolí –30 ... +50°C

skladovací teplota –40 ... +80°C

vlhkost okolí 95% r.v., nekondenzační (EN 60730-1)

Elektrická instalace ..MC24A(-S), ..MC230A(-S) ..MC24A-SR ..MC24A-MF

řízení otevřeno-zavřeno 3bodové řízení spojitý

Y = DC 0 ... 10 V
U = DC 2 ... 10 V

multifunkční

Y = řídicí signál
U = měřící napětí

1 2 3

1

0

–

T ~N L 

+ 

0...100%

S1 S2 S3 1 2 3

0

1

0

–

T ~N L 

+ 

0...100%

S1 S2 S3směr 
otáčení

1

0

Y  

U   

1 32 5

–

T ~

+ 

Elektrické a mechanické příslušenství viz strana 5

1)	Ovládání, pracovní rozsah, zpětné hlášení, doba přestavení a další funkce programovatelné pomocí PC-Tool nebo programovacím přístrojem MFT-H
Další provedení na vyžádání.

Rychlý chod
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LMQ..A NMQ..A SMQ..A

4 Nm 8 Nm 16 Nm

Pro velikost klapky až do cca 0,8 m2 1,5 m2 3,2 m2

Pohony otevřeno-zavřeno

AC/DC 24 V LMQ24A NMQ24A SMQ24A

Spojité pohony ovládání řídicím signálem Y: DC 0 ... 10V, 100 kΩ / zpětné hlášení polohy DC 2 ... 10 V, max. 1 mA

AC/DC 24 V LMQ24A-SR NMQ24A-SR SMQ24A-SR

Multifunkční pohony programovatelné 1)

AC/DC 24 V LMQ24A-MF NMQ24A-MF SMQ24A-MF

Technická data

osa klapky 8 ... 26 mm 12 ... 26 mm

doba přestavení 2,5 s / 90° 4 s / 90° 7 s / 90°

ruční přestavení vyřazení převodu pomocí tlačítka, aretovatelné

připojení kabel 1 m

směr otáčení volitelný přepínačem

pracovní úhel max.95° , oboustranně omezitelný přestavitelnými mechanickými dorazy

ukazatel polohy mechanický, nasaditelný

hladina hluku max. 52 dB(A)

krytí IP54 ve všech montážních polohách

rušení EMV CE dle 2004/108/EG

teplota okolí –30 ... +40°C (+40 ... +50°C s omezením) 2)

skladovací teplota –40 ... +80°C

vlhkost okolí 95% r.v., nekondenzační (EN 60730-1)
1)	Ovládání, pracovní rozsah, zpětné hlášení, doba přestavení a další funkce programovatelné pomocí PC-Tool nebo programovacím přístrojem MFT-H
2)	Prosím konzultujte s Vaším zastoupením Belimo
Další provedení na vyžádání.

Elektrická instalace ..MQ24A ..MQ24A-SR ..MQ24A-MF

řízení otevřeno-
zavřeno

spojitý

Y = DC 0 ... 10 V
U = DC 2 ... 10 V

multifunkční

Y = řídicí signál
U = měřící napětí

1 2 3

1

0

–

T ~N L 

+ 

směr 
otáčení

1

0

Y  

U   

1 32 5

–

T ~

+ 

Elektrické a mechanické příslušenství viz strana 5

Pohony se super rychlým chodem
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Pohony se super rychlým chodem

LHQ..A SHQ..A

100 N 200 N

Pro velikost klapky až do cca 0,7 m2 1,3 m2

Pohony otevřeno-zavřeno

AC/DC 24 V LHQ24A100 SHQ24A100

Spojité pohony ovládání řídicím signálem Y: DC 0 ... 10V, 100 kΩ / zpětné hlášení polohy DC 2 ... 10 V, max. 1 mA

AC/DC 24 V LHQ24A-SR100 SHQ24A-SR100

Multifunkční pohony programovatelné 1)

AC/DC 24 V LHQ24A-MF100 SHQ24A-MF100

Technická data

doba přestavení 3,5 s / 90° 7 s / 90°

ruční přestavení vyřazení převodu pomocí tlačítka, aretovatelné

připojení kabel 1 m

směr zdvihu volitelný přepínačem

výška zdvihu 20 ... 100 mm, nastavitelný v krocích po 20 mm

ukazatel polohy mechanický, nasaditelný

hladina hluku max. 52 dB(A)

krytí IP54 ve všech montážních polohách

rušení EMV CE dle 2004/108/EG

teplota okolí –30 ... +40°C (+40 ... +50°C s omezením) 2)

skladovací teplota –40 ... +80°C

vlhkost okolí 95% r.v., nekondenzační (EN 60730-1)
1)	Ovládání, pracovní rozsah, zpětné hlášení, doba přestavení a další funkce programovatelné pomocí PC-Tool nebo programovacím přístrojem MFT-H
2)	Prosím konzultujte s Vaším zastoupením Belimo
Další provedení na vyžádání.

Elektrické a mechanické příslušenství viz strana 5

Elektrická instalace ..HQ24A100 ..HQ24A-SR100 ..HQ24A-MF100

řízení otevřeno-
zavřeno

priorita 3 spojitý

Y = DC 0 ... 10 V
U = DC 2 ... 10 V

multifunkční

Y = řídicí signál
U = měřící napětí

1 2 3

–

T ~N L 

+ 

0

1

1 2 3

–

T ~N L 

+ 

0

1

směr zdvihu

0

1

  0

1

Y  

U   

1 32 5

–

T ~

+ 
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Rotační pohony

LU..A

3 Nm

Pro velikost klapky až do cca 0,6 m2

Pohony otevřeno-zavřeno

AC/DC 24 V LU24A
AC 230 V LU230A

Spojité pohony ovládání řídicím signálem Y: DC 0 ... 10V, 100 kΩ / zpětné hlášení polohy DC 2 ... 10 V, max. 1 mA

AC/DC 24 V LU24A-SR

Multifunkční pohony programovatelné 1)

AC/DC 24 V LU24A-MF

Technická data

hřídel tvarovaný konec 12 mm nebo 8 mm (s vložkou)

doba přestavení 150 s / 360°

ruční přestavení vyřazení převodu pomocí tlačítka, aretovatelné

připojení kabel 1 m

směr otáčení volitelný přepínačem

pracovní úhel nekonečné 0 ... 330° , pevně nastavený max. 0 ... 1800°

hladina hluku max. 35 dB(A)

krytí IP54 ve všech montážních polohách

rušení EMV CE dle 2004/108/EG

teplota okolí –30 ... +50°C

skladovací teplota –40 ... +80°C

vlhkost okolí 95% r.v., nekondenzační (EN 60730-1)

Elektrická instalace LU24A, LU230A LU24A-SR LU24A-MF

řízení otevřeno-
zavřeno

3bodové řízení spojitý

Y = DC 0 ... 10 V
U = DC 2 ... 10 V

multifunkční

Y = řídicí signál
U = měřící napětí

1 2 3

1

0

–

T ~N L 

+ 

1 2 3

0

1

0

–

T ~N L 

+ 

směr 
otáčení

1

0

Y  

U   

1 32 5

–

T ~

+ 

1)	Ovládání, pracovní rozsah, zpětné hlášení, doba přestavení a další funkce programovatelné pomocí PC-Tool nebo programovacím přístrojem MFT-H
Další provedení na vyžádání.

Elektrické a mechanické příslušenství viz strana 6
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NM..P SM..P

8 Nm 18 Nm

Pro velikost klapky až do cca 1,6 m2 3,6 m2

Pohony otevřeno-zavřeno

AC/DC 24 V NM24P SM24P
s pom spínačem, 1 x EPU, 1 mA ... 3(0,5) A NM24P-S SM24P-S

AC230 V NM230P 2) SM230P 2)

s pom spínačem, 1 x EPU, 1 mA ... 3(0,5) A NM230P-S SM230P-S

Spojité pohony ovládání řídicím signálem Y: DC 0 ... 10V, 100 kΩ / zpětné hlášení polohy DC 2 ... 10 V, max. 1 mA

AC/DC 24 V NM24P-SR SM24P-SR
AC230 V NM230PSR SM230PSR

Multifunkční pohony programovatelné 1)

AC/DC 24 V NM24P-MF SM24P-MF

Technická data

osa klapky 10 ... 20 mm 14 ... 20 mm

doba přestavení 150 s / 90°

ruční přestavení vyřazení převodu pomocí tlačítka, aretovatelné

připojení kabel 1 m, FRNC

směr otáčení volitelný přepínačem

pracovní úhel max.95° , oboustranně omezitelný přestavitelnými mechanickými dorazy

ukazatel polohy mechanický, nasaditelný

hladina hluku max. 35 dB(A) max. 45 dB(A)

krytí IP 66 + IP 67 ve všech montážních polohách

rušení EMV CE dle 2004/108/EG

teplota okolí –30 ... +50°C (s vyhříváním do –40°C)

skladovací teplota –40 ... +80°C

vlhkost okolí 100% r.v.

RobustLine pohony

Elektrická instalace ..M24P(-S), ..M230P(-S) ..M24P-SR ..M24P-MF ..M230PSR

řízení otevřeno-zavřeno 3bodové řízení spojitý

Y = DC 0 ... 10 V
U = DC 2 ... 10 V

multifunkční

Y = řídicí signál
U = měřící napětí

spojitý

Y = DC 0 ... 10 V
U = DC 2 ... 10 V

1 2 3

1

0

–

T ~N L 

+ 

0...100%

S1 S2 S3 1 2 3

0

1

0

–

T ~N L 

+ 

0...100%

S1 S2 S3směr 
otáčení

1

0

Y  

U   

1 32 5

–

T ~

+ 

Y  

U   

1 32 51 2

N L 

T

SG..24

1)	Ovládání, pracovní rozsah, zpětné hlášení, doba přestavení a další funkce programovatelné pomocí PC-Tool nebo programovacím přístrojem MFT-H
2)	Dodává se s vyhříváním a termostatem AC 230 V nebo vyhříváním a hygrostatem AC 230 V (viz «Přehled příslušenství»).
Další provedení na vyžádání.

Elektrické a mechanické příslušenství viz strana 6



15

Retrofitní pohony

LM24A-MF-TP NM24A-MF-TP SM24A-MF-TP LH24A-MF..-TP

5 Nm 10 Nm 20 Nm 150 N

Pro velikost klapky až do cca 1 m2 2 m2 4 m2 1 m2

Multifunkční pohony programovatelné 1)

AC/DC 24 V LM24A-MF-TP NM24A-MF-TP SM24A-MF-TP
zdvih max. 60 mm LH24A-MF60-TP
zdvih max. 100 mm LH24A-MF100-TP
zdvih max. 200 mm LH24A-MF200-TP
zdvih max. 300 mm LH24A-MF300-TP

Technická data

osa klapky 6 ... 20 mm 8 ... 26 mm 10 ... 20 mm

doba přestavení 150 s / 90°
(35 ... 150 s)

150 s / 90°
(43 ... 173 s)

150 s / 90°
(86 ... 346 s)

150 s / 100 mm
(LH..60..: 90 s / 60 mm)

ruční přestavení vyřazení převodu pomocí tlačítka, aretovatelné

připojení s třmenem

směr otáčení volitelný přepínačem

pracovní úhel max. 95° , oboustraně omezitelný přestavitelnými mechanickými dorazy

směr zdvihu volitelný přepínačem

výška zdvihu nastavitelný v krocích po 
20 mm

ukazatel polohy mechanický, nasaditelný

hladina hluku max. 45 dB(A)

krytí IP54 ve všech montážních polohách

rušení EMV CE dle 2004/108/EG

teplota okolí –30 ... +50°C

skladovací teplota –40 ... +80°C

vlhkost okolí 95% r.v., nekondenzační (EN 60730-1)

1)	Ovládání, pracovní rozsah, zpětné hlášení, doba přestavení a další funkce programovatelné pomocí PC-Tool nebo programovacím přístrojem MFT-H
Další provedení na vyžádání.

Elektrická instalace ..M24A-MF-TP, LH24A-MF..-TP

multifunkční

Y = řídicí signál
U = měřící napětí

směr 
otáčení

1

0

směr zdvihu

0

1

  0

1

Y  

U   

1 32 5

–

T ~

+ 

Elektrické a mechanické příslušenství viz strana 6
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SM24A-MA SM24A-PC SM24A-R9

20 Nm 20 Nm 20 Nm

Pro velikost klapky až do cca 4 m2 4 m2 4 m2

Multifunkční pohony programovatelné 1)

AC/DC 24 V ovládání 4 ... 20 mA SM24A-MA
ovládání 0 ... 20 V Phs SM24A-PC
ovládání 0 ... 135 Ω SM24A-R9

Technická data

osa klapky 10 ... 20 mm 10 ... 20 mm 10 ... 20 mm

doba přestavení 150 s / 90°
(86 ... 346 s)

ruční přestavení vyřazení převodu pomocí tlačítka, aretovatelné

připojení kabel 1 m

směr otáčení volitelný přepínačem

pracovní úhel max.95° , oboustranně omezitelný přestavitelnými mechanickými dorazy

ukazatel polohy mechanický, nasaditelný

hladina hluku max. 45 dB(A)

krytí IP54 ve všech montážních polohách

rušení EMV CE dle 2004/108/EG

teplota okolí –30 ... +50°C

skladovací teplota –40 ... +80°C

vlhkost okolí 95% r.v., nekondenzační (EN 60730-1)

Retrofitní pohony

1)	Ovládání, pracovní rozsah, zpětné hlášení, doba přestavení a další funkce programovatelné pomocí PC-Tool nebo programovacím přístrojem MFT-H
Další provedení na vyžádání.

Elektrická instalace SM24A-MA SM24A-PC SM24A-R9

multifunkční
Y = řídicí signál
U = měřící napětí

U = měřící napětí
C1 = řídicí signál

U = měřící napětí

směr 
otáčení

1

0

Y  

U   

1 32 5

–

T ~

+ 

U  

C1  

1 52 6

–

T ~

+ 

C1U

U  

1 52 6

–     + 

T ~

135 Ω

7

C2C1

Elektrické a mechanické příslušenství viz strana 6
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TF.. LF.. AF..

2 Nm 4 Nm 15 Nm

Pro velikost klapky až do cca 0,4 m2 0,8 m2 3 m2

Pohony otevřeno-zavřeno

AC/DC 24 V TF24 LF24 AF24
s pom. spínačem, 1 x EPU TF24-S LF24-S
s pom. spínačem, 2 x EPU AF24-S

AC230 V TF230 LF230 AF230
s pom. spínačem, 1 x EPU TF230-S LF230-S
s pom. spínačem, 2 x EPU AF230-S

3bodový pohon

AC 24 V TF24-3

Spojité pohony ovládání řídicím signálem Y: DC 0 ... 10V, 100 kΩ / zpětné hlášení polohy DC 2 ... 10 V, max. 1 mA

AC/DC 24 V TF24-SR LF24-SR AF24-SR

Multifunkční pohony programovatelné 1)

AC/DC 24 V TF24-MFT LF24-MFT AF24-MFT

Technická data

osa klapky 6 ... 12 mm 8 ... 16 mm 10 ... 20 mm

doba přestavení motor

zpětná pružina

<75 s / 90°
(TF24-SR: 150 s / 90° )

<25 s / 90°

40 ... 75 s / 90°
(LF24-SR: 150 s / 90° )

~20 s / 90°

~150 s / 90°

~16 s / 90°

ruční přestavení ruční páka

připojení kabel 1 m

směr otáčení volitelný montáží L / R

pracovní úhel max. 95°

omezovač pracovního úhlu ano

ukazatel polohy mechanický

hladina hluku motor
zpětná pružina

max. 50 dB(A)
= 62 dB(A)

max. 45 dB(A)
= 62 dB(A)

krytí IP 42 IP 54

rušení EMV CE dle 2004/108/EG

teplota okolí –30 ... +50°C

skladovací teplota –40 ... +80°C

vlhkost okolí 95% r.v., nekondenzační (EN 60730-1)

Otočné pohony s havarijní funkcí

Elektrická instalace ..F24(-S), ..F230(-S) TF24-3 ..F24-SR ..F24-MFT ..F24-SR

řízení otevřeno-zavřeno 3bodové řízení spojitý
Y = DC 0 ... 10 V
U = DC 2 ... 10 V

multifunkční
Y = řídicí signál
U = měřící napětí

směr montáže

1 2

M

S1 S2 S3

> x

< x
x = 0...100%

–

T ~N L 

+ 

1 32 4

T ~

Y1 Y2

a b
Y  

U   

1 32 5

–

T ~

+ 

1)	Ovládání, pracovní rozsah, zpětné hlášení, doba přestavení a další funkce programovatelné pomocí PC-Tool nebo programovacím přístrojem MFT-H
Další provedení na vyžádání.

Elektrické a mechanické příslušenství viz strana 6
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All-inclusive

Belimo celosvětově: www.belimo.com

Česká Republika

BELIMO CZ
Prodej Česká republika
Charkovská 16
ČR-10100 Praha 10
Tel.	 +420 271 740 523
Fax	+420 271 743 057
info@belimo.cz
www.belimo.cz

5 let záruka

K dispozici na celém světě

Kompletní sortiment  
z jedné ruky

Osvědčená kvalita

Krátké dodací termíny

Rozsáhlá podpora
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