
Servopohony ve velmi exponovaných 

polohách jsou vystaveny extrémním 

podmínkám. Agresivní plyny, vlhkost, 

hodně prachu aznečištění, jakož i zima a 

UV zážení zkracují jejich životnost. Proto 

nyní firma Belimo vyvinula pohony řady 

RobustLine. S velmi robustným pouzdrem 

splňují nejvyšší požadavky a zaručují 

krytí IP66/67.

Wir setzen Standards. 
               www.belimo.eu

RobustLine pohony
Nekorodující a absolutně těsné

Spolehlivost a

dlouhá životnost

RobustLine otočné pohony se 
dodávají jak pro větrací klapky, tak 
i regulační kulové kohouty a 
rozdělovací klapky. Kromě prove-
dení otevřeno-zavřeno a spojité 
jsou k dispozici i parametrovatelné 
typy. Na vyžádání bude již ve 
výrobě osazen topný element s 
termostatem. Pak lze pohony 
používat i při teplotách do –40°C. 
Variantně lze topný element 
kombinovat s hygrostatem. To 
zaručuje i při velkých výkyvech 
teploty a mimořádné vlhkosti 
bezpečnou funkci a dlouhou 
životnost.

Ideální v extrémních

podmínkách životního prostředí

V chovatelství a stejně tak i v 
halových bazénech, zemědělství a 
potravinářském průmyslu nebo při 
střešních instalacích – RobustLine 
pohony firmy Belimo i za nejhorších 
podmínek zůstávají
odolné korozi a absolutně těsné. 
Třmeny z nerez a kyselinám odolné 
oceli nebo tvarované konce z 
vysoce kvalitního hliníku zaručují 
perfektní hřídel - a to jak v 
regulačních článcích pro vzduch 
nebo ventilů. Vnitřní prostor 
pouzdra navíc nabízí místo pro 
vestavbu zákazníka jako jsou relé 
nebo regulátory. 

Zajištěné krytí IP66/67



RobustLine klapkové pohony
Variabilně použitelné

Sortiment / technická data
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NM24P 8 • – – 2) 2) • • 3) – –

NM24P-S 8 • – – 1) – • • 3) – –

NM24P-P5 8 • – – – 1) • • 3) – –

NM24P-SR 8 – • – 2) 2) • • 3) – –

NM24P-MF 8 – • • 2) 2) • • 3) – –

NM230P 8 • – – 2) 2) • • 3) • •

NM230P-S 8 • – – 1) – • • 3) 4) 4)

NM230PSR 8 – • – – – • • 3) 4) 4)

SM24P 18 • – – 2) 2) • • • – –

SM24P-S 18 • – – 1) – • • • – –

SM24P-P5 18 • – – – 1) • • • – –

SM24P-SR 18 – • – 2) 2) • • • – –

SM24P-MF 18 – • • 2) 2) • • • – –

SM230P 18 • – – 2) 2) • • • • •

SM230P-S 18 • – – 1) – • • • 4) 4)

SM230PSR 18 – • – – – • • • 4) 4)

1) vestavěný
2) jen jako příslušenství
3) typy NM se dodávají také s tvarovaným koncem 8 x 8.
4) pohon s třmenem

Další zařízení / příslušenství

vyhřívání s termostatem
rozsah nastavení –10...+50°C

vyhřívání s hygrostatem
pevně nastavený na
65% relativní vlhkost (rH)

pomocný spínač
S2A (2 x EPU)
spínací bod nastavitelný 0...100%
délka vodiče 1, 3, 5 m FRNC

zpětnovazebný potenc.
různé typy zařízení,
140 Ohm až 10 kOhm
délka vodiče 1 m FRNC 

Pohony v kombinaci s přepínačema/nebo potenciometrem nelze doplnit přídavným vyhříváním.



RobustLine ventilové pohony
Perfektní pro nejtěžší zatížení

Sortiment / technická data
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SR24P 18 • – – 2) 1) 1) 2) – –

SR24P-SR 18 – – • 2) 1) 1) 2) – –

SR230P 18 • – – 2) 1) 1) 2) 1) 1)

SR24P-R 18 – • – 2) 1) 1) 2) – –

SR230P-R 18 – • – 2) 1) 1) 2) 1) 1)

1) jako přídavné zařízení
2) na vyžádání

Další zařízení / příslušenství

vyhřívání s termostatem
rozsah nastavení –10...+50°C

vyhřívání s hygrostatem
pevně nastavený na
65% relativní vlhkost (rH)

pomocný spínač
S2A (2 x EPU)
spínací bod nastavitelný 0...100%
délka vodiče 1, 3, 5 m FRNC

zpětnovazebný potenc.
různé typy zařízení,
140 Ohm až 10 kOhm
délka vodiče 1 m FRNC 

Pohony v kombinaci s přepínačema/nebo potenciometrem nelze doplnit přídavným vyhříváním.



All-inclusive.

Česká republika

BELIMO CZ
prodej Česká republika
Charkovská 16
ČR-10100 Praha 10
Tel. +420 271 740 523
Fax +420 271 743 057
info@belimo.cz
www.belimo.cz

5 let  
záruka

K dispozici na celém 
světě

Kompletní  
sortiment z  
jedné ruky

Osvědčená  
kvalita

Krátké  
dodací termíny

Rozsáhlá  
podpora

Belimo celosvětově: www.belimo.com


